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第 881 号 


关于 发 布 国家 标准 
《小 型 火力 发 电厂 设计 规范 》 的 公告 


现 批准 《小 型 火力 发 电厂 设计 规范 ) 为 国家 标准 ,编号 为 
GB 50049 一 2011, 自 2011 年 12 月 1 日 起 实施 。 其 中 ,第 7.2.4、 
7.4.7、21.1.5 条 为 强制 性 条 文 ,必须 严格 执行 。 原 t 小 型 火力 发 
电厂 设计 规范 XGB 50049 一 94 同时 废止 。 

本 规范 由 我 部 标准 定额 研究 所 组 织 中 国 计 划 出 版 社 出 版 发 
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全。 


中 华人 民 共 和 国 住房 和 城乡 建设 部 
二 O 〇 一 局 年 十 二 月 二 十 四 日 


前 言 


本 规范 系 根据 原 建 设 部 4 关于 印发 (2006 年 工程 建设 标准 规 
范 制 订 .修订 计划 (第 二 批 ) 的 通知 兴建 标 [2006]136 号 ?的 要 求 ， 
由 河南 省 电力 勘测 设计 院 会 同 有 关 单 位 在 原 ¢ 小 型 火力 发 电厂 设 
计 规 范 》GB 50049 一 94 的 基础 上 修订 完成 的 。 

本 规范 共 分 24 章 和 1 个 附录 ,主要 内 容 有 :总 则 术语、 基本 
规定 、. 热 ( 冷 ) 电 负荷 ,厂址 选择 .总 体 规划 、 主 厂房 布置 . 运 煤 系统 、 
锅炉 设备 及 系统 . 除 灰 法 系 统 、 脱 硫 系 统 、 脱 硝 系统 .汽轮机 设备 及 
系统 ,水 处 理 设备 及 系统 .信息 系统 .仪表 与 控制 .电气 设备 及 系 
统 . 水 工 设 施 及 系统 .辅助 及 附属 设施 .建筑 与 结构 . 采 咀 通风 与 空 
气 调节 、 环 境 保护 和 水 土 保持 .劳动 安全 与 职业 卫生 .消防 。 

本 规范 修订 的 主要 技术 内 容 是 : 

1. 适 用 范围 增加 为 高 温 高 压 及 以 下 参数 .单机 容量 小 于 
125MW ,采用 直接 燃烧 方式 ,主要 人 燃 用 固体 化 石 燃料 的 火力 发 电 
厂 设计 ; 

2. 增加 了 脱硫 系统 、 脱 硝 系 统 的 技术 内 容 ; 

3. 增加 了 信息 系统 水 土 保持 ,消防 的 技术 内 容 。 

本 规范 中 以 黑体 字 标 志 的 条 文 为 强制 性 条 文 , 必 须 严 格 执行 。 

本 规范 由 住房 和 城乡 建设 部 负责 管理 和 对 强制 性 条 文 的 解 
释 : 由 中 国电 力 企业 联合 会 负责 日 常 管 理 ,河南 省 电力 勘测 设计 院 
负责 具体 技术 内 容 的 解释 。 在 执行 过 程 中 如 有 意见 或 建议 ,请 寡 
送 河南 省 电力 勘测 设计 院 ( 地 址 :河南 省 郑州 市 中 原 西 路 212 号 ， 
邮政 编码 :450007) 。 

本 规范 主编 单位 、 参 编 单 位 .主要 起 曹 人 和 主 变 审 查 人 : 

主编 单位 : 河南 省 电力 勘测 设计 院 


参 编 单位 : 湖南 省 电力 勘测 设计 院 


主要 起 草 人 : : 


主要 审查 人 : 


浙江 省 电力 设计 院 


山东 电力 工程 咨询 院 有 限 公 司 
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总 则 

R if 

基本 规定 

热 ( 冷 ) 电 负荷 

4.1 热 ( 冷 ) 负 荷 和 热 ( 冷 ) 介 质 
4.2 电 负 荷 

厂址 选择 

总 体 规划 

6.1 一 般 规定 

6.2 厂区 内 部 规划 * 

6.3 厂区 外 部 规划 * 

主 厂房 布置 

7.1 一 般 规 定 - 

72 主 厂房 布置 

7.3 检修 设施 ， 

7.4 综合 设施 … 

运 煤 系统 

8.1 一 般 规定 

8.2 印 煤 设施 及 厂 外 运 给 ， 
8.3 带 式 输送 机 系统 ， 
8.4 迪 煤 场 及 其 设备 
8.5 MIRES ` 
8.6 石灰 石 贮存 与 制备 ， 
8.7 控制 方式 ， 


HARD BAR HK A BIKAR SKIBA IK - 


8.8 运 煤 辅 助 设施 及 附属 建筑 “ 
9 锅炉 设备 及 系统 
9.] 锅炉 设备 
3.2 煤 粉 制备 
9.3 MARHA 
9.4 点 火 及 助燃 油 系 统 ， 
9.5 锅炉 辅助 系统 及 其 设备 ， 
9,6 启动 锅炉 
10 PRI ABE - 
10.1 一 般 规 定 ， 
10.2 KIRKER ， 
10.3 ”机械 除 漆 系统 ， 
10.4 干 式 除 灰 系统 ， 
10.5 ” 灰 泪 外 运 系统 ， 
10.6 控制 及 检修 设 施 
10.7 循环 流 化 床 锅炉 除 灰 流 系统 
11 脱硫 系统 、 
12 脱 硝 系统 ， 
13 ”汽轮机 设备 及 系统 。 
13,1 汽轮机 设备 ， 
13,2 主 蒸汽 及 供 热 燕 汽 系统 
13.3 给 水 系统 及 给 水 条 
13.4 ” 除 氧 器 及 给 水 箱 
13.5 BEAK RE BAK R * 
13.6 低压 加 热 器 酌 水 泵 
13.7 
13.8 工业 水 系统 - 
13.9 热 网 加 热 回 及 其 系统 


13.10 减 温 减 压 装置 


*2e 


* €35) 
* (37) 
* (37) 
* (37) 
* (42) 
* (44) 
* (46) 
* (47) 
* (49) 
* (49) 
< (49) 
° (51) 
* (52) 
* (53) 
* (54) 
” (54) 
°- (55) 
* 《59) 
“ (61) 
* (61) 
* (62) 
. (63) 
* (64) 
* (66) 
* (67) 
* (68) 
* (68) 
* (70) 
« (73) 


13.11 ZEFA PI A ESA 7K IRE + 


13.12 北汽 器 及 其 辅助 设施 ， 
14 水 处 理 设 备 及 系统 ， 


14.1 水 的 预 处 理 “ 

14.2 水 的 预 除 盐 ， 

14.3 锅炉 补给 水 处 理 ， 

14.4 热力 系统 的 化 学 加 药 和 水 汽 坡 样 
14.5 冷却 水 处 理 ， 

14,6 热 网 补给 水 及 生产 回 水 处 理 “ 
14.7 药品 贮存 和 溶液 箱 

14.8 箱 , 覃 .管道 .阀门 设计 及 其 防腐 ， 
14.9 ”化 验 室 及 仪器 
15 信息 系统 - 

15.1 一 般 规定 

15.2 爹 厂 信息 系统 的 总 体 规划 
15.3 管理 信息 系统 (MIS) ， 

15.4 报价 系统 

15.5 视频 监视 系统 - 

15.6 门禁 管理 系统 - 

15.7 布线 - 

15.8 信息 安全 … 
16 仪表 与 控制 

16.1 一 般 规 定 “ 

16.2 控制 方式 及 自动 化 水 平 * 
16.3 ”控制 室 和 电子 设备 间 布 置 ， 
16.4 测量 与 仪表 

16.5 模拟 量 控制 - 

16.6 ”开关 量 控制 及 联 锁 

16.7 报警 、 


* (73) 
* (74) 
a (75) 
* 78) 
C77) 
+ (78) 
* (80) 
- (81) 
+ (82) 
* (82) 
* (82) 
* (83) 
* (84) 
-< (84) 
* (84) 
* (85) 
+ (86) 
* (86) 
-< (86) 
< (87) 
* (87) 
< (88) 
-< (88) 
* (88) 
* (89) 
* (30) 
* (92) 
* (93) 
* (93) 
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16,8 
16.9 
16.10 
16. 11 
16.12 


保护 

控制 系统 - 

控制 电源 

电费 仪表 导管 和 就 地 设备 布置 
仪表 与 控制 实验 室 、 


17 电气 设备 及 系统 ， 


17.1 


= 
~ 
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~ 
= 
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17.13 


17,17 
17.18 


发 电机 与 主 变压器 
电气 主 接线 “ 
交流 厂 用 电 系统 ， 
高 压 配 电 装置 ， 


直流 电源 系统 及 交流 不 疗 断 电流 、 


电气 监测 与 控制 
志气 测量 仪表 - 


元 件 继 电 保护 和 和 安全 自动 装置 ， 


照明 系统 

FS HH ES AR 
过 电压 保护 与 接地 
电气 实验 室 ， 


爆炸 火灾 危险 环境 的 电气 装置 


厂 内 通信 
系统 保护 
系统 通信 
系统 远 动 
fy fe Bt tf it» 


18 水 工 设施 及 系统 ， 


18. 1 
18.2 
18.3 


18.4 
ohn 


水 源 和 水 务 管理 ， 
供水 系统 “ 
取水 构筑 物 和 水 家 房 ' 
输 配水 管道 及 沟渠 


* (94) 
e (95) 
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+ (100) 
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(117) 
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.7 
,8 


18 
18 
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冷却 设施 “ 


外 部 除 灰 潮 系统 及 贮 灰 扬 


给 水 排水 “ 
水 工 建 ( 构 ) 筑 物 


19 辅助 及 附属 设施 
20 建筑 与 结构 ， 


20. 
20. 
20. 
20. 
20, 
20, 
20. 
20. 
20. 
20, 
20. 
20. 


21 


21. 


2 
3 
4 
5 
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2 
3 
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一 般 规定 “ 
抗震 设计 ， 

主 厂房 结构 、 
WEHE ` 
采光 和 自然 通风 
建筑 热 工 及 噪声 控制 
防 排水 
室内 外 装修 ， 
门 和 窗 ， 

生活 设施 
WA: 
运 煤 构筑 物 ， 


空冷 凝 汽 器 支承 结构 、 


ti 


采暖 通风 与 空气 调节 ， 


s3 


7 


RHE. 

主 厂房 
电气 建筑 与 电气 设备 
运 煤 建 筑 、 
化 学 建筑 ， 

其 他 辅助 及 附属 建筑 
厂区 制冷 .加热 站 及 管 网 


22 ”环境 保护 和 水 土 保持 


* (119) 
* (121) 
* (124) 
* (125) 
- (127) 
* (130) 
* (130) 
* (131) 
* (132) 
* (132) 
* (133) 
* (134) 
* (134) 
* (135) 
+ (135) 
* (136) 
> (136) 
< (136) 
- (137) 
* (137) 
* (143) 
* (143) 
* (145) 
* (146) 
* (147) 
* (148) 
* (149) 
* (149) 
* (152) 


人 


22,1 -RNE 
22,2 
22.3 各 类 污染 源 治理 原则 ， 
22.4 ”环境 管理 种 监测 
22.5 KERR 
23 ”劳动 安全 与 职业 卫生 … 
23.1 一 般 规定 ， 
23.2 FARE: 
23.3 职业 卫生 - 
24 HO: 
附录 A 水 质 全 分 析 报 告 - 
本 规范 用 间 说 明 
引用 标准 名 录 ， 
附 : 条 文 说 明 


环境 保护 和 水 土 保持 设计 要 求 ， 


* (152) 
* (152) 
* (153) 
* (155) 
* (155) 
* (156) 
* (156) 
* (156) 
+ (157) 
* (159) 
* 《160) 
* 《161) 
* {162) 
* {165) 
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Contents 


General provisions 


Terms 


Basic requirement 


Heating(cooling) and electrical load - 


4.1 
4.2 


Heating(cooling) load and heating¢cocling) medium - 


Electrical load 


Site selection 


Overall planning - 


6.1 
6.2 
6.3 


General requirement 
Planz area planning * 


Off-site facilities planning 


Main power building arrangement 


7.1 
7.2 
1.3 
7.4 


Gencral requirement * 
Main power building arrangement 
Maintenance and repair facilities * 


Tategrated facilities - 


Coal handling system - 


8.1 
8.2 
8.3 
8.4 
8.5 
8.6 
8.7 


General requirement 

Coal unloading facilities and off-site transport 

Belt conveyor system ' 

Coal storage yard and its equipments * 

Coal screening and crushing equipment 

Limestone storage and limestone pulverizing system * 


Coal handling control mode - 


8.8 Coal handling auxiliary facilities and ancillary buildings + (35) 


9 Boiler equipment and system - * (37) 
9.1 Boiler equipment * €37) 
9,2  Pulverized coal making * * (37) 
9,3 Flue gas and air system “ * (42) 


9,4 Fuel oi) system for lgnition and combustion 


stabilization + * (44) 

9.5 Boiler auxiliary system and its equipments + * (46) 
8.6 Auxiliary boiler > t (47) 
19 Fly ash and bottom ash removed system - * (49) 
10. General requirement * °. 《49) 
10.2 Fly ash and bottom ash removed hydraulic system + - (49) 
10.3 Bottom ash removed mechanical system * - (51) 
10.4 Dry ash removed system > “(52 
10.5 Fly ash and bottom ash transportation system = (53) 
10,6 Control mode and maintenance facilities * -< (54) 


10,7 Fly ash and bottom ash removed system of CFB 


boiler - * (54) 

11 Desulfuration system ' 《55) 
12 Denitration system “(59) 
13 Steam turbine equipment and system ， » (61) 
13,1 Steam turbine equipment + * (61) 


13.2 Main steam systern and heat supplying steam system * + (62) 


13.3  Feedwater system and feedwater pump ' * (63) 
13.4 Deaerator and feedwater tank * (64) 
13,5 Condensate system and condensate pump * * (66) 
13,6 Water draining pump of low pressure heater - - (67) 


13,7 Water draining expandor, water draining tank, water 


draining pump and low tank, low pump * -< (68) 


13.8 Service water cooling system * 
13.9 Thermal network heater and its systems 
13.10 Desuperheating and reducing device + 
13.11 Condensate water return device of steam network * 
13.12 Condenser and its auxiliary facilities - 
14 Water treatment equipment and system - 
14.1 Water pretreatment system * 
14,2 Water predesalination system ~ 
14.3 Boiler make-up water treatment system ~ 


14.4 Chemical dosing and water-steam sampling of 
thermal system * 
14.5 Cooling water treatment system * 
14,6 Water treatment system for thermal network make-up 
water and industrial return water 
14.7 Chemical storage and solution tank 
14,8 Tank, slot, pipe, valve design and corrosion 
resistant 
14.9 Chemica! laboratory and instrument 
15 Information system 
15,1 General requirement - 
15.2 Overall plan of whole plant information system 
15.3 Management information system - 
15.4 Price proposing system * 
15.5 Video monitoring system ~ 
15.6 Entrance guarding management system ' 
15.7 Wire layout * ie 
15,8 Information safety e. 
16 Instrument and control - 


16.1 General requirement ' 


ves (68) 
* (70) 
* (73) 
* (73) 
* (74) 
* (75) 
* (75) 
“ (77) 
* (78) 


* (80) 
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" (82) 
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< (88) 
* (88) 
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16.2 
16,3 
16.4 
16.5 
16,6 
16,7 
16.8 
16,9 
t6, 10 
16. 11 


16. 12 


Control mode and ievel of automation * 
Control room ard electric equipment room * 
Measurement and instrument * 
Analog control * 
Binary control and interlocking * 
Alarm : 
Protection 
Control system * 
On-off control * 
Cable and instrument tube and arrangement of 
local equipment 


Instrument and control laboratory 


17 Electrical equipment and system - 


17.1 
17.2 
17,3 
17,4 
17.5 
17.6 
17.7 
17,8 


17.9 
17.10 
17. 11 
17.12 
17,13 


17.14 
. 10> 


Generator and main transformer 
Main electrical connection scheme * 
AC auxiliary power system 
High voltage switchgear arrangement * 
DC system and AC uninterruptible power supply 
Electrical monitoring and control * 
Electrical measurement and instrument * 
Component protection and security automatic 
equipment 
Lighting system 
Cable selection and cable laying 
Overvoltage protection and grounding system 
Electrical laboratory 
Electrical equipment in the explosive and fire 
danger area * 


In-plant communication ~ 


(88) 
(89) 
(90) 
(92) 
(93) 


* (93) 


(94) 


* (95) 


(96) 


(96) 
(97) 
(99) 


* (99) 
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(102) 
(104) 
(104) 
(106) 
(109) 


* (109) 
- (109) 
* (110) 


(110) 


* (111) 


< O1) 
* (111) 


17.15 Electric power system protection ~ 
17.16 Electric power system communication 
17.17 Electric power system automation 
17.18 Electric energy measurement system 
18 Water supply facilities and system ， 
18,1 Water source and water management * 
18.2 Water supply system 
18.3 Water intake structure and pump house * 
18.4 Piping and culvert - 
18.5 Cooling facilities 
18.6 Off-site fly ash and bottom ash removed system 
and ash storage yard * 
18.7 Water supply and water drainage “ 
18,8 Water supply system buildings “ 
19 Auxiliary and ancillary facilities - 
20 Architechure and structure 
20.1 General requirement * 
20.2 Seismic resistant design * 
20.3 Main power building structure 
20,4 Founding base and foundation * 
20.5 Daylighting and natura! ventilation + 
20.6 Thermal engineering and noise control in building “ 
20.7 Water proof and drainage * 
20,8 Indoor and outdoor decoration ~ 
20,9 Door and window - 
20.10 Life facilities 
20.11 Chimney * 
20,12 Coal conveying building 


20.13 Supporting structure of air cooling condenser - 


(112) 
(112) 
(113) 
(113) 


- (114) 


(114) 
(115) 
(117) 
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* (119) 


* (121) 


(424) 


* (125) 
* (127) 


(130) 
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* (131) 


(132) 


* (132) 
* (133) 
* (134) 


(134) 


* (135) 
* (135) 


(136) 
(136) 


* €136) 
* (137) 
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20, 14 


Live load 


21 Heating, ventilation and air conditioning 


21.1 
21.2 
21.3 
21.4 
21.5 
21.6 
21.7 


General requirement * 

Main power building * 

Electrical buildings and electrical equipments * 
Coal handling building 

Chemical buildings 

Other auxiliary and ancillary buildings ~ 


Plant cooling and heating station and pipe network * 


22 Environmental protection and water-soil 


conservation ~ 


22.1 
22.2 


22.3 
22,4 


22.5 


General reqmrement “ 

Design requirements of environmental protection 
and water-soil conservation 

Various pollution control principle * 
Management and monitoring of environmental 


protection 


Water-svil conservation * 


23 Labor safety and occupational health - 


23.1 
23.2 
23.3 


General requirement “ 
Labor safety * 
Occupational health 
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1 总 ny 


1.0.1 为 了 使 小 型 火力 发 电厂 (以 下 简称 发 电厂 ) 在 设计 方面 满 
足 安全 可 靠 、 技 术 先 进 、 经 济 适用 ,节约 能 源 、 保 护 环境 的 要 求 , 制 
定 本 规范 。 

1.0.2 本 规范 适用 于 高 温 高 压 及 以 下 参数 .单机 容量 在 125MW 
以 下 、 采 用 直接 燃烧 方式 、 主 要 燃 用 固体 化 石 燃 料 的 新 建 、 扩 建 和 
改建 火力 发 电厂 的 设计 。 

1.0.3 小 型 火力 发 电厂 的 设计 除 应 符合 本 规范 外 , 尚 应 符合 国家 
现行 有 关 标准 的 规定 。 


2 语 


2.0.1 热 化 系数 thermalization coefficient 

供 热 机 组 的 额定 供 热量 (扣除 自用 汽 热 量 ) 与 最 大 设计 热 负 荷 
ZK. 
2.0.2 同时 率 simultaneity factor 

同时 率 为 区 域 ( 企 业 ) 最 大 热 负 荷 与 各 用 户 ( 各 车 间 ) 的 最 大 热 
负荷 总 和 的 比 。 
2.0.3 tie micro filtration 

系 膜 式 分 离 技术 ,过 滤 精 度 在 0. lxm~1, Oum 范围 之 内 
2.0.4 Hie ultra filtratian 

系 膜 式 分 离 技术 ,过 滤 精 度 在 0.01ym~0.1pm 范围 之 内 。 
2.0.5 在 线 式 UPS on line UPS 

不 管 交 流 工作 电源 正常 与 否 , 道 变 器 一 直 处 于 工作 状态 , 当 交 
流 工作 电源 故障 时 , 逆 变 器 能 通过 直流 电源 逆 变 保证 负荷 的 不 亲 
断 供电 , 且 其 输出 为 交流 正 藤 波 的 不 间断 电源 装置 。 
2.0.6 电气 监控 管理 系统 electrical control and manage- 
ment system 

基于 现场 总 线 技术 ,采用 开放 式 、 分 布 式 的 网 络 结构 ,对 发 电 
厂 的 发 电机 变压器 组 、 高 低压 厂 用 电源 等 电气 设备 进行 监控 和 管 
理 的 计算 机 系统 ,简称 ECMS. 
2.0.7 电力 网 络 计 算 机 监控 系统 network computerized 
control system 

FEF PLS BAR TEA HR BAP SK, oh hi RB Pa) BYE FAP 
站 的 电力 网 络 系统 或 设备 进行 监控 和 管理 的 计算 机 系统 ,简称 
NCCS. 

2e 


2.0.8 操作 员 站 operator station 

控制 系统 中 安装 在 控制 室 供 运行 操作 人 员 进 行 监视 和 控制 的 
人 机 接口 设备 。 
2.0.9 并 联 切 换 parallel change-over 

发 电厂 高 压 工作 电源 断路 器 跳闸 与 备用 电源 断路 器 合 阅 指令 
同时 发 出 的 切换 。 
2.0.10 快速 切换 high speed change-over 

发 电厂 高 压 厂 用 电源 事故 切换 时 间 不 大 于 100ms 的 厂 用 电 
切换 
2.0.11 工程 师 站 engineer station 

控制 系统 中 安装 在 控制 室 或 其 他 场所 , 供 编程 组 态 人 员 进 行 
逻辑 画面 .参数 修改 的 人 机 接口 设备 。 
2.0.12 空冷 散热 器 air cooled heat exchangers 

以 空气 作为 冷却 介质 ,使 间接 空冷 系统 循环 水 被 冷却 的 一 种 
散热 设备 。 
2,0.13 FHH air cooled condensers 

以 空气 作为 冷却 介质 ,使 汽轮机 的 排 汽 直 接 冷 却 凝 结 成 水 的 

-种 散热 设备 。 

2.0.14 干旱 指数 drought exponent 

某 地 区 年 蒸发 能 力 和 年 降雨 量 的 比值 。 
2.0.15 严寒 地 区 severe cold region 

ERS APR ES ST A ASP 
10°C 的 地 区 。 
2.0.16 寒冷 地 区 cold region 

累 年 最 冷 月 平均 温度 ( 即 冬 季 通 风 室 外 计算 温度 ) 不 高 于 OC 
但 高 于 零下 OCHERK. 


3 基本 规定 


3.0.1 发 电厂 的 设计 必须 符合 国家 法 律 法 规 及 节约 能 源 、 保 护 
环境 等 相关 政策 要 求 。 
3.0.2 发 电厂 的 设计 应 按照 基本 建设 程序 进行 ,其 内 容 深度 应 符 
合 国家 现行 有 关 标 准 的 要 求 。 
3.0.3 发 电厂 的 类 型 应 符合 下 列 规定 : 

1 根据 城市 集中 供 热 规划 、 热 电 联 产 规划 ,考虑 热 负 荷 的 特 
性 和 大 小 ,在 经 济 合理 的 供 热 范围 内 ,建设 供 热 式 发 电厂 (以 下 简 
称 热 电厂 ) 。 

2 根据 企业 热电 负荷 的 需要 ,建设 适当 规模 的 企业 自 备 热电 
ing 
3 在 电网 很 难 到 达 的 地 区 ,应 优先 建设 小 水 电 或 可 再 生 能 源 
的 发 电厂 ; 当 不 具备 小 水 电 和 可 再 生 能 源 条 件 时 , 且 当 地 煤炭 资源 
丰富 、 交 通 不 便 的 缺 电 地 区 或 无 电 地 区 ,根据 城镇 地 区 电力 规划 ， 
因地制宜 地 建设 适当 规模 的 凝 汽 式 发 电厂 。 

4 在 有 条 件 的 地 区 , 宜 推 广 热 , 电 、 冷 三 联 供 热电 厂 。 
3.0.4 发 电厂 机 组 压力 参数 的 选择 , 宜 近 、 远 期 统一 考虑 ,并 宜 符 
合 下 列 规定 : 

1 热电 厂 单机 容量 25MW 级 及 以 上 抽 汽 机 组 和 12MW 背 
压 机 组 , 宜 选 用 高 压 参数 ;单机 容量 为 12MW 的 抽 汽 机 组 和 6MW 
背 压 机 组 宜 选 用 高 压 ,次 高 压 或 中 压 参 数 ;单机 容量 为 6MW 及 以 
下 机 组 宜 选 用 中 压 参 数 。 

2 北汽 式 发 电厂 单机 容量 50MW 级 及 以 上 , 宜 选用 高 压 参 
数 ; 单 机 容量 为 50MW 级 以 下 , 宜 选 用 次 高 奈 或 中 压 参数 。 
3 在 同一 发 电厂 内 的 机 组 宜 采 用 同一 种 参数 。 
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3.0.5 发 电厂 的 设计 应 符合 国家 电力 发 展 和 企业 发 展 规划 的 要 
求 , 热 电厂 的 设计 应 符合 城市 集中 供 热 规划 和 热电 联 产 规划 的 要 
= 企业 自 备 热电 厂 的 设计 应 符合 企业 工艺 系统 对 供 热 参数 的 要 


0.6 发 电厂 的 设计 应 充分 合理 利用 厂址 资源 条 件 , 按 规划 容量 
进行 总 体 规划 。 

3.0.7 扩建 和 改建 发 电厂 的 设计 应 结合 原 有 总 平面 布置 . 原 有 生 
产 系统 的 设备 布置 . 原 有 建筑 结构 和 运行 管理 经 验 等 方面 的 特点 
统筹 考虑 。 

3.0.8 企业 应 统筹 规划 企业 自 备 发 电厂 的 设计 ,发 电厂 不 应 设置 
重复 的 系统 .设备 或 设施 。 

3.0.9 发 电厂 的 工艺 系统 设计 寿命 应 按照 30 年 设计 。 
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41 热 ( 冷 ) 负 荷 和 热 ( 冷 ) 介 质 


4.1.1 热电 厂 的 热 负 荷 应 在 城镇 地 区 热力 规划 的 基础 上 经 调查 
核实 后 确定 。 企 业 自 备 热 电厂 的 热 负荷 应 按 企业 规划 要 求 的 供 热 
其 确定 。 

4.1.2 热电 厂 的 规划 容量 和 分 期 建设 的 规模 应 根据 调查 落实 的 
近期 和 远 期 的 热 负 荷 以 及 本 地 区 的 热电 联 产 规划 确定 。 

4.1.3 热电 厂 的 经 济 合 理 供 热 范围 应 根据 热 负荷 的 特性 ,分 布 、 
热源 成 本 、 热 网 造价 和 供 热 介质 参数 等 因素 ,通过 技术 经 济 比 较 确 
定 。 蒸 汽 管 网 的 输送 虐 离 不 宜 超 过 8km, 热 水 管 网 的 输送 距离 不 
宜 超过 20km, 

4.1.4 确定 设计 热 负 荷 应 调查 供 热 范围 内 的 热源 概况 .热源 分 
布 、 供 热量 和 供 热 参数 等 ,并 应 符合 下 列 规定 : 

1 工业 用 汽 热 负 荷 应 调查 和 收集 各 热 用 户 现状 和 规划 的 热 
负荷 的 性 质 , 用 汽 参 数 ,用 汽 方式 ,用 热 方式 . 回 水 情况 及 最 近 一 年 
内 逐 月 的 平均 用 汽 量 和 用 汽 小 时 数 , 按 各 热 用 户 不 同 季节 典型 晶 
的 小 时 用 汽 量 ,确定 冬季 和 夏季 的 最 大 .最 小 和 平均 的 小 时 用 汽 
基 。 对 主要 热 用 户 应 绘制 出 不 同 季节 的 典型 日 的 热 负 荷 曲 线 和 年 
持续 热 负荷 曲线 。 

2 采暖 热 负 荷 应 收集 供 热 范围 内 近期 、 远 期 采暖 用 户 类 
型 ,分 别 计算 采暖 面积 及 采暖 热 指标 。 采暖 热 负 荷 应 符合 下 列 
规定 ， 

J) 应 根据 当地 气象 资料 ,计算 从 起 始 温度 到 采暖 室外 计算 
温度 的 各 室外 温度 相应 的 小 时 热 负荷 和 采暖 期 的 平均 热 
负荷 ,绘制 采暖 年 负荷 曲线 ,并 应 计算 出 最 大 热 负 荷 的 利 


用 小 时 数 及 平均 热 负 荷 的 利用 小 时 数 。 

2) 当 采暖 建筑 物 设 有 通风 ,空调 热 负 荷 时 ,应 在 计算 的 采暖 
热 负荷 中 加 上 该 建筑 物 通风 .空调 加 热 新 风 需 要 的 热 负 
荷 。 

3) 采 上 暧 指 标 应 符合 现行 行业 标准 《城市 热力 网 设计 规范 》 
CJJ 34 WA KALE. 

3 生活 热 水 的 热 负 荷 应 收集 住宅 和 公共 建筑 的 面积 .生活 热 
水 热 指标 等 ,并 应 计算 生活 热 水 的 平均 热 负 荷 和 最 大 热 负荷。 
4,1.5 夏季 宜 发 展 热 力 制冷 热 负 荷 。 制 冷 热 负荷 应 根据 制冷 建 
筑 物 的 面积 、 热 工 特性 、 气 象 资料 以 及 制冷 工艺 对 热 介质 的 要 求 确 
定 。 

4.1.6 经 过 调查 核实 的 热 用 户 端的 不 同 季节 的 最 大 、 最 小 和 平均 
用 汽 基 及 用 汽 参 数 , 应 按 焰 值 和 管道 的 压 降 及 温 降 折算 成 发 电厂 
端的 供 汽 参数 、 殿 汽 流量 或 供 热量 。 采暖 热 负 荷 和 生活 热 水 热 负 
荷 , 当 按照 指标 统计 时 ,不 应 再 计算 热 水 网 损失 。 

4.1.7 对 热 用 户 进行 热 负 荷 释 加 时 ,同时 率 的 取 用 应 符合 下 列 规 
定 : 

1 对 有 稳定 生产 热 负荷 的 主要 热 用 户 ,在 取得 其 不 同 季节 的 
典型 日 热 负 荷 曲线 的 基础 上 ,进行 热 负 荷 理 加 时 ,不 应 计算 同时 
率 。 

2 对 生产 热 负荷 量 较 小 或 无 稳定 生产 热 负 荷 的 次 要 热 用 户 
在 进行 最 大 热 负 荷 着 加 时 ,应 乘 以 同时 率 。 

3 采暖 热 负 荷 及 用 于 生活 的 空调 制冷 热 负 荷 和 生活 热 水 热 
负荷 进行 得 吉 时 ,不 应 计算 同时 率 。 

4 同时 率 数值 宜 取 0. 7 一 0. 9。 热 负荷 较 平稳 的 地 区 取 大 
值 , 反 之 取 小 值 。 

4.1.3 供 热机 组 的 选 型 和 发 电厂 热 经 济 指标 的 计算 ,应 根据 发 电 
厂 端 绘制 的 采暖 期 和 非 采暖 期 蒸汽 和 热 水 的 典型 日 负荷 曲线 ,以 


及 总 耗 热 量 的 年 负荷 持续 曲线 确定 。 
Pa a 


4.1.9 热电厂 的 供 热 ( 冷 ) 介 质 应 按 下 列 原则 确定 : 

1 当 用 户主 要 生产 工艺 需 共 汽 供 热 时 ,应 采用 蒸汽 供 热 介 

质 。 
2 当 和 多 数 用 户 生 产 工艺 需 热 水 介质 ,少数 用 户 可 由 热 水 介 质 
转化 为 蒸汽 介质 ,经 技术 经 济 比较 合理 时 , 宣 采 用 热 水 供 热 介 质 。 

3 单纯 对 民用 建筑 物 供 采暖 通风 、 空 调 及 生活 热 水 的 热 负 
荷 , 应 采用 热 水 供 热 介 质 。 

4 当 用 户主 要 生产 工艺 必须 采用 蒸汽 供 热 ,同时 又 供 大 量 的 
民用 建筑 采暖 通 风 .空调 及 生活 热 水 热 负 荷 时 ,应 采用 蒸汽 和 热 水 
两 种 供 热 介质 。 当 仅 供 少量 的 采暖 通风 、 空 调 热 负 葡 时 ,经 技术 经 
济 比 较 合 理 时 ,可 采用 蒸汽 一 种 介质 供 热 。 

5 用 于 供 冷 的 介质 通常 为 冷水 。 

4.1.10 供 热 ( 冷 ) 介 质 参 数 的 选择 应 符合 下 列 规定 ; 

1 根据 热 用 户 端 生产 工 艺 需 要 的 蒸汽 参数 , 按 始 值 和 管道 的 
压 降 及 温 降 折算 成 热电 厂 端的 供 汽 参数 ,应 经 技术 经 济 比 较 后 选 
择 最 佳 的 汽轮机 排 汽 参 数 或 拍 汽 人 参数 。 

2 ， 热 水 热力 网 最 住 设 计 供 水 温度 . 回 水 温度 ,应 根据 具体 工 
程 条 件 , 综 合 热电 厂 . 管 网 ,热力 站 、 热 用 户 二 次 供 热 系统 等 方面 的 
因素 ,进行 技术 经 济 比较 后 确定 。 当 不 具备 确定 最 佳 供 水 温度 、 回 
水 温度 的 技术 经 济 比较 条 件 时 , 热 水 热力 网 的 供水 温度 . 回 水 温度 
可 按 下 列 原则 确定 : 

1) 通 过 热力 站 与 用 户 间 连 接 供 热 的 热力 网 ,热电 厂 供 水 温 
度 可 取 110C 一 150C 。 采 用 基本 加 热 器 的 取 较 小 值 , 采 
用 基本 加 热 器 串联 尖峰 加 热 锋 ( 包 括 串 联 尖 峰 锅炉 ) 的 取 
较 大 值 。 回 水 温度 可 取 60°C~70C, 

2)7 直 接 向 用 户 供 热 水 负荷 的 热力 网 ,热电 厂 供水 温度 可 取 
95 尼 左右 , 回 水 温度 可 取 65T ~70C, 

3) 供 冷 冷水 的 供水 温度 ;5C 一 9'C, 宜 为 7'C。 供 冷 冷水 的 
EK :10C0~14C : 宜 为 12 人 。 


4.1.11 蒸汽 热力 网 的 用 户 端 , 当 采 用 间接 加 热 时 ,其 凝结 水 回收 
率 应 达 80% 以 上 。 用 户 端的 凝结 水 回收 方式 与 回收 率 应 根据 水 
质 水 量 、 输 送 距 离 和 凝结 水 管道 投资 等 因素 进行 综合 技术 经 济 比 
较 后 确定 。 
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4,2.1 建设 单位 应 向 设计 单位 提供 建 厂 地 区 近期 及 远 期 的 逐年 
电力 负荷 资料 ,应 详细 说 明 负 荷 的 分 布 情况 。 电 力 负荷 资料 应 包 
括 下 列 内 容 : 

1 地 区 逐年 总 的 电力 负荷 和 电量 需求 。 

2 地 区 第 一 .第 二 ,第 三 产业 和 居民 生活 逐年 用 电 人 负荷。 

3 现 有 及 新 增 主 要 电力 用 户 的 生产 规模 、 主 要 产品 及 产量、 
耗 电量 .用 电 负荷 组 成 及 其 性 质 、 最 大 用 电 负 荷 及 其 利用 小 时 数 、 
-级 用 电 负 荷 比 重 等 详细 情况 。 

4.2.2 对 电力 负荷 资料 应 进行 复查 ,对 用 电 负荷 较 大 的 用 户 应 分 
4.2.3 根据 建 厂 地 区 内 的 电源 发 展 规划 和 电力 负荷 资料 ,作出 近 
期 及 远 期 各 水 平年 的 地 区 电力 平衡 。 必 要 时 应 作出 电量 平衡 。 


5 厂址 选择 


5.0.1 发 电厂 的 厂址 选择 应 符合 下 列 规 定 : 

1 发 电厂 的 厂址 应 满足 电力 规划 、 城 乡 规划 、 土 地 利用 规划 、 
燃料 和 水 源 供应 、 交 通 运输 、 接 人 系统 .热电 联 产 与 供 热 管 网 规划 、 
环境 保护 与 水 土 保持 、 机 场 净空 ,军事 设施 、 矿 产 资源 .文物 保护 、 
风景 名 胜 与 生态 保护 ,饮用 水 源 保护 等 方面 的 要 求 。 

2 在 选 址 工作 中 ,应 从 大 局 出 发 ,正确 处 理 与 相 邻 农业 ,工矿 
企业 .国防 设施 .居民 生活 . 热 用 户 以 及 电网 各 方面 的 关系 ,并 对 区 
域 经 济 和 社会 影响 进行 分 析 论 证 。 

3 发 电厂 的 厂址 选择 应 研究 电网 结构 ,电力 和 热力 负荷 、 集 
中 供 热 规划 .人 燃 煤 供应 ,水源 ,交通 、 燃 料及 大 件 设备 的 运输 ,环境 
保护 , 灰 汪 处理、 出 线 走廊 , 供 热 管线 .地 形 、 地 质 、 地 震 , 水 文 . 气 
象 . 用 地 与 拆迁 .施工 以 及 局 边 企 业 对 发 电厂 的 影响 等 因素 ,应 通 
过 技术 经 济 比 较 和 经 济 效 益 分 析 , 对 厂址 进行 综合 论证 和 评价 。 

4 ”企业 自 备 热电 厂 的 厂址 宜人 靠近 企业 的 热力 和 电力 负荷 中 
心 。 应 在 企业 的 选 厂 阶段 统一 规划 . 

5 热电 厂 的 厂址 宜 靠 近 用 户 的 热力 负荷 中 心 。 

5.0.2 选择 发 电厂 厂址 时 ,水 源 应 符合 下 询 规 定 ， 

1 供水 水 源 必 须 落 实 . 可 车。 在 确定 水 源 的 给 水 能 力 时 ,应 
掌握 当地 农业 .工业 和 居民 生活 用 水 情况 ,以 及 水 利水 电 规划 对 
水 源 变化 的 影响 。 

2 采用 直流 供水 的 电厂 宣 靠 近 水 源 。 并 应 考虑 取 排 水 对 水 
域 航运 、 环 境 、 养 殖 , 生 态 和 城市 生活 用 水 等 的 影响 。 

3 ”取水 口 位 置 选择 的 相应 要 求 。 当 采用 江河 水 作为 供水 水 
源 时 ,其 取水 口 位 午 必 须 选 择 在 河床 全 年 稳定 的 地 段 , 且 应 避免 泥 
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4 ” 当 考 虑 地 下 水 作为 水 源 时 ,应 进行 水 文 地 质 勘探 ,按照 国 
家 和 和 电力 行业 现行 的 供水 水 文 地 质 勘察 规范 的 要 求 , 提 出 水 文 地 
质 勘探 评价 报告 ,并 应 得 到 有 关 水 资源 主管 部 门 的 批准 。 

5.0.3 选择 发 电厂 厂址 时 ,厂址 自然 条 件 应 符合 下 列 规定 : 

1 发 电厂 的 厂址 不 应 设 在 危 岩 ` 滑 坡 、 岩 溶 发 育 . 泥 石 流 地 
段 , 发 震 断 裂 地 带 。 当 厂址 无 法 避 开 地 质 灾害 易 发 区 时 ,在 工程 选 
厂 阶段 应 进行 地 质 灾害 危险 性 评价 工作 ,综合 评价 地 质 灾害 危险 
性 的 程度 ,提出 建设 场地 适宜 性 的 评价 意见 ,并 采取 相应 的 防范 措 
施 。 

2 发 电厂 的 厂址 应 充分 考虑 节约 集约 用 地 , 宜 利 用 非 可 耕地 
和 人 劣 地 ,还 应 注意 拆迁 房屋 ,减少 人 口 迁 移 。 

3 山区 发 电厂 的 厂址 宣 选 在 较 平 过 的 坡地 或 丘陵 地 上 ,还 应 
注意 不 应 破坏 诛 有 水 系 、 森 林 、 植 被 ,避免 高 填 深 挖 ,减少 土石 方 和 
防护 工程 车。 

4 ”发 电厂 的 厂址 宜 选 择 在 其 附近 城市 (镇 ) 居 民居 住 区 、 生 活 
水 源 地 常年 最 小 频率 风向 的 上 风 侧 。 

5.0.4 ”确定 发 电厂 厂址 标高 和 防洪 , 防 涝 堤 项 标高 时 ,应 符合 下 
列 规定 : 

1 厂址 标高 应 高 于 重 现 期 为 50 年 一 过 的 洪水 位 。 当 低 于 上 
述 标准 时 ,厂区 必须 有 排 洪 ( 洲 ) 沟 、 防 洪涝 ) 围 堤 、 挡 水 围墙 或 其 
他 可 靠 的 防洪 ( 浇 ) 设 施 , 应 在 初期 工程 中 按 规 划 规 模 一 次 建成 。 

2 主 厂房 区 域 的 室外 地 坪 设 计 标高 ,应 高 于 50 年 一 过 的 洪 
水 位 以 上 0.5m。 厂 区 其 他 区 域 的 场地 标高 不 应 低 于 50 年 一 遇 的 
洪水 位 。 当 厂址 标高 高 于 设计 水 位 ,但 低 于 浪 高 时 可 采取 以 下 措 
施 : 

DI Shah RES HERE 
2) 厂 内 加 强 排水 系统 的 设置 ; 
3) 布 置 防 浪 围 墙 , 墙 顶 标高 应 按 浪 高 确定 。 
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50 年 一 过 的 洪水 位 0. 5m。 当 受 风 , 浪 、 潮 影响 较 大 时 , 尚 应 再 加 
重 现 期 为 50 年 的 浪 肥 高 。 防 洪 坦 的 设计 应 征 得 当地 水 利 部 门 的 
同意 。 

4 对 位 于 海滨 的 发 电 广 ,其 防洪 堤 的 堤 项 标高 ,应 按 50 年 一 
遇 的 高 水 位 或 潮 位 ,加 重 现 期 50 年 累积 频率 19 IR RI A 
0. 5m 的 安全 超 高 确定 。 

5 在 以 内 小 为 主 的 地 区 建 厂 时 , 防 小 围 堤 堤 项 标高 应 按 50 
年 一 过 的 设计 内 游 水 位 ( 当 难 以 确定 时 ,可 采用 历史 最 高 内 涝 水 
位 ?加 0. 5m 的 安全 超 商 确定 。 如 有 排涝 设施 时 ,应 按 设 计 内 涝 水 
位 加 0. 5m 的 安全 超 高 确定 。 围 堤 应 在 初期 丁 程 中 一 次 建成 。 

6 对 位 于 山区 的 发 电厂 ,应 考 虞 防 山洪 和 排 山 洪 的 措施 , 防 
排 洪 设施 可 按 频 率 为 1% 的 标准 设计 。 

7 企业 自 备 发 电厂 的 防洪 标准 应 与 所 在 企业 的 防洪 标准 相 
协调 。 

5.0.5 选择 发 电厂 厂址 时 ,应 对 厂址 及 其 周围 区 域 的 地 质 情 况 进 
行 调查 和 勘探 ,为 确定 厂址 \ 解 决 尖 土工 程 问题 提供 基础 资料 。 当 
地 质 条 件 合适 时 ,建筑 物 和 构筑 物 宜 采用 天 然 基 础 ,应 把 主 厂房 及 
荷载 较 大 的 建 ( 构 ) 筑 物 布置 在 承载 力 较 高 的 地 段 上 。 

5.0.6 发 电厂 厂址 的 抗震 设防 烈度 可 采用 现行 国家 标准 (中 国 地 
震动 参数 区 划 图 》GB 18306 划分 的 地 震 基 本 烈度 。 对 已 编制 抗震 
设防 区 划 的 城市 ,应 按 批准 的 抗震 设防 烈度 或 设计 地 震动 参数 进 
行 抗震 设防 。 

5.0.7 选择 发 电厂 厂址 时 ,应 结合 其 酒 综 合 利 用 情况 选 定 贮 灰 
场 。 贮 灰 场 的 设计 应 符合 下 列 规定 : 

1 迪 灰 场 宜 靠近 厂区 , 宜 利 用 厂区 附近 的 山谷 .洼地 、 滩 涂 、 
塌陷 区 ,上 废 矿 井 等 建造 贮 灰 场 ,并 宜 避 免 多 级 输送 。 

2 贮 灰 场 不 应 设 在 当地 水 源 地 或 规划 水 源 保护 区 范围 内 。 
对 大 气 环境 .地表 水 .地 下 水 的 污染 必须 有 防护 措施 ,并 应 满足 当 
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地 环保 要 求 。 

3 当 采 用 山谷 贮 灰 场 时 ,应 选择 筑 坝 工程 量 小 ,布置 防 排 洪 
构筑 物 有 利 的 地 形 构筑 贮 灰 场 ;应 避免 贮 灰 场 灰 水 对 附近 村 庄 的 
居民 生活 带 来 危害 ,采取 措施 防止 其 泄洪 构筑 物 在 泄洪 期 对 下 游 
造成 不 利 的 影响 ,并 应 充分 利用 当地 现 有 的 防洪 设施 ;应 有 足够 的 
筑 坝 材料 ,尽量 考虑 利用 灰 渣 分 期 筑 坝 的 可 能 条 件 。 

4 ” 当 灰 渣 综合 利用 不 落实 时 ,初期 贮 灰 场 总 贮 量 应 满足 初期 
容量 存放 5 年 的 灰 渣 量 。 规 划 的 贮 灰 场 总 贮 量 应 满足 规划 容 最 存 
放 10 ERAR. 

5 当 有 部 分 灰 渣 综合 利用 时 ,应 扣除 同期 综合 利用 的 灰 沪 最 
来 选 定 贮 灰 场 。 当 灰 渣 全 部 综合 利用 时 ,应 按 综合 利用 可 能 中 断 
的 最 长 持续 期 间 内 的 灰 酒 排除 量 来 选 定 缓冲 调节 巡 灰 场 。 

5.0.8 选择 发 电厂 厂址 时 ,应 根据 系统 规划 ,输电 出 线 方向 、 电 不 
等 级 与 回路 数 .厂址 附近 地 形 ,地 貌 和 障碍 物 等 条 件 , 按 规划 容量 
统一 安排 ,并 且 避 免 交 叉 。 高 奈 输 电线 应 避 开 重要 设施 ,不 宜 跨 越 
建筑 物 , 当 不 可 避 开 时 ,相互 间 应 有 是 够 的 防护 间距 。 

5.0.9 ” 供 热 管线 的 布置 和 规划 走廊 应 与 厂区 总 体 规 划 相 协调 ,不 
应 影响 厂区 的 交通 运输 ,扩建 和 施工 等 条 件 。 

5.0.10 选择 发 电厂 厂址 时 ,发 电厂 的 燃料 运输 方式 应 通过 对 三 
址 周围 的 运输 条 件 进行 技术 经 济 比较 后 确定 。 

5.0.11 选择 发 电厂 厂址 时 ,应 严格 遵守 国家 有 关 环 境 保 护 的 法 
规 法 令 的 规定 。 应 根据 气象 和 地 形 等 因素 ,减少 发 电厂 排放 的 粉 
人 尘 、 废 气 、 废 水 , 灰 潭 对 环境 的 污染 。 同 时 ,应 注意 发 电厂 与 其 他 企 
业 所 排出 的 废气 废水, 灰 渣 之 间 的 相互 影响 。 

5.0.12 确定 发 电厂 厂址 时 ,应 取得 有 关 部 门 同意 或 认可 的 文件 ， 
主要 有 土地 使 用 燃料 和 水 源 供 应 、 铁 路 运输 及 接轨 、 公 路 和 码头 
建设 ,输电 线路 及 供 热管 网 .环境 保护 ,城市 规划 部 门 、 机 场 、 军 事 
设施 或 文物 遗迹 等 相关 部 门 文件 。 


6 总 体 规划 


6.1 一 般 规 定 


611 发 电厂 的 总 体 规划 ,应 根据 发 电厂 的 生产 .施工 和 生活 需 
要 ,结合 厂址 及 其 附近 的 自然 条 件 和 城乡 及 土地 利用 总 体 规划 ,对 
厂区 ,施工 区 .生活 区 ,水源 地 、 供 排水 设施 ,污水 处 理 设 施 、 灰 管 
KR NOR TRA AA ES .出线 走廊 . 供 热管 网 等 ,立足 
本 期 ,考虑 远景 ,统筹 规划 。 自 备 电厂 的 厂区 总 体 规划 和 布置 应 与 
企业 各 分 厂 车 间 相 协调 ,并 应 满足 企业 的 总 体 规划 要 求 。 
6.1.2 发 电厂 的 总 体 规划 应 贵 彻 节约 集约 用 地 的 方针 ,通过 采用 
新 技术 .新 工艺 和 设计 优化 ,严格 控制 厂区 . 厂 前 建筑 区 和 施工 区 
用 地 面积 。 发 电厂 用 地 范围 应 根据 规划 容量 和 本 期 建设 规模 及 施 
工 的 需要 确定 。 发 电厂 用 地 宜 统筹 规划 ,分 期 征用 。 
6.1.3 发 电厂 的 总 体 规划 应 符合 下 列 规定 ， 

1 工艺 流程 合理 。 
交通 运输 方便 。 
人 处理 好 厂 内 与 厂 外 、 生 产 与 生活 、 生 产 与 施工 之 间 的 关系 。 
与 城市 (镇 ) 或 工业 区 规划 相 协 调 。 
方便 施工 ,有 利 扩建 。 
合理 利用 地 形 、 地 质 条 件 。 
尽 基 减少 场地 的 开 控 工程 量 。 
工程 造价 低 ,运行 费用 小 ,经 济 效益 高 。 
符合 环境 保护 .消防 .劳动 安全 和 职业 卫生 要 求 。 
发 电厂 的 总 体 规划 还 应 满足 下 列 要 求 : 

1 按 功能 要 求 分 区 ,可 分 为 主 厂 房 区 、 配 电 装 置 区 ,冷却 设施 
区 ,人 燃 煤 设施 区 、 辅 助 生产 区 、 厂 前 建筑 区 .施工 区 等 。 
. l4» 


和 


6.1. 


2 各 区 内 建筑 物 的 布置 应 考虑 日 照 方位 和 风向 ,并 力求 合理 
紧凑 。 辅 助 .附属 建筑 和 行政 管理 ,公共 福利 建筑 定 采 用 联合 布置 
和 多 层 建 筑 。 

3 ”注意 建筑 物 空间 的 组 织 及 建筑 群体 的 协调 ,从 整体 出 发 ， 
与 环境 协调 。 

4 ”因地制宜 地 进行 绿化 规划 ,厂区 绿地 率 宜 不 大 于 厂区 用 地 
面积 的 20% ,不 应 为 绿化 而 增加 厂区 用 地 面积 。 

5 屋外 配 电 装 误 裸露 部 分 的 场地 可 鱼 设 草坪 或 碎 石 、 卵 石 。 

对 煤 场 , 灰 场 . 脱 硫 吸收 剂 贮存 场 等 会 出 现 粉 尘 飞 扬 的 区 域 , 除 采 
取 防 尘 措施 外 ,有 条 件 时 应 植树 隔 开 。 对 于 风沙 较 大 地 区 的 电厂 ， 
根据 具体 情况 ,可 设 厂 外 防护 林带 。 
6.1.5 发 电厂 的 建筑 物 布置 必 须 符合 防火 要 求 AERE mA 
助 生产 及 附属 建 (构筑 物 在 生产 过 程 中 的 火灾 危险 性 分 类 及 其 耐 
火 等 级 除 应 符合 现行 国家 标准 4 火力 发 电厂 与 变电站 设计 防火 规 
范 ?GB 50229 的 规定 外 ,还 应 符合 下 列 规定 : 

1 MAR RE .招待 所 .值班 宿舍 .警卫 传达 室 按 丁 类 三 
级 。 

2 ， 液 氨 储 存 处 置 设施 区 按 乙 类 二 级 ,尿素 贮存 处 置 设施 按 两 
类 二 级 。 


6.2 厂区 内 部 规划 


6.2.1 发 电厂 的 厂区 规划 应 以 工艺 流程 合理 为 原则 ,以 主 厂区 为 
中 心 ,结合 各 生产 设施 及 系统 的 功能 ,分 区 明确 , 紧 次 合理 ,有 利 扩 
建 , 因 地 制 宜 地 进行 布置 ,并 满足 防火 、 防 爆 、 环 境 保 护 、 劳 动 安 全 
和 职业 卫生 的 要 求 。 厂 前 建筑 设施 宜 集 中 布置 在 主 厂房 固定 端 ， 
做 到 与 生产 联系 方便 ,生活 便利 \ 厂 容 美观 。 企 业 自 备 电 厂 的 厂区 
规划 应 与 企业 的 厂区 布置 相 协 调 。 
6.2.2 厂区 主要 建筑 物 和 构筑 物 的 布置 , 除 应 符合 国家 现行 有 关 
防火 标准 的 规定 及 其 环境 保护 的 原则 要 求 外 ,还 应 符合 下 列 规定 : 
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1 发 电厂 的 厂区 规划 应 按 规划 容量 设计 。 发 电厂 分 期 建设 
时 ,总 体 规划 应 正确 处 理 近 期 与 远 期 的 关系 。 应 近期 集中 布置 , 远 
期 预 留 发 展 , 分 期 征地 ,严禁 先 征 待 用 。 

2 主 厂 房 应 布置 在 三 区 的 适中 位 置 , 当 采用 直流 供水 时 , 汽 
机 房 宜 靠 近 水 源 。 主 厂房 和 烟 秽 宜 布置 在 土质 均匀 、 地 基 承 载 力 
较 高 的 地 区 。 主 厂房 的 固定 端 宜 朝 向 进 厂 道路 引 接 方向 。 当 采用 
直接 空冷 时 ,应 考虑 气象 条 件 对 空冷 机 组 运行 及 主 厂房 方位 的 影 
响 。 

3 旦 外 配 电 装置 的 布 沉 应 考虑 进出 线 的 方便 ,尽量 避免 线路 
交叉 。 

4 ”冷却 塔 的 布置 应 根据 地 形 ,地 质 、 相 邻 设施 的 布 富 条 件 及 
常年 的 风向 等 因素 子 以 综合 考虑 。 在 工程 初期 ,冷却 塔 不 宜 布置 
在 扩建 端 。 对 采用 排 烟 冷却 塔 的 发 电厂 PE A J, 
使 茵 道上 顺畅 和 短 捷 。 对 采用 机 械 通 风 冷 却 塔 的 发 电厂 , 单 侧 进 风 
塔 的 进 风 面 宜 面向 夏季 主导 风向 , 双 侧 进 风 塔 的 进 风 面 宜 平 行 于 
夏季 主导 风向 。 

5 露天 迪 煤 场 , 液 氨 设 施 家 布置 在 厂区 主要 建筑 物 全 年 最 小 
频率 风向 的 上 风 侧 ,应 避免 对 三 外 居民 区 的 污染 影响 。 

BET DY A Ps LA Be BAR h HE ,. 液 氨 必 存 设 施 应 与 其 他 生 
产 输 助 及 附属 建筑 分 天 ,并 单独 布 泗 形 成 独立 的 区 域 。 靠 近江 、 
河 、 湖 \ 泊 布 沈 时 ,应 有 防止 泄漏 液体 流入 水 域 的 措施 。 

7 生产 鼎 水 及 生活 污水 经 处 理 合格 后 的 排放 口 应 远离 生活 
用 水 取水 口 ,并 在 其 下 游 集中 排放 ,但 未 经 检测 ,不 应 将 排水 接 人 
下 水 道 总 于 管 排出 。 

8 厂区 对 外 应 设置 不 少 于 2 个 出 入 口 , 其 位 置 应 方便 三 内 外 
联系 ,并 使 人 流 和 货 流 分 开 。 厂 区 的 主要 出 人 口 宜 设 在 三 区 的 固 
定 端 一 侧 。 在 施工 期 间 , 宜 有 施工 专用 的 出 人 口 。 发 电厂 采用 汽 
车 运 煤 或 厌 潭 时 , 宜 设 专用 的 出 人 口 。 

9 厂区 建 ( 构 ) 筑 物 的 平面 布置 和 空间 组 合 ,应 紧 竣 合理 , 厂 
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区 建筑 风格 简洁 协调 ,建筑 造型 新 颖 美观 。 企 业 自 备 电厂 的 建筑 
物 形式 及 布置 应 与 所 在 企业 的 总 体 环境 相 协 油 。 

10 扩建 发 电厂 的 三 区 规划 应 结合 老 厂 的 生产 系统 和 布 冯 特 
点 进行 统筹 安排 改造 ,合理 利用 现 有 设施 ,减少 拆迁 :并 避免 扩建 
施工 对 正常 生产 的 影响 。 

11 辅助 厂房 和 附属 建筑 物 宜 采 用 联合 建筑 和 多 层 建筑 。 
6.2.3 厂区 主要 建筑 物 的 方位 宜 结合 日 照 、 自 然 通 风 和 天 然 采 光 
等 因素 确定 。 

6.2.4 发 电厂 的 各 项 用 地 指标 应 符合 国家 现行 的 电力 工程 项 目 
建设 用 地 指标 的 有 关 规定 ,厂区 建筑 系数 不 应 低 于 35%%, 厂 区 绿 
地 率 不 应 大 于 20%. 
6.2.5 发 电厂 各 建筑 物 、 构 筑 物 之 间 的 最 小 间距 应 符合 天 6. 2. 5 
的 规定 。 

6.2.5 发 电厂 各 建筑 物 , 构 筑 物 之 间 的 最 小 间距 [m) 
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注 ;@ 自 然 通风 冷却 塔 (机 柚 通 风 冷 却 塔 ) 与 宇和 控 楼 、 单 元 控制 楼 、 计 算 机 家 等 建筑 物 条 用 30m- 
其 余 建 筑 物 均 采用 15m 一 20mif 淮 水 工 设 施 等 采用 15m 外 ,其 他 均 采 用 20m) , 兰 不 小 于 
2 PEM NY aE ee 
QE BS HA Ook BD) Fh eR ah A et i 7d A Te RASS 
AT EAMA 40m FS ERA FRIR A 25m; 
QEEFERBKRS | 主导 风向 下 风 贡 采用 tom, EMERARA AMR 
60m; 
OD Bie BA AR E E n FEM ASH Sk RA) Me 
FONG OAT aE PO UE RA AE SRY RS fa) IB 0. 45D, PE AE F TI a SF mt. A 
应 小 于 + AEREE JAO fhi Es PR Et TA o S0, A Ea 
Wi YRR ORAS Y 0. 45D 40 Bb FO 5D At. SRO RI bE 
负 奇 的 措施 ; 
全 机 力 通风 冷却 塔 之 所 的 间距 应 符合 现行 司 家 标准 $ 工 业 勿 环 水 冷却 没 计 规 范 3GB/T 
50102 的 规定 : 塔 措 一 字形 布置 时 RERA Ain BEEP TSE a ENT e 
不 小 本 4 HRN, 
6.2.6 厂区 国 墙 的 平面 布置 应 在 节约 用地 的 前 提 下 规整 , 除 有 特 
KER Sb, AAS PR GY BEAN ARP 2.2m。 屋 外 配 电 装 曾 区 
域 周围 厂 内 部 分 应 设 有 1. 8m 高 的 图 栅 ,变压器 厂 地 周 半 应 设 阐 
L Sm iy AUER. RUE FE DR AA D A ah E D a fp. a 
局 应 设置 高 度 不 低 于 2. Om 的 非 燃 烧 体 实体 围墙 。 当 利用 厂区 围 
届 时 ,该 段 围墙 应 为 高 度 不 低 于 2. 5m 高 的 韭 燃 烧 体 实体 围墙 , 助 
燃油 负 周 围 还 应 设 有 防火 堤 或 防火 增 。 
6.2.7 采用 空冷 机 组 的 发 电厂 ,应 根据 空冷 气象 资料 ,结合 地 形 、 
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地 质 、 铁 路 专用 线 引 接 .冷却 塔 设施 用 地 等 条 件 , 通 过 技术 经 济 比 
较 , 合 理 确 定 采 用 直接 空冷 或 间接 空冷 系统 。 空 冷 设 施 布 前 应 符 
合 下 列 规定 ， 

1 直接 空冷 平台 朝向 应 根据 空冷 平台 区 域 .蒸汽 分 配 管 项 部 
的 全 年 .夏季 ,夏季 高 温 大 风 的 主导 风向 .风速 、. 风 频 等 因素 ,并 兼 
顾 空冷 机 组 运行 的 安全 性 和 经 济 性 综合 确定 ,应 六 免 页 季 高 温 大 
风 主 导 风 向 来 自 锅炉 后 部 。 

2 ”直接 空冷 平台 宜 布置 在 主 厂房 A 排外 侧 , 此 时 变压器 , 电 
气 配 电 间 、 贮 油箱 等 宜 布置 在 平台 下 方 , 但 应 保证 空冷 平台 支柱 位 
置 不 影响 变压器 的 安装 、 消 防 和 检修 运输 通道 。 

3 ”间接 空冷 塔 除 作 为 排 烟 冷 却 塔 外 , 宜 靠 近 汽 机 房 布 置 ,以 
缩短 循环 水 管线 长 度 。 

6.2.8 发 电厂 专用 线 的 设计 标准 ,应 符合 现行 国家 标准 《工业 企 
业 标 准 轨 距 铁 路 设计 规范 》GB] 12 的 有 关 规 定 。 铁 路 专用 线 的 配 
线 应 根据 发 电厂 燃 煤 量 .部 煤 方 式 .锅炉 点 火 及 低 负 荷 助燃 的 用 油 
量 和 施工 需要 , 按 规 划 容 量 一 次 规划 ,分 期 建设 。 

6.2.9 以 水 运 为 主 的 发 电厂 ,其 码头 的 建设 规模 及 平 而 布局 应 按 
发 电厂 的 规划 容量 .厂址 和 航道 的 自然 条 件 , 以 及 厂 内 运 煤 设施 统 
筹 安排 ,并 应 符合 下 列 规定 : 

1 码头 的 规划 设计 应 符合 现行 国家 标准 4 河 港 工程 设计 规 
范 》GB 50192 和 现行 行业 标准 《海港 总 平面 设计 规范 洒 TJ 211 的 
有 关 规 定 。 

2 码头 应 设 在 水 深 适 宜 、. 航 道 稳 定 . 泥 砂 运动 较 弱 、 水 流 平 
顺 . 地 质 较 好 的 地 段 ,并 宣 与 陆 域 的 地 形 高 程 相 协调 。 

3 码头 前 沿 应 有 足够 开阔 的 水 域 。 对 码头 与 冷 却 水 进 水 口 、 
排水 口 之 间 的 距离 应 考虑 两 者 之 间 的 相互 影响 ,通过 模型 试验 充 
分 论证 ,合理 确定 。 

6.2.10 发 电厂 厂 内 道路 的 设计 应 符合 现行 国家 标准 《厂矿 道路 
设计 规范 XGBJ 22 的 有 关 规 定 。 
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6.2.11 厂 内 各 建筑 物 之 阿 应 根据 生产 .生活 和 消防 的 需要 设置 
行车 道路 ,消防 车 道 和 人 行道 。 山 区 发 电厂 设 兽 环行 消防 车 道 有 
困难 时 ,可 沿 长 边 设置 尽 端 式 消防 车 道 ,并 应 设 回 车 道 或 回 车 场 。 
主 厂房 . 配 电 装置 . 迪 煤 场 . 液 氨 贮 存 区 和 助燃 油缸 区 周围 应 设 环 
形 消防 车 道 。 

6.2.12 厂区 内 主要 道路 宜 采 用 水 泥 路 面 或 沥青 路 面 。 

6.2,13 厂区 主干 道 的 行车 部 分 宽度 宜 为 am 一 7m, 次 要 道路 的 
宽度 可 为 3, 5m 一 4m。 通 癌 建 筑 物 凡人 口 处 的 人 行 引 道 的 宽度 宜 
与 门 宽 相 适应 。 

6.2.14 发 电厂 厂区 的 竖 向 布置 应 综合 考虑 生产 工艺 要 求 .工程 
地 质 、 水 文 气象 .土石 方 量 及 地 基 处 理 等 因素 ,并 应 符合 下 列 
规定 : 

1 在 不 设防 洪 大 堤 或 围 提 的 厂区 , 主 厂 房 区 的 室外 地 坪 设 计 
标高 应 高 于 设计 高 水 位 的 0.5m。 上 厂区 设 有 防洪 大 堤 或 围 堤 且 满 
足 防 洪 要 求 时 , 厂 内 易 地 标高 可 低 于 设计 洪水 位 ,但 必须 要 有 可 靠 
的 防 内 游 措 施 。 

2 所 有 建 ( 构 ) 筑 物 .铁路 及 道路 等 的 标高 的 确定 应 满足 生产 
使 用 和 维护 方便 。 地 上、 地 下 设施 中 的 基础 .管线 , 管 架 、 管 沟 、 隧 
道 及 地 下 宣 等 的 标高 和 布置 应 统一 安排 ,以 达到 合理 交叉 ,维修 、 
扩建 便利 ,排水 畅通 的 日 的 。 

3 应 使 本 期 工程 和 扩建 时 的 土石 方 工程 量 最 小 ,地 基 处 理 和 
场地 整理 措施 费 等 投资 最 小 ,并 力求 使 厂区 和 施工 场地 范围 内 的 
土石 方 量 综合 平衡 。 在 填 、 挖 方 量 不 能 达到 平衡 时 ,应 落实 取 土 或 
#6 + Hh 

4 厂区 场地 的 最 小 坡度 及 坡 向 应 以 排除 地 面 水 为 原则 ,应 与 
建筑 物 、 道 路 及 场地 的 雨水 窒 井 .雨水 口 的 设置 相 适应 ,并 按 当地 
降雨 量 和 场地 土质 条 件 等 因素 来 确定 。 

5 地 处 山坡 地 区 发 电厂 的 竖 向 布置 应 在 满足 工艺 要 求 的 
前 提 下 ,合理 利用 地 形 , 节 省 土石 方 量 并 确保 边 坡 、 挡 土 墙 
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稳定 。 

6.2.15 当 厂 区 自然 地 形 的 坡度 大 于 3 多 时 , 宜 采 用 阶梯 布置 。 
阶梯 的 划分 应 考虑 生产 需要 、 交 通 运输 的 便利 和 地 下 设施 布置 的 
合理 。 在 两 台阶 交接 处 ,应 根据 地 质 条 件 充 分 考虑 边 坡 稳定 的 措 
施 。 

6.2.16 厂区 场地 排水 系统 的 设计 应 根据 地 形 、 工 程 地 质 、 地 下 水 
位 等 因素 综合 考虑 ,并 应 符合 下 列 规定 ， 

1 场地 的 排水 系统 设计 应 按 规 划 容 量 全面 考 虑 ,并 使 每 期 工 
程 排 水 畅通 。 厂 区 场地 排水 可 根据 具体 条 件 , 采 用 雨水 口 接 入 城 
市 型 道路 的 下 水 系统 的 主干 管 窒 并 内 的 系统 ,或 采用 明 沟 接 人 公 
路 型 道路 的 雨水 排水 系统 。 有 条 件 时 ,应 采用 和 白 流 排水 。 对 于 阶 
娣 布置 的 发 电厂 ,每 个 台 和 阶 应 有 排水 措施 。 对 山区 或 丘陵 地 区 的 
发 电厂 ,在 厂区 边界 处 应 有 防止 山洪 流 人 厂区 的 设施 . 

2 当 室 外 沟 道 高 于 设计 地 坪 标 高 时 ,应 有 过 水 措施 ,或 在 沟 
道 的 两 侧 均 设 排水 措施 。 

3 煤 场 周围 应 设 排水 设施 ,使 煤 场 外 的 雨水 不 流 人 煤 场 内 ， 
煤 场 内 的 雨水 不 流出 煤 场 外 , 煤 场 内 应 有 淤 清 池 和 便于 清理 煤 泥 
的 设施 。 

6.2.17 建筑 物 零 米 标高 的 确定 应 考虑 建筑 功能 、 交 通联 络 、 场 地 
排水 、 场 地 地 质 等 因素 , 宜 高 出 室外 地 面 设计 标高 0. 15m ~ 
0. 30m。 软 土地 区 应 考虑 室内 外 沉降 差 蜡 的 影响 。 

6.2.18 厂区 内 的 主要 管 架 .管线 和 管 沟 应 按 规 划 容 量 统一 规划 、 
集中 布 普 ,并 留 有 足够 的 管线 走廊 。 

PR .管线 和 管 沟 宜 沿 道路 布置 。 地 下 管线 和 管 沟 宜 茹 设 在 
道路 行车 部 分 之 外 。 

6.2,19 架空 管线 及 地 下 管线 的 布置 应 符合 下 列 规定 : 

1 流程 应 合理 并 便于 施工 及 检修 。 

2 ， 当 管道 发 生 故 障 时 不 应 发 生 次 生 灾害 ,特别 应 防止 污水 小 
人 生活 给 水 管道 和 有 害 , 易 燃气 体 渗入 其 他 沟 道 和 地 下 室内 。 
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4 ”应 避免 管道 内 液体 冻结 . 

5 电 绵 沟 及 电缆 障 道 应 防止 地 面 水 .地 下 水 及 其 他 管 沟 内 的 
水 渗入 ,并 应 防止 各 类 水 倒灌 人 电缆 沟 及 电缆 隧道 内 。 

6 电费 沟 及 电缆 隧道 在 进入 建筑 物 处 或 在 适当 的 距离 及 地 

BIG, By FRU ta SE Bk EBB KT. 
6.2.20 YA) SF AF ARS ye iB eH MR BY KE 
距离 以 及 管线 交叉 时 的 垂直 距离 ,应 根据 地 下 管线 和 管 沟 的 埋 深 、 
建筑 物 的 基础 构造 及 施工 .检修 等 因素 综合 确定 。 高 压 架空 线 与 
道路 ,铁路 或 其 他 管线 交叉 布置 时 ,应 按 规定 保持 必要 的 安全 净 
6.2.21 厂区 管线 的 甫 设 方式 应 符合 下 列 规定 

1 凡 有 条 件 集中 架空 布置 的 管线 宜 采用 综合 管 架 进行 败 设 ; 
在 地 下 水 位 较 高 , 土 雯 具有 腐蚀 性 或 基 岩 理 深 较 浅 且 不 利于 地 下 
管 沟 施工 的 地 区 , 宜 优先 考虑 采用 综合 管 架 。 

2 生产 .生活 ,消防 给 水 管 和 雨水 、 污 水 排水 管 等 宜 地 下 数 
i. . 
3 Kitt AKO FERRE ATE ERSTE, 
助燃 油管 、 氨 气管 .热力 管 等 宜 架 空 数 设 . 

4 ” 酸 液 和 碱 液 管 可 数 设 在 地 沟 内 ,也 可 架空 衣 设 。 有 条 件 
时 , 除 灰 管 宜 按 低 支架 或 管 枕 方式 数 设 。 对 发 生 故 障 时 有 可 能 扩 
大 灾害 的 管道 ,不 宜 同 沟 数 设 。 

5 ”根据 具体 条 件 ,厂区 内 的 电缆 可 采用 直 埋 、 地 沟 、 排 管 、 隘 

道 或 架空 数 没 。 电 缆 不 应 与 其 他 管道 同 沟 匣 设 。 
6.2.22 ”地 下 管线 之 间 的 最 小 水 平 净 距 ,地 下 管线 与 建 ( 构 ) 筑 物 
之 间 的 襄 小 水 平 净 距 , 架 空 管 架 ( 线 ) 跨 越 铁路 ,道路 的 最 小 垂直 兆 
虐 及 架空 管 架 ( 线 ) 与 建 ( 构 ) 筑 物 之 间 的 最 小 水 平 净 距 应 符合 现行 
行业 标准 《火力 发 电厂 总 图 运输 设计 技术 规程 DL/T 5032 的 有 
关 规定 。 
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6.3 厂区 外 部 规划 


6.3.1 发 电厂 的 厂 外 设施 ,包括 交通 运输 .供水 和 排水 \ 灰 河和 输送 
和 处 理 . 输 电线 路 和 供 热 管线 、 生 活 区 和 施工 区 等 ,应 在 确定 厂址 
和 落实 厂 内 各 个 主要 系统 的 基础 上 ,根据 发 电厂 的 规划 容量 和 厂 
址 的 自然 条 件 , 全 面 考虑 ,综合 规划 。 

6.3.2 发 电厂 的 厂 外 交通 运输 规划 应 符合 下 列 规定 ; 

1 铁路 专用 线 应 从 国家 或 地 方 铁路 线 或 其 他 工业 企业 的 专 
用 线 上 接轨 。 专 用 线 不 应 在 区 间 线 上 接轨 ,并 应 避免 切割 接轨 站 
正 线 , 且 应 充分 利用 既 有 设施 能 力 ,不 过 多 增加 接轨 站 的 改建 费 
用 。 发 电厂 的 燃料 及 货物 运输 列车 家 优先 采 用 送 重 皮 空 的 货物 交 
接 方 式 。 发 电厂 不 宜 设 置 厂 前 交接 站 。 

2 以 水 运 为 主 的 发 电厂 , 当 袜 头 布置 在 三 区 以 外 或 需 与 其 他 
企业 共同 使 用 码头 时 ,应 与 规划 部 门 及 有 关 企业 协调 ,落实 建设 的 
可 能 性 以 及 建设 费用 ,建成 后 的 运行 方式 ,取得 必要 的 协议 ,并 保 
证 码头 与 发 电厂 厂区 之 间 有 良好 的 交通 运输 通道 。 

3 发 电厂 的 主要 进 厂 道路 应 就 近 与 城乡 现 有 公路 相连 接 , 其 
连接 宜 短 捷 且 方便 行车 , 宜 进 免 与 铁路 线 交叉 。 当 进 厂 道路 与 铁 
路 线 平 交 时 ,应 设置 有 看 守 的 道口 及 其 他 安全 设施 。 

4 厂区 与 厂 外 供 排 水 建筑 水 源 地 码头、 贮 灰 场 .生活 区 之 
间 应 有 道路 连接 ,可 利用 现 有 道路 或 设 专用 道路 。 

5 主要 进 厂 道路 的 宽度 宜 为 7m, 可 采用 水 泥 混 凝 土 或 沥青 

路 面 ;其 他 厂 外 专用 道路 的 宽度 可 为 4m, 困难 条 件 下 也 可 为 
3.5mj 专 用 运 灰 道 路 、 运 煤 进 三 道 路 的 标准 应 根据 运 量 及 运 印 条 
件 等 因素 合理 确定 。 
6.3.3 发 电厂 的 厂 外 供 排水 设施 规划 应 根据 规划 容量 水源、 地 
形 条 件 、 环 保 要 求 和 本 期 与 扩建 的 关系 等 ,通过 方案 比 选 ,合理 安 
排 , 并 应 符合 下 列 规定 ; 

1 当 采 用 直流 供水 系统 时 ,应 做 好 取 、 排 水 建筑 物 和 岸 边 (或 
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2 ”对 于 循环 供水 系统 和 生活 供水 系统 ,应 做 好 厂 外 水 源 ( 或 
集 水 池 ) 和 补给 水 泵 房 的 布点 及 补给 水 管 的 路 径 选择 。 

3 应 考虑 水 能 的 回收 和 水 的 重复 利用 。 

6.3.4 应 结合 工程 具体 条 件 ,做 好 发 电厂 的 防 排 洪 ( 涝 ?规划 , 充 
分 利用 现 有 防 排 洪 ( 涝 ) 设 施 。 当 必需 新 建 时 ,可 因地制宜 地 选用 
防洪 ( 涝 ) 违 , 排 洪 ( 涝 ) 沟 或 挡 水 围墙 . 

6.3.5 厂 外 灰 潭 处理 设施 的 设计 应 符合 下 列 规定 : 

1 当 采 用 山谷 贮 灰 场 时 ,应 避免 贮 灰 场 藉 水 给 附近 村 庄 的 居 
民生 活 带 来 危害 ,并 应 考虑 其 泄洪 构筑 物 对 下 游 的 影响 ,设计 中 应 
结合 当地 规划 的 防洪 能 力 综合 研究 确定 。 当 贮 灰 场 舞 于 江 、 河 潍 
地 时 ,应 考虑 灰 旭 修筑 后 对 河道 产生 的 影响 ,并 应 取得 有 关 部 门 同 
意 的 文件 。 

2 ， 灰 管线 宜 沿 道路 及 河 网 边缘 青 设 ,选择 高 差 小 . 疏 坡 .跨越 
及 转弯 少 的 地 段 , 并 应 避免 影响 农业 耕作 。 

3 当 采 用 汽车 或 船舶 输送 灰 洒 时 ,应 充分 研究 公路 或 河道 及 
码头 的 通行 能 力 和 可 能 对 环境 产生 的 污染 影响 ,并 采取 相应 的 措 
施 。 

6.3.6 发 电厂 的 出 线 走廊 应 根据 城乡 总 体 规划 和 电力 系统 规划 、 
输电 线路 方向 ,电压 等 级 和 回路 数 , 按 发 电厂 规划 容量 和 本 期 工程 
建设 规模 ,统筹 规划 ,避免 交叉 。 

6.3.7 厂 外 供 热 管线 应 合理 规划 ,并 与 厂区 总 体 规划 相 协 调 。 
6.3.8 发 电厂 的 施工 区 应 按 规划 容量 统筹 规划 ,合理 利用 地 形 ， 
减少 场地 平整 土石 方 量 , 并 应 避免 施工 区 场地 表土 层 的 大 面积 破 
坏 ,防止 水 土 流失 。 
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7 主 厂房 布置 


7.1 一 般 规 定 


7.1.1 发 电厂 主 厂房 的 布置 应 符合 热 , 电 生产 工艺 流程 ,做 到 设 
备 布局 紧凑 、 合 理 ,管线 连接 短 捷 、 整 齐 ,厂房 布置 简洁 、 明 快 。 
7.1.2 主 厂房 的 布置 应 为 安全 运行 和 方便 操作 创造 条 件 ,做 到 巡 
回 检查 通道 畅通 。 厂房 内 的 空气 质量 .通风 .采光 .照明 和 噪声 等 
应 符合 现行 国家 有 关 标 准 的 规定 。 特 殊 设 备 应 采取 相应 的 防护 措 
施 , 符 侣 防火 、. 防 煤 、 防 腐 、 防 冻 、 防 毒 等 有 关 要 求 。 

7.1.3 主 厂房 布 置 应 根据 自然 条 件 , 总 体 规划 和 主 辅 设 备 特 点 及 
施工 场地 .扩建 条 件 等 因素 ,进行 技术 经 济 比 较 后 确定 。 

7.14 主 厂房 布置 应 根据 发 电厂 的 厂区 、 综 合 主 厂房 内 各 工艺 专 
业 设 计 的 布置 要 求 及 发 电厂 的 扩建 条 件 确定 。 扩 建 厂房 宜 与 诛 有 
厂房 协调 一 致 

7.1.5 主 厂房 内 应 设置 必要 的 检修 起 吊 设 施 和 检修 场地 ,以 及 设 
备 和 部 件 检修 所 需 的 运输 通道 。 


7.2 主 厂 房 布 置 


7.21 主 厂房 的 布置 形式 宜 按 汽机 房 、 除 氧 间 ( 或 合并 的 除 氧 煤 
仓 间 ) , 煤 仓 间 ,锅炉 房 的 顺序 排列 。 当 采用 其 他 的 布置 形式 时 ,应 
经 技术 经 济 比 较 后 确定 。 
7.2.2 主 厂房 的 布置 应 与 发 电厂 出 线 ,循环 水 管 进 .排水 管 位 , 热 
网 管 席 , 主 控制 楼 ( 室 )、 汽 机 房 紫 屋 和 其 周围 的 环形 道路 等 布置 相 
协调 。 
7.2.3 主 厂房 各 层 标 高 的 确定 应 符合 下 列 规定 : 

1 双 层 布置 的 锅炉 房 和 汽机 房 ,其 运转 层 宜 取 同一 标高 。 汽 
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机 房 的 运转 层 宜 采用 岛 式 布置 。 

2 除 氧 器 层 的 标高 应 保证 在 汽轮机 各 种 运行 工 况 下 ,给 水 有 泵 
A HAT AR UE A Eth. 

当 气 候 , 布 置 条 件 合适 、 除 氧 间 不 与 煤 仓 间 合 并 时 , 除 氧 器 和 
给 水 箱 宜 采用 露天 布置 。 

3 上 煤 仓 间 给 煤 机 层 的 标高 应 符合 下 列 规定 : 

1) 循 环流 化 床 锅炉 给 煤 机 层 的 标高 应 考虑 锅炉 给 煤 口 标高 
(包括 播 煤 装置 )、. 所 需 给 煤 机 级 数 .给 煤 距 高 和 给 煤 机 出 
口 阀门 布置 所 需 的 空间 等 。 

2) 煤 粉 锅 妒 给 煤 祝 层 的 标识 应 由 磨 煤 机 (风扇 磨 煤 机 除 
外 )、 送 粉 管道 及 其 检修 起 吊装 置 等 所 需 的 空间 决定 。 在 
有 条 件 时 BRR SAP BRR AMR. A 
煤 机 的 给 煤 机 层 标 高 应 考虑 干燥 段 的 布置 。 

4 煤 仓 癌 煤 仓 层 的 标高 应 根据 运 煤 系统 运行 班 制 ,每 台 锅 炉 
原煤 仓 ( 包 括 贮 仓 式 制 粉 系统 的 煤 粉 仓 ,不 包括 直 吹 式 制 粉 系统 备 
用 魔 煤 机 对 应 的 原煤 仓 ) 有 效 容积 应 符合 下 列 规定 : 

纪 运 煤 系 统 两 班 工 作 制 ,经 技术 经 济 比 较 后 认为 合理 时 ,可 
按 满足 锅炉 频 定 蒸发 量 12h 一 148 的 耗 煤 量 考虑 。 

2) 运 煤 系统 三 班 工作 制 , 可 按 满足 锅炉 额定 蒸发 量 10h 一 
12h 的 耗 煤 量 考虑 。 

3) 对 燃 几 低热 值 煤 的 循环 流 化 床 句 炉 ,可 按 满足 锅炉 额定 
蒸发 量 8h 一 10h 的 耗 煤 晤 考虑。 

4) 对 燃 用 褐 煤 的 煤 粉 锅炉 ,可 按 满足 锅炉 额定 燕 发 量 6h 一 
8h 的 耗 煤 基 考虑 。 

5) 煤 粉 仓 的 有 效 容积 可 按 满 足 锅 炉 额 定 蒸发 最 3h 一 4h 的 
耗 煤 最 考虑 。 

1.2.4 当 除 氧 器 和 给 水 箱 布置 在 单元 控制 室 上 方 时 ,单元 控制 室 
的 顶板 必须 采用 混凝土 整体 浇筑 , 除 氧 器 层 楼 面 必须 有 可 靠 的 防 
水 措施 。 
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7.2.5 主 厂 房 的 柱 距 和 跨度 应 根据 锅炉 和 汽机 的 容量 及 布置 形 
式 ,结合 规划 容量 确定 。 
7.2.6 当 气 象 条 件 适宜 时 ,65t/h 及 以 上 容量 的 锅炉 宜 采 用 露天 
或 半 露 天 布置 ,并 宣 采 用 岛 式 布 笃 , 即 锅炉 运转 层 不 设置 大 平台 。 
露天 布 兽 的 锅炉 应 采取 有 效 的 防冻 、 咏 十 .防腐 .承受 风 压 和 减少 
热 损 失 等 措施 。 除 尘 设备 应 露天 布置 , 干 式 除 尘 灰 斗 应 有 防 结 露 
措施 。 非 严寒 地 区 ,锅炉 引 风 机 宜 露 天 布置 。 当 锅炉 为 岛 式 露 天 
布置 时 , 送 风 机 、 一 次 风机 也 宜 露 天 布置 。 露 天 布置 的 辅 机 应 有 防 
噪声 措施 ,其 电动 机 宜 采 用 全 封闭 户外 式 。 
7.2.7 原煤 仓 、 煤 粉 仓 的 设计 应 符合 下 列 规定 : 

1 锅炉 原煤 仓 形式 应 结合 主 厂房 布 兽 情况 确定 。 

2 非 圆 简 仓 结构 的 原煤 仓 的 内 壁 应 光滑 耐 磨 , 其 相 邻 两 壁 交 
线 与 水 平面 夹 角 不 应 小 于 55°, 壁面 与 水 平面 的 交角 不 应 小 于 
60 。 对 褐 煤 及 黏 性 大 或 易 燃 的 烟煤 , 相 吕 两 壁 交 线 与 水 平面 夹 角 
不 应 小 于 65 ,壁面 与 水 平面 的 交角 不 应 小 于 70"。 相 邻 壁 交 线 内 
侧 应 做 成 圆 弧 形 , 贺 弧 的 半 和 从 宜 为 200mm。 循 环流 化 床 句 炉 的 原 
煤 仓 出 口 段 壁面 与 水 平面 的 夹 角 不 应 小 于 70 。 

3 原煤 仓 应 采用 大 的 出 口 截面 。 对 煤 粉 炉 ,在 原煤 仓 出 口 下 
部 宜 设置 圆 形 双 曲 线 或 圆锥 形 金属 小 煤 斗 。 对 易 堵 的 煤 在 原煤 仓 
的 出 口 段 宜 采 用 不 锈 钢 复合 钢板 .内 衬 不 锈 镶 板 或 其 他 光滑 阻 燃 
型 耐 麻 材 料 。 金 属 煤 斗 外 壁 宜 设 振动 装置 或 其 他 防 埔 装置 。 

4 ”在 严寒 地 区 ,对 钢 结构 的 永 煤 仓 ,以 及 靠近 厂房 外 堵 或 外 
露 的 钢筋 混凝土 原煤 仑 ,其 仓 壁 应 设 有 防冻 保温 装置 。 

5 原煤 仓 应 设置 煤 位 测量 装置 。 

6 煤 粉 仓 的 设计 应 符合 下 列 规定 : 

1) 煤 粉 仓 应 封闭 严密 ,减少 开 孔 。 任 何 开 孔 必须 有 可 篆 的 
HAA, ECHO AM RED ARG A 
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2) 煤 粉 仓 内 表面 应 平整 .光滑 、 耐 磨 和 不 积 粉 , 其 几何 形状 
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和 结构 应 使 煤 粉 能 够 顺畅 自流 。 
3) 除 无 烟煤 以 外 的 其 他 煤 种 , 煤 粉 仓 宜 设置 自 启 闭 式 防爆 
门 。 
4) 煤 粉 仓 应 防止 受热 和 受潮 。 在 严寒 地 区 ,金属 煤 粉 仓 及 
靠近 厂房 外 墙 或 外 露 的 混凝土 煤 粉 仓 应 有 防冻 保温 措 
施 。 
5) 煤 粉 仓 相 邻 两 壁 间 的 交 线 与 水 平面 的 夹 角 不 应 小 于 
60°, 壁面 与 水 平面 的 交角 不 应 小 于 65”"。 相 邻 两 壁 交 线 
的 内 侧 应 做 成 圆 弧 形 , 圆 弧 半径 宜 为 200mm。 
6) 煤 粉 仓 的 长 径 比 应 小 于 5 : 1。 和 矩形 煤 粉 仓 以 当量 直径 
作 基 准 值 。 
7) 煤 粉 仓 频 有 测量 粉 位 .温度 以 及 灭火 、 吸 调和 放 粉 等 设 
施 。 
7.2.8 汽轮机 润滑 油 系 统 的 设备 和 管道 布 首 应 远离 高 温 菊 汽 管 
道 。 油 系统 应 设防 火 措施 ,并 应 符合 现行 国家 标准 《火力 发 电厂 与 
变电站 设计 防火 规范 》GB 50229 的 有 关 规 定 。 
7.2.9 减 温 减 压 器 和 热 网 加 热 器 宜 布 置 在 主 厂房 内 。 


7.3 检修 设施 


7.3.1 汽机 房 的 底层 应 设置 集中 安装 检修 场地 。 其 面积 应 能 满 
足 检修 吊装 大 件 和 汽轮机 翻 缸 的 要 求 。 每 2 台 一 4 台 视 组 宜 设 置 
一 个 零 米 检修 场地 。 
7.3.2 汽机 房 内 起 重 机 的 设置 宜 符合 下 列 规定 ， 

1 100MW 级 机 组 装机 在 2 台 及 以 上 时 , 宜 设 置 2 台电 动 桥 
式 起 重 机 。 

2 SOMW 级 机 组 装机 在 4 台 以 上 时 , 宜 设 普 2 台电 动 桥 式 
起 重 机 。 

3 50MW 级 以 下 容量 机 组 的 汽机 房 内 ,应 设置 1 台电 动 桥 
AREH. 

. 2B». 


4 起 重量 应 按 检修 起 吊 最 重 件 确定 (不 包括 发 电机 定子 )。 

5 起 重 机 的 轨 顶 标高 应 满足 起 吊 物件 最 大 起 吊 高 度 的 要 求 。 

6 起 重 机 的 起 重量 和 轨 项 标高 应 考虑 规划 扩建 机 组 的 容量 。 
7.3.3 主 厂房 的 下 列 各 处 ,应 设置 必要 的 检修 起 吊 设 施 : 

1 AP STR. 电动 起 吊装 置 起 重量 宜 为 0. 5t~l RAR 
度 应 从 零 米 至 炉 顶 平台 。 

2 送 风 机 、 引 风机 、 磨 煤 机 、 排 粉 风 机 、 一 次 风机 等 转动 设备 
的 上 方 。 

3 煤 仓 间 煤 仓 层 。 电 动 起 吊装 置 的 起 重量 宜 为 0. 5t 一 1t, 提 
升 高 度 应 从 零 米 或 运转 层 至 煤 仓 层 。 

4 利用 汽机 房 桥 式 起 重 机 起 吊 受 到 限制 的 地 方 :加 热 器 、 水 
泵 、 凝 汽 器 端 六 等 设备 和 部 件 。 
7.3.4 ”汽机 房 的 运转 层 应 留 有 利用 桥 式 起 重 机 抽出 发 电机 转子 
所 需要 的 场地 和 空间 。 汽 机 房 的 底层 应 留 有 抽 、 装 北汽 器 冷却 管 
的 空间 位 置 。 
7.3.5 锅炉 房 的 布置 应 预 留 拆 装 空气 预 热 器 省 煤 器 的 检修 空间 
和 运输 通道 。 
7.3.6 主 厂 房 电梯 台数 和 布置 方式 应 符合 下 列 规定 : 

1 RF 130t/h~220t/h 级 锅炉 ,每 3 台 一 4 GRP HELE 
电梯 。 

2 对 于 410t/h 级 锅炉 ,每 2 台 锅炉 宜 设 1 台电 梯 。 

3 电梯 宜 采 用 客 货 两 用 形式 ,起 重量 为 lt 一 2t, 升降 速度 不 
宜 小 于 lmys。 

4 电梯 宣布 置 在 控制 室 与 锅炉 之 词 靠近 炉 前 位 置 , 且 应 能 在 
锅炉 本 体 各 主要 平台 层 停靠 。 

5 电梯 的 井 底 应 设置 排水 设施 ,排水 并 的 容量 不 应 小 于 2mz 。 


7.4 综合 设施 


7.4.1 主 厂房 内 管道 阀门 的 布 前 应 方便 检查 和 操作 , 凡 需 经 常 操 
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作 维护 的 阀门 而 人 员 难 以 到 达 的 场所 , 宜 设 置 平台 、 楼 梯 ,或 设置 
传动 装 莉 引 至 楼 (地 ) 面 方便 操作 
7.4.2 主 厂房 内 通道 和 楼 梯 的 设置 应 符合 下 列 规定 : 
1 主 厂房 零 米 层 与 运转 层 应 设 有 贯穿 直通 的 纵向 通道 。 其 
宽度 应 满足 下 列 要 求 : 
DAULAT A 列 柱 侧 , 不 宜 小 于 lm。 
DAHLEM BB 列 柱 侧 ,不 宜 小 于 1. 4m。 
3) 锅 炉 房 炉 前 距离 ,220t/h 级 及 以 下 , 宜 为 2m 一 3m;410t/h 
级 宜 不 大 于 4. 5m。 
2 汽机 房 与 锅炉 房 之 间 应 没有 供 运 行 、 检 修 用 的 横向 通道 。 
3 每 台 锅 炉 应 设 运转 层 至 堆 米 层 的 楼 梯 。 
4 每 台 双 层 布置 的 汽轮机 运转 层 至 零 米 层 , 应 设 上 下 联系 楼 
梯 。 
7.4.3 主 厂房 的 地 下 沦 道 ,地 坑 , 电 比 隧 道 应 有 防 .排水 设施 。 
7.4.4 煤 仓 癌 各 楼 层 地 面 应 设置 冲洗 水 源 ,并 能 排水 : 主 厂 房 主 
要 楼 层 应 有 清除 垃圾 的 设施 ,运转 层 和 零 米 宜 设 厕所 。 
7.4.5 汽机 房 外 适当 位 置 应 设置 一 个 事故 贮 油 池 。 其 容 基 按 最 
大 一 台 变 压 器 的 油 量 与 最 大 一 台 汽 轮机 组 油 系 统 的 油 量 比较 确 
定 ,事故 贮 油 池 宜 设 油水 分 离 设施 。 
7.4.6 机 炉 电 控制 室 宜 集 中 布 党 ,也 可 多 台 机 组 合用 一 个 集中 控 
制 室 。 控 制 室 应 设置 2 个 出 入 口 , 当 控制 室 面 积 小 于 60m? 时 可 
CH 1 个 出 人 口 ,其 净空 高 度 不 应 小 于 3, 2m。 
7.4.7 控制 室 和 电子 设备 间 ,严禁 穿行 汽水 ` 油 、 煤 粉 等 工艺 管 
道 。 
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8 运 煤 系统 


8.1 一 般 规 定 


8.1.1 新 建 发 电厂 的 运 煤 系 统 设 计 应 因 也 制 宜 ,根据 发 电厂 规划 
容量 、 燃 煤 品 种、 自然 条 件 、 来 煤 方 式 等 因素 统 短 规划 ,必要 时 对 分 
期 建设 或 一 次 建成 应 进行 技术 经 济 比较 。 

8.1,2 扩建 发 电厂 的 运 煤 系统 设计 应 结合 老 厂 的 生产 系统 和 布 
轰 特 点 进行 安排 ,合理 利用 原 有 设施 并 充分 考虑 扩建 施工 对 生产 
的 影响 。 

8.1.3 运 煤 系统 宜 采 用 带 式 输送 机 运 煤 。 当 总 耗 煤 量 小 于 60t/h 
时 ,可 采用 单 路 系统 ; 当 总 耗 煤 量 在 60t/h 及 以 上 时 ,可 采用 双 路 
系统 。 

8.1.4 运 煤 系统 昼夜 作业 时 间 的 确定 应 符合 下 列 规定 ; 

1 两 班 工作 制 运行 不 宜 大 于 11h。 

2 三 班 工作 制 运行 不 宜 大 于 16h. 

3 ” 运 煤 系统 的 工作 班 制 应 与 锅炉 煤 仓 的 总 有 效 容积 协 请。 
81,5 运 煤 系统 的 出 力 应 按 全 厂 运行 锅炉 额定 蒸发 量 每 小 时 总 
耗 煤 基 (以 下 简称 总 耗 煤 量 ) 确 定 , 应 符合 下 列 规定 : 

1 双 路 运 煤 系统 宜 采 用 三 班 工作 制 运行 ,每 路 系统 的 出 力 不 
应 小 于 总 耗 煤 量 的 135% 。 

2 单 路 的 运 煤 系统 宜 采 用 两 得 工作 制 运行 ,其 出 力 不 应 小 于 
总 耗 煤 量 的 300%, 
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铁路 部 门 协商 确定 。 一 次 进 厂 的 车 辆 数 应 与 进 厂 铁路 专用 线 的 牵 
引 定数 相 匹 配 。 当 采用 单线 颖 式 煤 槽 印 煤 时 , 煤 档 的 有 效 长 度 宜 
与 一 次 进 厂 车 辆 数 分 组 后 的 数字 相 匹 配 。 
8.2.2 在 缝 式 煤 模 中, 当 采用 单 路 带 式 输送 机 时 ,叶轮 给 煤 机 应 
有 1 台 备用 。 
8.2.3 当 水 路 来 煤 时 ,码头 的 规划 设计 应 符合 现行 国家 标准 河 
港 工程 设计 规范 yGB 50192 和 现行 行业 标准 人 海港 总 平面 设计 规 
范 汀 TJ 211 的 有 关 规 定 。 划 煤 机 械 的 总 额定 出 力 应 按 泊位 的 通 
过 能 力 ,并 与 航运 部 门 协 商 确定 ,不 宜 小 于 全 厂 总 耗 煤 量 的 
300% 。 全 厂 装 设 的 部 煤 机 械 的 台数 不 应 少 于 2 台 。 
8.2.4 当 汽 车 来 煤 时 ,运输 车 辆 应 优先 利用 社会 运力 ,电厂 不 宜 
设 自 备 运 煤 汽车 。 
8.2.5 当 部 分 或 全 部 燃 煤 采用 汽车 运输 时 , 厂 内 应 根据 汽车 运输 
年 来 煤 最 设置 相应 规模 的 受 煤 站 ,应 符合 下 列 规 定 : 

1 当 发 电厂 汽车 运输 年 来 煤 量 为 30X10't 及 以 下 时 , 受 煤 
站 宜 与 煤 场 合并 布置 ,可 将 煤 场 内 某 一 个 或 几 个 区 域 作为 受 煤 站 。 

2 ” 当 发 电厂 汽车 运输 年 来 煤 量 为 30X10:t~60X101t 时 , 受 
煤 站 可 采用 多 个 受 煤 半 串 联 布 置 方 式 。 

3 当 发 电厂 汽车 运输 年 来 煤 最 为 60X10t 及 以 上 时 , 受 煤 
3A HK Se OR E. 
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械 。 
8.2.6 靠近 煤 源 的 发 电厂 , 厂 外 运输 可 采用 单 路 带 式 输送 机 或 其 
他 方式 输送 ,并 通过 技术 经 济 比 较 确定 。 


8.3 带 式 输送 机 系统 


8.3.1 采用 普通 胶带 的 带 式 输送 机 的 倾斜 角 ,运送 碎 煤 机 前 的 原 
煤 时 ,不 应 大 于 16” ,运送 碎 煤 机 后 的 细 煤 时 ,不 应 大 于 18 。 

8.3.2 运 煤 栈桥 宜 采 用 半 封 闭 式 或 封闭 式 。 气 象 条 件 适宜 时 ,可 
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采用 露天 布置 ,但 输送 机 胶带 应 设防 护 单 。 在 寒冷 与 多 风沙 地 区 ， 
应 采用 封闭 式 , 并 应 有 采暖 设施 。 
8.3.3 运 煤 栈桥 及 地 下 隧道 的 通道 尺寸 应 符合 下 列 规定 : 

1 运行 通道 的 净 觉 不 应 小 于 1m, 检 修 通 道 的 净 宽 不 应 小 于 
0.7m, 

2 带宽 800mm 及 以 下 的 运 煤 栈桥 的 净 高 不 应 小 于 2. 2m， 
带宽 800mm 以 上 的 运 煤 栈桥 的 净 高 不 应 小 于 2. 5m。 

3 ” 带 式 输 送 机 的 地 下 隧道 的 兆 高 不 应 小 于 2. Sm, 


8.4 贮 煤 场 及 其 设备 
8.4.1 凡 煤 场 的 总 贮 煤 基 应 按 交通 运输 条 件 和 来 煤 情 况 确 定 ,并 


应 符合 下 列 规定 : 
1 经 过 国家 铁路 于 线 来 煤 的 发 电厂 , 贮 煤 场 的 容量 不 应 小 于 
15d 的 耗 煤 划 。 


2 不 经 过 国家 铁路 干线 ,包括 采用 公路 运输 或 带 式 输送 机 来 
煤 的 发 电厂 ( 煤 源 唯一 的 发 电厂 除外 ) , 贮 煤 场 容量 宜 为 全 厂 5d 一 
10d 的 耗 煤 量 。 个 别 地 区 可 结合 气象 条 件 的 影响 适当 增 大 贮 煤 
Ht. 

3 由 水 路 来 煤 的 发 电厂 ,应 按 水 路 可 能 中 断 运输 的 最 长 持续 
时 间 确 定 , 贮 煤 场 容量 不 应 小 于 全 厂 15d HERR. 

4 ”对 于 燃烧 袜 煤 的 发 电厂 ,在 无 防止 自燃 有 效 措施 的 情况 
下 , 巡 煤 场 的 容量 不 宜 大 于 全 厂 10d 的 耗 煤 量 。 

5 供 热机 组 的 贮 煤 容 最 应 在 上 述 标 准 的 基础 上 ,增加 5d 的 
耗 煤 基 。 

8.4.2 发 电厂 位 于 多 十 地 区 时 ,应 根据 煤 的 特性 ,燃烧 系统 、 煤 场 
设备 的 形式 等 条 件 确定 设置 干 煤 棚 , 其 容量 不 宜 小 于 全 厂 4d 的 耗 
煤 量 ; 燃 用 黏 性 煤 质 的 发 电厂 ,可 适当 增 大 干 煤 棚 迪 量 ;采用 循环 
流 化 床 锅炉 的 发 电厂 ,其 干 煤 棚 容量 宜 为 全 厂 4d 一 10d HK. 
8.4.3 贮 煤 场 设备 的 出 力 和 人 台数 ,应 符合 下 列 规定 
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取 煤 出 力 应 与 锅炉 房 的 运 煤 系统 的 出 力 相 匹配 。 

2 当 采 用 1 台 堆 取 料 机 作为 煤 场 设备 时 ,应 有 出 力 不 小 于 进 
人 锅炉 房 运 煤 系统 出 力 的 备用 .上 煤 设施 ; 当 采 用 推 煤 机 、 轮 式 装载 
机 等 运载 机 械 作为 巡 煤 场 的 主要 设备 时 ,应 设 1 台 备 用 。 

3 作为 多 种 用 途 的 门 式 或 桥 式 抓 煤 机 ,其 总 额定 出 力 不 应 小 
于 总 耗 煤 量 的 250%%、 务 煤 装 轰 出 力 、. 运 煤 系统 出 力 三 者 中 最 大 
值 ,不 另 设备 用 。 但 可 设 1 台 推 煤 机 , 供 煤 场 辅助 作业 。 

8.4.4 对 于 环保 要 求 较 高 或 场地 狭 秦 地 区 ,可 采用 封闭 式 贮 煤 场 
或 半 封 闭 式 贮 煤 场 或 配置 挡 风 抑 尘 网 的 露天 贮 煤 场 。 

8.4.5 圆 简 仓 作为 混 煤 或 缓冲 设施 ,容量 宜 为 全 厂 1d 的 耗 煤 量 。 
8.4.6 当 煤 的 物理 特性 适合 发 电厂 的 贮 煤 设施 采用 简 仓 时 ,应 设 
置 必要 的 防 堵 措 施 。 当 贮存 褐 煤 或 易 自燃 的 高 挥发 分 煤 种 时 ,还 
应 设 昨 防爆、 通风 、 温 度 监 测 和 喷 水 降 温 措 施 , 并 严格 控制 存 煤 时 
间 。 


3.5 fi PRIA 


8.5.1 当 运 煤 系统 内 需要 设 筛 碎 设 备 时 , 煤 粉 锅 炉 宜 采 用 单 级 。 
碎 煤 机 宜 设 旁 路 通道 ， 
8.5.2 筛 碎 设 备 的 选 型 应 符合 下 列 规定 : 

1 容易 粘 结 和 堵塞 得 孔 的 煤 宜 选 用 无 算 的 高 速 锤 式 或 环 式 
碎 煤 机 ,不 宜 选 用 振动 第 。 

2 ， 煤 质 坚硬 或 煤 质 多 变 时 , 宜 选 用 重型 环 锤 式 或 反击 式 碎 煤 
机 。 
8.5.3 经 得 碎 后 的 煤 块 粒度 应 满足 不 同形 式 锅炉 或 磨 煤 机 的 更 


1 煤 粉 炉 不 宜 大 于 30mm。 
2 沸腾 炉 ,循环 流 化 床 炉 不 宜 大 于 lomm, 
3 ” 当 锅 炉 厂 对 循环 流 化 床 炉 入 炉 煤 的 颗粒 尺寸 有 其 体 规 定 


时 , 筛 碎 设备 应 满足 锅炉 要 求 。 

8.5.4 采用 循环 流 化 床 锅炉 的 发 电厂 破碎 系统 宜 采 用 两 级 破碎 
设备 , 宜 在 粗 破 碎 机 前 设 滚 轴 第 , 宜 在 细碎 机 前 设 细 煤 筛 。 

8.5.5 当 原 煤 块 粒度 符合 磨 煤 机 或 锅炉 燃烧 要 求 时 ,可 不 设置 碎 
煤 设 备 ,但 宜 预 留 安 装 位 置 。 当 来 煤 中 大 块 或 杂质 较 多 时 ,系统 中 
宜 设 置 除 大 块 装置 。 


8.6 石灰 石 贮存 与 制备 


8.6.1 石灰 石 不 宜 露 天 存放 , 必 存 量 宜 为 全 厂 3d~7d 的 需 用 其 。 
送 和 石灰 石 制 粉 系统 的 石灰 石 应 保证 其 水 分 在 LYE. 

8.6.2 破碎 石灰 石 的 设备 设置 应 满足 人 炉 石 灰 石 粉 的 粒度 的 要 
求 , 石 灰 石 制备 及 输送 系统 破碎 工艺 的 选择 应 根据 进 厂 的 石灰 石 
粒度 级 配 比 的 情况 确定 。 当 需要 设置 单 级 以 上 破碎 工艺 时 , 终 级 
破碎 设备 的 出 料 粒 度 应 符合 循环 流 化 床 锅炉 的 要 求 。 


8.7 控制 方式 


8.7.1 运 煤 系统 中 各 相 邻 连续 运 煤 设备 之 间 应 设置 电气 联 锁 , 信 
号 和 必要 的 通信 设施 。 

8.7.2 运 煤 系统 的 控制 方式 应 根据 系统 的 复杂 性 及 设备 对 运行 
操作 的 要 求 确定 ,可 采用 集中 控制 .自动 程序 控制 .就 地 控制 方式 。 
对 采用 自动 程序 控制 或 集中 控制 的 运 煤 系统 ,可 根据 控制 要 求 设 
壮 就 地 控制 按钮 。 控 制 室 不 应 设 在 振动 和 煤 尘 大 的 地 点 。 


8.8 运 煤 辅助 设施 及 附属 建筑 


8.8.1 在 每 路 运 煤 系 统 中 , 宜 在 种 煤 设施 后 的 第 一 个 转运 站 、 煤 
场 带 式 输 送 机 出 口 处 和 碎 煤 机 前 各 装 设 一 级 除 铁器 。 当 采用 中 过 
磨 煤 机 或 高 速 磨 煤 机 时 ,应 在 碎 煤 机 后 再 增设 一 级 除 铁器 。 
8.8.2 发 电厂 应 装 设 人 厂 煤 和 入 炉 煤 的 计量 装置 ,有 条 件 的 发 电 
厂 宜 装 设 入 厂 煤 和 人 人 炉 煤 的 机 械 取 样 装置 。 
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8.8.3 运 煤 系 统 应 采取 下 列 防止 墙 煤 的 措施 : 

1 受 煤 斗 和 转运 煤 斗 壁面 与 水 平面 的 交角 不 应 小 于 60°, gE 
形 受 煤 斗 相 邻 两 壁 的 交 线 与 水 平面 的 夹 角 不 应 小 于 55°, 

2 ， 落 煤 管 与 水 平面 的 倾斜 角 不 宜 小 于 60"。 当 受 条 件 有 限制 ， 
倾角 不 能 达到 60 时 ,应 根据 煤 的 水 分 .颗粒 组 成 、 粘 结 性 等 条 件 ， 
采用 消除 堵 煤 的 措施 ,如 装 设 振动 器 等 ,但 此 时 落 煤 管 的 倾角 也 不 
应 小 于 55°. 

8.8.4 运 煤 设备 应 设 检修 起 吊 设 施 和 检修 场地 。 
8.8.5 煤 尘 的 治理 应 符合 下 列 规定 ， 

1 对 表面 水 分 偏 低 、 易 起 尘 的 原煤 ,可 进行 加 湿 。 加 湿 水 最 
的 控制 应 不 影响 运 煤 、 燃 烧 系 统 的 正常 运行 和 锅炉 效率 。 

2 在 运 煤 设备 布置 中 ,应 有 清扫 地 面 的 设施 。 当 采用 水 力 冲 
洗 时 ,应 有 煤 泥水 排出 及 沉淀 处 理 的 设施 。 

3 运 煤 点 的 落 益 大 于 4.0m 时 , 落 煤 管 宜 如 锁 气 挡 板 。 

4 Se ra ne te ee, 必要 
时 可 设置 除尘 

5 yan 贮 煤 场 应 设置 喷 淋 加 湿 装 置 。 加 
湿 后 的 原煤 水 分 可 根据 煤 种 、 煤 质 、 颗 粒 级 配 等 因素 确定 ,但 不 宜 
KF 8%. 

6 对 周围 影响 较 大 的 贮 煤 场 , 宜 在 居住 区 的 相 邻 处 设 隔 尘 设 
施 。 

8.8.6 运 煤 系统 生产 车 间 需 设置 的 办 公 室 .值班 室 .交接 班 室 , 检 
修 间 ,备品 库 、 棚 库 、 推 煤 和 机 库 浴室、 布 所 等 设施 可 合并 建设 ,并 可 
与 其 他 系统 设施 共用 。 
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9 锅炉 设备 及 系统 


9.1 锅炉 设备 


9.1.1 锅炉 的 选 型 应 符合 下 列 规定 : 

1 根据 煤 质 情况 .工程 条 件 和 热 负 荷 性 质 等 选用 循环 流 化 床 
锅炉 , 煤 粉 炉 或 其 他 形式 的 锅炉 。 

2 容量 相同 的 锅炉 宜 选 用 同型 设备 。 

3 ”气象 条 件 适宜 时 宜 选 用 露天 或 半 露 天 锅炉 。 
9.1.2 热电 厂 锅炉 的 台数 和 容量 应 根据 设计 热 负荷 经 技术 经 济 
比较 后 确定 。 在 选择 锅炉 容量 时 ,应 核算 在 最 小 热 负 荷 工 况 下 , 汽 
轮机 的 进 汽 量 不 得 低 于 锅炉 不 投 油 最 低 稳 燃 负 荷 。 
9.1.3 在 无 其 他 热源 的 情况 下 ,热电 厂 一 期 工程 ,机 炉 配 置 不 宜 
仅 设置 单 台 锅 炉 
9.1.4 热电 厂 当 1 台 容 量 最 大 的 锅炉 停 用 时 ,其 余 锅炉 出 力 应 满 
足下 列 规 定 : 

1 热 用 户 连续 生产 所 需 的 生产 用 汽 量 。 

2 冬季 采暖 通风 和 生活 用 热 基 的 60% ~ 75% , PERE Hh DC RR 
ER. 
9.15 当 发 电厂 扩建 且 主 熬 汽 管道 采用 母 管制 系统 时 ,锅炉 容 基 
的 选择 应 连同 原 有 锅炉 容量 统一 计算 。 
9.1.6 凝 汽 式 发 电厂 锅炉 容量 和 台数 的 选择 应 符合 下 列 规定 : 

1 锅炉 的 容量 应 与 汽轮机 最 大 了 工 况 时 的 进 汽 量 柑 匹 瑟 。 

2 1 台 汽 轮 发 电机 宜 配 置 1 ARP ,不 设备 用 锅炉 


9.2 煤 粉 制备 


9.2.1 磨 煤 机 的 形式 应 根据 煤 种 的 煤 质 特性 、 可 能 的 煤 种 变化 范 
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围 , 负 荷 性 质 、 麻 煤 机 的 适用 条 件 , 经 过 技术 经 济 比较 后 确定 ,并 应 
符合 下 列 规定 : 

1 当 发 电厂 燃 用 无 烟煤 、 低 挥发 分 贫 煤 .磨损 性 很 强 的 煤 或 
煤 种 、 煤 质 难 固定 时 , 宜 选用 钢 球磨 煤 机 。 当 技术 经 济 比 较 合理 
时 ,可 选用 双 进 双 出 钢 球磨 煤 机 。 

2 MARERE ,水 分 较 高 ,灰分 较 低 ,挥发 分 较 高 的 褐 煤 
时 , 宣 选 用 风扇 磨 煤 机 。 

3 煤 质 适 宜 时 , 宜 优 先 选用 中 速 磨 煤 机 。 

9.2.2 制 粉 系统 形式 的 选择 应 符合 下 列 规定 ， 

1 当选 用 常规 钢 球 谭 煤 机 时 ,应 采用 中 间 贮 仓 式 制 粉 系统 ; 
当 采 用 双 进 双 出 铀 球磨 煤 机 时 ,应 采用 直 吹 式 制 粉 系统 。 

2 当选 用 高 .中 速 磨 煤 机 时 ,应 采用 直 吹 式 制 粉 系统 ; 当 采 用 
中 速 磨 煤 机 时 , 运 煤 系统 应 有 较 完 善 的 清除 铁 块 , 木 块 , 石 块 和 大 
块 煤 的 设施 ,并 应 考虑 石子 煤 的 清除 设施 。 

3 当 采 用 中 速 磨 煤 机 和 双 进 双 出 钢 球磨 煤 机 , 旦 空气 预 热 器 
能 满足 要 求 时 , 宜 采用 正 上 讨 冷 一 次 风机 直 吹 式 制 粉 系统 。 

4 DR BSR HE BEER HC aR Hl BBE. 

9.2.3 磨 煤 机 的 台数 和 出 力 的 选择 应 符合 下 列 规定 : 

1 钢 球磨 煤 机 中 间 贮 仓 式 制 粉 系统 的 磨 煤 机 的 台数 和 出 力 
应 符合 下 列 规定 : 

1) 220t/h~410t/b 级 的 锅炉 ,每 台 炉 应 装 设 2 台 磨 煤 机 ， 
不 设备 用 磨 煤 机 。130t/h 级 及 以 下 容 基 的 锅炉 ,每 台 坊 
宜 装 设 1 台 磨 煤 机 。 

2) 每 台 锅 炉 装 设 的 磨 煤 机 在 最 大 钢 球 装载 量 下 的 计算 出 
力 , 按 设计 煤 种 不 应 小 于 锅炉 额定 蒸发 量 时 所 需 耗 煤 量 
的 115%;# 按 校 核 煤 种 不 应 小 于 锅炉 额定 蒸发 重 时 所 和 需 
的 耗 煤 量 。 

3) 每 台 锅炉 装 没 2 台 及 以 上 磨 煤 机 时 , 当 其 中 1 台 磨 煤 机 
停止 运行 ,其 余 麻 煤 机 按 设计 煤 种 的 计算 出 力 ,应 满足 锅 
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炉 不 投 油 稳 燃 的 负荷 要 求 。 必 要 时 可 经 输 粉 机 由 邻 炉 来 
粉 。 
2 直 吹 式 制 粉 系统 的 磨 煤 机 的 台数 和 出 力 应 符合 下 列 规定 : 
1) 当 采用 双 进 双 出 钢 球 磨 煤 机 直 吹 式 制 粉 系统 时 ,不 设备 
FARR BL. 220t/h~4110t/h 级 的 锅炉 ,每 炉 应 装 设 2 台 
磨 煤 机 ;130t/h 级 及 以 下 容量 的 锅炉 ,每 台 炉 宜 装 设 1 
台 磨 煤 机 。 每 台 锅 炉 装 设 的 磨 煤 机 在 制造 厂 推荐 的 钢 球 
装载 量 下 的 计算 出 力 , 按 设计 煤 种 不 应 小 于 锅炉 额定 蒜 
发 量 时 所 需 耗 煤 量 的 115%% , 按 校 核 煤 种 不 应 小 于 锅炉 
额定 燕 发 量 时 所 需 的 耗 煤 最 。 
2) 当 采 用 高 、 中 速 磨 煤 机 直 吹 式 制 粉 系统 时 ,应 设备 用 麻 煤 
HL. 220t/h~ 410t/h 级 的 锅炉 ,每 炉 宜 装 设 3 台 麻 煤 
机 ,其 中 1 台 备用 ;130t/h 级 及 以 下 容量 的 锅炉 ,每 台 炉 
宜 装 设 2 人 台 磨 煤 机 ,其 中 1 台 备用 。 磨 煤 机 的 计算 出 力 
应 有 备用 容量 。 在 磨 制 设计 煤 种 时 , 除 备用 外 的 磨 煤 机 
的 总 出 力 不 应 小 于 锅炉 额定 蒸发 量 时 所 需 耗 煤 量 的 
110% 。 在 磨 制 校 核 煤 种 时 ,全 部 磨 煤 机 按 检修 前 状态 的 
总 出 力 不 应 小 于 锅炉 额定 蒸发 量 时 所 需 的 耗 煤 量 。 
9.2.4 煤 粉 炉 给 煤 机 的 形式 .台数 .出 力 应 符合 下 列 规定 : 

1 给 煤 机 的 形式 应 根据 制 粉 系统 设备 的 布置 、. 句 炉 负 荷 需 
要 、 给 煤 机 调节 性 能 ,运行 的 可 靠 性 并 结合 计量 要 求 等 进行 选择 。 
正 压 直 吹 式 制 粉 系统 的 给 煤 机 必须 具有 良好 的 密封 性 及 承 压 能 
力 , 贮 仓 式 制 粉 系统 的 给 煤 机 也 应 有 较 好 的 密闭 性 以 减少 漏 风 。 

2 给 煤 机 的 形式 应 与 磨 煤 机 形式 匹配 ,应 按 下 列 原则 选择 : 

1) 饥 球磨 煤 机 中 间 贮 仓 式 制 粉 系统 ,可 采用 刮 板式 .皮带 式 
或 振动 式 给 煤 机 。 

2) 直 吹 式 制 粉 系统 应 采用 密封 .调节 性 能 较 好 的 可 计量 的 
皮带 式 或 刊 板 式 给 煤 机 。 

3 给 煤 机 的 台数 应 与 磨 煤 机 的 台数 相 匹配 。 对 配置 双 进 双 
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也 钢 球磨 煤 机 的 机 组 ,1 台 磨 煤 机 应 配 2 台 给 煤 机 。 

4 刊 板 式 、 皮 带 式 给 煤 机 的 计算 出 力 不 应 小 于 磨 煤 机 计算 出 
力 的 110% ,振动 式 给 煤 机 的 计算 出 力 不 应 小 于 腾 煤 机 计算 出 力 
的 120% 。 对 配 双 进 双 出 钢 球 磨 煤 机 的 给 煤 机 ,其 单 台 计 算出 力 
不 应 小 于 麻 煤 机 单 侧 运 行 时 的 最 大 给 煤 量 要 求 。 

9.2.5 循环 流 化 床 锅炉 等 炉 型 应 采用 对 称 给 煤 ,给 煤 设 备 不 应 少 
于 2 套 , 当 其 中 1 套 给 煤 设备 故障 时 ,其 余 给 煤 没 备 出 力 应 能 满足 
锅炉 额定 燕 发 量 时 所 湖 的 耗 煤 量 。 

9.2.6 给 粉 机 的 台数 .最 大 出 力 应 符合 下 列 规定 : 

1 给 粉 机 的 台数 应 与 锅炉 燃烧 器 一 次 风 的 接口 数 相同 。 当 
锅炉 设 有 预 燃 室 时 ,应 另 配 旋 相 应 数量 的 给 粉 机 。 

2 每 台 给 粉 机 的 最 大 出 力 不 应 小 于 与 其 连接 的 燃烧 器 最 大 
设计 出 力 的 130%。 

9.2.7 炉 仓 式 制 粉 系统 根据 需要 可 设置 输 粉 设施 ， 输 粉 设备 可 
选用 螺旋 输 粉 机 \、 刊 板 输 粉 机 ,、 链 式 输 粉 机 或 质量 可 靠 的 其 他 形式 
的 输 粉 机 ,其 设置 原则 和 容量 应 符合 下 列 规定 : 

1 具备 布置 条 件 的 两 台 锅 炉 的 煤 粉 仓 之 问 可 采用 输 粉 机 连 
通 方式 。 

2 输 粉 机 的 容量 不 应 小 于 与 其 相连 磨 煤 机 中 最 大 一 台 磨 煤 
机 的 计算 出 力 。 

3 当 输 粉 机 长 度 在 40m RV PIN. OK oh CHEE 40m 
以 上 时 , 宜 双 端 驱动 。 

4 输 粉 机 应 具有 良好 的 密封 性 ，。 

5 对 高 挥发 分 烟煤 和 褐 煤 不 宜 设 输 粉 设备 。 

9.2.8 排 粉 机 的 台数 .风量 和 压 头 的 裕 量 应 符合 下 列 规定 : 
1 排 粉 机 的 台数 应 与 磨 煤 机 的 台数 相同 . 
2 排 粉 机 的 基本 风 基 应 按 设计 煤 种 的 制 粉 系统 热力 计算 确 


3 排 粉 机 的 风量 裕 量 不 应 低 于 5%, 上 讨 头 裕 量 不 应 低 于 


10 光 ,风机 的 最 大 设计 点 应 能 满足 磨 煤 机 在 最 大 钢 球 装载 量 时 所 
需 的 通风 量 。 

9,2.9 中 速 磨 煤 机 和 双 进 双 出 锁 球 磨 煤 机 正 压 直 吹 式 制 粉 系统 
应 设置 密封 风机 。 密 封 风 机 的 台数 、 风 量 和 上 压 头 的 裕 量 应 符合 下 
列 规定 : 

1 每 台 句 护 设 置 的 密封 风机 不 应 少 于 2 台 , 其 中 1 台 备 用 。 
当 每 台 磨 煤 机 均 设 密封 风机 时 ,密封 风机 可 不 设备 用 。 

2 密封 风机 的 风量 裕 量 不 应 低 于 10%( 基 本 风量 按 全 部 磨 
煤 机 计算 ), 压 头 裕 量 不 应 低 于 202% 

9.2.10 除 无 烟煤 外 , 制 粉 系统 应 设防 爆 和 灭火 措施 ,其 要 求 应 符 
合 现行 国家 标准 《火力 发 电厂 与 变电站 设计 防火 规范 》GB 50229 
和 现行 行业 标准 《火力 发 电厂 煤 和 制 粉 系统 防爆 设计 技术 规程 》 
DL/T 5203 WA KM. 

9.2.01 煤 粉 炉 如 果 设 置 一 次 风机 ,其 形式 .台数 .风量 和 压 头 宜 
符合 下 列 规定 ， 

1 对 正 压 直 吹 式 制 粉 系统 , 当 采 用 三 分 仓 空气 预 热 器 时 , 冷 
一 次 风机 宜 采 用 离心 式 风机 。 当 技术 经 济 比 较 合理 时 ,也 可 采用 
其 他 调 速 风机 。 

2 冷 一 次 风机 的 台数 官 为 2 台 , 不 设备 用 。 

3 一 次 风机 的 风量 和 压 头 宜 根据 空气 预 热 器 的 特点 和 不 同 
的 制 粉 系统 采用 ,采用 三 分 仓 空气 预 热 正 压 直 吹 式 制 粉 系统 的 
冷 一 次 风机 按 下 列 要 求 选择 : 

让 风机 的 基本 风量 按 设 计 煤 种 计算 ,应 包括 锅炉 在 额定 藻 
发 晤 时 所 锁 的 一 次 风量 、 制 造 厂 保 证 的 空气 预 热 器 运行 
一 年 后 一 次 风 侧 的 漏 风 量 加 上 和 需 由 一 次 风机 所 提供 的 磨 
煤 机 密封 风量 损失 ( 按 全 部 磨 煤 机 计算 ) 。 

2) 风 机 的 风量 裕 量 宜 为 20 兴 一 30% , 另 加 温度 裕 量 ,可 按 
“夏季 通风 室外 计算 温度 ”来 确定 。 

3) 风 机 的 压 头 裕 量 宜 为 20% ~ 30%, 
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9.3 BM RK 


9.3.1 PERE ROLE A. BRL ESL FE FE : 

1 送 风 机 宜 选 用 高 效 离心 式 风 机 。 当 技术 经 济 比较 合理 时 ， 
宜 采 用 调 速 风机 。 

2 锅炉 容量 为 130t/h 级 及 以 下 时 ,每 台 锅炉 应 装 设 1 AK 
风机 ,锅炉 容量 为 220t/h 级 及 以 上 时 ,每 台 锅炉 宜 设置 1 台 一 2 
台 送 风 机 ,不 设备 用 。 

3 送 风 机 的 风量 和 压 头 应 符合 下 列 规定 ， 

1) 送 风机 的 基本 风量 按 锅 炉 燃 用 设计 煤 种 计算 ,应 包括 锅 
炉 在 频 定 燕 发 量 时 所 需 的 空气 量 及 制造 厂 保证 的 空气 预 
热 器 运行 一 年 后 送 风 储 的 兆 漏 风量 。 

2) 当 采用 三 分 仓 空气 预 热 器 时 , 送 风 机 的 风量 裕 量 不 低 于 
5%, 另 加 温度 裕 量 ,可 按 “ 夏 季 通 风 室 外 计算 温度 ”来 确 
定 ; 送 风机 的 奈 头 裕 量 不 低 于 15%. 

3) 当 采用 管 箱 式 或 两 分 仓 空气 预 热 器 时 , 送 风 机 的 风量 裕 
RAW 1O%. RLBRAW 20%, 

4) 当 采用 热风 再 循环 系统 时 , 送 风机 的 风 基 裕 量 不 应 小 于 
冬季 运行 工 况 下 的 热风 青 循 环 量 。 

4 对 燃烧 低热 值 煤 或 低 挥 发 分 煤 的 锅炉 , 当 每 台 锅 炉 装 有 2 
台 送 风机 时 ,应 验算 风机 裕 量 选择 ,使 其 在 单 台 送 风机 运行 工 况 下 
能 满足 锅炉 最 低 不 投 油 稳 燃 负荷 时 的 需要 。 

9.3.2 引 风 机 的 形式 .台数 .风量 和 压 头 容量 应 符合 下 列 规定 : 

1 SAAN SOREL. MARAN ERAH, 
宜 采 用 调 速 风机 。 

2 ”锅炉 容 曼 为 65t/h 级 及 以 下 时 ,每 台 锅炉 应 设 1 台 引 风 
机 ;锅炉 容量 为 130t/h KROES RP AIR 1 台 一 2 台 引 
风机 ,不 设备 用 。 

3 引 风 机 的 风量 和 压 头 应 符合 下 列 规定 : 
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1 引 风 机 的 基本 风量 , 按 锅炉 燃 用 设计 煤 种 和 锅炉 在 额定 
Fe BY AAC ERBE RERS A BS TE 
后 烟 气 侧 漏 风量 及 锅炉 烟 气 系统 漏 风 其 之 和 考虑 。 

2) 引 风机 的 风景 裕 量 不 低 于 10% , 另 加 10C 一 15 民 的 温度 
wit. 

3? 引 风机 的 压 头 裕 量 不 低 于 20% 

4 ”对 燃烧 低热 质 煤 或 低 挥发 分 煤 的 煤 粉 炉 , 当 每 台 锅 炉 装 

有 2 台 引 风机 时 ,应 验算 在 单 台 引 风 机 运行 工 说 下 能 满足 锅炉 不 
投 油 助燃 最 低 稳 炊 负荷 时 的 需要 。 
9.3.3 ”循环 流 化 床 锅炉 的 一 、 二 次 风机 均 宜 采用 高 效 离心 式 风 
机 , 当 技 术 经 济 比较 合理 时 , 宜 采 用 调 速 风机 。220t/h 级 及 以 下 
锅炉 每 坊 各 1 台 ;410t/h 级 锅炉 应 每 炉 各 1 台 一 2 台 , 不 应 设备 
用 . 一 \ 二 次 风机 风量 和 压 头 裕 基 应 符合 下 列 规 定 : 

1 基本 风量 按 锅炉 烽 用 设计 煤 种 计算 ,应 包括 锅炉 在 额定 茹 
发 量 时 需要 的 风 基 用 制造 三 保证 的 空气 预 热 器 运行 一 年 后 一 次 风 
侧 ( 二 次 风机 对 应 二 次 风 侧 ) 的 净 漏 风量 。 

2 风机 风量 裕 量 不 宜 小 于 20%%, 另 加 温度 裕 基 ,可 按 “ 夏 季 
通风 室外 计算 温度 "来 确定 。 

3 风机 压 头 裕 量 应 分 段 考虑 , 态 爱 背 压 ( 床 层 等 阻力 ) 裕 量 应 
由 锅炉 厂 提供 ,从 空气 预 热 器 进口 至 一 次 风 喷 嘴 ( 二 次 风机 对 应 二 
次 风 喷 嘴 ) 出 口 的 阻力 裕 量 应 取 44%% ,从 风机 进口 至 空气 预 热 器 
进口 间 的 阻力 裕 量 应 肥 风 机 选 型 风量 与 基本 风 基 比值 的 平方 值 。 
9.3,4 循环 流 化 床 锅炉 如 需要 配置 高 不 流 化 风机 , 宜 选 用 离心 式 
或 罗 获 风机 。220t/h 级 及 以 下 锅炉 ,每 炉 宜 配 2 台 50% 容 量 ; 
410t/h RAW BPA 3 台 50 览 容量 。 风 机 的 风量 裕 基 与 乓 头 
裕 量 不 应 小 于 20%. 

9.3.5 锅炉 如 需要 设置 安全 监控 保护 系统 的 冷却 风机 ,每 炉 宜 选 
用 2 台 离 心 风 机 ,其 中 1 台 运 行 :1 人 台 备 用 。 风 机 的 风量 裕 量 与 压 
头 裕 量 应 满足 锅炉 安全 监控 保护 系统 的 冷却 要 求 。 
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9.3.6 除尘 设备 的 选择 应 根据 建设 项 目 环境 影响 报告 书 批复 的 
对 烟 气 排放 粉尘 量 及 粉尘 浓度 的 要 求 . 煤 灰 特 性 ,锅炉 燃烧 方式 、 
工艺 ,场地 条 件 和 其 渣 综合 利用 的 要 求 等 因素 ,经 技术 经 济 比 较 后 
确定 。 除 人 尘 器 在 下 询 条 件 下 仍 应 能 达到 保证 的 除尘 效率 ， 

1 除尘 狼 的 烟 气 量 应 按 燃 用 设计 煤 种 在 锅炉 额定 藻 发 车 时 
的 空气 预 热 器 出 口 烟 气 量 计算 ,应 加 10% 的 裕 量 ; 烟 气 温度 为 燃 
用 设计 煤 种 在 锅炉 额定 蒸发 量 时 的 空气 预 热 器 出 口 温度 加 10°C ~ 
15T. 

2 除尘 器 的 烟 气 量 应 按 燃 用 校 核 煤 种 在 锅炉 额定 蒸发 量 时 
的 空气 预 热 器 出 口 烟 气量 计算 , 烟 气 温度 为 燃 用 校 核 煤 种 在 锅炉 
额定 蒸发 其 时 的 空气 预 热 器 出 口 温 度 。 

9.3.7 在 除尘 器 前 .后 烟 道上 应 设置 必要 的 采样 孔 及 采样 操作 平 


a 
He 


9.3.8 烟 欠 台数 .形式 ,高 度 和 烟 气 出 口 流 速 应 根据 建设 项 目 环 
境 影响 报告 书 和 烟 向 防腐 要求 ,同时 建设 的 锅炉 台数 、 烟 秽 布 置 和 
结 档 上 的 经 济 合理 性 等 综合 考虑 确定 。 接 人 同一 座 烟 内 的 锅炉 台 
数 宜 为 2 台 ~-4 台 。 


9.4 点 火 及 助燃 油 系统 


9.4.1 循环 流 化 床 炉 、 煤 粉 炉 及 其 他 炉 型 的 点 火 及 助燃 燃料 可 采 
用 轻 柴 油 。 发 电厂 附近 有 煤气 或 燃气 供应 时 ,也 可 采用 煤气 .燃气 
点 火 及 助燃 ,此 时 应 参照 相关 的 安全 技术 规定 设计 。 当 重油 的 供 
应 和 油 品 质量 有 保证 时 ,也 可 采用 重油 点 火 及 助燃 。 煤 粉 炉 应 采 
用 小 油 枪 点 火 , 少 油 ( 微 油 ) 点 火 ,等 离子 点 火 等 节 油 点 火 方式 。 
9.4,2 点 火 及 助 败 油 护 的 个 数 及 容量 宜 符合 下 列 规 定 : 

1 HRH 220th 级 以 下 容量 的 煤 粉 炉 时 ,全 厂 宜 设置 | 个 一 
2 个 50m’ ~100m" Hy) yh HE. 

2 HRH 220t/h~ 410th 级 的 煤 粉 炉 时 ,全 厂 宜 设 置 2 个 
2001m ~ 500m (roi HE, 
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3 煤 粉 炉 采 用 等 离子 点 火 . 小 油 枪 点 火 ` 少 油 ( 微 油 ) 点 火 等 
竹 油 点 火 方式 时 , 油 饶 容 基 可 比 以 上 容量 减 小 1 个 一 2 个 等 级 。 

4 循环 流 化 床 锅炉 的 油 铅 容 量 可 比 相应 容量 煤 粉 锅炉 减 小 
1 个 一 2 个 等 级 . 
9.4.3 点 火 及 助燃 油 宜 采用 汽车 运输 。 发 电厂 就 近 有 油 源 时 ,可 
采用 管道 输送 。 当 采用 铁路 运输 时 ,应 设置 印 油 站 人 台 , 其 长 度 可 按 
能 容纳 1 节 一 2 节 油 槽 车 设计 ,并 应 符合 铁路 部 门 的 调 车 要 求 。 
当 采 用 水 路 运输 时 , 印 油 码头 宜 与 灰 渣 码头 . 运 大 件 码头 或 煤 码 头 
合 建 。 
9.4.4 印 油 方式 应 根据 油 质 特性 .输送 方式 和 油 饶 情况 等 经 技术 
经 济 比较 后 确定 。 印 油泵 形式 、 台 数 和 流量 应 符合 下 列 规定 : 

1 HAREA A TBE SE Sat A NH BER OR 
确定 。 

2 如果 务 油 时 间 有 规定 要 求 , 务 汕 友 人 台数 不 宜 少 于 2 台 ， 
最 大 一 台 泵 停 用 时 ,其 余 稍 的 总 流量 应 满足 在 规定 的 卸 油 时 间 内 
MEE ARRE. 

3 ENAR HH AE De HE zh IL h) A t Ie A E A E A Gh 
庶 时 的 工 况 考虑 ,扬程 裕 量 宜 为 30%% 。 
9.4.5 点 火 及 助燃 油 系统 供 油泵 的 形式 、 出 力 和 台数 宜 符合 下 列 
WE: 

1 CSE) i Sat FAB Sr HR HE h A A E SB OR «EF 
BL RRR . 

2 ， 供 油泵 的 出 力 宜 按 容量 最 大 一 台 锅 炉 在 额定 蒸发 量 时 所 
TER RE BY 20% ~ 30 FE. 

3 供 油泵 的 台数 宜 为 2 台 , 其 中 1 台 备 

4 供 油泵 的 流量 裕 晶 不宜 小 于 DADARAN 
5% ARRIA P RRM E E RSE RE MeSH ER 
差 ) 裕 量 不 宜 小 于 30%. 
9.4.6 输 油 泵 房 宜 靠 近 油 库 区 。 燃 油泵 房 内 应 设置 适当 的 通风 、 
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起 吊 设 施 和 必要 的 检修 场地 及 值班 室 , 如 自动 控制 及 消防 设施 可 
满足 无 人 值班 要 求 时 ,可 不 设置 值班 室 。 油 泵 房 内 的 电气 设备 应 
采用 防爆 型 。 

9.4.7 至 锅炉 房 的 供 油 、 回 油管 道 设计 宜 符合 下 列 规定 :. 

1 供 油 、 回 油管 道 宜 各 采用 1 条 。 

2 每 台 锅炉 的 供 油 和 回 油管 道上 应 装 设 油 其 计量 装置 。 供 
油 总 管 上 可 装 设 油 其 计量 装置 。 

3 各 台 锅 炉 的 供 油 管道 上 应 装 设 快速 切断 阀 和 手动 关 断 阀 。 
各 台 锅 炉 的 回 油管 道上 宜 装 设 快速 切断 阀 。 

4 对 竺 度 大 、 易 凝结 的 燃油 ,其 印 油 , 贮 油 及 供 油 系统 应 有 加 
热 . 吹 扫 设施 。 对 于 燃油 管道 可 设置 蒸汽 伴 热 或 其 他 方式 的 伴 热 
管 ,以 及 落 汽 或 压缩 空气 吹 扫 管 。 蒸 汽 吹 扫 系 统 应 有 防止 燃油 倒 
灌 的 措施 。 

9.4.8 燃油 系统 中 应 设 污 油污 水 收集 及 有 关 的 含油 污水 处 理 设 
施 。 

9.4.9 油 系统 的 设计 应 符合 现行 国家 标准 E 石 油库 设计 规范 》GB 
50074 的 有 关 规 定 。 燃 油 钠 ,和 输油管 道 和 燃油 管道 的 防爆 、 防 火 、 
防 静 电 和 防 雷 击 的 设计 ,应 符合 现行 国家 标准 (爆炸 和 火灾 危险 环 
境 电力 装置 设计 规范 》GB 50058 和 火力 发 电厂 与 变电站 设计 防 
火 规 范 3GB 50229 的 有 关 规 定 。 

9.4.10 地 上 或 半 地 下 式 金属 燃油 饶 宜 设置 移动 式 或 回 定 式 与 移 

动 式 相 结合 的 冷却 水 系统 。 


9.5 锅炉 辅助 系统 及 其 设备 


9.5.1 锅炉 排污 系统 及 其 设备 应 符合 下 列 规定 : 
1 锅炉 排污 扩容 系统 宜 2 台 一 4 人 台 炉 设置 1 套 。 
2 锅炉 宜 采 用 一 级 连续 排污 扩容 系统 。 对 高 斥 热 电厂 的 汽 
包 锅 炉 ,根据 扩容 蒸汽 的 利用 条 件 , 可 采用 两 级 连续 排污 扩容 系 
统 ;连续 排污 系统 应 有 切换 至 定期 排污 扩容 器 的 旁 路 。 
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3 定期 排污 扩容 器 的 容量 应 满足 锅炉 事故 放水 的 需要 。 

9.5.2 锁 炉 向 空 排 汽 的 噪声 应 符合 环境 保护 的 茧 求 。 向 空 排 放 
的 锅炉 点 火 排 汽 管 应 装 设 消声器 。 起 跳 压 力 最 低 的 汽 包 安 全 阀 和 
过 热 器 安全 阀 排 汽 管 宜 装 设 消声器 。 
9.5.3 空气 预 热 器 应 防止 低温 腐蚀 和 堵 灰 , 宜 按 实际 需要 情况 设 
半空 气 预 热 器 入 口 空气 加 热 系统 ,根据 技术 经 济 比 较 可 选用 热风 
再 循环 、 暧 风 器 或 其 他 空气 加 热 系 统 。 当 煤 质 条 件 较 好 、 环 境 温 度 
较 高 或 空气 预 热 器 冷 端 采 用 耐 腐蚀 材料 ,确保 空气 预 热 器 不 被 腐 
刨 .不 墙 灰 时 ,可 不 设 空气 加 热 系 统 。 对 转子 转动 式 三 分 仓 空气 预 
热 器 , 当 烟 气 先 加 热 一 次 风 时 ,在 空气 预 热 器 一 次 风 侧 可 不 设 空气 
加 热 装 置 , 仅 在 二 次 风 贫 设置。 

1 对 暖 风 器 系统 应 符合 下 列 规定 : 

1) 暖 风 器 的 设置 部 位 应 通过 技术 经 济 比较 确定 ,对 北方 严 
寒 地 区 , 暖 风 器 宜 设 置 在 风机 入 口 。 

2) 暖 风 办 在 结构 和 布置 上 应 考虑 降低 阻力 的 要 求 。 对 年 使 
用 小 时 数 不 高 的 暖 风 器 ,可 采用 移动 式 结构 。 

3) 选 择 暖 风 吕 所 用 的 环境 温度 ,对 采暖 区 宜 取 冬季 采 配 罕 
外 计算 温度 ,对 非 采暖 区 宜 取 冬季 最 冷 月 平均 温度 ,并 适 
当 留 有 加 热 面积 裕 量 。 

2 热风 再 循环 系统 宜 用 于 管 式 空气 预 热 器 或 较 低 琉 分 和 灰 
分 的 煤 种 及 环境 温度 较 高 的 地 区 。 回 转 式 空气 预 热 器 采用 热风 再 
循环 系统 时 ,应 考虑 风机 和 风 道 的 防 磨 要 求 , 热 风 再 循环 率 不 宜 过 
大 ;热风 抽出 口 应 布置 在 烟尘 含量 低 的 部 位 。 


9.6 启动 锅 妨 


9.6.1 需要 设置 启动 锅炉 的 发 电厂 ,其 启动 锅炉 的 台数 ,容量 和 
燃料 根据 机 组 容量 、 启 动 方式 ,并 结合 地 区 气象 条 件 等 具体 情况 应 

符合 下 列 规定 : 
1 启动 锅炉 容量 只 考虑 启动 中 必需 的 蒸汽 量 ,不 考虑 裕 量 和 
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主 汽 轮机 冲 转调 试用 汽 量 .可 暂时 停 用 的 施工 用 汽 量 及 非 启动 用 
的 其 他 用 汽 最 。 

2 启动 锅炉 最 大 容量 不 宜 超过 1X1Lot/h。 

3 ”启动 锅 沪 宜 按 燃 油 快 装 炉 设 计 。 严 骞 地 区 的 启动 锅炉 ,可 
与 施工 用 汽 锅炉 结合 考虑 ,以 燃 煤 为 宜 , 炉 型 可 选用 快 装 炉 或 常规 
PR. 
9.6.2 AARP WARS SHOR AIRE. 27MPa a. ARK 
统 应 简单 .可 靠 和 运行 操作 简便 ,其 配套 辅 机 不 设备 用 。 必 要 时 启 
动 锅 炉 系 统 可 考虑 便于 今后 拆迁 的 条 件 。 对 燃 煤 启动 锅炉 房 的 设 
计 宜 简化 ,但 工艺 系统 设计 应 满足 生产 要 求 和 环境 保护 要 求 。 
9.6.3 对 扩建 电厂 , 宣 采 用 原 有 机 组 的 辅助 蒸汽 作为 启动 汽 源 ， 
可 不 设 启动 锅炉 。 
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10 ” 除 灰 渣 系统 


10.1 一 般 规 定 


10.1.1 除 灰 潭 系统 的 选择 应 根据 灰 漆 县 、 灰 溶 的 化 学 物理 特性 ， 
锅炉 形式 及 除尘 器 和 和 排 湾 装 明 的 形式 , 冲 灰 水 水 质 、 水 量 以 及 发 电 
厂 与 粹 灰 场 的 距离 、 高 差 以 及 总 平面 布置 ,交通 运 输 、 地 形 、 地 质 、 
可 用 水 源 和 气象 等 条 件 , 经 过 技术 经 济 比较 确定 。 当 条 件 合适 时 ， 
应 采用 干 除 灰 方式 。 

10.1.2 对 已 落实 粉 煤 灰 综 合 利 用 条 件 的 电厂 ,应 设计 厂 内 粉 煤 
其 的 集中 及 外 运 接口 。 对 有 灰 酒 综合 利用 意向 ,但 其 途径 和 条 件 
BERBER RIM AKER AAAS A, 

10.1.3 [RRM ARAYA ER PE RR RA Re AP BT 
排出 的 总 灰 漆 量 计算 。 厂 内 各 分 系统 的 容 鞭 可 根据 具体 情况 分 曾 
留 有 一 定 裕 度 , 厂 外 输送 系统 的 容量 宜 根据 综合 利用 的 落实 情况 
确定 。 


10.2 KARRBRR 


10.2.1 拟定 水 力 除 灰 系统 时 ,应 采用 电厂 复 用 水 ,并 经 过 技术 经 
济 比较 ,合理 确定 制 浆 方 式 和 灰 水 浓度 。 

10.2.2 厂 内 灰 洒 水力 输送 可 采用 压力 管 和 灰 酒 沟 两 种 方式 .应 
根据 锅炉 排 造 装置 及 除尘 器 形式 .锅炉 房 和 厂区 布置 以 及 贮 灰 场 
位 置 等 条 件 确定 。 

10.2.3 采用 离心 灰 渣 泵 的 水 力 除 灰 造 系 统 , 当 一 级 离心 条 的 扬 
程 不 能 满足 要 求 时 , 宜 采用 离心 灰 渣 泵 直接 串联 的 方式 。 

10.2.4 采用 容积 式 灰 奖 泵 系统 输送 灰 浆 液 ,应 采用 高 浓度 输送 。 
10.2.5 采用 流 缩 机 浓缩 灰 浆 时 ,浓缩 机 的 选择 应 符合 下 列 规定 : 
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1 iDEA RLAR YEE AK Bh Re Sa OLY A i J ASE o 

2 浓缩 机 宜 采 用 高 位 布置 。 

3 浓缩 机 排 浆 管 应 设 有 反 冲 洗 水 管道 ,冲洗 水 源 应 可 靠 ,水 
压 不 应 小 于 0. 4MPa, 
10.2.6 浓缩 机 的 备用 台数 应 符合 下 列 规定 : 

1 SERRA HAR AHEM AT. A AE 
Ai. 

2 SS RM RAI RA HER ENS ,浓缩 视 

不 宜 少 于 2G ,而 且 当 其 中 1 台 故 障 时 ,其 余 浓 缩 机 的 总 出 力 应 能 
承担 不 低 于 除 灰 系统 80 的 计算 灰 量 。 
10.2.7 除 灰 法 系统 的 灰 河 沟 设 计 应 符合 下 列 规定 ， 

1 灰 酒 沟 不 设备 用 ,布置 应 乱 而 直 , 并 应 考虑 扩建 时 便于 连 
接 , 沟 底 应 采用 铸 石 等 时 磨 锯 板 衬砌 。 

2 电厂 内 其 他 系统 的 排水 ,污水 等 不 宜 排 人 灰 渣 沟 。 

3 其 渣 沟 坡度 应 符合 下 列 规定 ， 

1 此 沟 坡 度 不 应 小 于 1%。 

2) 固 态 排 潮 炉 的 渣 沟 坡 度 不 应 小 于 1, 5%。 

3) 液 态 排 湾 炉 的 溃 沟 坡度 不 应 小 于 2%。 

4) 输 送 高 浓度 灰 酒 浆 的 灰 渣 沟 , 其 坡度 宜 适 当 加 大 。 
10.2.8 在 一 套 水 力 除 灰 酒 系统 中 , 主要 设备 的 备用 台数 应 符合 
下 列 规定 : 

1 经 常 运行 的 清水 泵 应 各 有 1 台 { 组 ) 备 用 。 
2 在 一 个 菏 房 内 :离心 式 灰 济 ( 浆 ) 泵 和 容积 式 灰 浆 泵 的 备用 
台 ( 组 ) 数 应 按 下 列 原 则 确定 ， 

D41 台 ( 组 ) 运 行 时 , 设 1 台 ( 组 ) 备 用 。 

2) 当 2 台 ( 组 )~-3 台 ( 组 ?运行 时 , 设 2640S. 

3) 对 寺 容 积 式 灰 浆 泵 , 当 只 设 2 台 ( 组 ) 备 用 时 ,可 以 预 留 第 

二 台 ( 组 ) 备 用 泵 的 基础 。 
10.2.9 “SR ire iE te REA ES EH A9 JL fe R h AR H E 
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E HE TAS FOOSE SD OT DE Be GEE Sb BB E FR AL AE. LE 
th AL FD Hs. A RE TARAR 24h HAAR. 
24 SK FH IR 7k Co Be ie A Be A AK ee EB A SE SI HE RS 
输送 条 件 等 因素 确定 。 每 台 脱 水 仓 的 有 效 容积 不 宜 小 于 该 除 渣 系 
统 24h WY HEY et. 
10,2,10 “Siz HT RACH 1 条 一 3 条 时 ,应 设 1 RE 
用 管 。 当 灰 渣 管 磨 损 或 结 垢 严重 时 ,应 采取 上 防 磨 或 防 结 垢 、. 除 垢 措 
施 。 
10.2.11 当 采 用 普通 钢管 作 灰 渣 管 时 , 除 壁 厚 应 满足 强度 要 求 
外 ,还 应 符合 下 列 规定 : 

1 灰 管 壁 厚 不 应 小 于 7mm, 

2 ” 渣 管 壁 厚 不 应 小 于 mm, 

3 弯 管 和 管件 可 采用 耐 磨 管 。 

4 当 灰 洁具 有 严重 磨损 特性 时 ,对 直 管 段 经 技术 经 济 比 较 
后 ,也 可 采用 耐 磨 管 。 


10.3 HHR E RA 


10.3.1 SBR FAL BAI HE Z ET AR DE eE E, A i 
距离 及 渣 综合 利用 的 要 求 等 因素 ,经 过 技术 经 济 比 较 , 可 选用 水 浸 
式 刮 板 捞 河 机 、 干 式 风 冷 输 渣 机 或 埋 乔 板 输送 机 等 设备 输送 锅炉 
底 渣 。 当 条 件 允 许 时 , 宜 优 先 采 用 机 械 方式 将 渣 提升 至 贮 洁 仓 。 
10.3.2 当 采 用 水 浸 式 刮 板 捞 澶 机 方案 时 ,应 符合 下 列 规定 : 

1 宜 采 用 单 级 刮 板 捞 流 机 输送 至 潜 仓 方案 ,其 最 大 出 力 不 宜 
小 于 锅炉 额定 蒸发 呈 时 燃 用 设计 煤 种 排 流量 的 400% 。 与 渣 接触 
的 刮 板 捞 洁 机 部 件 应 采用 耐 麻 . 耐 腐蚀 材料 制 成 。 

2 ， 刊 板 捞 洼 机 的 水 浸 槽 水深 应 能 保证 酒 块 充分 粒 化 ,并 大 于 
锅炉 炉膛 最 大 正 压 值 。 

3 刮 板 捞 酒 机 的 头 部 倾角 不 应 大 于 35 ,并 设 有 清洗 链 环 的 
设施 . 


。，51。 


10.3.3 RATAR AEHL R, REWRA ARAN 
PERI REZ R E A OR FT Eh HET at b9 250%, BAN EGS 
于 燃 用 校 核 煤 种 排 渣 最 的 150%. 
10.3.4 埋 刊 板 输 送 机 应 选用 电厂 专用 耐 磨 .低速 输 灰 法 埋 刮 板 
输送 机 。 埋 刊 板 输送 机 的 布 儿 应 符合 下 列 规定 : 

1 埋 刮 板 输送 机 可 采用 水 平 布 置 和 倾斜 布置 两 种 形式 。 当 
SR JU fai Fa E ,倾斜 角 不 宜 大 于 10 。 

2 埋 刊 板 输送 机 驱动 装置 有 水 平和 立 式 两 种 形式 ,设计 时 
可 按 具 体 情 况 选 用 。 尖 采用 高 位 布置 时 应 设置 检修 平台 。 

3 埋 副 板 输送 机 宜 为 单 路 布置 。 
10.3.5 PRC RES APRA. ROM AR 
AA AP Hea dt OMB MAES AR MRK 
BRIA RS 24h 一 48b HHE. MEOE A h HRE HES 
fH FAUT SoA CE AE RA ABE 8h 的 排 酒 基 。 


10.4 FRRRRK 


10.4.1 BRAK FA BE ALARA AK ht ER EER AB SK 
及 集 灰 计 布置 等 情况 ,经 过 技术 经 济 比较 ,选用 负 压 气力 除 灰 系 
统 , 正 不 气力 除 灰 系统 和 空气 斜 横 、 埋 刊 板 输送 机 、 螺 旋 输 送 机 等 
输送 系统 ,以 及 由 以 上 方式 组 合 的 联合 系统 。 

10.4.2 气力 除 灰 系统 的 设计 出 力 应 根据 系统 排 灰 其 .系统 形式 、 
运行 方式 等 确定 。 采 用 连续 运行 方式 的 系统 出 力 不 应 小 于 锅炉 额 
定 蒸发 基 时 的 燃 用 设计 煤 种 排 灰 量 的 150% ,不 应 小 于 燃 用 校 核 
煤 种 排 灰 量 的 120%3# 对 于 采用 间断 运行 方式 的 系统 不 应 小 于 锅 
炉 额 定 燕 发 其 时 的 燃 用 设计 煤 种 徘 其 量 的 200 7% RR 

-电场 灰 斗 的 容积 不 宜 小 于 8h EKE., 

10.4.3 正厅 气力 除 灰 系统 设置 的 空气 压缩 机 , 当 运 行 的 空气 压 
缩 机 为 1 台 一 2 AN WRI 台 备 用 ;运行 3 台 及 以 上 时 ,可 设 2 
台 各 用 ， 
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10.4.4 负 压 气力 除 灰 系 统 应 设置 专用 的 抽 真 空 设 备 。 在 一 个 单 
元 系统 内 , 当 1 台 ~2 AWARE ZIT, HE] 台 备 用 。 
10.4.5 空气 斜 模 的 风 源 宜 由 专用 风机 供 气 , 专 用 风机 可 不 设备 
用 ,有 条 件 时 也 可 由 锅炉 送 风 系 统 供给 。 空 气 斜 机 的 布置 应 符合 
下 列 规定 ， 

空气 斜 楼 的 斜 度 不 应 小 于 6%. 

空气 斜 档 宜 考虑 防潮 保温 措施 。 

灰 斗 与 空气 斜 模 之 间 应 装 设 播 板 门 和 电动 锁 气 器 。 

落 灰 管 与 空气 斜 槽 之 间 ,以 及 鼓风机 与 风 螨 之 间 宜 用 软 连 


三 


接 。 

5 静电 除尘 器 下 分 路 斜 槽 的 输送 方向 宜 从 一 电场 向 二 (三 ) 
电场 方向 输送 。 
10.4.6 灰 库 的 总 容 景 宜 符合 下 列 规 定 : 

1 当 作 为 中 转 或 缓冲 灰 库 时 , 宜 满 足 贮存 8h 的 系统 排 藉 量 。 

2 当 作为 迪 运 灰 库 时 , 宜 满足 贮存 24h ~ 48h AY BEE IK 
量 。 
10.4.7 灰 库 设计 为 平底 库 时 ,在 库 底 应 设 竹 气 化 柳 。 气 化 空气 
应 为 热 空气 , 气 化 空气 系统 应 设 专用 的 空气 加 热 器 ,加 热 后 的 气 化 
空气 管道 应 保温 。 
10.4.8 其 库 钾 灰 设 施 的 配置 应 符合 下 列 规 定 ， 

1 当 厂 外 采用 水 力 输送 时 ,应 设 干 灰 制 浆 装 管 。 

2 当 车 ( 船 ) 装 印 干 灰 时 ,应 设防 止 干 灰 飞 扬 的 设施 。 

3 Gab ize PAE PRBS. OE RE Be a YR Re SN KBE Ly DR A 
BY 15%~30%, 


10.5 REIRA 
10.5.1 采用 车 辆 运输 灰 漆 时 , 宜 采用 封闭 式 自 外 汽车 ,并 优先 利 
用 社会 运力 解决 。 
10,5.2 厂 外 灰尘 输 送 采用 带 式 输送 机 时 ,在 厂区 应 具有 短期 贮 
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输送 机 应 按 单 路 设计 ,其 设计 出 力 应 根据 系统 输送 其 、 输 送 距离 和 
运行 方式 等 确定 ,不 宜 小 于 电厂 灰 渣 最 大 排放 基 的 300%。 除 严 
寒 地 区 外 , 带 式 输送 机 不 宜 采用 封闭 栈桥 ,但 应 设 必要 的 防护 四 或 
采用 管状 带 式 输送 机 。 

10.5.3 采用 船舶 外 运 灰 渣 时 ,应 根据 灰 渣 运输 量 和 船型 设置 灰 
码头 及 装 船 设施 。 


10.6 控制 及 检修 设施 


10.6.1 除 灰 酒 系 统 的 控制 方式 应 根据 系统 的 复杂 性 及 设备 对 运 

行 操作 的 要 求 确定 ,可 采用 集中 控制 .自动 程序 控制 ,就 地 控制 方 

式 。 对 采用 自动 程序 控制 或 集中 控制 的 除 灰 洁 系 统 , 可 根据 控制 

概 求 设置 调试 用 就 地 控制 按钮 。 

10.6.2 在 除 灰 潭 设备 集中 布置 处 应 设置 必要 的 检 和 修 场地 和 起 吊 
10.7 循环 流 化 床 锅炉 除 灰 澶 系统 


10,7,1 循环 流 化 床 锅炉 底 渣 输送 系统 宜 采 用 机 械 输 送 系统 , 当 
底 酒量 较 小 时 ,经 技术 经 济 比较 也 下 采用 气力 输送 系统 ,其 系统 出 
力 不 宣 小 于 锅炉 额定 蒸发 量 时 燃 用 设计 煤 种 排 渣 量 的 250%, 且 
不 宜 小 于 燃 用 校 核 煤 种 排 酒量 的 200% 不 宜 采 用 水 力 输送 系 
统 。 

10.7.2 循 坏 流 化 床 锅炉 底 澶 系统 底 酒 库 库 顶 除尘 器 的 布袋 宜 选 
用 耐 高 温 小 料 。 采 用 机 械 输 送 系 统 时 , 潮 库 库 顶 除尘 器 宜 设 排 气 
风机 。 

10.7.3 ” 当 循 环流 化 床 锅炉 飞 灰 采 用 气力 输送 系统 时 ,其 系统 输 
送出 力 的 确定 应 按 本 规范 第 10. 4 节 中 气力 除 灰 系统 的 规定 执行 。 
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11 脱硫 系统 


11.0.1 脱硫 工艺 的 选择 炭 根 据 锅 炉 容 量 及 炉 型 .燃料 含 硫 量 、 建 
设 项 日 环境 影响 报告 书 批复 对 脱硫 效率 的 要 求 ,吸收 剂 资源 情况 
和 运输 条 件 , 水 源 情 况 、. 脱 硫 废水 ` 废 渣 排放 条 件 、 脱 硫 副 产品 利用 
条 件 以 及 脱硫 工艺 成 熟 程度 等 综合 因素 ,经 全 面 技 术 经 济 比 较 后 
确定 。 对 于 改 , 扩 建 电厂 ,还 应 考虑 现场 场地 布置 条 件 的 影响 , 因 
地 制 宜 。 脱 硫 工艺 的 选择 还 应 符合 下 列 规 定 : 

1 中 小 容量 循环 流 化 床 锅炉 宜 优先 采用 炉 内 脱硫 的 方式 。 

2 燃 煤 合 硫 量 大 于 或 等 于 2% 的 机 组 ,应 优先 采用 石灰 石 - 
石 营 湿 法 烟 气 脱硫 工艺 。 

3 PERMETE 2 的 宙 组 或 对 于 剩余 寿命 低 于 10 年 的 
老 机 组 以 及 在 场 妈 条 件 有 限 的 已 建 电厂 加 装 脱硫 装置 时 ,在 环保 
要 求 允 洗 的 条 件 下 , 宣 优先 采用 半 干 法 . 干 法 或 其 他 费用 较 低 的 成 
ALS. 

4 经 全 面 技术 经 济 比 较 合理 后 ,可 采用 氮 法 烟 气 脱硫 工艺 。 

5 燃 煤 含 硫 量 小 于 或 等 于 1% 的 海滨 电厂 ,在 海水 碱 度 满足 
工艺 要 求 ,海域 环境 影响 评价 取得 国家 有 关 部 门 审查 通过 的 情况 
下 ,可 采用 海水 法 烟 气 脱硫 工艺 : 燃 煤 含 硫 量 大 于 1% 的 海滨 电 
厂 , 在 满足 上 述 条 件 且 经 技术 经 济 比较 后 ,也 可 采用 海水 法 脱硫 工 
Go 

6 水 资源 匿 乏 地 区 的 燃 煤 电厂 宜 优 先 采 用 节 水 的 干 法 F 
法 烟 气 脱硫 工艺 。 

7 脱硫 装置 的 可 用 率 应 在 95% 以 上 。 
11.0.2 脱硫 吸收 剂 应 符合 下 列 规定 ; 

1 吸收 剂 应 有 可 昔 的 来 源 , 并 宜 由 市 场 直 接 购 买 符合 要 求 的 
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成 品 : 当 条 件 许可 且 方 案 合理 时 ,可 由 电厂 自 建 吸 收 剂 制备 车 问 ; 
必须 新 建 吸收 剂 加 工 制备 厂 时 ,应 优先 考虑 区 域 性 协作 , 即 集中 建 
厂 , 应 根据 投资 及 管理 方式 ,加工 工 艺 . 厂 址 位 置 .运输 条 件 等 进行 
综合 技术 经 济 论证 。 

2 厂 内 吸收 剂 储存 容量 应 根据 供 货 连 续 性 、 货 源 远 近 及 运输 
条 件 等 因素 确定 ,不 宜 小 于 3d 的 需 用 其 。 

3 了 吸收 剂 的 制备 储 运 系统 应 有 防止 二 次 扬尘 ,挥发 泄漏 等 污 
染 , 保 证 安全 的 措施 。 

4 循环 流 化 床 锅炉 脱硫 石灰 石粉 储存 及 输送 系统 应 符合 下 
列 规定 ; 

1) 成 品 石灰 石粉 进 厂 , 可 直接 采用 气力 输送 至 石灰 石粉 仓 
( 库 ) 内 存放 备用 。 在 厂 内 破碎 制备 后 的 石灰 石粉 宜 采 用 
气力 输送 ,有 条 件 时 也 可 采用 密闭 刊 板 输送 机 或 操 旋 粮 
送 机 输送 , 宜 单 路 设置 。 

2) 石 灰 石 粉 输 送 宜 采 用 一 级 输送 系统 ,也 可 采用 二 级 输送 
RH. 

3) 一 级 输送 系统 的 右 厌 石粉 库容 积 宣 为 锅炉 额定 蒸发 量 时 
24h 的 消耗 量 , 二 级 输送 石灰 石粉 仓 容积 宣 为 锅炉 额定 
蒸发 量 时 3h 一 4h WHE. 

4) 至 锅炉 炉膛 的 石灰 石粉 宜 采 用 气力 输送 ,各 条 输送 管 路 
宜 对 称 布置 。 

5) 气 力 输 送 系 统 出 力 设 计 应 根据 锅炉 所 需 石 灰 石 粉 的 消耗 
量 .运行 方式 等 因素 确定 。 当 采用 连续 运行 方式 时 :系统 
设计 出 力 不 应 小 于 石灰 石粉 的 消耗 量 的 150%, 当 采用 
间断 运行 方式 时 ,系统 设计 出 力 不 应 小 于 石灰 石粉 的 消 
耗 量 的 200% 。 

6) 若 石灰 石粉 采用 二 级 且 风 机 输送 时 , 宜 配置 1 台 一 2 台 
定 容 式 输送 风机 。 

11.0.3 ” 烟 气 脱硫 反应 吸收 装置 容量 数量 应 符合 下 列 规定 ， 
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1“ 反应 吸收 装置 的 额定 容量 宜 按 锅 炉 设 计 或 校 核 煤 种 额定 
工 况 下 的 烟 气 条 件 , 取 其 中 较 高 者 ,不 应 增加 容量 裕 量 。 

2 反应 吸收 装置 的 和 人口 SO, 浓度 (设计 值 和 校 核 值 ) 应 经 调 
研 , 考 虑 人 燃 煤 实际 采购 情况 和 含 硫 量变 化 趋势 ,选取 其 变化 范围 中 
的 较 高 值 。 

3 反应 吸收 装置 应 能 在 锅炉 最 低 稳 燃 负荷 工 况 和 额定 工 况 
之 阁 的 任何 负荷 持续 安全 运行 。 反 应 吸收 装置 的 负荷 变化 速度 应 
与 锅炉 负荷 变化 率 相 适 应 。 

4 反应 吸收 装置 人 口 烟 温 应 按 锅炉 设计 煤 种 额定 工 况 下 从 
主 烟 道 进入 脱硫 装置 接口 处 的 运行 烟 气 温度 加 10'C (短期 按照 加 
50°C ) 设 计 , 并 应 注意 在 锅炉 异常 运行 条 件 下 采取 适当 措施 ,不 致 
造成 对 设备 的 损害 。 

5 反应 吸收 装置 的 数量 应 根据 锅炉 容量 、 反 应 吸收 装置 的 容 
量 及 可 靠 性 等 确定 。 当 采用 湿 法 工艺 时 , 宜 2 台 炉 配 1 台 反 应 吸 
收 塔 ; 半 干 法 脱硫 工艺 可 1 台 炉 配 1 台 反 应 吸收 塔 , 根 据 工艺 条 件 
也 可 2 人 台 炉 配 1 台 反 应 吸收 塔 。 

6 反应 吸收 装置 内 部 应 根据 工艺 特点 考虑 可 靠 的 防腐 措施 。 
11.0.4 当 脱 硫 系 统 设 增 压 风机 时 ,其 容量 应 根据 处 理 烟 气量 选 
择 , 风 量 裕 量 不 官 小 于 10% AMAT 10°C ~15 CAREER 
奈 头 裕 量 不 宜 小 于 20%。 当 脱硫 系统 增 压 风 机 与 引 风 机 合并 设 
置 时 ,锅炉 炉膛 瞬 态 防爆 压力 的 选取 应 考虑 风机 压 头 较 大 的 因素 。 
11.0.5 应 根据 建设 项 目 环境 影响 报告 书 批复 要 求 确定 是 否 设置 
湿 法 脱硫 工艺 的 烟 气 - 烟 气 换 热 器 。 

11.0.6 烟 气 脱硫 装置 旁 路 烟 道 的 设 闸 , 宜 根据 脱硫 工艺 的 技术 
特性 和 脱硫 装置 的 可 靠 性 确定 ;在 条 件 允 许 的 情况 下 ,可 不 设 烟 气 
脱硫 装置 旁 路 烟 道 。 湿 法 脱硫 装置 不 设 旁 路 烟 道 时 ,脱硫 装置 的 
可 用 率 应 保证 满足 整体 机 组 运行 可 用 率 的 要 求 。 设置 旁 路 烟 道 的 
脱硫 装置 进口 ,出口 和 旁 路 挡 板 门 (或 持 板 门 ) 应 有 良好 的 操作 和 
密封 性 能 。 旁 路 挡 板 门 (或 插 板 门 ) 的 开启 时 间 应 能 满足 脱硫 装置 
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故障 不 引起 锅炉 跳 疗 的 要 求 。 

11.0.7 反应 豚 收 装置 出 口译 烟 向 的 低温 烟 道 ,应 根据 不 同 的 脱 
硫 工艺 采取 必要 的 适当 的 防腐 措施 。 

11.0.8 脱硫 工艺 设计 应 为 脱硫 副产品 的 综合 利用 创造 条 件 , 经 
技术 经 济 论证 合理 时 ,脱硫 副产品 可 经 过 适当 加 工 后 外 运 ,其 加 工 
深度 .品种 及 数量 应 根据 可 靠 的 市 场 调 查 结果 确定 。 若 脱硫 副 产 
品 无 综合 利用 条 件 时 ,可 考虑 将 其 输送 至 储存 场 ,但 宜 与 灰 河 分 别 
堆放 ,. 留 有 今后 综合 利用 的 可 能 人 性 ,并 应 采取 防止 副产品 造成 二 次 
污染 的 措施 。 厂 内 脱硫 副产品 的 贮存 方式 ,根据 其 具体 物性 ,可 堆 
放 在 贮存 间 内 。 贮 存 的 容量 应 根据 副产品 的 运输 方式 确定 ,不 宜 
小 于 24h, 

11.0.9 当 吸收 剂 和 脱硫 副产品 是 浆液 状态 ,其 输送 系统 应 考虑 
防 堵 措 施 和 加 装 管道 清洗 装置 。 

11.0.10 脱硫 控制 室 的 设置 及 控制 水 平 应 符合 下 列 规定 : 

1 脱硫 控制 室 宜 与 除 灰 空 压 机 案 、 除 尘 配 电 室 等 合并 布置 在 
脱硫 装置 附近 ,也 可 结合 工艺 流程 和 场地 条 件 设 独立 的 脱硫 控制 
室 。 

2 脱硫 系统 的 控制 水 平 应 与 机 组 控制 水 平 相当 。 

11.0.11 脱硫 装置 高 .低压 厂 用 电 电 压 等 级 及 )” 用 电 系 统 中 性 点 
接地 方式 应 与 电厂 主体 工程 一 致 。 脱 硫 装置 的 高 压 负荷 直接 由 主 
厂房 高 奈 自 供电 ,在 脱硫 区 设 低压 脱硫 变 还 器 向 脱硫 低压 负荷 供 
电 , 其 高 压 电 源 引 至 主 厂房 高 压 段 。 

11.0,12 脱硫 工艺 系统 的 布 贮 应 符合 下 列 规定 ; 

t 脱硫 反应 吸收 装置 守 布 内 于 锅炉 尾部 烟 道 及 烟 奥 附近 。 

2 上 吸收 剂 制备 利 脱硫 副产品 加 工场 地 宜 在 脱硫 反应 吸收 装 
置 附 近 集 中 布置 ,也 可 布 兽 于 其 他 适当 地 点 。 

3 脱硫 反应 吸收 装置 宜 露 天 布置 ,并 应 有 必要 的 防护 措施 。 
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12.0.1 脱 硝 工艺 的 选择 应 符合 下 列 规定 ，: 

1 新 建 . 扩 建 发 电机 组 的 锅炉 应 根据 建设 项 目 环境 影响 报告 
书 批复 要 求 预 留 烟 气 脱 硝 装置 空间 或 同步 建设 烟 气 脱 硝 装置 。 循 
环流 化 床 锅炉 不 宜 设 置 烟 气 脱 硝 装 证 。 煤 粉 妨 在 进行 炉膛 和 燃烧 
器 结构 选 型 时 宜 采 取 降 低 氨 氧化 物 排放 的 措施 。 

2 煤 粉 炉 烟 气 脱 硝 工艺 的 选择 应 根据 机 组 容 虽 、 煤 质 情况 、 
锅炉 氮 氧 化 物 排 放 浓度 、 对 脱 硝 效 率 的 要 求 . 反 应 剂 资源 情况 和 运 
输 条 件 .废水 排放 条 件 、. 脱 硝 副 产品 利用 条 件 以 及 脱 硝 工艺 成 熟 程 
度 等 综合 因素 ,经 技术 经 济 比较 确定 。 对 于 改造 机 组 ,还 应 考虑 现 
场 场地 布 署 条 件 等 特点 。 

3 当 条 件 许可 且 技 术 经 济 比较 合理 时 ,可 采用 同时 脱硫 脱 硝 
一 体 化 的 工艺 。 

12.0.2 上 脱 硝 反 应 章 应 符合 下 列 规定 : 

1 脱 硝 反 应 剂 应 有 可 龙 的 来 源 。 

2 厂 内 脱 硝 反 应 剂 铺 存 容 基 应 根据 供 货 连续 性 、 货 源 远 近 及 
运输 条 件 等 因素 确定 。 

3 脱 硝 反应 剂 的 制备 储 运 系统 应 有 防止 挥发 .泄漏 等 污染 的 
措施 。 如 果 有 防火 .防爆 防毒 等 方面 的 要 求 , 应 有 祖 应 保证 安全 
的 措施 。 

12.0.3 陪 硝 工艺 如 需要 采用 催化 剂 ,应 制定 失效 催化 剂 的 妥善 
处 理 措施 ,优先 选择 可 再 生 循环 利用 的 催化 剂 ,应 避免 二 次 污染 。 
12.0.4 脱 硝 装置 不 宜 设 置 旁 路 血 道 。 
12,0, 5 当 脱 硝 装 置 引起 引 风 机 风 奈 堪 加 较 大 时 ,锅炉 炉 朋 瞬 态 
防爆 压力 的 选取 应 考虑 相应 因素 。 
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12.0.6 ”如果 装 设 脱 硝 装 置 有 可 能 生成 腐蚀 和 堵塞 锅炉 空气 预 热 
器 的 产物 时 ,空气 预 热 器 的 设计 应 采 到 特殊 的 措施 减轻 或 消除 其 
影响 。 
12.0.7 有 赔 硝 反应 装置 容量 .台数 的 选择 应 符合 下 列 规定 : 

1 脱 硝 反 应 装置 的 额定 容量 宜 按 锅 炉 相 对 应 的 烟 气量 设计 ， 
不 增加 容 其 余 其。 

2 脱 硝 反应 装 泗 应 采用 单元 制 , 凤 每 台 饥 炉 配 1 台 反 应 装 
a 
3 脱 硝 反应 装置 人 口 烟 温 应 按 正常 运行 烟 气温 度 设计 ,并 应 
注意 在 锅炉 异常 运行 条 件 下 采取 适当 措施 不 致 造成 对 设备 的 损 
F. 
12.0.8 脱 硝 反应 区 控制 系统 宜 纳 入 机 组 分 散 控制 系统 (DCS) ， 
脱 硝 反 应 剂 制备 储 运 控制 系统 宜 通 过 可 编程 控制 器 (PLC) 控 制 或 
纳 人 机 组 分 散 控制 系统 (DCS) 。 
12.0.9 脱 硝 工艺 系统 的 布 轰 应 符合 下 列 规定 ， 

1 脱 硝 反应 装置 宜 根 据 脱 硝 工 艺 的 流程 布 兽 于 锅炉 本 体 或 
尾部 烟 道 及 烟 向 附近 。 

2 脱 硝 反应 剂 制备 储 运 系统 的 布置 应 满足 与 周边 建筑 物 相 
应 的 间距 要 求 , 布 车 于 适当 地 点 。 必 要 时 ,应 考虑 不 利 风向 的 影 
响 , 系 统 设备 区 域内 应 设 有 通畅 的 道路 和 疏散 通道 。 

3 ” 脱 硝 反 应 装置 宜 露 天 布置 ,但 应 有 必要 的 防护 措施 。 
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13 汽轮机 设备 及 系统 


13.1 汽轮机 设备 


13.1.1 发 电厂 的 机 组 选择 应 符合 下 列 规 定 ; 

1 供 热 式 汽轮机 的 容量 和 台数 应 根据 热 负 荷 的 大 小 和 性质， 
并 以 热 定 电 的 原则 合理 确定 。 条 件 许 可 时 ,应 优先 选择 较 大 容量 、 
较 高 参数 的 汽轮机 。 

2 小 型 发 电厂 不 宜 选 用 凝 汽 式 汽轮机 。 在 电网 覆盖 不 到 的 
边远 地 区 或 无 电 地 区 , 当 不 具备 小 水 电 和 可 再 生 能 源 资 源 且 煤炭 
资源 丰富 而 又 交通 不 便 , 以 及 电网 猎 盖 不 到 的 小 水 电 供 电 地 区 , 考 
虑 枯水期 补充 电力 的 需要 ,在 有 煤 嵌 来 源 条 件 时 ,可 因地制宜 地 选 
择 适 当 规 模 容 量 的 凝 汽 式 汽轮机 或 抽 凝 式 汽轮机 。 

3 干 早 指数 大 于 1. 5 的 缺 水 地 区 , 宜 选 用 空冷 式 汽轮机 。 
13.1.2 供 热 式 汽轮机 机 型 的 最 佳 配置 方案 应 在 调查 核实 热 负荷 
的 基础 上 ,根据 设计 的 热 负 荷 曲 线 特性 ,经 技术 经 济 比 较 后 确定 。 
13.1.3 供 热 式 汽轮机 的 选 型 应 符合 下 列 规定 : 

1 具有 常年 持续 稳定 的 热 负荷 的 热电 厂 , 应 按 全 年 基本 热 负 
蓓 优先 选用 背 压 式 汽轮机 。 

2 具有 部 分 持续 稳定 热 负 荷 和 部 分 变化 波动 热 负 荷 的 热电 
厂 , 应 选用 背 压 式 汽轮机 或 抽 汽 背 压 式 汽 辊 机 承担 基本 稳定 的 热 
负荷 ,再 设 堂 抽 凝 式 汽轮机 承担 其 余 变化 波动 的 热 负 匣 。 

3 新 建 热电 厂 的 第 一 台 机 组 不 宜 设 置 背 压 式 汽轮机 。 
13.1.4 热电 厂 的 热 化 系数 可 按 下 列 原则 选取 : 

1 热电 厂 的 热 化 系数 宜 小 于 L 

2 热 化 系数 必须 因地制宜 ,综合 各 种 影响 因素 经 技术 经 济 比 
较 后 确定 ,并 宜 符 合 下 列 规 定 ， 
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了 ) 单 机 容量 小 于 或 等 于 100MW 9% AE BET Ub AR FTA fa 
荷 的 热电 厂 , 其 热 化 系数 宜 小 于 1。 

2) 对 以 供 常 年 工业 用 汽 热 灸 荷 为 主 的 热电 厂 , 其 热 化 系数 
AMR 0,7~-0, 8。 

3) 对 于 以 采暖 热 负 荷 为 主 的 成 熟 区 域 ( 即 建设 规模 已 接近 
尾声 ,每 年 新 投入 的 建筑 面积 趋 于 0) ,其 热 化 系数 宜 控 
制 在 0.6~0.7 之 间 。 

4) 对 于 以 采暖 热 负 荷 为 主 的 发 展 中 供 热 区 域 (每 年 均 有 一 
定量 新 建筑 投入 供暖 的 ) ,其 热 化 系数 可 大 于 0. 8, 甚 至 
接近 1。 

5) 在 选取 热 化 系数 时 ,应 对 热 负荷 的 性 质 进行 分 析 。 年 供 
热 利 用 小 时 数 高 .日 负荷 稳定 的 , 取 高 值 ;年 供 热 利用 小 
时 数 低 .日 负荷 波动 大 的 ,到 低 值 。 

13.1.5 ”对 季节 性 热 负 蓓 差别 较 大 或 肢 夜 热 负荷 波动 较 大 的 地 
区 ,为 满足 尖峰 热 负 荷 ,可 采用 下 列 方式 供 热 : 

1 应 利用 热电 厂 的 锅炉 裕 量 ,经 减 温 减 压 装 演 补充 供 热 。 

2 应 采用 供 热 式 汽轮机 与 尖峰 锅炉 房 协调 供 热 。 

3 应 选 留 热 用 户 中 容量 较 大 、 使 用 时 间 较 短 .热效率 较 高 的 
燃 煤 锅炉 补充 供 热 。 
13.1.6 采暖 尖峰 锅炉 房 与 热电 厂 采 用 并 联 供 热 系 统 或 电 联 供 热 
系统 ,应 经 技术 经 济 比 较 后 确定 ,并 宜 符 合 下 列 规 定 : 

1 ” 当 采 用 并 联 供 热 时 ,采暖 锅炉 房 宜 建 在 热电 厂 或 热电 厂 附 
近 。 
2 ” 当 采 用 串联 供 热 时 ,采暖 锅炉 房 宜 建 在 热 负 葡 中 心 或 热 网 
的 远 端 。 

13.2 主 燕 汽 及 供 热 蒸汽 系统 


13.2.1 ERM RR i RS. 
13.2.2 热电 厂矿 内 应 设 供 热 集 汽 联 箱 。 向 厂 外 同一 方向 输送 的 
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供 热 蒸汽 管道 官 采用 单 管制 系统 ;采用 双 管 或 多 管制 系统 ,应 符合 
下 列 规定 : 

1 当 间 一 方向 的 各 用 户 所 需 燕 汽 参数 相差 较 大 ,或 季节 性 热 
负 敬 占 总 热 负荷 比例 较 大 ,经 技术 经 济 比 较 合理 时 ,可 采用 双 管 或 
多 管制 系统 。 

2 对 特别 重要 而 不 允许 停 汽 的 热 用 户 , 需 由 两 个 热源 供 汽 
时 ,可 设 双 管 输送 。 每 根 管道 的 管 径 宜 按 最 大 流量 的 60% 设 计 ， 

3 当 热 用 户 按 规划 分 期 建设 ,初期 设 单 管 不 能 满足 规划 容量 
参数 要 求 或 运行 不 经 济 时 ,可 采用 双 管 或 多 管制 系统 。 


13.3 ”给 水 系统 及 给 水 泵 


13.3.1 给 水 管道 应 采用 母 管 制 系统 .并 应 符合 下 列 规定 : 

1 给 水 泵 吸水 侧 的 低压 给 水 母 管 , 宜 采 用 分 段 单 母 管制 系 
统 。 其 管 径 应 比 给 水 箱 出 水 管 径 大 1 级 一 2 级 。 给 水 箱 之 间 的 水 
平衡 管 的 设置 可 根据 机 组 的 台数 和 给 水 箱 间 的 距离 等 因素 综合 确 
定 。 

2 给 水 泵 出 口 的 压力 母 管 , 当 给 水 泵 的 出 力 与 锅炉 容量 不 匹 
配 时 , 宜 采 用 分 段 单 母 管制 系统 ; 当 给 水 泵 的 出 力 与 锅炉 容量 匹配 
时 , 宜 采 用 切换 母 管 制 系统 。 

3 给 水 泵 的 出 口 处 应 设 有 给 水 再 循环 管 和 青 循环 母 管 。 

4 ”备用 给 水 泵 的 吸水 管 宜 位 于 低压 给 水 母 管 两 个 分 段 阀门 
之 间 , 出 串 的 压力 管 宜 位 于 分 段 压 力 母 管 丙 个 分 段 阀 门 之 间或 接 
至 切换 母 管 上 。 

5 高 压 加 热 器 后 的 锅炉 给 水 母 管 , 当 高 加 出 力 与 锅炉 容 基 不 
匹配 时 , 宜 采用 分 段 单 母 管制 系统 ! 当 高 加 出 力 与 锅炉 容量 匹配 
时 , 宜 采用 切换 母 管制 系统 。 

13.3.2 发 电厂 的 给 水 泵 的 台数 和 容量 应 符合 下 列 规定 : 
1 发 电厂 应 设置 1 台 备用 给 水 泵 , 宣 采 用 液 力 耦 合 器 调 速 。 
2 给 水 泵 的 总 容量 及 台数 应 保证 在 任何 一 台 给 水 泵 停 用 时 ， 
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其 余 给 水 泵 的 总 出 力 仍 能 满足 所 连接 的 系统 的 全 部 锅炉 额定 蒸发 
Hey 110% , 

3 每 台 给 水 和 的 容量 宜 按 其 对 应 的 锅炉 额定 蒸发 量 的 
110% 4% 7K St Ri 。 
13.3.3 4RAADAKRN , 宜 符 合 下 列 规定 : 

1 不 与 电网 连接 或 电网 供电 不 可 靠 的 发 电厂 , 宜 设 普 1 台 汽 
DAKE. 

2 厂 用 低压 蒸汽 需 常年 经 减 温 减 压 器 供给 的 热电 厂 , 经 供 热 
基 平 衡 和 技术 经 济 比较 后 ,可 采用 1 台 一 2 台 经 常 运行 的 汽 动 给 
KR. 

3 高 压 供 热 机 组 当 有 中 压 抽 汽 时 ,可 供 小 背 压 机 带动 给 水 
泵 ,小 背 压 机 的 排 汽 再 供 除 氧 器 用 汽 或 接 至 供 热管 网 。 
13.3.4 给 水 胡 的 扬程 应 为 下 列 各 款 之 和 : 

1 锅炉 额定 蒸发 量 时 的 给 水 流量 ,从 除 氧 给 水 箱 出 口 至 省 煤 
器 进口 给 水 流动 的 总 阻力 , 另 加 20 泊 的 裕 量 。 

2 汽 包 正 常 水 位 与 除 氧 器 给 水 箱 正常 水 位 间 的 水 柱 静 压 差 。 
当 锅 炉 本 体 总 阻力 中 包括 其 静 讨 差 时 ,应 为 省 煤 器 进口 与 除 氧 器 
正常 水 位 间 的 水 柱 静 压 差 。 

3 锅炉 额定 茹 发 量 时 ,省 煤 器 人 口 的 进 水 压力 。 

4 除 氧 器 额定 工作 斥 力 ( 取 负 值 ) : 


13.4 除 氧 器 及 给 水 箱 


13.4.1 除 氧 器 的 总 出 力 应 按 全 部 锅炉 宾 定 蒸发 量 的 给 水 量 确 
定 。 当 利用 徐 氧 器 作 热 网 补水 定 压 设 备 时 ,应 另 加 热 网 补水 量 。 
每 台 机 组 宜 设置 1 台 除 氧 器 . 
13.4.2 给 水 箱 的 总 容量 根据 热 负荷 变动 的 大 小 , 宜 符 合 下 列 规 
定 : 

1 给 水 箱 的 总 容量 ,对 130t/h 及 以 下 的 锅炉 宜 为 20min 全 
部 锅炉 额定 蒸发 最 时 的 给 水 消耗 量 。 
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2 对 130t/h 以上、4l0tph 级 及 以 下 锅炉 宜 为 10min 一 15min 
全 部 锅炉 额定 蒸发 量 时 的 给 水 消耗 量 ， 
13.4.3 小 汽 式 发 电厂 及 补水 量 少 的 热电 厂 , 补 水 应 进入 凝 汽 器 
进行 初级 真空 除 氧 。 对 于 凝 汽 炭 带 鼓 泡 式 除 氧 装置 的 供 热机 组 也 
应 进入 凝 汽 器 进行 初级 真空 除 氧 。 
13.4.4 对 补给 水 量 大 的 热电 厂 , 当 有 合适 的 热源 时 ,可 在 除 氧 器 
前 装 设 补给 水 加 热 器 。 当 无 合适 的 热源 时 ,可 采用 允许 常温 补水 
的 除 气 器 。 
13.4.5 对 以 供 采暖 为 主 的 热电 厂 , 热 网 加 热 器 的 疏水 有 条 件 时 
可 直接 进入 除 毛 器 ; 当 无 条 件 时 应 装 设 玖 水 冷却 器 ,降温 后 再 进入 
除 氧 器 。 当 采用 高 温 疏 水 直接 进 人 除 氧 器 , 且 技 术 经 济 比较 合理 
时 ,可 选用 0.25MPa~0.412MPa( 绝 对 压力 )、120'C ~145°C AYP 
压 除 氢 器 或 0. 5MPa( 绝 对 压力 ), 饱 和 温度 为 158°C 的 高 压 除 氧 
器 。 
13.4,6 高 压 供 热机 组 在 保证 给 水 含 氧 量 合格 的 条 件 下 ,可 采用 
一 级 高 压 除 氧 器 。 否 则 ,补给 水 应 先 采 用 凝 汽 器 鼓 泡 式 除 氧 装 置 
或 另 设 低 庄 除 氧 器 初 线 除 氧 后 ,再 经 中 继 水 泵 送 至 高 压 除 氧 
器 。 
13.4.7 多 台 相 同 参 数 的 除 氧 吕 的 有 关 汽 ,水 管道 家 采用 和 尽管 制 
13.4.8 除 氧 器 给 水 箱 的 最 低 水 位 面 到 给 水 泵 中 心 线 间 的 水 柱 所 
产生 的 压力 ,不 应 小 于 下 列 各 款 之 和 : 

1 给 水 泵 进口 处 水 的 汽化 压力 和 除 氧 器 的 工作 压力 之 差 . 

2 给 水 共 的 汽 蚀 余 量 。 

3 给 水 系 进 水 管 的 流动 阻力 。 

4 给 水 泵 安全 运行 必需 的 富裕 量 3kPa 一 5kPa。 
13.4.9 BRB RAK ATA B LE at He RR KE BY E a R HES 
道 , 除 氧 器 及 其 给 水 箱 的 设计 还 应 满足 现行 行业 标准 4 锅炉 除 氧 器 
技术 条 件 亲 B/T 10325 WAXER. 
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13.5 凝结 水 系统 及 凝结 水 泵 


13.5.1 发 电厂 的 疑 结 水 宜 采 用 母 管 制 系统 。 
13,5.2 凝 汽 式 机 组 的 凝结 水 泵 的 台数 、 容 其 应 符合 下 列 规定 : 
1 每 台 凝 汽 式 机 组 宜 装 设 2 台北 结 水 泵 ,每 全 容量 为 最 大 凝 
SK RAS 110% , AU A Ae 
2 RAMA KERALA FRAAGZA: 
1 汽轮机 最 大 进 汽 工 况 时 的 凝 汽 量 。 
2) 进 入 北汽 器 的 经 常 补 水 量 和 经 常 朴 水 量 。 
3) 当 低压 加 热 器 朴 水 泵 无 备用 时 ,可 能 进入 北汽 办 的 事故 
殖 水 最 。 
13.5.3 供 热 式 机 组 的 凝结 水 泵 的 台数 .容量 应 符合 下 列 规定 
1 工业 抽 汽 式 机 组 或 工业 ,采暖 双 抽 汽 式 机 组 ,每 台 机 组 宜 
装 设 2 台 或 3 台 凝 结 水 泵 ,并 应 符合 下 列 规定 
1) 4 PLATO BD RSP RAE. OR 2 ARES KA. 
ETERA BTA fati T T BD EGA 7K at. 95 10% BY 
HE. 设计 热 负荷 工 况 下 的 凝结 水 基 不 足 最 大 凝结 水 量 
50% 的 ,每 台 容 量 按 最 大 效 结 水 量 的 50% 确 定 。 
2) 当 机 组 投产 后 需 做 较 长 时 间 低 热 负 荷 工 况 运行 时 , 宜 装 
设 3 台 凝 结 水 泵 ,每 台 容 量 则 为 设计 热 负 荷 工 况 下 的 凝 
结 水 量 , 另 加 10 吧 的 裕 量 。 设 计 热 负荷 工 况 下 的 凝结 水 
EPERRAK KE 50% 的 ,每 台 容 量 应 按 最 大 凝结 水 
量 的 50K Wie. 
2 采暖 抽 汽 式 机 组 宜 装 没 3 台 凝 结 水 人 泵 ,每 台 容 其 宜 为 最 大 
凝结 水 量 的 55%。 
3 设计 热 负 蓓 工 况 下 的 涂 结 水 量 应 为 下 列 各 项 之 和 : 
了 ) 机 组 在 设计 热 负 荷 工党 下 运行 时 的 凝 汽 基 ， 
2) 进 入 北汽 器 的 经 常 琉 水 基 。 
3) 当 设 有 低 庄 加 热 器 芍 水 泵 而 不 设备 用 泵 时 ,可 能 进 人 比 
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汽 器 的 事故 疏水 量 。 

4 最 大 的 凝结 水 量 应 为 下 列 各 项 之 和 : 

1) 抽 凝 式 机 组 按 纯 北汽 工 况 运行 时 ,在 最 大 进 汽 工 况 下 的 
HRE. 
DEARER SADA RAE RAKE. 
3) 当 设 有 低压 加 热 器 疏水 泵 而 不 设备 用 泵 时 ,可 能 进入 凝 
汽 器 的 事故 疏水 量 。 

13.5.4 HAKR HHRMA FIERA: 

1 从 凝 汽 器 热 井 到 除 氧 器 凝结 水 人 口 的 凝结 水 管道 流动 阻 
力 , 另 加 20% 的 裕 量 。 低 压 加 热 器 的 疏水 ,经 琉 水 泵 并 和 人 主 州 结 
水 管道 的 ,在 并 入 点 前 应 按 最 大 凝结 水 量 计算 ;在 并 人 点 后 ,应 加 
EAR FR HUAN SED kK ITH. 

2 除 气 器 凝结 水 人 口 与 凝 汽 器 热 井 最 低 水 位 间 的 水 柱 静 压 
差 。 

3 除 氧 器 人 口 凝 结 水 管 喷雾 头 所 需 的 喷雾 压力 。 

4 除 氧 器 最 大 工作 斥 力 , 另 加 15% wR i. 

5 凝 汽 器 的 最 高 真空 。 


13.6 {RR ANA SE Bt AK RR 


13.6.1 容量 为 25MW 级 及 以 上 的 机 组 ,可 设 低压 加 热 器 疏水 
泵 ;容量 为 25MW 级 以 下 的 机 组 ,可 不 设 低压 加 热 器 朴 水 泵 。 
13.6.2 低压 加 热 器 踢 水 泵 的 容量 及 台数 应 符合 下 列 规定 : 

1 低压 加 热 器 的 朴 水 和 泵 容量 应 按 汽 轮机 最 大 进 汽 工 这 时 , 接 
人 该 泵 的 低压 加 热 器 的 疏水 量 , 另 加 10% 的 裕 量 确定 。 

2 低压 加 热 器 的 疏水 泵 宜 设 1 台 , 不 设备 用 。 但 低压 加 热 器 
的 政 水 应 设 有 回流 至 凝 汽 器 的 旁 路 管 路 。 
13.6.3 低压 加 热 器 的 疏水 泵 扬程 应 为 下 列 各 款 之 和 : 

1 从 低压 加 热 器 到 除 氧 器 凝结 水 人 口 的 介质 流动 阻力 , 另 加 
20% HE. 
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2 除 氧 器 凝结 水 入口 与 低压 加 热 器 最 低 水 位 间 的 水 柱 静 压 


3 RRRA OREKAK EJ. 

4 RABRALERY Hin “wee. 

S xP hee ARES AK OL PRIA A as, a 
为 正 压力 时 ,应 取 负 值 。 


13.7 BRAK aR IK AB BEART AR Lk AA AR fi ak R 


13.7.1 BOKE FH BE AK AG ANB KR A E 9 HH FB FF 
合 下 列 规定 : 

1 BUKI ARHAR, Y 25MW 级 及 以 下 的 机 组 , 宣 为 
0.5m 一 1m。 对 50MW RR EAT BLA A SD iS EE S E i 
水 扩容 器 和 低压 疏水 扩容 器 ,容量 官 分 别 为 1. Sm’ 。 

2 发 电厂 设置 65tyh 一 130trh 锅炉 时 , 朴 水 箱 可 装 设 2 个 ， 
其 总 容量 为 20ms 。 发 电厂 设置 220tyh 一 410t/h 级 锅炉 时 , 琉 水 
箱 可 装 设 2 个 ,其 总 容量 为 30m ， 

3 WikKRKA ZS. BAHKROA RARE 0. 5h 内 将 1 
AS Bi AK $B OY FE 7k FT BS Be RA OK ROR AE. HPE A 
的 静 还 差 、 流 动 阻 力 及 除 氧 器 工作 压力 , 另 加 20% Hee. 
13.7.2 当 低 位 破 放 水 量 较 大 水质 好 可 供 利 用 时 ,可 装 设 1 台 容 
量 为 5m’ 的 低位 水 箱 和 1 台 低 位 水 和 到。 低位 水 泵 的 容量 宜 按 在 
0. 5h 内 将 低位 水 箱 内 的 存 水 打 至 朴 水 箱 的 要 求 确定 。 其 扬程 应 
按 相应 的 静 压 差 .流动 阻力 另 加 20% 的 裕 量 确定 。 当 疏水 箱 低 位 
布置 时 ,可 不 设 低位 水 箱 。 


13.8 工业 水 系统 
13.8.1 发 电厂 应 设 工业 水 系统 。 其 供水 量 应 满足 主 广 房 及 其 邻 
近 区 域 锅炉 .汽轮机 辅助 机 械 设 备 的 冷却 用 水 , 轴 封 用 水 及 其 他 用 


水 其 ,并 应 符合 下 列 规 定 ， 
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1 汽轮机 的 冷 油 器 和 发 电机 的 空气 冷却 器 的 冷却 用 水 均 应 
由 循环 水 直接 供水 。 

2 当 循 环 水 的 压力 和 水 质 能 满足 其 他 设备 冷却 供水 要 求 时 ， 
应 采用 循环 水 直接 供水 。 循 环 水 压力 无 法 达到 的 用 水 点 ,应 设置 
升 压 泵 供水 。 

13.8.2 发 电厂 的 工业 用 水 应 有 可 靠 的 水 源 。 工 业 水 应 具有 独立 
的 供 、 排 水 系统 ,并 应 结合 扩建 机 组 设备 的 冷却 供水 要 求 , 统 一 规 
È. 

13.8.3 工业 水 系统 应 符合 下 列 规定 : 

1 以 淡水 作 冷 却 水 水 源 , 不 需要 处 理 即 可 作为 工业 用 水 的 ， 
宜 采 用 开 式 系统 ;和 需 经 处 理 的 ,可 视 具体 情况 ,采用 开 式 或 闭 式 系 
统 ,或 开 式 、 闭 式 相 结合 的 系统 。 

2 以 再 生 水 作 冷 却 水 水 源 , 不 宜 用 再 生 水 直接 冷却 的 辅 机 设 
备 , 宜 采用 除 盐水 闭 式 循环 冷却 系统 。 此 时 , 闭 式 循环 水 -水 冷却 
器 应 采用 再 生 水 作为 冷却 水 源 。 

3 以 海水 作为 凝 汽 器 冷却 水 水 源 ,工业 水 可 采用 淡水 闭 式 或 
海水 开 式 系统 ,或 淡水 闭 式 ,海水 开 式 相 结合 的 系统 。 

4 50MW 级 及 以 上 的 机 组 ,工业 水 可 采用 闭 式 除 盐 水 系统 。 

5 在 开 式 工业 水 系统 中 ,可 视 具 体 情 况 确 定 设置 工业 水 箱 。 
在 闭 式 工业 水 系统 中 , 宣 设置 高 位 水 箱 . 回 水 箱 ( 池 ) .水 泵 及 水 -水 
冷却 器 或 其 他 冷却 设备 。 
13.8.4 工业 水 管道 宜 采 用 母 管制 系统 。 
13.8.5 工业 水 泵 的 总 容量 应 满足 所 连接 的 开业 水 系统 最 大 用 水 
量 的 需要 , 另 加 10% Hat. 
13.8.6 母 管制 工业 水 系统 , 当 机 组 为 2 台 一 3 台 时 , 宜 采 用 2 台 
TWAR LHS LAH MMA AA RUE , 宜 选 用 3 台 工 
了 业 水 泵 ,其 中 1 AGH. 
13.8.7 工业 水 泵 的 扬程 应 为 下 列 各 款 之 和 : 

1 最 高 工业 用 水 点 或 高 位 工业 水 箱 进 口 与 工业 水 和 泵 中 心 线 
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或 工业 水 泵 吸水 池 最 低 水 位 间 的 水 柱 静 压 差 。 

2 从 工业 水 有 泵 进 水 始 端 到 最 高 用 水 点 出 口 或 高 位 工业 水 箱 
进口 间 工 业 水 的 流动 阻力 ( 按 最 大 用 水 量 计算 ), 另 加 20% 的 裕 
tt. 

3 工业 水 泵 进口 真空 (进口 为 正 压 力 时 ,到 负 值 ); 当 从 吸水 
池 吸 水 时 ,本 项 不 计 入 。 

13.8.8 开 式 工业 水 系统 的 排水 应 回收 利用 。 
13.8.9 工业 水 的 排水 系统 可 采用 自流 排水 或 采用 自流 排水 与 压 
力 排 水 相 结合 的 排水 方式 ,并 应 符合 下 列 规定 

1 自流 排水 应 通过 漏斗 接 入 母 管 , 引 至 排水 沟 或 回 水 池 。 

2 排水 沽 计 后 的 管道 ,其 管 径 应 放大 1 级 一 2 级。 

3 连接 至 同一 排水 母 管 上 的 排水 漏 计 ,应 布 次 在 同一 标高 
E. 

4 对 高 位 设备 的 排水 , 除 在 设备 附近 设 排水 漏斗 外 , 尚 应 在 
接 人 排水 母 管 低 端的 统一 标高 处 , 设 缓冲 排水 漏斗 。 

S 汽轮机 的 冷 油 器 和 发 电机 的 空气 冷却 器 的 开 式 系统 压力 
排水 , 宜 接 至 循环 水 排水 系统 或 工业 冷却 水 压力 排水 系统 。 闭 式 
系统 的 压力 排水 应 直接 接 人 排水 母 管 , 引 至 回 水 箱 。 

6 辅助 设备 轴承 的 压力 排水 管道 上 应 装 设 流动 指示 器 。 


13.9 热 网 加 热 器 及 其 系统 


13.9.1 热 水 网 系统 的 选择 应 符合 下 列 规定 ， 

1 采暖 的 热 水 网 应 采用 由 供水 管 和 回 水 管 组 成 的 闭 式 双 管 
制 系统 。 

2 同时 有 生产 工艺 .采暖 .通风 ,空调 、 生 活 热 水 等 多 种 热 负 
荷 的 热 水 网 , 当 生 产 工 艺 热 负 荷 和 采暖 热 负 荷 所 需 热 水 参数 相关 
较 大 :或 季节 性 热 负 荷 占 总 热 负 荷 比例 较 大 ,经 技术 经 济 比 较 后 ， 
可 采用 闭 式 多 管制 系统 。 
13.9.2 热 网 加 热 器 的 容量 和 台数 的 选择 应 符合 下 列 规定 : 
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1 基本 热 网 加 热 器 的 容量 和 台数 应 根据 采暖 通风 和 生活 热 
水 的 热 焦 薪 进 行 选择 ,不 设备 用 。 但 当 任 何 一 台 加 热 器 停止 运行 
时 ,其 余 设备 应 能 满足 60% 一 75% 热 负荷 的 需要 ,严寒 地 区 取 上 
限 。 

2 热 网 尖峰 加 热 器 的 设置 应 根据 热 负 荷 性 质 、 输 送 距 离 、 气 
象 条 件 和 热 网 系统 等 因素 ,经 技术 经 济 比较 后 确定 。 

13.9.3 当 供 热 系统 采用 中 央 质 调节 时 , 热 水 网 循环 水 泵 的 容 基 、 
扬程 及 台数 应 符合 下 列 规定 : 

1 热 网 循环 水 泵 不 应 少 于 2 台 , 其 中 1 台 备 用 。 热 网 循环 水 
聚 的 总 容量 和 台数 应 能 保证 其 中 任何 一 台 停 用 时 ,其 余 的 水 泵 应 
满足 向 热 用 户 提供 热 水 总 流量 的 110%. 

2 热 网 循环 水 泵 的 扬程 应 符合 下 列 规定 ; 

了 DD 热 水 在 热 网 加 热 器 的 流动 阻力 。 

2) 热 水 在 供 热 管道 中 的 流动 阻力 。 

3) 热 水 在 热力 站 或 热 用 户 系统 中 的 压力 损失 。 

4) 热 水 在 回 水 管道 中 的 流动 阻力 。 

5) 热 水 在 回 水 过 滤器 中 的 流动 阻力 。 

6) 按 1 项 ~5 项 计算 的 扬程 ,应 另 加 20% 的 被 量 。 
13.9.4 当 热 水 网 供 热 系统 采用 中 央 质 一 量 调 节 时 ,采用 连续 改 
变 流 其 的 调节 ,应 选用 调 速 水 泵 ;采用 分 阶段 改变 流量 的 调节 , 宜 
选用 扬程 和 流量 不 等 的 泵 组 。 
13.9.5 热 网 凝结 水 泵 的 容量 .扬程 及 台数 应 符合 下 列 规定 : 

1 热 网 凝结 水 到 的 容量 应 按 各 级 热 网 加 热 器 逐 级 回流 的 总 
族 结 水 量 (包括 尖峰 加 热 器 投 用 时 的 最 大 凝结 水 量 ) 的 100 % W 
取 。 

2 热 网 上 凝 结 水 泵 不 应 少 于 2 台 , 其 中 1 台 备 用 。 

3 热 刚 凝结 水 泵 的 扬程 应 为 下 列 各 项 之 和 : 

了 ) 按 包括 尖峰 加 热 器 投 用 时 的 最 大 凝结 水 量 计算 ,从 基本 
热 网 加 热 器 到 除 氧 器 凝结 水 人 口 的 介质 流动 阻力 , 设 有 
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2) 除 氧 器 人 口 喷雾 头 所 需 的 喷雾 压力 。 

3) 除 氧 器 入 口 处 与 基本 热 网 加 热 器 凝结 水 最 低 水 位 冶 的 水 
柱 静 压 差 。 

4) 除 氧 器 的 最 大 工作 压力 , 另 加 15 好 的 裕 量 。 

5) 基 本 热 网 加 热 器 汽 侧 的 工作 压力 ,如 为 正 压 力 , 取 负 值 。 

4 热 网 凝结 水 系 应 采用 热 水 泵 。 

13.9.6 闭 式 热 水 网 的 正常 补水 量 宜 为 热 网 循环 水 量 的 1% ~ 
2%。 补 水 设备 的 容量 宜 为 热 网 循 坏 水 量 的 4% ,其 中 0.5% 一 1% 
的 水 量 应 采用 除 过 氧 的 化 学 软化 水 以 及 锅炉 排污 水 ,其 余 所 需 水 
量 则 采用 工业 水 或 生活 水 。 当 采用 工业 水 或 生活 水 补给 时 ,系统 
应 装 设 记 录 式 流量 计 。 补 人 的 工业 水 或 生活 水 应 加 缓 蚀 剂 。 
13.9.7 热 水 网 的 补水 方式 .补给 水 泵 的 容量 和 台数 应 符合 下 列 
规定 ， 

1 应 优先 利用 锅炉 连续 排污 扩容 器 排污 水 直接 补 入 热 网 。 
利用 除 氧 器 水 箱 补水 , 当 条 件 许可 时 ,可 直接 补 入 热 网 。 这 两 项 直 
接 补水 能 满足 热 网 的 正常 补水 量 时 ,可 按 热 网 循环 水 量 的 2% 没 
秸 事 故 叶 补 人 工业 水 或 生活 水 的 热 网 补给 水 泵 1 台 。 

2 在 除 氧 器 水 箱 贮 水 直接 补 入 热 网 的 系统 中 , 热 网 循环 水 泵 
停 用 ,不 能 维持 热 网 所 需 静 压 时 ,应 没 热 网 补给 水 泵 1 台 ,容量 可 
按 热 网 循环 水 最 的 2% 选取 。 

3 在 热 网 回 水 压力 较 高 , 除 氧 器 水 箱 的 贮 水 不 能 直接 补 和 人 热 

网 的 系统 中 ,应 设 热 网 补给 水 泵 2 台 , 其 中 1 台 备 用 。 每 台 泵 的 容 
量 可 按 热 网 循环 水 量 的 2 中选 取 。 
13.9.8 热 水 网 的 定 压 方式 应 经 技术 经 济 比较 后 确定 。 补 给 水 泵 
可 兼作 定 压 之 用 。 定 压 点 即 补水 点 宜 设 在 热 网 循环 水 泵 的 人 口 
处 。 补 给 水 录 可 采用 压力 开关 或 无 源 一 次 仪表 ,自动 控制 补给 水 
FAA. 备用 的 热 网 补给 水 泵 应 能 自动 投入 。 
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13.9.9 兼作 定 压 用 的 热 网 补给 水 泵 的 扬程 ,应 符合 下 列 规定 ， 
热 网 系统 中 最 高 点 与 系统 补水 点 的 高 差 。 
高 温 热 水 的 汽化 压力 。 
安全 压力 裕 量 30kPa 一 50kPa。 
补给 水 条 吸水 管 路 中 的 阻力 损失 , 另 加 20% 8 
补给 水 泵 出 水 管 路 中 的 阻力 损失 , 另 加 20 冯 的 裕 量 。 

6 补给 水 箱 的 压力 和 补给 水 箱 最 低 水 位 高 出 系统 补水 点 的 
高 度 ( 取 负 值 )。 

7 根据 本 条 第 1 款 一 第 6 元 计 算 结 果 选 择 的 热 网 补给 水 泵 
的 扬程 ,应 与 热 水 网 水 力 工 况 计算 的 定 压 点 的 回 水 压力 相 一 致 。 
13.9.10 热 网 循环 水 泵 和 补给 水 泵 均 应 由 两 个 彼此 独立 的 电源 
供电 。 
13.9.11 热 网 系统 应 设 有 除 污 、 放 气 和 防止 水 击 的 措施 。 


13.10 减 温 减 压 装置 


13.10.1 装 有 抽 汽 式 汽 轮机 或 背 压 式 汽轮机 的 热电 厂 , 应 按 生 产 
抽 汽 或 排 汽 每 种 参数 各 装 设 1 套 备用 减 温 减 压 装置 ,其 容量 等 于 
最 大 一 人 台 汽 轮机 的 最 大 抽 汽 量 或 排 汽 其 。 

13, 10.2 当 任 何 一 台 汽 轮机 停 用 ,其 余 汽 轮机 如 能 供给 采 咀 、 通 
风 和 和 生活 用 热 的 60%~75% (严寒 地 区 取 眼 ) 时 ,可 不 装 设 采 上 暖 
抽 汽 或 排 汽 的 备用 减 温 减 压 装置。 

13.10.3 ” 当 供 热 式 机 组 的 抽 汽 或 排 汽 参 数 不 适 合作 厂 用 汽 源 时 ， 
可 采用 减 温 减 压 装置 或 减 压 闪 ,将 较 高 参数 的 抽 汽 或 排 汽 降 至 所 
13.10.4 经 常 运行 的 减 温 减 压 装 普 或 减 压 闪 ,应 设 1 套 备 用 。 


13.11 蒸汽 热力 网 的 凝结 水 回收 设备 


13.11.1 当 采 用 间接 加 热 的 热 用 户 能 返回 合格 的 凝结 水 , 且 在 技 
术 经 济 上 合理 时 ,发 电厂 应 装 设 回 水 收集 设备 。 拓 水 箱 的 容量 和 
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数量 应 按 具体 情况 确定 ,回收 水 箱 不 应 少 于 2 个 。 

13,11.2 回 水 泵 宜 设置 2 台 , 其 中 1 台 备 用 。 每 台 泵 的 容量 宜 按 
在 Lh 内 将 回 水 箱 的 存 水 抽出 的 要 求 确定 ,扬程 可 按 送 往 除 氧 器 的 
ERME. 


13.12 北汽 器 及 其 辅助 设施 


13.12.1 秦 汽 器 的 水 室 , 管 板 、 管 束 材质 应 根据 循环 水 水 质 确定 。 
采用 海水 或 受 海潮 影响 含 氢 根 较 高 的 江 、 河 水 作 循环 水 的 机 组 , 宜 
采用 耐 海水 腐蚀 的 材质 制造 的 凝 汽 妖 。 

13.12.2 汽轮机 的 凝 汽 器 , 除 水 质 好 并 证 明 凝 汽 回 管材 内 壁 不 结 
垢 ,水 中 悬浮 物 较 少 的 直流 供水 系统 外 ,应 装 设 胶 球 清洗 装置 。 
13.12.3 汽轮机 的 凝 汽 器 应 配置 可 靠 的 抽 真 空 设 备 。25MW 级 
及 以 下 的 机 组 可 配置 射 汽 抽 汽 器 或 射 水 抽 汽 器 ;50MW ~ 100MW 
级 机 组 除 可 配置 射 水 抽 汽 器 外 ,也 可 采用 水 环 式 真空 泵 。 
13.12.4 空冷 机 组 的 汽轮机 抽 真 空 系统 ,每 台 空 冷 机 组 宜 设 痪 2 
台 水 环 式 真空 汞 。 每 台 泵 的 容量 应 满足 凝 汽 器 正常 运行 抽 真 空 的 
GE 


14 水 处 理 设备 及 系统 


14.1 水 的 预 处 理 


14.1.1 根据 电厂 附近 全 部 可 利用 的 ,可 靠 的 水 源 情况 ,经 过 技术 
经 济 比较 ,确定 有 代表 性 的 水 源 上 跟踪 并 进行 水 质 全 分 析 ,分 析 其 变 
化 趋势 ,选择 可 供电 厂 使 用 的 水 源 。 
14.1.2 对 于 地 表 水 ,应 了 解 历年 丰 水 期 和 枯水期 的 水 质变 化 规 
律 以 及 预测 原水 可 能 会 被 沿 程 污染 情况 ,取得 相应 数据 ;对 于 受 海 
水 倒 莘 或 农田 排灌 影响 的 水 源 ,应 掌握 由 此 引起 的 水 质 波 动 ; 对 石 
藉 岩 地 区 的 地 下 水 ,应 了 解 其 水 质 稳 定性 ;对 于 再 生 水 、 矿 井 排 水 
等 回 用 水 应 掌握 其 来 源 及 深度 处 理 实况 ;对 于 海水 应 了 解 高 低潮 
位 规律 和 含 盐 基 。 
14.1.3 ”对 选 定 水 源 其 水 质 若 有 季节 性 恶化 ,经 技术 经 济 比较 后 
可 设置 备用 水 源 。 
14.1.4 原水 水 质 全 分 析 应 符合 下 列 规定 : 

1 地 表 水 、 再 生 水 应 为 全 年 逐 月 资料 , 共 12 份 。 

2 地 下 水 ,海水 ,矿井 排水 应 为 全 年 每 季 资 料 , 不 少 于 4 份 。 

3 应 对 获得 的 水 质 资料 进行 验证 并 确定 采用 设计 的 设计 水 
质 和 校 核 水 质 。 原水 水 质 全 分 析 报 告 格式 宜 符合 本 规范 附录 A 
的 规定 。 
14.1.5 原水 预 处 理 系 统 应 在 全 厂 水 务 管 理 的 基础 上 根据 原水 水 
质 . 后 续 处 理工 艺 对 水 质 的 要 求 , 处 理 水 量 和 试验 资料 ,并 参考 类 
似 厂 的 运行 经 验 ,结合 当地 条 件 , 通 过 技术 经 济 比较 确定 。 原 水 预 
处 理 方式 应 满足 下 列 规定 : 

1 对 于 泥 沙 含量 大 于 预 处 理 系统 设备 所 能 承受 情况 时 应 设 
党 降 低 泥 沙 含量 的 预 沉淀 设施 。 
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2 根据 水 域 有 机 物种 类 ,可 采用 氢化 处 理 或 非 氧 化 性 杀生 剂 
处 理 , 上 述 处 理 仍 不 能 满足 下 一 级 设备 进 水 要 求 时 ,可 同时 采用 活 
性 炭 、 吸 附 树 脂 或 其 他 方法 去 除 有 机 物 。 
3 应 根据 原水 中 不 同 悬 浮 物 .胶体 的 含量 ,选择 沉淀 ( 混 凝 )、 
浴 清 ,过 滤 , 接 触 混 凝 、 过 滤 或 膜 过 滤 等 预 处 理 方式 。 
4 地 下 水 含 诊 时 应 考虑 除 沙 措施 ;原水 中 铁 、. 锰 以 及 非 活 性 
硅 含 量 对 后 续 水 处 理 系统 制 水 质量 有 影响 时 应 考虑 去 除 措 施 。 
S 碳酸 盐 硬 度 含 高 以 及 受到 污染 澳 综合 治理 的 原水 ,经 技术 
经 济 比较 , 宜 选 用 石灰 .弱酸 离子 交换 或 其 他 药剂 联合 处 理 。 
6 当 原 水 水 温 较 低 影响 预 处 理 效果 时 , 宜 采 取 加 热 铺 施 。 
7 对 于 再 生 水 及 矿井 排水 等 回 用 水 源 ,应 根据 水 质 特 点 采用 
生化 处 理 , 杀 菌 .过 滤 RE RE STS. 
14.1.6 预 处 理 系统 的 设备 选择 应 符合 下 列 规定 ; 
1 澄清 器 ( 池 ) 的 设置 应 符合 下 列 规定 
U 海 清 器 ( 池 ) 的 选 型 应 根据 进 水 水 质 、. 处 理 水 量 .出 水 水 质 
要 求 , 并 应 结合 当地 条 件 确定 。 
2) 浴 清 器 ( 池 ) 不 宜 少 于 2 台 , 当 有 1 SR Cb Re, 
其 余 的 应 保证 正常 供水 。 用 于 短期 .季节 性 处 理 时 可 只 
设 1 台 。 
3) 装 有 原水 加 热 器 的 酒 清 器 ( 池 ) 前 应 设置 空气 分 离 装 置 。 
2 过 滤器 { 池 ) 的 设置 应 符合 下 列 规定 : 
1) 过 滤器 ( 池 ) 的 选 型 应 根据 进 水 水 质 ,处 理 水 晤 .处 理 系统 
和 水 质 要 求 结合 当地 条 件 确 定 。 
2) 过 滤器 ( 池 ) 不 应 少 于 2 台 ( 格 ), 当 有 1 台 ( 格 ) 检 修 时 ,其 
余 过 滤器 ( 池 ) 应 保证 正常 供水 。 
3 超 ( 微 ) 滩 装置 的 设置 应 符合 下 列 规定 ， 
了 超 ( 微 ) 滤 装 兽 的 设计 应 根据 进 水 水 质 特 点 和 出 水 水 质 要 
求 ,选择 合适 的 膜 组 件 形式 、 膜 材料 以 及 装置 的 运行 方式 。 
2) 超 ( 微 ) 滤 装置 的 套数 不 应 少 于 2 套 。 膜 的 配置 应 考虑 其 
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在 使 用 过 程 中 膜 通 量 的 衰减 和 压 差 升 高 的 影响 。 
4 水 箱 ( 池 ),\ 水 泵 的 设置 应 符合 下 列 规定 ， 
1) 预 处 理 系 统 的 各 种 水 箱 ( 池 ) 其 总 有 效 容积 应 按 系 统 自用 
水 量 , 前 后 系统 出 力 的 配置 以 及 系统 运行 要 求 设计 ,可 按 
系统 前 级 处 理 的 1h~2h 贮 水 量 配置 ， 
2) 母 管制 系统 的 水 泵 应 考虑 备用 泰 。 当 水 泵 的 布置 高 于 箱 
( 池 ) 最 低 水 位 时 ,每 台 泵 应 有 独立 吸水 管 。 
14.1.7 澄清 器 ( 池 ) 排 泥 、 过 滤器 ( 池 ) 反 洗 宜 程序 控制 。 
14.1.8 预 处 理 系统 应 配置 必要 的 在 线 监 督 仪表 。 


14.2 水 的 预 除 盐 


14.2.1 水 的 预 脱 盐 应 包括 海水 淡化 和 苦 咸 水 以 及 其 他 水 预 脱 盐 
工艺 。 并 应 根据 来 水 类 型 及 水 质 特点 选择 合适 的 预 脱盐 工艺 。 
14.2.2 海水 淡化 工艺 可 采用 反 渗透 法 或 获 馏 法 技术 。 应 根据 厂 
址 条 件 海水 水 源 及 水 质 、 供 汽 及 供电 、 系 统 容量 、 出 水 水 质 要 求 等 
因素 ,经 技术 经 济 比较 确定 海水 淡化 工艺 。 
14.2.3 反 渗透 预 脱盐 应 符合 下 列 规定 ，: 
1 反 渗 透 系统 选择 配置 应 符合 下 列 规 定 ， 
1) 反 渗透 预 脱盐 系统 应 根据 原水 特性 、 预 处 理 方式 ,回收 率 
等 合理 选择 系统 配置 对 于 单 级 反 渗透 装置 产品 水 回收 
率 海水 应 为 小 于 45% ,其 他 水 源 取 值 应 为 55%~85%。 
2) 反 渗透 装置 宜 按 连 续 运 行 设计 ,不 宜 少 于 2 套 。 宜 考虑 
备用 设备 。 整 个 系统 应 满足 反 渗 透 装置 清洗 及 检修 时 系 
统 的 需 水 量 。 成 品 水 产量 应 与 后 续 系 统 用 水 量 相 适应 ， 
膜 通 量 宜 按 下 限 选取 。 
3) 反 渗透 装置 应 有 流量 、 压 力 、 温 度 等 控制 措施 ; 反 渗透 应 
采用 变频 高 压 泵 并 有 进 水 低压 保护 和 出 水 高 压 保护 措 
施 ;并 联 连接 数 台 反 渗透 装置 时 ,应 在 每 台 装 置 出 水 管 上 
设 止 回 阀 ; 反 渗透 装 泗 淡水 侧 宜 设 爆 破 腊 ; 浓 水 排放 应 装 
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4) 反 渗透 装置 浓 水 宜 回收 重复 利用 至 合适 用 水 点 。 

5) 反 渗透 装置 应 配套 加 药 和 清洗 设施 。 

6) 海 水 预 脱 盐 反 渗 透 装 置 的 材料 应 根据 其 所 处 部 位 有 足够 
的 强度 和 耐 腐蚀 能 力 。 

2 反 渗透 装置 及 其 加 药 、 清 洗 保养 装置 宜 布 置 在 室内 ,应 考 
虑 膜 元 件 更 换 空间 。 

14.2.4 海水 蒸 饮 淡化 预 脱 盐 应 符合 下 列 规定 : 

1 应 根据 原料 海水 悬浮 物 含量 .所 选 燕 馅 装置 对 进 水 水 质 要 
求 ,确定 海水 预 处 理 系 统 。 

2 PARRA RE RADE K . 防 结 垢 和 消 泡 等 加 药 
装置 。 

3 蒸 饮 淡化 装 值 系统 出 力 可 根据 工程 所 需 淡水 用 大 确定 。 
装置 不 设备 用 ,其 台数 不 宜 少 于 2 台 。 装 置 以 及 配套 水 箱 ,附属 设 
i RA 

4 蒸馏 淡化 装置 加 热 和 抽 真 空 用 汽 可 采用 汽轮机 抽 汽 ,加 热 
蒸汽 的 参数 可 经 技术 经 济 比较 后 确定 。 

5 多 级 闪 蒸 蒸发 器 盐水 最 高 运行 温度 不 应 大 于 110 ,低温 
多 效 淡化 装置 操作 温度 宜 小 于 70°C. 装置 材料 应 耐 海水 腐蚀 , 适 
应 运行 中 温度 .pH WO: CO: 参数 变化 ， 热 交换 管 可 选择 不 锈 
钢 、 铜 合金 . 铝 合 金 或 钛 材 , 容器 可 选择 不 锈 钢 或 碳 钢 涂 衬 耐 高 温 
防腐 层 。 

14.2.5 淡化 装置 出 水 作为 工业 水 时 应 采取 水 质 调整 措施 ,减轻 
工业 用 水 系统 腐蚀 ;作为 饮用 水 时 应 考虑 进一步 后 续 处 理 , 达 到 人 饮 
用 水 标准 。 

14.2.6 预 脱 盐 系统 运行 方式 应 采取 程序 控制 。 


14.3 锅炉 补给 水 处 理 


14.3.1 锅炉 补给 水 处 理 系统 应 符合 下 列 规定 ; 
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1 锅炉 补给 水 处 理 宜 采用 离子 交换 组 合 除 盐 技 术 。 应 根据 
系统 进 水 水 质 、 汽 轮 发 电机 组 给 水 .锅炉 水 和 蒸汽 质量 标准 .补给 
水 率 以 及 热 网 回收 水 率 等 因素 拟定 工艺 系统 。 

2 无 前 甸 预 脱盐 系统 的 离子 交换 装置 ,再 生 阴 树脂 的 碱 再 牛 
液 宜 加 热 , 温 度 不 应 高 于 40°C. 

3 离子 交换 树脂 的 工作 交换 容 旦 宜 按 树脂 性 能 参数 (单元 
制 ) 阳 床 . 阴 床 体内 装载 树脂 量 或 比照 类 似 运行 经 验 确定 。 

4 ”进行 选择 系统 的 技术 经 济 比较 时 ,应 采用 锅炉 正常 补水 量 
和 全 年 原水 平均 水 质 进 行 核算 ,并 用 最 坏 原水 水 质 对 系统 及 设备 
进行 校 核 。 

S 锅炉 补给 水 处 理 系统 出 力 应 按 发 电厂 全 部 正常 水 、 汽 损失 
与 启动 或 事故 增加 的 水 、 汽 损失 以 及 除 盐 系统 自用 水 量 之 和 确定 . 
发 电厂 各 项 水 汽 损 失 可 按 表 14. 3. 1 计算 。 

表 14.3.1 发 电厂 各 项 正常 水 、 汽 损失 和 外 供 除 盐水 

















发 电厂 广内 水 , 汽 系 统 循环 损失 WIP MAE MA 2M ~ 3.4 
RENAE A | RIB STR HEM GAT 0. 3% 
Ohi SEB RAK rT ce. 

AAMA | 根据 工程 资料 
闭 式 热 水 网 损失 “| 热 术 网 水 最 的 0.5 闪 ~1% 或 根据 工程 资料 
对 外 供给 除 盐水 世 | 根据 工程 资料 
BI 启动 或 事故 增加 的 捞 尖 宜 按 全 三 最 大 一 台 锅 炉 额定 交 发 最 的 66 ~.10 吕 或 
不 少 于 10m! /h 考虑 


~ 


汽 包 句 妨 正常 排污 损失 不 宜 超过 下 列 数 值 ; 凝 汽 式 电厂 为 1%, 供 热电 厂 为 
2%; 

发 电厂 其 他 用 水 .用 汽 及 闭 式 热 水 网 补充 水 应 经 技术 经 济 比 较 , 确 定 合适 
的 供 汽 方式 和 补充 水 处 理 方 式 ; 

发 电厂 闭 式 辅 机 冷却 水 系统 损失 按 冷 却 水 量 的 0.323%~-0.6% 计 算 或 按 实 
际 消耗 景 。 


w 
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14.3.2 锅炉 补给 水 处 理 设备 选择 应 符合 下 列 规定 : 

1 各 种 离子 交换 器 数量 不 应 少 于 2 台 , 正 常 再 生 次数 宜 按 每 
台 每 昼夜 不 超过 1 KHIR. 

2 中 间 水 箱 的 有 效 容积 :固定 床单 元 制 系统 宜 为 其 制 水 出 力 
6min 贮 水 基 、 浮 动 床单 元 制 系统 宜 为 其 制 水 出 力 4min 贮 水 量 ,中 
间 水 箱 容 积 不 应 小 于 2m; 母 管制 系统 宜 为 需 流 经 水 箱 流量 的 
15min 一 30min 贮 水 量 。 

3 电 除 盐 装 辐 的 产 水 量 应 与 其 前 面 处 理工 艺 的 容量 匹配 , 装 
置 产 水 回收 率 应 大 于 90%, 当 有 极 水 排放 时 应 采取 氧气 浊 放 措 
施 。 

4 ” 除 盐 水 箱 容积 应 配合 水 处 理 设备 出 力 并 满足 最 大 一 台 锅 
炉 化 学 清洗 或 机 组 启动 用 水 需求 ,总 有 效 容积 宜 按 2h~ 3h 的 
全 厂 补给 水 量 确定 。 除 盐水 箱 宜 采取 减少 水 被 空气 污染 的 措 
施 。 

5S 水 处 理 车 间 至 主 厂房 的 除 盐 水 管道 流通 能 力 应 能 满足 同 
时 输送 最 大 一 台 机 组 启动 耗 水 或 锅炉 化 学 清洗 需 水 量 以 及 其 余 机 
组 正常 补水 量 。 


14.4 热力 系统 的 化 学 加 药 和 水 汽 取样 


14.4.1 热力 系统 的 化 学 加 药 处 理应 符合 机 组 汽水 品质 要 求 和 现 
行 行业 标准 (火力 发 电厂 水 汽化 学 监督 导 则 3DL/T 561 的 有 关 规 
定 , 并 应 符合 下 列 规定 ; 

1 锅炉 妨 水 宜 采取 磷酸 盐 或 氢 氧 化 钠 碱 性 处 理 。 

2 锅炉 给 水 应 加 氨 校 正 水 质 处 理 。 

3 锅炉 给 水 宜 加 联 所 处 理 。 

4 设 有 闭 式 除 盐 水 冷却 系统 机 组 应 设置 闭 冷 水 加 药 设施 。 
药品 可 选用 联 氨 .如 酸 盐 或 其 他 缓 蚀 剂 。 

5 药品 配制 应 采用 除 款 水 或 凝结 水 ， 
14- 4.2 加 药 部 位 宜 根 据 锅炉 制造 三 汽水 系统 确定 。 
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14.4.3 ”加 药 系统 宜 按 建设 机 组 台数 合理 设置 。 经 常 连续 运行 的 
每 种 药 液 箱 不 应 少 于 2 台 。 
14.4.4 药 液 箱 应 有 搅拌 设施 ,固体 药品 进 料 口 应 设 葡 过 滤 网 ,每 
台 加 药 泵 进 液 侧 宜 有 过 波 装置 ,出 液 管道 上 应 装 设 稳 压 器 、 压 力 
表 。 
14.4.5 应 根据 机 组 容量 .类 型 .参数 以 及 化 学 监督 要 求 确 定 热力 
系统 水 汽 取样 点 ,并 应 符合 现行 行业 标准 4 火力 发 电厂 水 汽 分 析 方 
法 第 2 部 分 :水 汽 样 品 的 采集 ?DLAT 502.2 的 有 关 规 定 。 取 样 
点 引出 部 位 应 根据 炉 水 、 给 水 运行 工 况 和 加 药方 式 确定 。 
14.4.6 每 台 机 组 宜 设 置 水 汽 集中 取样 分 析 装 备 ,配备 满足 机 组 
运行 要 求 的 在 线 监 测 仪表 。 
14.4.7 水 汽 取样 系统 应 有 可 人 靠 .连续 、 稳 定 的 冷却 水 源 , 宜 采用 
除 盐水 或 闭 冷水 。 
14.4.8 ”加 药 、 取 样 管 宜 采 用 不 锈 钢管 。 
14.4.9 ”加 药 、 取 样 装 短 宜 物理 集中 布 堂 , 宜 就 近 设 立 现场 水 汽化 
验 室 。 

14.5 冷却 水 处 理 


14.5.1 冷却 水 处 理 系统 应 根据 凝 汽 器 冷却 方式 .全 厂 水 量 平 衡 、 

冷却 水 质 等 ,经 技术 经 济 比较 后 确定 。 并 应 考虑 防 垢 、 防 腐 和 防 

菌 藻 及 水 生物 滋生 等 因素 ,选择 节约 用 水 、 保 护 环境 的 处 理工 

Ze 
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不 应 小 于 3. 5 傍 ; 采 几 海 水 冷却 塔 时 浓缩 倍率 不 应 大 于 2.5 

tf 

14.5.3 采用 再 生 水 或 其 他 回收 水 作为 循环 水 补充 水 水 源 时 ,水 

质 满足 运行 要 求 可 直接 补 入 循环 水 系统 ,否则 应 进行 深度 处 理 。 

深度 处 理 设施 宜 设 在 电厂 内 。 

14.5,4 北汽 器 管材 采用 铜 管 时 宜 设置 硫酸 亚 铁人 或 其 他 药品 ?成 
. Ble 


膜 处 理 设 基 IMZ A REAR AK. 
14,6 ” 热 网 补给 水 及 生产 加 水 处 理 


14.6.1 热 网 补给 水 可 采用 锅炉 排污 水 、 软 化 水 、 反 渗透 出 水 或 一 
级 除 盐水 。 其 处 理工 艺 应 综合 考虑 全 厂 水 处 理 系统 ,经 技术 经 济 
比较 确定 。 
14.6.2 生产 回 水 的 处 理 方式 应 根据 污染 情况 确定 ,可 采用 单独 
处 理 系统 或 与 锅炉 补给 水 处 理 系 统合 并 。 
14.6.3 生产 回 水 水 质 标准 应 符合 下 列 规定 : 

1 总 硬度 小 于 或 等 于 50pg/L。 

2 总 铁 有 量 小 于 或 等 于 0. 5mg/L。 

3 含油 量 小 于 或 等 于 10mg7L。 


14.7 药品 贮存 和 溶液 箱 


14.7.1 化 学 水 处 理 药品 仓库 的 设置 应 根据 药品 消耗 基 、 供 应 和 
运输 条 件 等 因素 确定 。 

14.7.2 药品 储存 设施 宜 靠近 铁路 或 厂区 道路 。 药 品 仓 库 内 应 采 
取 相 应 的 防腐 措施 ,必须 设 兽 安 全 防护 设施 和 通风 设施 。 


14.8 箱 、 槽 、 管 道 阀 门 设计 及 其 防腐 


14.8.1 水 箱 ( 池 ) 应 设 有 水 位 计 、 进 水 管 , 出 水 管 , 洲 流 管 ,排污 
管 . 呼 吸管 及 人 和 孔 等 ,并 有 便于 维修 、 清 扫 的 措施 。 

14.8.2 管道 材质 及 阀门 应 满足 介质 特性 要 求 。 

14.8.3 寒冷 地 区 的 室外 水 箱 及 管道 ,阀门 . 液 位 计 等 应 有 保温 和 
防冻 措施 . 

14.8.4 箱 ( 池 )、 模 的 内 表面 应 按 贮 存 液 体 的 性 质 进行 防腐 衬 
涂 。 排 水 沟 内 表面 和 直 埋 钢管 外 表面 应 衬 涂 合适 的 防腐 层 . 
选择 防腐 材料 应 兼顾 衬 涂 施工 时 的 职业 卫生 及 劳动 安全 有 关 
HE. 
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14.9 化 验 室 及 仪器 


14.9.1 发 电厂 应 根据 机 组 容量 ,参数 并 结合 全 厂 在 线 化 学 表 计 
配置 水 平 , 设 兽 分 析 水 汽 、 煤 ` 油 的 化 学 试验 室 并 配备 相应 分 析 仪 
器 , 水 处 理 车 间 宣 设置 现场 化 验 室 。 当 企业 设 有 中 心 试验 室 时 ， 
自 备 电厂 宜 只 设 值班 化 验 室 与 相应 的 仪器 设备 。 

14.9.2 化 验 室 位 置 应 远离 有 污染 场所 。 
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15 信息 系统 


15.1 一 般 规 定 


15.1.1 全 厂 信 息 系统 的 总 体 规 划 与 建设 应 做 到 技术 先进 ` 经 济 
合理, 满足 电厂 实际 建设 与 运行 的 需要 。 

15.1.2 全 厂 信 息 系统 的 总 体 规划 与 建设 应 在 企业 统一 规划 的 框 
架 下 进行 。 

15.1.3 以 计算 机 为 基础 的 不 同 信息 系 统 ,在 满足 安全 可 靠 的 前 
提 下 , 宜 采 用 统一 的 网 络 和 硬件 系统 。 不 同系 统 应 尽 可 能 避免 软 
件 及 功能 配置 的 相互 交叉 与 重复 。 

15.1.4 发 电厂 各 信息 系统 的 设计 均 应 考虑 安全 防范 措施 ,有 效 
防止 病毒 感染 和 黑客 人 侵 等 。 


15.2 全 厂 信息 系统 的 总 体 规划 


18.2.1 发 电厂 信息 系统 主要 包括 管理 信息 系统 (MIS) .报价 系 
统 , 视 频 监 控 系 统 和 门禁 管理 系统 等 。 

15.2.2 在 全 厂 各 控制 系统 和 信息 系统 总 体 规划 设计 中 ,应 合理 
利用 各 系统 的 信息 资源 ,使 得 控制 系统 和 信息 系统 协调 统一 。 
15.2.3 全 厂 信息 系统 的 总 体 规划 应 考虑 发 电厂 的 信息 特征 与 信 
息 需 求 ,满足 在 设计 施工、 调试 和 运行 等 阶段 的 实际 需要 。 
15,2,4 全 厂 信息 系统 的 总 体 规划 应 兼顾 现状 ,立足 本 期 ,考虑 未 
来 。 
15.2.5 全 厂 信息 系统 的 总 体 规划 应 充分 利用 全 厂 所 有 控制 系统 
的 实时 生产 信息 ,应 通过 合理 的 网 络 接口 和 数据 库 设置 ,将 全 厂 各 
控制 系统 和 信息 系统 有 效 进行 集成 。 

15.2.6 实时 系统 与 非 实 时 系统 之 间 的 数据 流向 应 为 单 向 传输 ， 
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并 应 采取 必要 的 隔离 措施 。 
15.3 管理 信息 系统 {MIS) 


15.3.1 发 电厂 管理 信息 系统 应 根据 企业 需要 没 置 ,其 规模 与 配 
置 应 根据 企业 总 体 规划 和 电厂 实际 需求 确定 。 管 理 信息 系统 应 统 
一 规划 、 分 布 实施 。 

15.3.2 对 于 新 建 电厂 ,应 预 留 规划 容量 下 未 来 扩建 所 需 的 扩容 
能 力 ;对 于 扩建 电厂 ,应 充分 考虑 已 有 信息 系统 ,必要 时 可 对 现 有 
信息 系统 进行 改造 或 重新 建设 。 

15.3.3 管理 信息 系统 应 包括 建设 期 管理 信息 系统 和 生产 期 管理 
信息 系统 两 部 分 。 建 设 期 管理 信息 系统 的 功能 至 少 应 包括 进度 管 
理 , 质 量 管理 ,物资 管理 ,费用 管理 ,安全 环境 管理 ,图纸 文档 管理 、 
综合 查询 、 系 统 维护 等 。 生 产 期 管理 信息 系统 的 功能 至 少 包括 : 生 
产 管理 .设备 管理 ,燃料 管理 .经 营 管理 ,行政 管理 ,综合 查 鹿 、 系 统 
维护 等 。 在 进行 生产 期 管理 信息 系统 的 开发 时 ,应 充分 考虑 建设 
期 管理 信息 系统 的 资源 ,应 注意 和 建设 期 管理 信息 系统 的 衔接 .过 
渡 问 题 。 

15.3.4 管理 信息 系统 的 主要 关键 硬件 宜 考虑 元 余 配 置 ,包括 数 
据 库 服务 器 ,核心 交换 机 以 及 核心 交换 机 与 二 级 交换 机 之 间 的 光 
纤 通 道 等 。 

15.3.5 管理 信息 系统 的 数据 应 取 自 实时 /历史 数据 库 .关系 数据 
岸 、 资 料 数据 库 和 文件 系统 ,范围 宜 覆 盖 和 名 专业 和 各 应 用 领域 ,并 
实现 通用 的 数据 存储 。 

15.3.6 信息 分 类 与 编码 应 符合 下 列 规定 : 

1 信息 分 类 与 编码 原则 :对 于 信息 的 分 类 与 编码 应 尽量 采用 
已 有 标准 ; 若 没有 标准 可 循 ,应 按照 科学 性 ,唯一 性 、 实 用 性 、. 可 扩 
充 性 的 原则 制定 分 类 编码 原则 。 

2 标准 信息 分 类 编码 列表 :对 信息 管理 系统 中 采用 的 标准 信 
息 分 类 编码 进行 列表 说 明 。 
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3 自 编 信息 分 类 编码 列表 :对 信息 管理 系统 中 自 编 的 信息 分 
类 编码 进行 列表 说 明 ,并 说 明 编码 原则 。 


15.4 报价 系统 
15.4.1 发 电厂 报价 系统 应 根据 电力 市 场 交 易 系 统 的 要 求 设置 。 
15.5 视频 监视 系统 


15.5.1 全 厂 视 频 监 视 系 统 应 根据 企业 需要 设置 ,可 分 为 安保 视 
频 监视 系统 和 生产 视频 监视 系统 。 

15.5.2 安保 和 生产 视频 监视 系统 的 监视 范围 宜 包括 : 主 厂房 ( 包 
括 汽轮机 油 系 统制 粉 系统 、. 炉 前 油 燃烧 器 ,电缆 夹层 等 危险 区 )、 
集中 控制 室 .锅炉 炉 后 ( 除 企 、 脱 硫 )、 升 压 站 区 、 重 要 设备 区 域 (如 
高 /低压 配 电 间 ) . 输 煤 系统 ,冷却 塔 区 域 .无 人 值班 的 辅助 车 间 、 与 
厂区 安全 有 关 的 重要 区 域 ( 如 厂 大 门 .材料 库 .综合 楼 ) 等 。 
15.5.3 ”视频 监视 系统 的 功能 宜 包括 :实时 监控 ,动态 存储 、 实 时 
报警 ,历史 五 面 回放 、 网 络 传输 等 。 

15.5.4 全 厂 可 设置 一 套 视 频 监视 系统 ,也 可 将 生产 视频 监视 系 
统 和 安保 视频 监视 系统 分 开设 置 。 

15.5.5 视频 监视 系统 的 设备 选择 应 符合 现行 国家 标准 (民用 闭 
路 监视 电视 系统 工程 技术 规范 3XGB 50198 的 有 关 规 定 。 


15.6 门禁 管理 系统 


15.6.1 发 电厂 可 根据 企业 需要 设置 门禁 管理 系统 。 

15.6.2 门禁 管理 系统 的 应 用 范围 宜 包括 : 主 厂房 内 的 重要 设备 
区 域 ,如 电子 设备 间 、 高 /低压 配 电 间 .计算机 房 等 ,无 人 值班 的 辅 
助 车 间 ,生产 综合 楼 区 域 的 重要 房间 如 试验 室 、 信 息 系 统 机 嚼 
等 。 

15.6.3 门禁 管理 系统 的 功能 宜 包 括 :实时 监控 、 进 出 权限 管理 、 
记录 ,报警 .消防 报警 联动 等 。 
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15.7 布 & 


15.7.1 发 电厂 的 布线 设计 应 符合 现行 国家 标准 综合 布线 系统 
工程 设计 规范 》GB 50311 的 有 关 规 定 : 宜 对 管理 信息 系统 .视频 监 
控 系 统 和 门禁 管理 系统 等 按 综合 布线 方式 统一 考虑 。 


15.8 信息 安全 


15.8.1 信息 安全 设计 应 按照 信息 系统 配置 的 内 容 , 分 别 考虑 硬 
件 、 网 络 操作 系统 .数据 库 .应 用 服务 .客户 服务 和 终端 等 的 安全 防 
范 措施 。 

15.8.2 信息 安全 设计 应 考虑 硬件 和 环境 的 安全 ,包括 服务 器 和 
存储 设备 的 备份 和 灾难 恢复 、 网 络 设备 的 安全 及 环境 要 求 等 。 
15.8.3 信息 安全 设计 应 考虑 网 络 操作 系统 的 安全 ,包括 系统 的 
可 靠 性 ,系统 间 的 访问 控制 ,用 户 的 访问 控制 。 

15.8.4 信息 安全 设计 应 考虑 数据 库 的 安全 ,数据 库 应 具有 对 存 
储 数 据 的 全 面 保护 功能 ,包括 对 数据 安全 及 数据 恢复 的 要 求 ,用户 
访问 控制 .数据 的 一 致 性 和 保密 性 等 。 

15.8.5 信息 安全 设计 应 考虑 应 用 系统 的 安全 ,包括 用 户 访问 控 
制 , 身 份 识 草 、 操 作 记录 、 防 病毒 、 防 黑客 等 。 

15.8.6 信息 安全 设计 应 考虑 厂 内 各 信息 系统 之 间 互 联接 口 以 及 
与 外 部 相关 接口 的 安全 性 。 


16 仪表 与 控制 


16.1 一 般 规 定 


16.1.1 仪表 与 控制 系统 的 选 型 应 针对 机 组 的 特点 进行 设计 ,以 
满足 机 组 安全 .经济 运行 .机 组 启 停 控 制 的 要 求 。 

16.1.2 仪表 与 控制 系统 应 选择 技术 先进 、 质 量 可 靠 ,性价比 高 的 
设备 和 元 件 。 

16.1.3 对 于 新 产品 .新 技术 应 在 取得 成 功 的 应 用 经 验 后 方 可 在 
设计 中 使 用 。 

16.1.4 对 于 分 散 控制 系 统 (DCS) 或 可 编程 控制 器 (PLC) 应 考 虞 
安全 防范 措施 。 


16.2 控制 方式 及 自动 化 水 平 


16.2.1 控制 方式 宜 采 用 集中 控制 .集中 控制 方式 有 机 炉 电 集中 
控制 .机 炉 集 中 控制 .锅炉 集中 控制 .汽机 集中 控制 方式 。 运 行人 
员 在 少量 就 地 操作 和 近 检 人 员 的 配合 下 ,通过 设置 在 集中 控制 室 
或 控制 室 的 操作 员 站 ,实现 机 组 的 启动 .停止 和 正常 运行 工 况 下 的 
监视 和 调整 ,以 及 异常 运行 工 况 下 的 事故 处 理 和 紧急 停机 。 
16.2.2 机 组 或 主 厂房 控制 系统 应 采用 分 散 控制 系统 (DCS) 或 者 
采用 可 编程 控制 器 (PLC) 构 成 。 控 制 系统 应 设置 有 操作 员 站 , 工 
程 师 站 ,历史 站 .打印 机 等 。 自 备 发 电厂 控制 水 平 .控制 系统 .控制 
设备 的 选择 应 与 企业 整体 自动 化 水 平一 致 或 相当 。 

16.2.3 ”对 于 单元 制 机 组 ,每 各 机 组 设置 一 套 控制 系统 ;对 于 侠 管 
制 汽水 系统 ,可 根据 苹 管 制 的 情况 ,设置 一 套 或 多 套 控制 系统 ;对 
于 热电 厂 内 的 热 网 系统 , 宜 纳 人 机 组 或 主 厂房 控制 系统 监控 。 
16.2.4 辅助 车 间 应 根据 车 间 相 临 或 性 质 相 近 、 本 着 减少 控制 点 
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的 原则 ,进行 合并 控制 室 ,以 便 按 区 域 集中 控制 。 对 于 工艺 流程 简 
单 . 就 地 操作 方便 的 辅助 车 间 也 可 采用 就 地 控制 方式 。 

16.2.5 对 于 采用 集中 控制 方式 的 辅助 车 间 ,每 个 区 域 应 设置 一 
套 控 制 系统 ,其 监控 系统 可 采用 可 编程 控制 器 (PLC) 或 分 散 控 制 
系统 (DCS) 构 成 。 脱 硫 监 控 系 统 宜 与 主 厂房 监控 系统 硬件 一 致 ， 
脱硫 系统 也 可 采用 远程 1/O 或 硬 接 线 的 方式 , 纳 人 机 组 或 主 厂 房 
控制 系统 监控 。 

16.2.6 湿 冷 机 组 循环 水 泵 (或 空冷 机 组 辅 机 冷却 水 泵 房 ) ,空冷 
RAR RRS S EIA RAR RAMA HRS AE 
宜 采 用 远程 1/O 或 硬 接线 的 方式 ,纳入 机 组 或 主 厂 房 控制 系统 监 
控 。 


16.3 ”控制 室 和 电子 设备 间 布 填 


16.3.1 控制 室 和 电子 设备 间 的 布置 应 按 电厂 规划 容量 和 机 组 类 
型 与 数量 ,进行 统一 考虑 。 对 于 分 阶段 建设 的 电厂 ,可 按 每 一 阶段 
工程 建设 的 特点 设置 控制 室 和 电子 设备 间 。 

16.3.2 对 于 单元 制 系统 ,应 设置 集中 控制 室 。 对 于 母 管制 汽水 
系统 ,根据 母 管制 的 情况 设置 相应 的 集中 控制 室 。 集 中 控制 室 的 
标高 应 与 运行 层 相同 。 

16.3.3 仪表 与 控制 电子 设备 间 可 与 电气 电子 设备 间 合 并 设置 ， 
也 可 单独 设置 。 电 子 设备 间 可 根据 工艺 设备 的 布置 情况 ,确定 相 
对 集中 设置 或 分 散 设 置 。 

16.3.4 ”辅助 车 间 可 设置 三 个 控制 点 :燃料 系统 控制 点 ,水 系统 控 
制 点 .其 酒 系统 控制 点 。 每 个 控制 点 设置 控制 室 ,电子 设备 问 和 控 


制 室 宜 合并 设置 。 
16.3.5 脱硫 控制 室 可 单独 设置 , 当 条 件 许可 时 应 与 灰 渣 系统 的 
控制 室 合并 设置 。 


16.3.6 控制 室 和 电子 设备 问 布置 位 置 及 面积 应 符合 下 列 规定 ， 
1 控制 室 和 电子 设备 间 官 位 于 被 控 设 备 的 适中 位 置 。 
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2 便于 电费 进入 电子 设备 间 。 

3 吉 开 大 型 振动 设备 的 影响 。 

4 不 应 坐落 在 厂房 伸缩 颖 和 沉降 缝 上 或 不 同 基 座 的 平台 上 。 

5 控制 室 操作 台 前 的 运行 维护 操作 场地 应 满足 运行 监控 人 
员工 作 方便 和 交接 班 的 需要 。 

6 控制 室 和 电子 设备 间 的 净空 应 满足 安全 安装 ,检修 、 维 护 
以 及 运行 监控 人 员工 作 和 需要 。 

7 ” 盘 柜 到 玩 、 盘 柜 两 侧 的 通道 和 盘 柜 之 间 的 通道 应 满足 热 控 
设备 最 小 安全 距离 维护, 检修、 调试 .通行 .散热 的 要 求 。 
16.3.7 控制 室 和 电子 设备 间 的 环境 设施 应 符合 下 列 规 定 : 

1 控制 宣 和 电子 设备 间 应 有 良好 的 空调 ,照明 、 隔 热 、 防 火 、 
防 侍 、 防 水 、 防 振 、 防 噪声 等 措施 ， 

2 电子 设备 间 还 应 满足 控制 系统 ,控制 设备 对 环境 的 要 求 。 


16.4 测量 与 仪表 


16.4.1 测量 与 仪表 的 设计 应 满足 机 组 安全 、 经 济 运行 的 要 求 ,并 
能 准确 地 测量 .显示 工艺 系统 各 设备 的 运行 参数 和 运行 状态 。 
16.4.2 测量 与 仪表 应 包括 下 列 内 容 : 
1 锅炉 的 主要 运行 参数 应 包括 下 列 内 容 : 
Il) 炉膛 压力 或 负 压 。 
2) 汽 包 水 位 。 
3) 饥 炉 金属 壁 温 。 
4) 烟 气 含 氧 量 。 
5) 煤 粉 锅炉 炉膛 火焰 监视 。 
6) 循 环流 化 床 锅炉 床 温 。 
7) 循 坏 流 化 床 锅炉 床 压 。 
8) 锅 炉 出 口 主 蒸汽 压力 。 
9) 锅 炉 出 口 主 蒸汽 温度 。 
LO) PAR RAEI a 
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11) 锅 炉 母 管 蒸汽 温度 。 
汽轮机 的 主要 运行 参数 应 包括 下 列 内 容 ， 
1) 汽 轮机 调 速 级 压力 (如 果 有 ) 。 
2) 各 段 抽 汽 压力 。 
3) 各 有 段 抽 汽 温度 。 
4) 汽 轮机 排 汽 真空 。 
5) 汽 轮机 转速 . 
6) 汽 轮机 轴承 金属 温度 。 
7) 汽 轮机 振动 。 
8) 汽 轮机 轴 向 位 移 。 
9) 汽 轮机 润滑 油 压力 。 
10) 汽 轮机 主 汽 门 前 蒸汽 压力 。 
11) 汽 轮机 主 汽 门 前 蒸汽 温度 。 
12) 主 蒸汽 流量 。 
3 热 网 的 主要 运行 参数 应 包括 下 列 内 容 : 
1) 对 外 供 热 温度 。 
2) 对 外 供 热 奈 力 。 
3) 对 外 供 热流 量 。 
4 除 氧 给 水 系统 的 主要 运行 参数 应 包括 下 列 内 容 : 
1) 除 氧 器 水 位 。 
2) 除 氧 器 压力 。 
3) 主 给 水 压力 。 
4) 主 给 水 流量 。 
脱硫 系统 的 主要 运行 参数 。 
PHAAW ERTS. 
空冷 岛 系统 的 主要 运行 参数 。 
主要 辅 机 的 状态 和 运行 参数 。 
仪表 和 控制 用 电源 、 气 源 的 状态 和 运行 参数 。 
16.4.3 检测 仪表 选择 应 符合 下 列 规定 : 
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1 仪表 精度 等 级 应 符合 以 下 要 求 : 
二 经 济 计算 和 分 析 的 检测 仪表 0.5 级 。 
2) 主 要 参数 的 检测 仪表 1 级 。 
3) 其 他 检测 仪表 1.5 级 或 2.5 级 。 
2 仪表 和 控制 设备 应 根据 所 在 区 域 选择 适当 的 防护 等 级 。 
3 测量 病 蚀 性 或 黏 性 介质 时 ,应 选用 具有 上 防腐 性 能 的 仪表 、 
隔离 仪表 或 采用 适当 的 隔离 措施 。 
4 根据 危险 场所 的 分 类 ,对 于 装 设 在 爆炸 危险 区 域 的 仪表 各 
控制 设备 ,应 选择 合适 的 防爆 仪表 和 控制 设备 。 
5 不 宜 使 用 含有 对 人 体 有 害 物质 的 仪器 仪表 ,严禁 使 用 含 柔 
仪表 。 
16.4.4 主 辅 机 设备 和 工艺 管道 应 装 设 供 巡 检 人 员 进 行 现场 检查 
和 就 地 操作 的 就 地 检测 仪表 。 


16.5 ”模拟 量 控 制 


16.5.1 模拟 量 控制 系统 应 满足 机 组 正常 运行 的 控制 要 求 。 控 制 
回路 的 设计 应 按照 实用 、 可 靠 的 原则 。 应 尽 可 能 适应 机 组 在 启动 
过 程 中 以 及 不 同 灸 荷 阶 段 中 安全 经 济 运行 的 需求 ,还 应 考 虚 机 组 
在 事故 及 异常 工 况 下 与 相应 的 联 锁 保 护 的 措施 。 

16.5.2 模拟 量 控 制 宜 设置 下 列 项 目 : 

锅炉 给 水 调节 系统 。 

锅炉 燃料 量 调 节 系 统 。 

锅炉 炉膛 压力 调节 系统 。 

锅炉 过 热 蒸汽 温度 调节 系统 。 

PAP AE RAPE AW RE. 

除 氧 器 压力 调节 系统 。 

除 氧 器 水 位 调节 系统 。 

加 热 器 水 位 调节 系统 。 

热 网 减 温 减 压 器 温度 调节 系统 。 


人 
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11 循环 流 化 床 锅 炉 床 温 调 节 系 统 。 
12 循环 流 化 床 锅炉 床 压 调节 系统 。 


16.6 开关 量 控制 及 联 锁 


16.6.1 开关 和 控制 的 功能 应 满足 机 组 的 启动 .停止 及 正常 运行 
工 况 的 控制 要 求 ,并 能 实现 机 组 在 异常 运行 工 况 下 的 事故 处 理 和 
紧急 停机 的 控制 操作 ,保证 机 组 安全 。 
16.6.2 具体 功能 应 满足 下 列 要 求 : 

1 实现 风机 、 泵 、 阀 门 、 挡 板 的 顺序 控制 。 

2 在 发 生 局 部 设备 故障 跳闸 时 , 联 锁 启 动 和 停止 相关 的 设 
备 。 

3 实现 状态 报警 、. 联 锁 及 保护 。 
16.6.3 顺序 控制 应 按 驱动 级 . 子 组 级 水 平 进行 设计 ,设计 应 遵守 
保护 、 联 锁 操 作 优先 的 原则 。 在 顺序 控制 过 程 中 出 现 保 护 . 联 锁 指 
令 时 ,应 将 控制 进程 中 断 , 并 使 工艺 系统 按照 保护 、 联 馈 指 令 执行 。 


16.7 报 = 


16.7.1 报警 应 包括 下 列 内 容 ， 

工艺 系统 的 主要 参数 偏离 正常 范围 。 

保护 动作 及 主要 辅助 设备 故障 。 

控制 电源 故障 。 

控制 气 源 故障 。 

主要 电气 设备 故障 。 

有 毒 / 有 害 气体 泄漏 。 

16.7.2 机 组 或 主 厂房 控制 系统 的 所 有 模拟 量 输入 .开关 量 输入 、 

模拟 量 输出 .开关 量 输出 和 中 间 变 量 的 计算 值 ,都 可 作为 数据 采集 

系统 的 报警 信号 源 。 

16.7.3 报警 系统 应 具有 自动 闪光 .音响 和 人 工 确 认 等 功能 。 机 
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组 或 主 厂 房 控制 系统 的 功能 范围 内 的 全 部 报警 项 目 应 能 在 操作 员 
站 显示 器 上 显示 和 打印 机 上 打印 。 在 机 组 启 停 过 程 中 应 抑制 虚假 
报警 信号 。 
16,7,4 控制 室 也 可 设置 少量 常规 光 字 牌 报警 器 进行 报警 ,其 输 
人 信号 不 宜 取 自 控制 系统 的 输出 , 光 字 牌 报警 窗 应 仅 限 于 下 列 内 
容 : 

1 重要 参数 偏 高 正常 值 。 

2 ERAPR. 

3 重要 控制 装置 电源 故障 。 
16.7.5 ” 当 采 用 机 炉 集 中 控制 或 汽机 集中 控制 方式 时 ,电气 主 控 
制 室 与 集中 控制 室 之 间 应 设置 机 电 联 系 信号 。 


16.8 & 护 


16.8.1 保护 应 符合 下 列 规定 : 
1 保护 系统 的 设计 应 有 防止 误 动 和 拒 动 的 措施 ,保护 系统 电 
源 中 断 和 恢复 不 会 误 发 动作 指令 。 
2 保护 系统 应 遵循 独立 性 的 原则 ,并 应 符合 下 列 规定 : 
1) 锅 炉 .汽轮机 跳闸 保护 系统 的 逻辑 控制 器 应 单独 宛 余 设 
置 ,或 者 设置 独立 的 系统 。 当 保护 采用 独立 的 系统 时 ,其 
控制 器 也 应 宛 余 设 兽 。 
2) 保 护 系 统 应 有 独立 的 输 人 /输出 信号 (LIMO) 通 道 , 并 有 电 
障 离 措施 ， 
3) 宛 余 的 1/0 信号 应 通过 不 同 的 1/0 模 件 引入 。 
4) 触 发 机 组 跳闸 的 保护 信号 的 开关 量 仪表 和 变 送 器 应 单独 
设置 。 
5) 用 于 跳 疝 .重要 的 联 锁 和 超 弛 控制 的 信号 直接 采用 硬 接 
线 ,而 不 应 通过 数据 通信 和 总 线 发 送 。 
3 在 操作 台 上 应 设置 停止 汽轮机 和 解 列 发 电机 的 跳闸 按钮 ， 
跳闸 按钮 应 不 通过 池 辑 直接 接 至 停 汽轮机 的 驱动 回路 。 
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4 ”保护 系统 输出 的 操作 指令 应 优先 于 其 他 任何 指令 。 
5 停机 、 停 炉 保护 动作 原因 应 设置 事件 顺序 记录 ,并 具有 事 
故 追 忆 功 能 。 
6 汽轮机 跳闸 保护 宜 纳 入 机 组 或 主 厂房 控制 系统 。 
16.8.2 锅炉 的 主要 保护 项 目 应 包括 下 列 内 容 : 
汽 包 水 位 保护 。 
主 蒸汽 下 力 保护 。 
炉膛 压力 保护 。 
循环 流 化 冻 锅 炉 床 温 保护 。 
对 于 220tfh 级 及 以 上 的 煤 粉 锅炉 ,设置 总 燃料 跳 曾 保 
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6 锅炉 厂家 要 求 的 其 他 保护 。 
16.8.3 汽轮机 的 主要 保护 项 目 , 应 包括 下 列 内 容 : 
1 汽轮机 超速 保护 。 
2 汽轮机 润滑 油 压力 低 保 护 。 
3 ”汽轮机 轴 向 位 移 大 保护 。 
4 汽轮机 轴承 振动 大 保护 。 
5 汽轮机 厂家 要 求 的 其 他 保护 。 
16.8.4 发 电机 的 主要 保护 项 目 应 包括 下 列 内 容 : 
1 发 电机 断水 保护 。 
2 发 电机 厂家 要 求 的 其 他 保护 。 
16.8.5 辅助 系统 的 相关 保护 。 


16.9 控制 系统 


16.9.1 控制 系统 的 可 利用 率 至 少 应 为 99.9%。 
16.9.2 控制 系统 在 卡 件 、 端 子 排 等 设置 时 ,各 种 IO 和 合计 1/0 
数量 应 考虑 10% 一 20% 的 备用 量 。 
16.9.3 控制 器 的 数量 应 按照 控制 系统 功能 的 分 工 或 按 工 艺 系统 
的 分 类 进行 设置 ,控制 器 的 数量 应 满足 保护 和 控制 的 要 求 。 
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16.9.4 控制 器 的 处 理 能 力 应 有 40% 的 余 基 ,操作 员 站 处 理 器 能 
DMA 60% 的 余 基 。 

16.9.5 共享 式 以 太 网 通信 和 负荷 率 不 大 于 20%, 其 他 网 络 通信 和 负 
荷 率 不 大 于 40%. 

16.9.6 ” 当 机 组 或 主 厂房 控制 系统 发 生 全 局 性 或 重大 故障 时 ,为 
确保 机 组 紧急 安全 停机 ,应 设置 独立 于 控制 系统 的 后 备 硬 接线 操 
作 手 段 。 

16.9.7 重要 模拟 量 项 目的 变 送 器 应 宛 余 设置 。 


16.10 控制 电源 


16.10.1 机 组 或 主 厂房 控制 系统 、 汽 轮机 控制 系统 、 机 组 保护 回 
路 .火焰 检测 装置 等 的 供电 电源 应 有 两 路 电源 供电 。 其 中 一 路 应 
采用 交流 不 间断 电源 ,一 路 应 采用 厂 用 电 。 两 路 电源 宜 设 自动 电 
源 切 投 装置 , 切 投 时 间 应 确保 不 影响 控制 系统 的 运行 。 

16. 10.2 每 组 仪表 和 控制 交流 动力 电源 配 电 箱 .交流 电源 盘 应 
各 有 两 路 电源 低 电 ,两 路 电源 分 别 引 自 厂 用 低压 母线 的 不 同 
段 。 
16.10.3 控制 盘 应 有 两 路 电源 供电 .两 路 电源 分 别 引 自 厂 用 低压 
母线 的 不 同 段 。 控 制 盘 需 要 直流 电源 时 ,应 有 两 路 电源 供电 ,两 路 
电源 均 引 自 电 气 蓄电池 组 。 


16.11 电缆 、 仪 表 导 管 和 就 地 设备 布置 


16.11.1 仪表 和 控制 回路 用 的 电缆 .电线 的 线 芯 材质 应 为 铜 芯 。 
电缆 的 敷设 应 有 防火 , 防 高 温 ,防腐 ,防水 .防震 等 措施 。 

16.11.2 敷设 在 高 温 区 域 的 电线 和 补偿 导线 应 选用 耐 高 温 型 。 
16.11.3 仪表 和 控制 回路 用 的 电缆 电线、 补偿 导线 的 线 芯 截 面 
应 按 回 路 的 最 大 允许 电压 降 .仪表 允许 最 大 的 外 部 电阻 .线路 的 截 
面 流量 及 机 械 强度 等 要 求 选 择 。 

16.11.4 起 终点 相同 的 电缆 应 合并 电缆 。 有 抗 干扰 要 求 的 仪表 
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和 计算 机 线路 ,应 采用 相应 类 型 的 屏 珊 电缆 。 控 制 系统 接地 宜 接 
人 全 厂 电 气 接地 网 ,并 满足 控制 系统 对 接地 的 要 求 ， 计 算 机 信号 
电费 屏 项 层 必须 接地 。 
16.11.5 电缆 主 通道 路 径 的 选择 及 电 纺 数 设 的 方式 宜 符合 下 列 
BLE 

Log St 3 A BOR FA a AEA oe BGT 
Ea 

2 路 径 最 短 。 

3 避 开 吊装 孔 、 防 爆 门 及 易 受 机 械 损伤 和 有 腐蚀 性 物质 的 场 
所 。 

4 与 各 种 管道 平行 或 交 义 数 设 时 ,其 最 小 间距 应 符合 现行 国 
家 有 关 规 范 的 要 求 。 
16.11.6 测 点 的 定位 应 满足 测量 的 亡 求 。 变 送 器 的 布置 宜 草 近 
测 点 ,并 适当 集中 ,使 于 维护 ,检修 。 
16.11.7 露天 布置 的 热 控 设备 及 导管 . 癌 门 等 部 件 应 有 防 侍 、 防 
雨 ,防冻 、 防 高 温 、 防 震 、 防 腐 .防止 机 械 损 伤 等 措施 。 


16.12 仪表 与 控制 试验 室 


16. 12,1 发 电厂 应 设 有 仪表 与 控制 试验 室 ,其 试验 设备 应 能 满足 
仪表 控制 设备 维修 、 校 验 、 调 试 的 需要 ,并 应 符合 国家 计量 标准 的 
有 关 规 定 。 
16.12.2 当 企业 内 已 设 有 仪表 与 控制 试验 室 时 ,其 自 备 发 电厂 不 
应 青 设置 仪表 与 控制 试验 室 。 
16.12.3 试验 室 的 规模 应 根据 发 电厂 单机 容量 和 规划 容量 , 按 不 
承担 检修 任务 等 来 确定 。 
16. 12.4 ”试验 室 宜 布置 在 主 厂房 附近 ,可 设置 在 生产 综合 办 公 楼 
内 ,也 可 以 单独 设置 。 现 场 维修 间 应 设置 在 主 厂房 合适 的 位 置 ， 
用 于 执行 机 构 和 阀门 等 不 易 搬 动 的 现场 仪表 与 控制 设备 的 维 
护 ， 
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16.12.5 试验 室 应 按 发 电厂 规划 容 基 一 次 建成 ,但 试验 室 设备 可 
分 期 购置 。 

16.12,6 ”试验 室 频 远离 振动 大 .灰尘 多 .噪声 大 潮湿 或 有 强 磁 场 
干扰 的 场所 ,试验 室 的 地 面 应 避免 受 振动 的 影响 。 


17 电气 设备 及 系统 


17.1 发 电机 与 主 变压器 


17.1.1 发 电机 及 其 励磁 系统 的 选 型 和 技术 要 求 应 分 别 符合 现行 
国家 标准 ( 隐 极 同步 发 电机 技术 要 求 3XGB/T 7064 旋转 电机 E 
额 和 性 能 》GB 755 同步 电机 励磁 系统 ”定义 了 GB/T 7409.1.¢ 同 
步 电 机 励磁 系统 ”电力 系统 研究 用 模型 XGB/T 7409, 2 同步 电 
机 励磁 系统 ”大 ,中 型 同步 发 电机 励磁 系统 技术 要 求 GB/T 7409. 3 
和 《中 小 型 同步 电机 励磁 系统 基本 技术 要 求 了 GB 10585 MAK 
规定 。 
17.1.2 当 发 电机 与 主 变压器 为 单元 连接 时 ,该 变压器 的 容量 宜 
按 发 电机 的 最 大 连续 容量 扣除 高 压 厂 用 工作 变压器 计算 负荷 与 高 
压 厂 用 备用 变压器 可 能 替代 的 高 压 厂 用 工作 变压器 计算 负 荷 的 差 
值 进行 选择 。 变 压 器 在 正常 使 用 条 件 下 连续 输送 额定 容量 时 绕组 
平均 温 升 不 应 超过 65°C. 
17.1.3 发 电机 电压 母线 上 的 主 变压器 的 容重 .台数 应 根据 发 电 
厂 的 单机 容量 ,台数 .电气 主 接线 及 地 区 电力 负荷 的 供电 情况 ,经 
技术 经 济 比较 后 确定 。 
17.1.4 容量 为 550MW 级 及 以 下 机 组 的 发 电厂 , 接 于 发 电机 电压 
母线 主 变压器 的 总 容量 应 在 考虑 逐年 负荷 发 展 的 基础 上 满足 下 列 
要 求 : 

1 发 电机 电 不 母线 的 负荷 为 最 小 时 ,应 将 剩余 功率 送 人 电力 
系统 。 

2 发 电机 电压 母线 的 最 大 一 台 发 电机 停 运 或 因 供 热机 组 热 
负荷 变动 而 需 限制 本 厂 出 力 时 ,应 能 从 地 区 电力 系统 受 电 ,以 满足 


发 电机 电压 母线 最 大 负荷 的 需要 。 
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17.1.5 主 变压器 宜 采用 双 绕 组 变压器 ,并 应 符合 下 列 规定 : 

1 当 需 要 两 种 升 高 电压 向 用 户 供电 或 与 地 区 电力 系统 连接 
时 ,也 可 采用 三 绕组 变压器 ,但 每 个 绕组 的 通过 功率 应 达到 该 变 压 
器 额定 容量 的 15%% 以 上 。 

2 连接 两 种 升 高 电压 的 三 绕组 变压器 不 宜 超过 2 台 。 
17.1.6 主 变压器 宜 选 用 无 励磁 调 压 型 的 变压器 ;经 调 压 计算 论 
证 确 有 必要 且 技 术 经 济 比较 合理 时 ,可 选用 有 载 调 压 变压器 。 主 
变压器 的 额定 电压 ,阻抗 及 电压 分 接头 的 选择 应 满足 地 区 电力 系 
统 近 、 远 期 及 调 相 调 压 要 求 。 

17.1.7 车 两 种 升 高 电压 均 系 直接 接地 系统 且 技 术 经 济 合理 时 ， 
可 选用 和 白 耦 变压器 ,但 主要 潮流 方向 应 为 低压 和 中 压 向 高 压 送 电 . 


17.2 电气 主 接线 


17.2.1 发 电机 的 额定 电压 应 符合 下 列 规定 : 

1 当 有 发 电机 电压 直 配 线 时 ,应 根据 地 区 电力 网 的 需要 采用 
6. 3kV 或 10. 5kV。 

2 50MW 级 及 以 下 发 电机 与 变压器 为 单元 连接 且 有 厂 用 分 
支 引出 时 , 宜 采 用 6. 3kV 。 
17.2.2 若 接 人 电力 系统 发 电厂 的 机 组 容量 与 电力 系统 不 匹配 且 
技术 经 济 合理 时 ,可 将 两 台 发 电机 与 一 台 变 压 器 ( 双 绕 组 变压器 或 
分 裂 绕 组 变压器 ) 做 扩大 单元 连接 ,也 可 将 两 组 发 电机 双 绕 组 变 压 
器 组 共用 一 台 高 压 侧 断 路 器 做 联合 单元 连接 。 此 时 在 发 电机 与 主 
变压器 之 间 应 装 设 发 电机 断路 器 或 负荷 开关 。 
17.2.3 发 电机 电压 母线 的 接线 方式 应 根据 发 电厂 的 容量 或 负荷 
的 性 质 确定 ,并 宜 符合 下 列 规定 : 

1 每 段 上 的 发 电机 容量 为 12MW 及 以 下 时 , 宜 采 用 单 母线 
或 单 母线 分 段 接线 。 

2 每 段 上 的 发 电机 容量 为 12MW 以 上 时 ,可 采用 双 母 线 或 
双 母 线 分 段 接线 。 
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17.2.4 当 发 电机 电压 母线 的 短路 电流 超过 所 选择 的 开 断 设备 允 
许 值 时 ,可 在 母线 分 段 回 路 中 安装 电抗 器 。 当 仍 不 能 满足 要 求 时 ， 
可 在 发 电机 回路 、 主 变压器 回路 、 直 配 线 上 安装 电抗 器 。 

17.2.5 人 母 线 分 段 电 抗 器 的 额定 电流 应 按 母 线 上 因 事 故而 切除 最 
大 一 台 发 电机 时 可 能 通过 电抗 器 的 电流 进行 选择 。 当 无 确切 的 负 
荷 资料 时 ,也 可 按 该 发 电机 额定 电流 的 50 吕 一 80 冯 选择。 

17.2.6 220kV 及 以 下 母线 避雷 器 和 电压 互感 器 宜 合 用 一 组 隔 
离开 关 。110kV 一 220kV 线路 上 的 电压 互感 器 与 耦合 电容 器 不 应 
装 设 隔 离开 关 。220kV 及 以 下 线路 避雷 器 以 及 接 于 发 电机 与 变 
压 器 引出 线 的 避雷 器 不 宜 装 设 隔 离开 关 , 变 压 器 中 性 点 避雷 器 不 
应 装 设 隔离 开关 。 

17.2.7 发 电机 与 双 绕 组 变压器 为 单元 接线 时 ,对 供 热 式 机 组 可 
在 发 电机 与 变压器 之 问 装 设 断 路 器 。 发 电机 与 三 绕组 变压器 为 单 
元 接线 时 ,在 发 电机 与 变压器 之 闪 宜 装 设 断 路 器 和 隔离 开关 。 厂 
用 分 支 应 接 在 变压器 与 该 断路 器 之 问 。 

17.2.8 35kV 一 220kV 配 电 装置 的 接线 方式 应 按 发 电厂 在 电力 
系统 中 的 地 位 、 和 仙 荷 的 重要 性 .出 线 回路 数 . 设 备 特点 . 配 电 装置 形 
式 以 及 发 电厂 的 单机 和 规划 容量 等 条 件 确定 ， 应 符合 下 列 规定 : 

1 当 配 电 装 置 在 地 区 电力 系统 中 居 重 要 地 位 ,负荷 大 ,潮流 
变化 大 ,生出 线 回路 数 较 多 时 , 宜 采 用 双 母 线 接线 。 

2 采用 单 母线 或 双 母 线 接线 的 66kV 一 220kV 配 电 装置 , 当 
断路 器 为 六 氢化 硫 型 时 ,不 宜 设 旁 路 设施 ; 当 配 电 装 置 采用 气体 绝 
缘 金 属 全 封闭 开关 设备 时 ,不 应 设置 旁 路 设施 。 

3 当 35kV 一 66kV 配 电 装 置 采 用 单 母 线 分 段 接线 且 断 路 器 
元 停电 检 敌 条 件 时 ,可 设置 不 带 专 用 旁 路 断路 器 的 旁 路 母线 ; 当 采 
用 双 母 线 接 线 时 ,不 宜 设置 旁 路 母线 ,有 条 件 时 可 设置 旁 路 隔离 开 
关 。 

4 发 电机 变压器 组 的 高 压 侧 断 路 器 不 宜 接 人 旁 路 母线 。 

S 在 初期 工程 可 采用 断路 器 数量 较 少 的 过 渡 接 线 方式 ,但 配 
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电 装 置 的 布置 应 便于 过 渡 到 最 终 接线 。 

17.2.9 发 电机 的 中 性 点 的 接地 方式 可 采用 不 接地 方式 、 经 消 弧 
线圈 或 高 电阻 的 接地 方式 。 

17.2.10 主 变压器 的 中 性 点 接地 方式 应 根据 接 人 电力 系统 的 额 
Se FE, As AN RAER RS Heb oS AM RA eh. OR 
地 或 经 消 弧 线 圈 接 地 时 ,应 装 设 隔 离开 关 。 


17.3 ZW ABRE 


17.3.1 发 电厂 的 高 压 厂 用 电 的 电压 宜 采 用 6kV 中 性 点 不 接地 
方式 。 低压 厂 用 电 的 电压 宜 采 用 380V 动力 和 照明 网 络 共 用 的 中 
性 点 直接 接地 方式 。 
17.3.2 高 压 厂 用 变压器 不 应 采用 有 载 调 压 变压器 ,其 阻抗 电压 
不 宜 大 于 10.5%%。 当 发 电机 出 口 装 设 断 路 器 ,此 时 支 接 于 主 变 低 
压 侧 的 高 厂 变 兼作 启动 电源 时 ,可 采用 有 载 调 压 变压器 。 
17.3.3 ” 当 高 压 厂 用 备用 变压器 的 阻抗 电压 在 10.5 LAE, a 
引 接 地 点 的 电 奈 波动 超过 土 5 中 时 ,应 采用 有 载 调 压 变压器 。 备 用 
变压器 引 接 地 点 的 电压 波动 应 计 及 全 厂 停电 时 负荷 潮流 变化 引起 
的 电压 变化 。 
17.3.4 高压 厂 用 工作 电源 可 采用 下 列 引 接 方式 : 

1 当 有 发 电机 电压 母线 时 ,由 各 段 母 线 引 接 ,供给 接 在 该 段 
母线 上 的 机 组 的 厂 用 负荷 。 

2 当 发 电机 与 变压器 为 单元 连接 时 ,应 从 主 变压器 低压 侧 引 
FE ,供给 该 机 组 的 厂 用 负荷 。 
17.3.5 高 压 厂 用 变压器 容 基 应 按 高 压 电 动机 计算 负荷 与 低压 厂 
用 电 的 计算 负荷 之 和 选择 。 低 压 厂 用 工作 变压器 的 容量 宜 留 有 
10;% 的 褚 度 。 
17.3.6 高压 厂 用 备用 电源 或 启动 /备用 电源 ,可 采用 下 列 引 接 方 
sk: 

1 当 有 发 电机 电压 母线 时 ,应 从 该 母线 引 接 一 个 备用 电源 . 
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2 当 无 发 电机 电压 母线 时 ,应 从 高 压 配 电 装 置 母线 中 电源 可 
擎 的 最 低 一 级 电压 母线 引 接 ,并 应 保证 在 全 厂 停 电 的 情况 下 ,能 从 
外 部 电力 系统 取得 足够 的 电源 。 

3 ” 当 发 电机 出 日 装 设 断 路 器 且 机 组 台数 为 2 台 及 以 上 时 ,还 
可 由 1 台 机 组 的 高 压 厂 用 工作 变压器 低压 侧 厂 用 工作 母线 引 接 另 
一 台 机 组 的 高 压 备用 电源 , 即 机 组 之 间 对 应 的 高 压 厂 用 母线 设置 
联络 , 互 为 备用 或 互 为 事故 停机 电源 。 

4 当 技 术 经 济 合理 时 ,可 从 外 部 电网 引 接 专用 线路 供电 。 

5 全 厂 有 两 个 及 以 上 高 压 厂 用 备用 或 启动 /备用 电源 时 , 宜 
引 自 两 个 相对 独立 的 电源 。 

17.3.7 高压 厂 用 备用 变压器 (电抗 器 ) 或 启动 /备用 变压器 的 容 
量 不 应 小 于 最 大 一 台 ( 组 ) 高 压 厂 用 工作 变 讨 器 (电抗 器 ) 的 容量 。 
低压 厂 用 备用 变压器 的 容量 应 与 最 大 的 一 台 低 压 工 作 变 压 器 的 容 
基 相 同 。 

17.3.8 当 发 电机 与 主 变压器 为 单元 接线 时 ,其 厂 用 分 支线 上 宜 
装 设 断 路 器 。 当 无 需 开 断 短 路 电流 的 断路 器 时 ,可 采用 能 够 满足 
动 稳定 要 求 的 断路 器 ,但 应 采取 相应 的 措施 ,使 该 断路 器 仅 在 其 允 
许 的 开 断 短路 电流 范围 内 切除 短路 故障 ;也 可 采用 能 满足 动 稳定 
要 求 的 隔离 开关 或 连接 片 等 。 

17.3.9 厂 用 备用 电源 的 设置 应 符合 下 列 规定 : 

1 接 有 工 类 负荷 的 高 压 利 低压 厂 用 母线 应 设置 备用 电源 ,并 
应 装 设备 用 电源 自动 投入 装置 。 

2 ， 接 有 开 类 负荷 的 低压 厂 用 母线 应 设置 手动 切换 的 备用 电 
源 。 

3 只 有 由 类 负荷 的 低压 厂 用 母线 可 不 设备 用 电源 。 
17.3.10 容量 为 100MW 级 及 以 下 的 机 组 ,高 压 厂 用 工作 变压器 
(电抗 器 ) 的 数量 在 6 台 ( 组 ) 及 以 上 时 ,可 设置 第 二 台 ( 组 ) 高 压 厂 
用 备用 变 奈 加 (电抗 器 ) 。 低 压 厂 用 工作 变压器 的 数量 在 8 台 及 以 
上 时 ,可 增设 第 二 台 低 压 厂 用 备用 变压器 。 
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17.3.1 高 压 厂 用 电 系 统 应 采 有 几 单 母线 接线 。 锅 炉 容 量 为 
410t/h 级 以 下 时 ,每 台 锅炉 可 由 一 段 母 线 供电 ;锅炉 容量 为 410t/h 
级 时 ,每 台 锅 炉 每 一 级 高 压 厂 用 电压 不 应 少 于 两 段 母 线 。 低 压 厂 
用 母线 也 应 采用 单 母线 接线 。 锅 炉 容量 为 220t/h 级 , 且 在 母线 上 
接 有 机 炉 的 工 类 负荷 时 , 宣 按 炉 或 机 对 应 分 段 ; 锅 炉 容 量 为 410t/ 
h 级 时 ,每 台 锅炉 可 由 两 段 母 线 供 电 。 

17.3.12 发 电厂 应 设置 固定 的 交流 低下 检修 供电 网 络 ,并 应 在 各 
检修 现场 装 设 电 源 箱 。 

17.3.13 六 用 变压器 接线 组 别 的 选择 ,应 使 厂 用 工作 电源 与 备用 
电源 之 间 相 位 一 致 ,以 便 厂 用 电源 的 切换 可 采用 并 联 切 换 的 方式 ， 
全 厂 低压 厂 用 变压器 宜 采 用 “D、yn” 接 线 。 


17.4 高 压 配 电 装 置 


17.4.1 发 电厂 高 压 配 电 装 置 的 设计 应 符合 现行 国家 标准 高 压 
架空 线路 和 发 电厂 , 变 电 所 环境 污 区 分 级 及 外 绝缘 选择 标准 》 
GB/T 16434《 电 力 设施 抗震 设计 规范 》GB 50260.43~1LOkV 高 
压 配 电 装置 设计 规范 》GB 50060 和 《火力 发 电厂 与 变电站 设计 防 
火 规 范 》GB 50229 的 有 关 规 定 。 
17.4,2 配 电 装置 的 选 型 应 满足 以 下 要 求 ， 
1 35kV 及 以 下 的 配 电 装 置 宜 采用 屋内 式 。 
2 110kV~220kV 配 电 装置 应 符合 下 列 规定 : 
1) 配 电 装 置 的 形式 选择 应 根据 设备 选 型 和 进出 线 方式 ,以 
及 工程 实际 情况 ,结合 发 电厂 总 平面 布置 ,优先 采用 占 地 
少 的 配 电 装 置 形式 。 
2) 玉 级 污秽 地 区 宜 采 用 屋内 配 电 装 痢 , 当 技 术 经 济 合理 时 ， 
可 采用 气体 绝缘 金属 封闭 开关 设备 (GIS) 配 电 装置 。 


17.5 直流 电源 系统 及 交流 不 间断 电源 
17.5.1 发 电厂 内 应 装 设 蓄电池 组 ,向 机 组 的 控制 ,信号 , 继 电 保 
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护 、 自 动 装置 等 负荷 (以 下 简称 控制 负荷 ) 和 直流 油泵, 交流 不 停电 
电源 装置 .断路 器 合 闸 机 构 及 直流 事故 照明 负荷 等 (以 下 简称 动力 
负荷 ) 供 电 。 芝 电池 组 应 以 全 浮 充 电 方 式 和 运行 。 

17.5.2 蓄电池 组 数 应 符合 下 列 规定 : 

1 当 单 机 容量 在 50MW 级 及 以 上 时 ,每 台 机 组 可 装 设 1 组 
车 电 池 , 当 机 组 总 容量 为 100MW 及 以 上 时 , 宜 装 设 2 组 车 电池 ， 
总 容量 小 于 100MW 时 可 装 设 1 组 蓄电池 。 

2 酸性 电池 组 不 宜 设置 端 电池 , 碱 性 电池 组 宜 设 端 电池 。 
17.5.3 直流 系统 采用 对 控制 负荷 与 动力 负荷 合并 供电 的 方式 ， 
直流 系统 标 称 电压 为 220V 。 

17.5.4 直流 母线 电压 应 符合 下 列 规定 : 

1 正常 运行 时 ,直流 母线 电压 应 为 直流 系统 标 称 电压 的 
105%. 

2 ”均衡 充电 时 ,直流 母线 电压 应 不 高 于 直流 系统 标 称 电压 的 
110%, 

3 ”事故 放电 时 ,直流 母线 电压 宜 不 低 于 直流 系统 标 称 电压 的 
87.5%. 

17.5.5 Kee) EBW fh HEH MEA FALE : 

1 当 装 设 2 组 蓄电池 时 ,对 控制 负荷 每 组 应 按 全 部 负荷 统 
it. 

2 对 事故 照明 负荷 每 组 应 按 全 部 负荷 的 60% 统 计 。 

3 ”对 动力 负荷 , 宜 平 均 分 配 在 两 组 蓄电池 上 ,每 组 可 按 所 连 
接 的 负荷 统计 。 
17.5.6 选择 车 电池 组 容量 时 ,与 电力 系统 连接 的 发 电厂 , 厂 用 交 
流 电源 事故 停电 时 间 应 按 1h 计算 ;不 与 电力 系统 连接 的 孤立 发 电 
三, 厂 用 交流 电源 事故 停电 时 间 应 按 2h 计算 ; 供 交 流 不 间断 电源 
用 的 直流 负荷 计算 时 间 可 按 0. 5h 计算 。 
17.5.7 蔷 电 池 的 充电 及 浮 充电 设备 的 配置 应 符合 下 列 规定 : 

1 当 采 几 高 频 开 关 充 电 装 置 时 ,每 组 蓄电池 宜 装 设 一 套 充电 
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两 套 充电 设备 。 

2 充电 设备 的 容量 及 输出 电压 的 调节 范围 应 满足 蓄电池 组 
浮 充电 和 充电 的 要 求 。 
17.5.8 发 电厂 的 直流 系统 宜 采 用 单 母线 或 单 母 线 分 段 的 接线 方 
式 。 当 采用 单 母线 分 段 时 ,每 组 著 电 池 和 相应 的 充电 设备 应 接 在 
同一 母线 上 ,公用 备用 的 充电 设备 应 能 切换 到 相应 的 两 段 母线 上 ， 
蕾 电池 和 充电 设备 均 应 经 隔离 和 保护 电器 接 人 直流 系统 。 
17.5.9 当 采 用 计算 机 监控 时 ,应 设置 交流 不 间断 电源 。 交 流 不 
间断 电源 应 采用 在 线 式 UPS。 
17.5.10 交流 不 间断 电源 装置 旁 路 开关 的 切换 时 间 不 应 大 于 
5msi; 交 流 厂 用 电 消失 时 ,交流 不 间断 电源 满 负 荷 供 电 时 间 不 应 小 
于 0.5h。 
17.5,11 交流 不 间断 电源 装置 应 由 一 路 交流 主 电 源 .一 路 交流 旁 
政 电 源 和 一 路 直流 电源 供电 。 交 流 主 电 源 和 交流 旁 路 电源 应 由 不 
同 厂 用 母线 段 引 接 , 直 流 电源 可 由 主 控制 室 或 机 组 的 直流 电源 引 
接 , 也 可 采用 自 带 的 蓄电池 供电 ，。 
17.5. 12 交流 不 间断 电源 主 母线 应 采用 单 母 线 或 单 母线 分 段 接 
线 方 式 。 当 有 乞 佘 供电 或 互 为 备用 的 不 间断 负载 时 ,交流 不 间断 
电源 主 母 线 应 采用 单 母 线 分 段 ,负载 应 分 别 接 到 不 同 的 母线 段 上 。 


17.6 ”电气 监测 与 控制 


17.6.1 发 电厂 和 电力 网 络 的 电气 设备 和 元 件 宜 采 用 计算 机 控 
制 , 宜 符合 下 列 规定 : 

1 当 热 工 控制 采用 机 炉 电 集中 控制 时 ,发 电厂 的 电气 系统 及 
网 络 控制 部 分 应 设 在 机 炉 电 集中 控制 室内 ,发 电厂 电气 设备 和 元 
件 宜 采用 分 散 控制 系统 控制 或 PLC 控制 ,其 监测 和 控制 方式 宜 与 
热 工 仪表 和 控制 协调 一 致 。 
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2 当 热 工控 制 采用 机 炉 集 中 控制 或 汽机 集中 控制 方式 时 ,发 
电厂 的 电气 系统 及 电力 网 络 控 制 应 设 在 电气 主 控制 室内 , 主 控制 
室 电 气 设备 和 元 件 宜 采用 电气 监控 管理 系统 控制 ,此 时 应 在 主 控 
室 设 兽 专用 操作 员 站 ,并 留 有 与 热 工控 制 系统 的 通信 接口 。 
17.6.2 电气 监控 管理 系统 、 分 散 控制 系统 及 电力 网 络 计算 机 监 
控 系 统 等 计算 机 控制 系统 应 采用 开放 式 、 分 布 式 结构 。 当 具有 控 
制 功能 时 ,站 控 层 设备 及 网 络 宜 采用 宛 余 配置 。 

17.6.3 当 采 用 机 炉 电 集中 控制 时 ,下 列 设 备 或 元 件 应 在 分 散 控 
制 系统 或 PLC 进行 控制 和 监视 : 

1 发 电机 . 主 变 压 器 或 发 电机 变压器 组 。 

2 发 电机 励磁 系统 。 

3 ” 厂 用 高 压 电 源 , 包 括 高 压 工作 变压器 和 高 压 启 动 /备用 变 
ER. 

4 高 压 厂 用 电源 线 。 

S 低压 厂 用 变压器 及 低压 母线 分 段 断路 器 。 

6 HEKE. 

17.6.4 当 采 用 主 控制 室 控制 时 ,下 列 设备 或 元 件 应 在 电气 监控 
管理 系统 进行 控制 和 监视 : 

1 发 电机 、 主 变压器 或 发 电机 变压器 组 。 

2 发 电机 励磁 系统 ， 

3 厂 用 高 不 电源 ,包括 高 压 工作 变压器 和 高 压 启 动 /备用 变 
压 器 。 

高 压 厂 用 电源 线 。 

低压 厂 用 变压器 及 低压 母线 分 段 断 路 器 。 
消防 水 泵 。 

联络 变压器 (如 果 有 ) 。 

6kV 及 以 上 线路 。 

FE LR IE ERT BS ER) Be BEB EB DEAE o 
10 ”并联 电 容器 .串联 补偿 装置 等 。 
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17.6.5 电力 网 络 计算 机 监控 系统 宜 与 分 散 控制 系统 合并 为 一 个 
系统 ,其 监控 范围 应 包括 下 列 设备 和 线路 : 

1 联络 变压器 (如 果 有 ) 。 

2 6kV 及 以 上 线路 。 

3 和 母线 联络 断路 器 .母线 分 段 断 路 器 及 电抗 器 。 

4 ”并联 电 容器 .串联 补偿 装置 等 。 
17.6.6 下 列 设备 或 元 件 宜 在 分 散 控 制 系统 、PLC 或 电气 监控 管 
理 系统 进行 监视 : 

1 直流 系统 。 

2 交流 不 间断 电源 。 
17.6.7 为 保证 机 组 紧急 停机 ,应 在 控制 室 设置 下 列 独立 的 后 备 
操作 设备 : 

1 发 电机 或 发 电机 变压器 组 紧急 跳 阅 。 

2 Kee KE. 

3 直流 润滑 油泵 的 启动 按钮 。 
17.6.8 继 电 保 护 .自动 准 同步 .自动 电压 调节 故障 录 波 和 厂 用 
电 快 速 切换 等 功能 应 由 专用 装置 实现 。 继 电 保护 和 安全 自动 装置 
发 出 的 跳 、 合 闸 指令 ,应 直接 接 人 断路 器 的 跳 合 闸 回路 ;与 继 电 保 
护 、 安 全 自动 装置 , 厂 用 电 切换 相 关 的 断路 器 的 跳 合 闸 回路 应 监视 
相应 回路 的 完好 性 。 
17.6.9 继 电 保 护 装置 .测控 装置 和 电 度 表 等 二 次 设备 宜 装 设 在 
电气 继电器 室内 。 
17.6.10 发 电厂 的 集中 控制 室 或 主 控 制 室 应 装 设 自动 准 同步 
装置 ,也 可 肯 装 设 带 有 同步 闭锁 的 手动 淮 同 步 装置 。 发 电厂 的 
网 络 控 制 部 分 应 装 设 捕捉 同步 装置 或 带 闭锁 的 手动 准 同 步 装 
a. 
17.6.11 隔离 开关 、 接 地 开关 和 母线 接地 器 与 相应 的 断路 器 之 间 
应 装 设 闭 锁 装置 以 防止 误 操 作 ,闭锁 装置 可 由 机 械 的 .电磁 的 或 电 
气 加 路 的 闭锁 构成 。 在 电力 网 络 计算 机 监控 系统 中 应 设置 五 防 闭 
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锁 功 能 。 
17.7 电气 测量 仪表 


17.7.1 发 电厂 的 电气 测量 仪表 设计 ,应 符合 现行 国家 标准 (电力 
装置 的 电 测量 仪表 装置 设计 规范 》GB/T 50063 的 有 关 规 定 。 

17.7.2 当 采 用 计算 机 进行 监控 时 ,电气 设备 和 元 件 的 测量 宜 采 
用 交流 采样 方式 ,就 地 可 采用 -- 次 仪表 测量 或 直接 仪表 测量 方式 。 


17.8 元 件 继 电 保护 和 安全 自动 装置 


17.8.1 发 电厂 的 继 电 保护 和 安全 自动 装 革 的 设计 应 符合 现行 国 
家 标准 4 继 电 保护 和 安全 自动 装置 技术 规程 y?GBZT 14285 WAX 
规定 。 


17.9 照明 系统 


17.9,1 发 电厂 照明 系统 设计 应 遵循 安全 环保、 维护 检修 方便 、 
经 济 、 美 观 的 原则 ,并 积极 地 采用 先进 技术 和 节能 设备 。 发 电厂 的 
照明 应 提倡 绿色 照明 和 节能 环保 ,符合 国家 的 节能 政策 。 

17.9.2 发 电厂 照明 系统 的 设计 应 符合 现行 国家 标准 《建筑 照明 
设计 标准 》GB 50034 WA KIL. 

17.9.3 发 电厂 的 照明 应 有 正常 照明 和 应 急 直 流 照 明 两 种 供电 网 
络 , 正 常 照明 网 络 电压 应 为 380V/220V ,应 急 直 流 照 明 网 络 电压 
应 为 220V, 并 符合 下 列 规定 : 

1 正常 照明 的 电源 应 由 动力 和 照明 网 络 共用 的 中 性 点 直接 
接地 的 低压 厂 用 变压器 供电 。 

2 应急 直流 照明 应 由 车 电池 直流 系统 供电 。 应 急 照 明 与 正 
常 照明 可 同时 点 燃 , 正 常 时 由 低压 380V/220V 厂 用 电 供 电 , 事 故 
时 自动 切换 到 著 电 池 直 流 母 线 供 电 # 主 控制 室 与 集中 控制 室 的 应 
急 直 流 照 明 除 长 明灯 外 ,也 可 为 正常 时 由 380V/220V 厂 用 电 供 
电 , 事 故 时 自动 切换 到 车 电池 直流 母线 供电 。 
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3 主 厂 房 的 出 人 口 .通道 ,楼 梯 间 以 及 远 高 主 厂房 的 重要 工 
作 场 所 要 求 的 应 急 照明 应 采用 自 带 蓄电池 的 应 急 灯 。 
17.9.4 生产 车 间 的 照明 灯具 , 当 其 安装 高 度 应 在 2. 2m 及 以 下 ， 
且 处 于 特别 潮湿 的 场所 或 高 温 场 所 时 ,应 采用 24V 及 以 下 电压 。 
电缆 隧道 内 的 照明 灯具 宜 采 用 24V 电 庄 供电。 如 采用 220V 电压 
供电 时 ,应 有 防止 触电 的 安全 措施 ,并 应 数 设 灯具 外 壳 专 用 接地 
17.9.5 ”照明 灯具 应 按 工作 场所 的 环境 条 件 和 使 用 要 求 进行 选 
FR ,应 采用 光 效 高 .寿命 长 的 光源 。 应 急 直 流 照 明 应 采用 能 瞬时 可 
靠 点 燃 的 白炽 灯 。 室 内 、 外 照明 灯具 的 安装 应 便于 维修 。 对 于 室 
内 、 外 配 电 装 置 的 照明 灯具 还 应 考虑 在 设备 带电 的 情况 下 能 安全 
地 进行 维修 。 
17.9.6 ”对 烟 办 .冷却 塔 和 其 他 高 从 建筑 物 或 构筑 物 上 装 设 障 碍 
了 照明 的 要 求 , 除 应 符合 现行 国家 标准 ¢ 烟 向 设计 规范 》GB 50051 的 
有 关 规 定 外 ,还 应 和 当地 航空 管理 部 门 协商 确定 。 高 建筑 物 标 志 
灯 供 电 电源 可 由 就 近 可 第 的 380V/220V 配 电 柜 供电 :标志 等 回路 
不 允许 *T” 接 其 他 用 电 负 荷 。 对 取 、 排 水 口 及 码头 障碍 照明 的 要 
求 应 和 航运 管理 部 门 协商 确定 。 


17.10 BAIS Ris 


17.10.1 发 电厂 电缆 选择 与 数 设 的 设计 应 符合 现行 国家 标准 ¢ 电 
力 工程 电缆 设计 规范 》GB 50217 的 有 关 规 定 。 


17.11 过 电压 保护 与 接地 


17.1.1 发 电厂 电气 装置 的 过 电 厅 保护 设计 应 符合 国家 现行 标 

准 《4 高压 输 变 电 设备 的 绝缘 配合 )GB 311. 1 绝缘 配合 第 2 部 

分 ;高压 输 变 电 设 备 的 绝缘 配合 使 用 导 则 》GB/AT 311. 2 VA REE 

流 电气 装 租 的 过 电压 保护 和 绝 绿 配合 3DL/T 620 WARRE. 

17.11.2 主要 生产 建 ( 构 ) 贷 物 和 辅助 厂房 建 ( 构 ) 筑 物 的 过 电压 
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保护 应 符合 现行 行业 标准 f BS Be A a RP A 
合 3DL/T 620 的 有 关 规 定 。 生 产 办 公 楼 食堂、 宿舍 楼 等 附属 建 
CAD SD , 液 氨 贮 锥 的 防雪 设计 应 符合 现行 国家 标准 (建筑 物 防 雷 
设计 规范 3GB 50057 的 有 关 规定 。 

17.11.3 发 电厂 交流 接地 系统 的 设计 应 符合 现行 国家 标准 《交流 
电气 装置 接地 设计 规范 》GB 50065 的 有 关 规 定 。 


17.12 电气 试验 室 


17.12.1 发 电厂 应 设 有 电气 试验 室 , 其 试验 设备 应 能 满足 电气 设 
备 维修 、 校 验 ,调试 的 需要 。 电 气 试验 室 的 规模 应 根据 发 电厂 的 类 
型 .单机 容量 和 规划 容量 来 确定 。 

17. 12.2 当 企 业内 已 设 有 电气 试验 室 时 ,其 自 备 发 电厂 不 应 再 设 
电气 试验 室 。 


17.13 爆炸 火灾 危险 环境 的 电气 装置 


17.13.1 发 电厂 爆炸 火灾 危险 环境 的 电气 装置 设计 应 符合 现行 
国家 标准 人 爆炸 利 火灾 危险 环境 电气 装置 设计 规范 》GB 50058 和 
《火力 发 电厂 与 变电站 设计 防火 规范 》GB 50229 的 有 关 规 定 。 


17.14 厂 内 通信 


17.14.1 厂 内 通信 可 分 为 生产 管理 通信 和 生产 调度 通信 。 对 于 
小 机 组 工程 ,可 将 二 者 合并 考虑 , 厂 内 配置 一 套 调 度 程控 交换 机 兼 
做 行政 交换 机 。 容 量 应 以 100 线 为 基础 ,两 台 以 上 机 组 每 增加 一 
台 机 组 ,增加 30 线 。 各 控制 室 设置 调度 台 。 调 度 交 换 机 至 调度 主 
管 部 门 应 有 中 继 线 连接 。 

17,14.2 发 电厂 对 外 联系 的 中 继 方 式 可 视 工程 具体 情况 采用 模 
拟 中 继 或 数字 中 继 方式 ,中 继 线 数量 不 少 于 用 户 数 的 10%。 
17.14.3 通信 设备 所 需 的 交流 电源 应 由 能 自动 切换 的 .可 靠 的 、 
来 自 不 同 广 用 电 母 线段 的 双 回 路 交流 电源 供电 . 通信 设备 所 需 直 
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流 电源 应 设 至 少 1 组 通信 专用 蓄电池 组 ,并 配置 至 少 1 套 整流 器 。 
厂 内 通信 电源 与 系统 通信 电源 可 合并 考虑 。 电 源 容量 按 远景 规模 
最 大 负荷 考 虚 ,蓄电池 的 放电 时 间 扩 4h 考虑 。 

17, 14.4 厂 内 可 设 通 信 专 用 机 房 ,机 房 面 积 按 远 景 规模 最 大 容量 
考虑 ,应 安装 厂 内 通信 设备 、 系 统 通信 设备 ,各 业务 接口 设备 等 ,也 
可 与 电气 控制 设备 布置 在 一 起 。 通 信 蓄 电池 宜 单 独 安装 。 
17.14.5 通信 设备 应 设 园 工作 接地 和 保护 接地 ,通信 和 机房 内 应 设 
有 环形 接地 母线 ,并 应 就 近 接 奎 全 厂 总 接地 网 上 , 引 接线 不 应 少 于 
2 条 。 

17.14.6 厂 内 通信 网 络 包 括 各 类 通信 设 各 的 线路 ,应 采用 管道 电 
Mh aN ELI AMR cK. LAL AY OR AG Gh 

17.14.7 厂区 外 的 水 源 、 灰 场 和 燃料 系统 可 采用 当地 公用 电话 。 


17.15 系统 保护 


17.15.1 系统 继 电 保 护 和 安全 自动 装置 的 设计 应 根据 审定 的 接 
人 系统 设计 原则 设计 ,并 应 符合 现行 国家 标准 4 继 电 保护 和 安全 自 
oye BR RAMEBIGR/T 14285 的 有 关 规定 。 


17.16 系统 通信 


17.16.1 系统 通信 应 按 当 地 电网 的 通信 设计 、 审 定 的 接 人 系统 设 
计 确 定 。 发 电厂 应 装 设 为 电力 调度 服务 的 专用 调度 通信 设施 , 通 
信和 方式 及 容量 配置 等 应 根据 审定 的 电力 系统 通信 设计 或 相应 的 接 
入 系统 通信 设计 确定 。 

17.16.2 发 电厂 至 调度 端的 通道 数量 .质量 及 带宽 应 满足 调度 通 
道 、 自 动 化 通道 ,保护 到 道 .电能 量 计 费 的 归 求 。 

17.16.3 发 电厂 至 其 调度 中 心 应 至 少 有 -- 个 可 靠 的 调度 通道 ,应 
提出 推荐 的 传输 方案 .制式 .建设 规模 及 容量 ,明确 各 业务 接 人 方 
式 。 

17.16.4 发 电厂 的 系统 通信 可 采用 一 套 通信 电源 供电 ,并 配置 一 
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组 蓄电池 ,也 可 与 厂 内 通信 设备 共用 通信 和 电源 。 
17.16.5 系统 通信 可 与 厂 内 通信 设备 共用 通信 机 房 。 


17.17 系统 远 动 


17,17,1 发 电厂 的 远 动 设计 应 根据 电力 调度 自动 化 系统 设计 ,或 
相应 的 发 电厂 接 人 系统 设计 确定 。 电 厂 远 动 功能 宜 纳 入 计算 机 监 
控 系 统 , 不 单独 设置 微机 远 动 装 迪 (RTU)。 

17.17.2 发 电厂 的 远 动 信息 应 符合 现行 行业 标准 《电力 系统 调度 
自动 化 设计 技术 规程 ?DLAT 5003 或 者 {地 区 电网 调度 自动 化 设 
计 技 术 规 程 )DL/T 5002 的 有 关 规 定 。 

17.17.3 发 电厂 与 调度 中 心 之 间 应 至 少 有 一 条 可 靠 的 远 动 通道 。 
17.17.4 发 电厂 的 电力 二 次 安全 防护 应 遵照 国家 有 关 电 力 二 次 
安全 防护 规定 的 要 求 执行 。 


17.18 电能 量 计 量 


17,18.1 发 电厂 的 电能 量 计 基 设 计 应 符合 现行 行业 标准 * 电 能 量 
计量 系统 设计 技术 规程 3DLVT 5202 WAIE. 
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18 水 工 设施 及 系统 


18.1 水 源 和 水 务 管理 


18.1.1 发 电厂 的 水 源 选择 ,必须 认真 落实 ,做 到 充分 可 靠 。 除 应 
考虑 发 电厂 取 、 排 水 对 水 域 的 影响 外 ,还 要 考虑 当地 工农 业 和 其 他 
用 户 及 水 利 规划 对 电厂 取水 水 质 ,水 量 和 水 温 的 影响 。 

18.1.2 北方 缺 水 地 区 新 建 .扩建 电厂 生产 用 水 禁止 取 用 地 下 水 ， 
严格 控 测 使 用 地 表 水 ,鼓励 利用 城市 污水 处 理 厂 的 再 生 水 和 其 他 
废水 ,坑口 电厂 首先 考虑 使 用 矿区 排水 。 当 有 不 同 的 水 源 可 供 选 
择 时 ,应 在 节 水 产业 政策 的 指导 下 ,根据 水 量 , 水 质 和 水 价 等 因素 
经 技术 经 济 比 较 确 定 。 

18.1.3 当 采 用 再 生 水 作为 电厂 补给 水 源 时 ,应 设备 用 水 源 。 
18.1.4 当 采 用 矿区 排水 作为 电厂 补给 水 源 时 ,应 根据 矿区 开采 
规划 和 排水 方式 ,分 析 可 供电 厂 使 用 的 矿区 稳定 的 最 小 排水 量 。 
18.1.5 在 下 述 情 况 下 ,发 电厂 的 供水 水 源 应 保证 供给 全 部 机 组 
满 负荷 运行 所 需 的 水 基 ,并 应 埃 得 水 行政 主管 部 门 同意 用 水 的 正 
式 文件 : 

1 从 天 然 河道 取水 时 , 按 保证 率 为 935% 的 最 小 流量 考虑 , 同 
时 扣除 取水 口上 游 必 保 的 工农 业 规划 用 水 盟 利 河道 水 域 生态 用 水 
it. 

2 Sa SS ak ET, Be AK PEAR EE 95% BOARD F Ht 
流 最 加 上 区 间 来 水 量 考 虑 ,同时 扣除 取水 口上 游 必 保 的 工农 地 规 
划 用 水 量 和 河道 水 域 生态 用 水 量 。 

3 从 水 库 取 水 时 ,应 按 保证 率 为 95% 的 枯 水 年 考虑 。 
18.1.6 在 发 电厂 设计 中 ,必须 贯彻 落实 国家 水 资源 方针 政策 ,应 
通过 水 务 管理 和 工程 措施 来 实现 合理 用 水 ,节约 水 资源 ,防止 水 污 

*1l4° 


染 和 保护 生态 环境 。 
18.1.7 水 务 管理 应 符合 现行 国家 标准 4 地 表 水 环境 质量 标准 》 
GB 3838《 生 活 饮 用 水 卫生 标准 》GB 5749.《 取 水 定额 GB/T 
18916 必 污 水 综合 排放 标准 GB 8978 等 及 有 关 法 律 .法 规 的 规定 。 
18.1.8 发 电厂 的 设计 耗 水 指标 应 符合 表 18. 1. 8 的 规定 : 

表 18.1.8 小 型 火力 发 电厂 设计 有 耗 水 指标 表 [m?/(s +> GW)] 


淡水 特 环 供水 系统 | <1.20 PARE FARRAR FEBR 
eee LL Lee 
| | emi | <o] 2 BAT ORI FARN 


18.1.9 Ai WEB Ak A SK RI RSM 。 
18.2 供水 系统 


18.2.1 发 电厂 的 供水 系统 应 根据 水 源 条 件 、 规 划 容 量 和 机 组 形 
式 , 经 技术 经 济 比较 确定 。 在 水 源 条 件 允 许 的 情况 下 , 宜 采用 直流 
供水 系统 ; 当 水 源 条 件 受 限制 时 , 宜 采 用 循环 供水 、 混 合 供水 或 空 
18.2.2 发 电厂 的 供水 系统 应 符合 下 列 规定 ， 

1 直流 供水 系统 应 根据 历年 月 平均 的 水 位 ,水 温和 温 排 水 影 
响 , 结 合 汽轮机 特性 和 系统 布置 方案 确定 最 住 的 汽轮机 背 压 冷却 
水 量 小 汽 器 面积 ,水 泵 和 进 排水 管 ( 沟 ) 的 经 济 配 置 。 

2 循环 或 混合 供水 系统 应 根据 历年 月 平均 气象 条 件 ,结合 汽 
轮机 特性 和 系统 布置 方案 确定 最 佳 的 汽轮机 背 压 ,冷却 水 最、 凝 汽 
器 面积 ,冷却 塔 的 选 型 ,水 泵 和 进 排水 管 ( 沟 ) 的 经 济 配置 。 

3 空冷 系统 应 根据 典型 年 与 汽轮机 特性 等 因素 进行 优化 计 
算 , 以 确定 最 佳 的 空冷 形式 .设计 气温 ,汽轮机 设计 背 压 和 空冷 散 
热 器 面积 。 

4 在 最 高 计算 水 温 条 件 下 选 定 的 冷却 水 量 , 应 保证 汽轮机 的 
背 压 不 超过 满 负 荷 运行 时 的 最 高 允许 值 。 
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18.2.3 当 采 用 直流 供水 系统 时 ,冷却 水 的 最 高 计算 温度 应 按 多 
年 水 温 最 高 时 期 (可 采用 3 个 月 ) 频 率 为 10% 的 日 平均 水 温 确定 ， 
并 应 考虑 温 排水 对 取水 水 温 的 影响 。 

18.2.4 循环 供水 系统 冷却 水 的 最 高 计算 温度 应 采用 近期 连续 不 
少 于 5 年 ,每 年 最 热 时 期 (可 采用 3 个 月 ) 的 日 平均 值 ,以 湿 球 温度 
频率 统计 方法 求 得 的 频率 为 10 冯 的 日 平均 气象 条 件 确 定 。 混 合 
供水 系统 冷却 水 的 最 高 计算 温度 宜 按 与 河流 枯 水 时 段 相 应 的 最 高 
月 平均 气温 时 的 气象 条 件 确定 。 

18.2.5 空冷 系统 的 设计 温度 宜 根据 典型 年 于 球 温度 统计 ,可 按 
5 和 以 上 年 加 权 平 均 法 (5 以 下 按 SC 计算 ) 计 算 设 计 气 温 并 向 上 
取 整 。 

18.2.6 发 电厂 宜 采 用 母 管制 供水 系统 。 每 台 汽 轮机 宜 设 置 2 A 
循环 水 泵 ,其 总 出 力 应 等 于 该 机 组 的 最 大 计算 用 水 量 。 在 2 台 汽 
轮机 的 北汽 器 进 水 管 之 间 宜 设 联络 管 。 

18.2.7 热电 厂 的 冷却 水 量 应 按 最 小 热 负荷 时 的 凝 汽 量 计算 。 
18.2.8 附属 设备 冷却 水 宜 取 自 循环 水 的 进 水 , 当 水 温 过 高 .汛期 
泥 沙 和 漂浮 物 过 多 或 以 海水 冷却 时 ,应 采取 相应 措施 或 使 用 其 他 
水 源 。 

18.2.9 发 电厂 的 用 水 水 质 应 根据 生产 工艺 和 设备 的 要 求 确 定 ， 
宜 符 合 下 列 要 求 : 

1 用 于 凝 汽 器 等 表面 热 交换 设备 的 冷却 用 水 ,应 采取 去 除 水 
中 杂 物 及 水 草 的 措施 。 当 水 中 含 砂 量 较 多 时 , 宜 对 冷却 用 水 进行 

2 循环 供水 系统 ,冷却 塔 的 补充 水 悬浮 物 含量 超过 50mg/ 工 
一 100mgy/ 工 时 宜人 向 预 处 理 , 经 处 理 后 的 巧 浮 物 含量 不 宜 超 过 
20mg/L.pH 值 不 应 小 于 6.5, 且 不 应 大 于 9.5。 

3 工业 用 水 转动 机 械 轴 承 冷 却 水 的 碳酸 盐 硬 度 宜 小 于 
250mg/L( 以 CaCO, 计 );pH 值 不 应 小 于 6.5, 不 宜 大 于 9. 5; 悬 浮 
物 的 合 量 应 小 于 100mg/ Le 
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18.2.10 当 采 用 直流 、 混 合 供水 系统 时 , 取 、 排 水 口 的 位 置 和 形式 
应 根据 水 源 特 点 . 温 排 水 扩散 对 取水 温度 的 影响 , 泥 沙 冲 注 和 工程 
施工 等 因素 ,通过 技术 经 济 比较 确定 。 必 要 时 应 进行 数 模 计算 或 
模型 试验 确定 。 

18.2,11 凝 汽 器 的 进出 口 阀 门 和 联络 门 ,直径 为 400mm 及 以 上 
的 水 爱 出 口 阀门 ,直径 为 600mm 及 以 上 的 其 他 阀门 ,以 及 需要 自 
动 控制 的 阀门 应 装 有 电动 或 气动 装置 。 远 离 电 源 的 地 区 ,直径 为 
800mm 及 以 下 的 其 他 沙门 也 可 采用 手动 。 


18.3 ”取水 构筑 物 和 水 泵 房 


18.3.1 地 表 水 的 取水 构筑 物 和 水 泵 房 应 控 保 证 府 为 95 名 的 低 
水 位 设计 ,并 以 保证 率 为 07% 的 低 水 位 校 核 。 

18.3.2 地 表 水 的 取水 构筑 物 的 进 水 间 应 分 隔 成 若干 单间 ,并 根 
据 水 源 水 质 条 件 及 取水 最 的 大 小 装 设 清 污 及 滤 水 没 备 , 进 水 间 应 
考虑 起 吊 、 局 闭 设 施 以 及 冲洗 和 排除 脏 物 的 措施 。 当 水 中 带 有 冰 
凌 . 大 量 泥 沙 或 较 多 漂浮 物 影响 取水 时 ,在 设计 中 应 采 到 相应 的 措施 。 
18.3.3 RAK RIG oO. 00m 层 标高 (人 口 地 坪 设 计 标 高 ) 应 为 
频率 2 的 洪水 位 (或 潮 位 ) 加 频率 2%% 浪 高 再 加 超 高 0. Sm, 并 应 


符合 下 列 规定 : 
1 +0. 00m 层 标 高 不 应 低 于 频率 为 1% 的 洪水 位 ,否则 水 泵 
房 应 有 防洪 措施 。 


2 ， 当 频率 2% 与 频率 1% 洪 水 位 相差 很 大 时 ,应 经 分 析 论 证 
后 确定 。 
18.3.4 在 水 位 涨 落 幅度 较 大 , 且 涨 落 和 缓 的 江河 取水 时 , 宣 采 用 
浮山 式 或 缆车 式 取 水 设施 。 
18.3.5 采用 冷却 塔 循环 供水 系统 ,在 条 件 许 可 时 ,循环 水 泵 可 设 
在 汽机 房 内 或 汽机 房 紫 屋内 。 
18.3.6 当 条 件 合适 时 ,循环 水 泵 可 选择 露天 布置 
18.3.7 当 采 用 集中 荣 房 杯 管 制 供水 系统 时 ,安装 在 水 泵 房 内 的 
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循环 水 泵 达到 规划 容量 时 不 应 少 于 4 台 , 水 泵 的 总 出 力 应 满足 最 
大 的 计算 用 水 量 ,不 设备 用 。 根 据 工 程 建 设 进度 ,水 泵 可 分 期 安 
装 ,但 第 一 期 工程 安装 的 水 泵 不 应 少 于 2 台 。 

18.3.8 集中 取水 的 补给 水 泵 台数 不 宜 少 于 3 台 , 其 中 1 台 备用 。 
18.3.9 ” 当 采 用 海水 作 循环 冷却 水 源 时 , 宜 选 用 转速 低 \ 抗 汽 蚀 性 
的 循环 水 泰 。 此 外 , 清 污 设备 ,冲洗 泵 、 排 水 泵 、 阀 门 和 阅 门 门 模 等 
与 海水 直接 接触 的 部 件 , 也 应 选用 春海 水 腐蚀 的 材料 制作 ,并 可 采 
用 涂料 、 阴 极 保护 等 防腐 措施 ,还 应 考虑 防止 海 生 物 在 进 、 排 水 构 
筑 物 和 设备 上 滋生 附着 的 措施 。 

18.3.10 水 泵 房 及 进 水 间 应 设置 起 重 设备 ,水 泵 房 内 还 应 设置 设 
备 检修 场地 和 水 泵 中 间 轴 承 检 修平 台 等 设施 。 当 设备 露天 布置 
时 ,也 可 不 设 固定 式 起 重 设备 。 闵 门 切换 间 应 设 阀 门 操作 平台 、 排 
水 措施 及 照明 设施 。 


18.4 输 配 水 管道 及 沟渠 


18.4.1 采用 母 管制 供水 时 ,循环 水 进 水 .排水 管 ( 沟 ? 达 到 规划 容 
量 时 (大 于 2 台 机 组 ) 不 宜 少 于 2 条 ,并 可 根据 工程 具体 情况 分 期 建 
设 。 当 其 中 一 条 停 运 时 ,其 余 母 管 应 能 通过 最 大 计算 用 水 量 的 75%。 
18.4.2 供水 系统 的 补给 水 管 的 条 数 宜 按 规 划 容 量 设 诈 2 条 ,并 
可 根据 工程 具体 情况 分 期 建设 。 当 有 一 定 容量 的 莫 水 池 或 采用 其 
他 供水 措施 作 备用 时 ,可 设置 1 条 。 当 采用 2 条 补给 水 管 ,而 每 条 
补给 水 管 能 供给 补给 水 量 的 60%, 则 补给 水 管 之 间 可 不 没 联络 
管 。 在 补给 水 系统 总 管 及 电厂 内 主要 用 户 的 接管 上 均 应 设置 水 时 
Hee et, 

18.4.3 压力 管道 的 材料 应 根据 管道 工作 压力 ,水 质 ,管道 沿线 的 
地 质地 形 条 件 .施工 条 件 和 材料 供应 等 情况 ,通过 技术 经 济 比较 
确定 。 可 选用 的 管材 有 :钢管 ,球墨 铸铁 管 , 巴 应力 钢 筋 混凝土 管 、 
MAA REL RRA RSS. AME MR 
用 钢筋 混凝土 结构 。 
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18.4.4 ”供水 渠道 应 按 规划 容量 一 次 建成 。 在 渠道 的 设计 中 ,应 
考虑 原 有 地 面 排水 系统 的 改变 和 地 下 水 位 上 升 对 邻近 地 区 农田 和 
建筑 物 的 影响 。 


18.5 冷却 设施 


18.5.1 冷却 设施 的 选择 应 根据 使 用 要 求 、 自 然 条 件 、 场 地 布置 和 
施工 条 件 ,运行 经 济 性 以 及 与 周围 环境 的 相互 影响 等 因素 ,经 技术 
经 济 比 较 后 确定 。 
18.5.2 发 电厂 可 利用 水 库 、 湖 泊 、 河 道 或 海湾 等 水 体 的 自然 水 画 
冷却 循环 水 ,也 可 根据 自然 条 件 新 建 冷却 池 。 在 设计 中 应 考虑 水 
量 , 水 质 和 水 温 的 变化 对 工业 农业 .渔业 水利. 航运 和 环境 等 产 
朱 的 影响 ,并 应 取得 相应 主管 部 门 同意 的 文件 。 
18.5.3 冷却 塔 的 塔 型 选择 应 根据 循环 水 的 水 量 、 水 温 、 水 质 和 循 
环 水 系统 的 运行 方式 等 使 用 要 求 ,并 结合 下 列 因素 及 具体 工程 条 
件 , 通 过 技术 经 济 比较 确定 : 

1 当地 的 气象 ,地形 和 地 质 等 自然 条 件 。 

2 材料 和 设备 的 供应 情况 。 

3 场地 布置 和 施工 条 件 。 

4 ”冷却 塔 与 周围 环境 的 相互 影响 。 
18.5.4 冷却 塔 的 布置 应 考虑 空气 动力 干扰 通风、 检修 和 管 沟 布 
置 等 因素 。 在 山区 和 丘陵 地 带 布 置 冷却 塔 时 ,应 考虑 避免 湿热 空 
气 回流 的 影响 。 冷 却 塔 间 净 距 及 其 与 附近 建 ( 构 ) 氏 物 的 距离 应 按 
本 规范 表 6. 2. 5 的 规定 执行 。 
18.5.5 冷却 塔 内 使 用 的 塑料 材质 的 淋 水 填料 . 喷 溅 装置 ,配水 管 
和 和 除 水 器 的 选用 及 安装 设计 应 符合 现行 行业 标准 $ 冷 却 塔 塑料 部 
件 技术 条 御 3DL/T 742 的 有 关 规 定 。 
18.5.6 机械 通 风 冷 却 塔 和 自然 通风 冷却 塔 均 应 装 设 除 水 器 , 宜 
装 设 塑料 材质 的 除 水 器 。 
18.5.7 建 在 寒冷 和 严寒 地 区 的 冷却 塔 (包括 空冷 塔 ) 宜 采用 防冻 

» 119 + 


措施 。 

18.5.8 自然 通风 冷却 塔 进 风 口 处 的 支柱 及 塔 内 空气 遂 流 部 位 的 
构件 应 采用 气流 阻力 较 小 的 断面 形式 。 

18.5.9 ” 当 采 用 空冷 机 组 时 ,应 根据 当地 气象 条 件 、 冷 却 设施 占 
地 、 防 噪声 要 求 . 防 冻 性 能 等 因素 通过 技术 经 济 比较 后 确定 空冷 系 
HER. 

18.5.10 直接 空冷 系统 的 空冷 凝 汽 器 宜 采 用 机 械 通风 冷 却 方 式 ， 
间接 室 冷 系统 的 空冷 塔 宜 采 用 钢筋 混凝土 结构 的 自然 通风 冷却 
塔 。 受 场地 限制 ,空冷 塔 布置 有 困难 叶 ,经 论证 后 也 可 采用 机 械 通 
风 间 接 空冷 系统 。 

18.5.11 直接 空冷 系统 的 布 兽 应 符合 下 列 规定 : 

1 直接 空冷 凝 汽 器 宜 布置 在 汽机 房 A 列 外 空冷 平台 上 , 且 
宣 沿 汽轮机 纵向 布置 。 空 冷凝 汽 器 布 曾 方 位 宜 面 向 夏季 主导 风 
向 ,并 考虑 高 温 大 风气 象 条 件 山 现 关 率 的 影响 ,避免 来 自 锅炉 房 后 
的 较 高 的 风 频 和 风速 。 连 续 建 设 机 组 的 台数 应 根据 风 环 境 条 件 进 
行 论证 布 癌 形式 ， 

2 当 风 环境 比较 复杂 或 电厂 周边 地 形 地 艇 特殊 时 ,应 利用 数 
模 计 算 或 物 模 试验 对 空冷 北汽 器 的 布 署 方案 进行 验证 。 

3 ”空冷 凝 汽 器 下 方 的 轴 流 风机 、 电 机 和 减速 机 应 设置 检修 起 
册 装 置 和 维护 平台 。 

18.5.12 间接 空冷 系统 的 布置 宜 符合 下 列 规 定 ， 

1 空冷 搭 宜 采用 风 简 式 自 然 通 风 冷 却 塔 ,冷却 塔 与 其 他 高 于 
塔 进 风口 高 度 的 建筑 物 之 间 的 距离 应 大 于 2 倍 进 风口 高 度 ,冷却 
塔 之 问 的 净 距 应 大 于 冷却 塔 零 米 半径 。 

2 喷射 式 凝 汽 器 问 接 空冷 系统 的 循环 水 泵 家 布置 在 汽机 房 
内 或 汽机 房 紫 犀 内 ,表演 式 凝 汽 器 问 接 空冷 系统 宜 没 置 独 立 的 循 
环 水 泵 房 ,循环 水 硝 房 可 布 终 在 冷却 塔 区 或 汽机 房 前 。 

18.5.13 空冷 塔 的 结构 与 尺寸 应 结合 工程 布置 ,经 过 优选 确定 。 
空冷 散热 器 可 采用 水 平 布置 或 垂直 布 剖 , 宣 根据 空冷 塔 的 体型 、 外 
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界 风 对 散热 效果 的 影响 等 因素 经 论证 后 确定 。 空 冷 塔 设计 应 考虑 
空冷 散热 器 的 检修 起 吊 设 施 。 
18.5.14 排 烟 冷 却 塔 的 设计 应 符合 下 列 规定 : 
1 烟 气 及 塔 内 烟 道 应 参与 冷却 塔 的 热力 性 能 计算 和 优化 计算 。 
2 排 烟 冷 却 塔 应 有 合理 的 开 孔 加 固 措施 。 
3 ” 排 烟 冷却 塔 的 防腐 设计 方案 及 防腐 产品 的 选择 应 通过 技 
术 经 济 比较 确定 。 
18. 5.15 海水 冷却 塔 的 选 型 与 设计 应 考虑 海水 冷却 塔 与 淡水 冷 
却 塔 热力 性 能 和 结构 性 能 的 差异 ,并 选择 适合 海水 水 质 的 冷却 塔 
填料 . 除 水 器 和 相应 的 防腐 措施 。 
18,5.16 ” 当 冷 却 塔 的 哄 声 超过 环境 保护 要 求 时 ,应 采取 防治 措施 。 


18.6 ”外 部 除 灰 渣 系统 及 贮 灰 场 


18.6,1 厂区 内 外 灰 酒 答 的 数 设 宜 符合 下 列 规定 : 

1 厂区 外 压力 灰 渣 管 宜 沿 地 面 或 管 架 数 设 ,应 注意 不 占 或 少 
占 耕 地 ,避免 通过 居民 区 及 民房 。 

2 厂区 内 压力 灰 渣 管 宣 娄 设 于 地 沟 内 ,有 条件 时 ,可 沿 地 面 
A KERM. 

3 HRA H SEAR SEE A I AS AR E A AT ELE 
FHF. 

4 RAPER EAR AF 0, 1%% ,在 最 低 处 应 有 放空 措施 ， 
在 最 高 处 应 有 排 气 措施 。 
18.6.2 厂区 外 压力 灰 漆 管 宜 沿 路 边 散 设 ,并 充分 利用 原 有 道路 
供 检修 使 用 。 当 需要 修建 局 部 或 全 部 检修 道路 时 ,应 按 简 易 道 路 
修筑 ,并 注意 节约 用 地 和 不 影响 农田 耕作 。 
18.6.3 水 灰 场 排水 根据 环保 、 节 水 等 要 求 必须 处 理 后 重复 使 用 ， 
不 得 排放 。 回 收 水 系统 应 根据 地 形 ,地质 水量, 水 质 和 贮 灰 场 排 
水 建筑 物 等 条 件 确 定 。 回 收 水 管道 宜 与 灰 渣 管 一 起 甫 设 , 结 拆 严 
重 时 应 采取 防 结 垢 措施 ,并 宣 采 用 直 埋 式 布置 。 
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18.6.4 灰 渣 管道 宜 采用 钢管 或 复合 管材 。 灰 水 回收 管 宜 采 用 钢 
管 .复合 管 或 预 应 力 钢筋 混 凝 土管 。 对 于 麻 损 严重 的 灰 秸 管 段 , 宜 
采用 钢管 内 衬 铸 石 管 或 其 他 耐 磨 复合 管 。 在 灰 水 结 拍 、 麻 损 不 严 
重 时 灰 渣 管 宜 采 用 钢管 或 防 结 垢 复合 管 。 
18.6.5 水 灰 场 澄清 水 应 设 恬 灰 水 回收 系统 。 灰 场 回收 水 应 重复 
用 于 冲 灰 系统 。 对 于 用 海水 输 灰 的 滩涂 其 场 , 灰 场 灰 水 回收 应 根 
据 环 保 要 求 和 工程 情况 确定 。 
18.6.6 灰 水 回收 水 泵 台数 不 宜 少 于 3 台 , 其 中 1 台 备 用 ; 灰 水 回 
收 管道 可 粗 设 1 条 ,不 设备 用 。 
18.6.7 灰 场 应 按 电厂 规划 容量 统 一 规划 ,分 期 分 块 建设 。 初 期 
堤坝 形成 的 有 效 容 积 不 应 少 于 3 年 按 设计 煤 种 计算 的 灰 酒 量 。 热 
电 联 产 项 目的 事故 灰 场 有 效 容积 满足 不 大 于 6 个 月 按 设 计 煤 种 计 
算 的 其 河 量 。 灰 场 附近 宜 设置 值班 室 , 并 有 生活 .通信 、 照 明 等 必 
要 的 运行 管理 设施 。 
18.6.8 山谷 水 灰 场 堤 堆 的 设计 标准 应 按 表 18. 6. 8 执行 。 

表 18.6.8 San ae 


正常 运 
TRE 


7 fis ea a 


注 ,1 AUR RESET. AAS ETA A A ie A i A AE A EARL AT OR 

MRK Hs He YR ie ELT ARIE DL/T 5045 的 规定 执行 ; 

2 SRG PRA TT AR RE KE Te A SR EHER 
HES 

3 当 项 高 与 总 容积 不 相应 时 ,以 高 者 为 准 , 当 级 差 大 于 一 个 级 别 时 , 按 高 者 降 
低 一 个 级 别 确定 ; 

4 ”更 顶 应 高 于 堆 灰 标高 至 少 1.0m~1, Sm, 
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18.6.9 YL ii HERE CORD PR EEE ho HE hy t b E y T 
E. BMT TE Ry BR he ESE Lt GB 
50286 的 规定 执行 ,其 级 别 与 当地 堤防 工程 的 级 别 相 同 。 此 外 尚 
应 符合 表 18. 6. 9 规定 。 

表 18.6.9 江 \ 河 \ 湖 海滩 { 涂 } 灰 场 围 坦 设计 标准 








校 | 设 | a | 正常 运 | 非 正 常 运 | 正常 运 


it | & | 行 条 件 FR 行 条 件 











HE HEE RID OM BR BE BP lm。 

18.6.10 设计 山谷 型 水 灰 场 的 坝 和 排 洪 设施 时 ,应 考虑 灰 场 的 
调 洪 作用 。 设 计 山 谷 型 十 灰 场 时 ,应 考虑 稚 洪 和 排 洪 的 导 流 设 
施 。 

18,6.11 当 采 用 干 式 除 灰 时 , 干 灰 场 的 设计 应 符合 下 列 规定 : 

1 整个 干 灰 场 应 进行 合理 规划 ,分 期 \ 分 块 使 用 ,并 以 此 作为 
场 内 运 灰 道路 设计 ,施工 机 具 选 型 的 依据 。 当 填 至 设计 标高 时 ,应 
及 时 宪 土 或 植被 绿化 。 

2 ， 当 干 灰 场 四 周 有 汇 水 流域 时 , 宣 将 汇 水 截流 并 引 至 藉 场 
外 。 当 山谷 干 灰 场 下游 设 初期 坝 并 采取 由 下 游 向 上 游 堆 灰 方式 
时 , 菊 场 内 宜 设 排水 设施 ， 防洪 设计 标准 可 参照 水 灰 场 确定 。 

3 和 干 灰 场 应 配备 正常 运行 的 施工 机 具 , 并 可 根据 情况 考虑 少 
量 的 备用 机 具 。 

4 和 干 灰 场 内 宜 设 噶 酒 水 池 , 应 有 完善 的 供水 设施 。 声 内 应 配 
备 喷 酒 机 具 , 其 中 应 至 少 有 ] WAKE. 

5 平原 干 灰 场 周转 应 设 不 少 于 10m 宽 的 绿化 隔离 带 。 山 谷 
干 灰 场 可 利用 山体 及 原 有 林木 作为 防风 掩体 ,必要 时 可 设 不 少 于 
10m 宽 的 绿化 隔离 带 。 
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18.7 给 水 排水 


18.7.1 当 发 电厂 摹 近 城市 .开发 区 或 其 他 工业 企业 时 ,生活 给 水 
和 排水 的 管 网 系统 宜 与 城市 、 开 发 区 或 其 他 工业 企业 的 给 水 和 排 
水 系统 连接 。 
18.7.2 发 电厂 设 有 自 备 的 生活 饮用 水 系统 时 ,水 源 选择 及 水 源 
处 理应 符合 现行 国家 标准 《室外 给 水 设计 规范 》GB 50013 的 有 关 
规定 ,水 源 卫生 防护 及 水 质 标准 必须 符合 现行 国家 标准 《生活 饮用 
水 卫生 标准 》GB 5749 的 有 关 规 定 。 
18.7.3 净 水 站 水 处 理工 艺 流程 的 选择 应 根据 原水 水 质 .设计 处 
理 能 力 和 对 处 理 后 的 水 质 要 求 , 结 合 当 地 条 件 通过 技术 经 济 比 较 
后 确定 。 给 水 处 理 混 凝 .沉淀 和 澄清 ,过滤 ,地 下 水 除 铁 . 除 锰 、 除 
氟 等 设计 应 按 现行 国家 标准 t 室 外 给 水 设计 规范 ?GB 50013 的 有 
关 规定 执行 。 
18.7.4 厂区 内 的 生活 污水 .生产 污水 .废水 和 丽水 的 排水 系统 应 
采用 分 流 制 。 各 种 废水 .污水 应 按 清 污 分 流 的 原则 分 类 收集 输送 ， 
并 根据 其 污染 的 程度 、 复 用 和 排放 要 求 进行 处 理 ,处 理 后 复 用 的 杂 
用 水 水 质 应 符合 现行 国家 标准 {城市 污水 表 生 利用 ”城市 杂 用 水 
AKL YGB/T 18920 的 有 关 规 定 ;处理 后 对 外 排放 的 水 质 应 符合 现 
行 国家 标准 (污水 综合 排放 标准 GB 8978 HARME. 
18.7.5 含有 腐蚀 性 物质 、 油 质 或 其 他 有 害 物质 的 生产 污水 ,温度 
高 于 40 的 生产 废水 ,应 经 处 理 达到 国家 现行 标准 规定 后 : 方 可 
排 入 生产 废水 系统 经 规范 的 排污 口 排放 。 
18.7.6 输 煤 系统 建筑 采用 水 力 清扫 时 ,其 清扫 产生 的 含 煤 废水 
应 予以 处 理 , 含 煤 废水 经 处 理 后 应 重复 使 用 。 发 电厂 名 天 煤 场 宜 
设 煤 场 雨水 沉淀 池 , 并 宜 与 输 煤 系统 建筑 冲洗 排水 沉淀 池 合 并 设置 。 
18.7.7 生活 污水 .含油 污水 . 藉 水 等 污水 的 处 理应 符合 现行 行业 
标准 4 火力 发 电厂 废水 治理 设计 技术 规程 ?DLVT 5046 WAR 
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18,8 水 工 建 ( 构 ) 筑 物 


18.8.1 水 工 建 ( 构 ) 筑 物 的 设计 应 根据 水 文 . 气象 ,地质 .施工 条 

件 .建材 供应 和 当地 的 具体 情况 ,通过 技术 经 济 比较 确定 。 

18.8.2 水 工 建 ( 构 ) 筑 物 的 设计 还 应 执行 本 规范 第 20 章 建 筑 与 

结构 中 的 有 关 规 定 。 

18.8.3 位 于 厂区 的 水 泵 房 及 取水 建筑 物 , 其 建筑 外 观 应 与 厂区 

的 其 他 建筑 物 相 协调 ;厂区 外 的 水 穴 房 及 取水 建筑 物 ,其 建筑 造型 

处 理应 与 册 围 环境 相 协调 。 

18.8.4 对 远离 厂区 的 水 泵 房 , 应 设置 必需 的 生产 和 生活 设施 。 

18.8.5 循环 水 稍 房 电气 操作 层 及 立 式 水 泵 的 电机 层 的 地 面 宜 采 

用 水 磨 石 地 面 ,其 他 可 采用 水 泥 地 面 。 

18.8.6 取水 建筑 物 和 水 泵 房 宜 采 用 钢 塑 窗 或 铝 合 金 窗 。 进 出 设 

备 的 大 门 根据 具体 情况 ,可 选用 钢 大 门 或 电动 卷帘门 。 

18.8.7 海水 建筑 物 应 采用 防 海 水 腐蚀 的 建筑 材料 或 采取 其 他 有 

效 防 腐 措 施 ,并 应 符合 现行 国家 标准 ( 河 港 工 程 设计 规范 》GBJ 

50192 的 有 关 规 定 。 取 用 海水 的 钢管 应 进行 专门 防护 。 

18.8.8 在 软弱 地 基 上 修建 水 工 建筑 物 时 ,应 考虑 地 基 的 变形 和 

稳定 。 当 不 能 满足 设计 要 求 时 ,应 采 皮 地 基 处 理 措施 。 建 筑 物 四 

周 宜 设 置 沉 降 观测 点 。 

18.8.9 水 工 建筑 物 应 按 规划 容量 统一 规划 。 当 条 件 合适 时 ,可 

分 期 建设 ; 当 施 工 条 件 困难 ,布置 受到 限制 , 且 分 期 建设 在 经 济 上 

不 合理 时 ,可 按 规划 容量 一 次 建成 。 

18.8.10 排水 明渠 与 河床 连接 处 应 设 排水 日 ,排水 口 形式 可 根据 

地 形 地 质 条 件 、 消 能 .散热 要 求 等 因素 确定 。 

18, 8,11 用 谷 型 干 驻 灰 场 周围 山坡 宜 设 截 洪 沟 , 设 计 标 准 可 按 重 

现 期 为 十 年 一 遇 潜 水 考虑 。 

18.8.12 山谷 型 干 贮 灰 场 上 游 设 有 拦 洪 坝 时 ,其 坝 高 应 根据 不 同 

排 洪 设施 对 设计 洪水 进行 调 洪 演算 ,并 进行 技术 经 济 比 较 确 定 。 
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设计 标准 应 按照 堆 灰 高 度 和 容积 参照 表 18, 6. 8 确定 。 下 游 的 挡 
灰 堤 ( 坝 ) 宜 为 排水 棱 体 。 

18.8.13 贮 灰 场 堤坝 坝 体 结构 宜 采 用 当地 建筑 材料 , 当 条 件 许 可 
时 ,可 采用 灰 漆 分 期 筑 坝 ,并 结合 环保 要 求 , 通 过 技术 经 济 比较 , 选 
定安 全 ,经 济 、 合 理 的 坝 型 。 

18.8.14 在 抗震 设防 烈度 为 6 度 及 以 上 的 地 区 修筑 灰 坝 时 ,应 根 
据 地 基 条 件 采取 相应 的 防止 坝 体 和 地 基 液 化 的 措施 . 
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19 辅助 及 附属 设施 


19.0.1 发 电厂 的 设计 应 根据 机 组 容量 、 形 式 、 台 数 、 设 备 检修 特 
点 ,地 区 协作 和 交通 运输 等 条 件 综合 考虑 ,一 般 不 设置 金工 修配 设 
施 。 大 件 和 精密 件 的 加 工 及 铸件 应 充分 利用 社会 加 工 能 力 。 大 修 
外 包 或 地 区 集中 检修 的 发 电厂 ,应 按 机 组 维修 或 小 修 的 需要 配置 
修配 设施 。 企 业 自 备 发 电厂 , 当 企业 能 满足 发 电厂 修配 任务 时 ,不 
另 设 修配 设施 ， 
19.0.2 当 发 电厂 位 于 偏僻 ,边远 地 区 时 ,可 根据 机 组 的 容 其 和 人 台 
数 ,因地制宜 地 设置 锅炉 ,汽机 电气、 燃料 ,化 学 等 检修 间 ,并 配置 
常用 的 检修 机 具 和 工具 。 
19.0.3 发 电厂 应 设 有 存放 材料 .备品 和 配件 的 库房 与 场地 。 材 
料 库 、 油 库 的 布置 应 符合 现行 的 消防 规范 的 有 关 规 定 。 企 业 自 备 
发 电厂 的 材料 库 等 可 由 企业 统筹 规划 设计 。 
19.0.4 发 电厂 宜 设置 控制 用 和 检修 用 的 压缩 空气 系统 ,压缩 空 
气 系统 和 空气 压缩 机 宜 符合 下 列 规定 : 

1 发 电厂 的 压缩 空气 系统 宜 全 厂 共 用 ,包括 化 学 、 除 灰 等 工 
艺 专业 。 

2 控制 用 和 检修 用 的 系统 宜 采 用 同型 号 、 同 容量 的 空气 压缩 
机 ,并 集中 布置 。 空 气压 缩 机 出 口 接 入 同一 母 管 , 母 管 上 应 设 控制 
用 和 检修 用 压缩 空气 电动 隔离 阅 , 并 设 低压 力 联 镇 保护 ,保证 控制 
用 压缩 空气 系统 压力 在 任何 工 况 下 均 满 足 工作 压力 的 要 求 。 两 系 
统 的 贮 气缸 和 供 气 系统 应 分 开设 置 。 压 缩 空 气 的 供 气压 力 应 满足 
用 气 端的 要 求 。 控 制 用 压缩 空气 的 供 气管 道 宜 采用 不 锈 钢管 。 

3 运行 空气 压缩 机 的 总 容量 应 能 满足 全 厂 热 工控 制 用 气 设 
备 的 最 大 连续 用 气量 ,并 应 设置 1 台 备 用 。 
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4 当 全 部 空气 压缩 机 停 用 时 , 热 工控 制 用 压缩 空气 系统 的 贮 
气 饶 容 量 应 能 维持 在 5min 一 10min 的 耗 气量 ,气动 保护 设备 和 远 
离 空气 压缩 机 房 的 用 气 点 宜 设 置 专用 的 稳 压 贮 气 钠 。 

5 热 工 控制 用 压缩 系统 应 设 有 除尘 过 滤器 和 空气 干燥 器 ,并 
与 运行 空气 压缩 机 的 容量 相 匹 配 , 供 气质 其 应 符合 现行 国家 标准 
《工业 自动 化 仪表 气 源 压力 范围 和 质量 GB 4830 的 有 关 规 定 , 气 
源 上 品质 应 符合 下 列 规定 : 

1) 工 作 压 力 下 的 露点 应 比 工作 环境 最 低温 度 低 10°C. 
2) 净 化 后 的 气体 中 含 侍 粒 径 不 应 大 于 3fm。 
3) 气 源 装 置 送出 的 气体 含油 量 应 控制 在 8ppm 以 下 。 

6 空气 压缩 机 房 应 设 有 防止 噪声 和 振动 的 措施 . 

.7 ” 当 企 业 设 有 空气 压缩 机 站 , 且 输 送 条 件 合适 时 ,企业 自 备 
发 电厂 可 不 男 设 空气 压缩 机 。 

19.0.5 发 电厂 设备 ,管道 的 保温 设计 应 符合 下 列 规定 : 

1 发 电厂 的 保温 设计 应 符合 现行 国家 标准 的 有 关 规 定 。 

2 KRAMER FOC , 且 经 常 运 行 药 设 备 和 管道 应 进行 保 
温 。 对 表面 温度 高 于 60 仿 且 不 经 常 运行 的 设备 和 管道 , 凡 在 人 员 
可 能 接触 到 的 2. 2m 高 度 范围 内 ,应 进行 防 请 伤 保温 ,保温 层 外 表 
面 温度 不 应 超过 60C 。 露 天 的 蒸汽 管道 宜 设 减少 散热 损失 的 防 
wie. 

3 RAMP Re. 4 TPR 
制 介质 在 输送 过 程 中 的 温度 降 时 ,应 按 热平衡 法 进行 计算 。 

4 选用 的 保温 材料 的 主要 技术 性 能 指标 应 符合 下 列 规定 : 

1) 介 质 工作 温度 为 450 一 650C ,导热 系数 不 得 大 于 
0.11W/(m* K), 
2) 介 质 工 作 温 度 小 于 450'C ,导热 系数 不 得 大 于 0. 09W/ 
(m + K); 导 热 系数 应 有 随 漫 度 变化 的 导热 系数 方程 或 
图 表 。 
3) 对 于 硬 质 保温 材料 密度 不 大 于 220kg/mi ,对 于 软 质 保温 
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材料 密度 不 大 于 150kg/m' 。 
5 保温 的 结构 设计 应 符合 下 列 规定 ， 
1) 保温 层 外 应 有 良好 的 保护 层 。 保 护 层 应 能 防水 BARR. A 
其 机 械 强 度 满足 施工 ,运行 要 求 。 
2) 采 用 硬 质保 温 材 料 时 , 直 管 段 和 弯 头 处 应 留 伸缩 锋 ; 对 于 
Ai AEA KH Mt 2m 一 3m, 应 设 紧 钾 承重 环 支撑 
件 * 对 于 中 低温 管道 垂直 长 度 超过 3m 一 5m, 应 设 焊 接 承 
重 环 支撑 件 。 
3) 阀 门 和 法 兰 等 检修 需 拆 的 部 件 宜 采 用 活动 式 保温 结构 。 
19.0.6 发 电厂 的 设备 和 管道 的 油漆 、 防 腐 设 计 应 符合 下 列 规定 : 
1 管道 保护 层 外 表面 应 用 文字 箭头 标 出 管内 介质 名 称 和 流 
向 。 
2 ”对 于 不 保温 的 设备 和 管道 及 其 附件 应 涂 刷 防 锈 底 漆 两 度 、 
面 漆 两 度 ,对 于 介质 温度 低 于 120°C 的 设备 和 管道 及 其 附件 应 涂 
hil Bi CBR ALE , 
19.0.7 发 电厂 宜 设 贮 油箱 和 滤 油 设备 ,不 设 单独 的 油 处 理 室 。 
透 平 油 和 绝缘 油 的 贮 油箱 的 总 容积 ,分 别 不 应 小 于 1 台 最 大 机 组 
的 系统 透 平 油 量 各 1 台 最 大 变压器 的 绝缘 油 量 的 110% 
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20 建筑 与 结构 


20.1 一 般 规 定 


20.1.1 发 电厂 的 建筑 结构 设计 应 全 面 吐 彻 “ 安 全 、 适 用 ,经 济 、 美 
观 ” 的 方针 。 

20.1.2 建筑 设计 应 根据 生产 流程 .使 用 要 求 .自然 条 件 . 周 围 环 
境 ,建筑 材料 和 建筑 技术 等 因素 ,并 结合 工艺 设计 做 好 建筑 物 的 平 
MAR SHAE .建筑 造型 ,色彩 处 理 以 及 围 护 结构 的 选择 :配合 
工艺 解决 建筑 物 内 部 交通 防火 ,防爆 泄 压 .防水 .防潮 、 防 腐蚀 、 防 
噪声 . 防 尘 .上 防 小 动物 .抗震 、. 隔 振 .保温 、 贤 热 .节能 .日 照 .采光 、 环 
保 、 自 然 通风 和 生活 设施 等 问题 。 在 进行 造型 .外 观 和 内 部 处 理 
时 ,应 将 建 ( 构 ) 筑 物 与 工艺 设备 视 为 统一 的 整体 考虑 ,并 注重 建 
( 构 ) 筑 物 群 体 与 周围 环境 的 协调 .。 

20.1.3 发 电厂 内 各 建 ( 构 ) 筑 物 的 防火 设计 必须 符合 现行 国家 标 
准 & 火 力 发 电厂 与 变电站 设计 防火 规范 》GB 50229 及 国家 其 他 有 
关 防 火 标准 利 规范 的 规定 。 

20.1.4 ”发 电厂 建 ( 构 ) 筑 物 的 结构 设计 使 用 年 眼 , 除 临时 性 结构 
外 应 为 50 年 。 

20.1.5 结构 设计 时 ,应 根据 结构 破坏 可 能 产生 后 果 的 严重 性 , 采 
取 不 同 的 安全 等 级 。 离 度 200m RW EAB. ES A dR GE 
上 煤 斗 、 句 筋 混 凝 土 莫 帅 锅炉 炉 架 安全 等 级 为 一 级 ,其余 建 ( 构 ) 筑 
物 均 为 二 级 。 

20.1.6 广 区 辅助 .附属 和 生活 建筑 物 的 规模 和 面积 应 执行 现行 
国家 及 行业 标准 的 有 关 规 定 ; 嘻 彻 节约 用 地 刘 则 ,房屋 宜 采 用 多 层 
建筑 和 联合 建筑 。 

20.1.7 选择 建筑 材料 时 , 宜 考 虑 不 同 地 区 特点 ,因地制宜 ,使 用 
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可 再 循环 利用 的 材料 ,建筑 砌 体 材料 不 应 使 用 国家 和 地 方 政 府 禁 
用 的 黏土 制品 。 

20.1.8 结构 设计 必须 在 承载 力 稳定、 变形 和 耐久 性 等 方面 满足 
生产 使 用 要 求 , 同 时 尚 应 考虑 施工 及 安装 条 件 。 对 于 混凝土 结构 ， 
必要 时 应 验算 结构 的 裂 锋 宽度 。 承 受 动力 荷载 的 结构 ,必要 时 应 
做 动力 计算 。 煤 粉 仓 应 做 密封 处 理 , 并 考虑 防爆 要 求 。 

20.1.9 建 ( 构 ) 筑 物 变形 链 的 设计 应 符合 下 列 规定 : 

1 建 ( 构 ? 筑 物 应 根据 体型 .荷载 .工程 地 质 和 抗震 设防 烈度 ， 
设置 沉 隆 颖 或 抗震 颖 。 

2 主 厂房 纵向 温度 伸缩 继 的 最 大 间距 ,对 现 浇 钢筋 混 凝 结 
构 ,不 宜 超过 75m; 对 装配 式 钢筋 混凝土 结构 ,不 宜 超过 100m; 对 
钢 结 构 ,不 宜 超 过 150m. 

3 ”变形 链 不 应 破坏 建筑 物 装修 面 层 ,其 构造 和 材料 应 根据 其 
部 位 与 需要 ,分 别 采用 防水 、 防 火 ,保温 和 防腐 蚀 等 措施 。 

4 ” 当 有 充分 根据 ,采取 有 效 措施 或 经 过 温度 应 力 计算 能 满足 
设计 要 求 时 ,可 适当 增 大 温度 伸缩 缝 的 间距 。 

5 主 厂房 温度 伸缩 缝 宜 布 置 在 两 机 组 单元 之 间 , 宜 采用 双 柱 
双 屋 架 , 伸 缩 颖 处 染 板 及 围 护 结构 宜 采 用 甚 挑 结 构 。 

20.1.10 ”对 位 于 海滨 的 电厂 外 露 结构 应 采取 防 盐 仆 侵 蚀 措 施 。 


20.2 抗震 设计 


20.2.1 发 电厂 的 抗震 设计 应 贯彻 预防 为 主 的 方针 ,使 建筑 物 经 
抗震 设防 后 ,能 减轻 建筑 损坏 ,避免 人 员 伤 亡 ,减少 经 济 损失 。 
20.2.2 抗震 设防 烈度 为 6 度 及 以 上 的 建筑 物 应 做 抗震 设防 。 发 
电厂 建 ( 构 ? 筑 物 抗震 设防 应 按 现行 国家 标准 4 建筑 工程 抗震 设防 
分 类 标准 XGB 50223《 电 力 设施 抗震 设计 规范 》GB 50260 的 有 关 
规定 执行 ,并 应 符合 下 列 规定 : 

1 特别 重要 的 工矿 企业 的 自 备 发 电厂 的 主 厂房 主体 结构 、 锅 
炉 炉 架 AAI , 烟 道 . 运 煤 栈 桥 、 碎 煤 机 室 与 转运 站 、 主 控制 楼 (包括 
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集中 控制 楼 )、 屋 内 配 电 装 置 楼 .燃油 和 燃气 机 组 电厂 的 燃料 供应 
设施 等 按 现 行 国家 标准 ¢ 建 筑 工程 抗震 设防 分 类 标准 GB 50223 
中 的 重点 设防 类 ( 乙 类 ) 建 筑 进行 抗震 设防 。 

2 材料 库 .厂区 半 墙 .自行 车 棚 等 次 要 建筑 物 ,应 按 现行 国家 
标准 4 建筑 工程 抗震 设防 分 类 标准 ?GB 50223 中 的 适度 设防 类 ( 丁 
类 ) 建 筑 进 行 抗震 设防 。 

3 除 第 1 款 和 第 2 款 外 的 其 他 建筑 物 ,应 按 现行 国家 标准 
《建筑 工程 抗震 设防 分 类 标准 3GB 50223 中 的 标准 设防 类 ( 丙 类 ) 
建筑 进行 抗震 设防 。 

20.3 主 厂房 结构 


20.3.1 主 厂房 框 ( 排 ) 架 宜 采 用 钢筋 混 凝 土 结构 ,有 条 件 时 也 可 
采用 组 合 结构 或 钢 结 构 。 

20.3.2 汽机 房屋 面 结构 应 选用 有 模 、 无 模 或 板 梁 ( 屋 架 ) 合 一 的 
RRR. MMAR BERT RRB i N TF 
宜 采 用 预 应 力 大 型 屋面 板 : 对 有 檬 体系 , 宜 采 用 小 模板 或 以 压 型 钢 
板 做 底 模 的 现 浇 钢筋 混凝土 层面 板 。 

20.3.3 ”汽机 房屋 架 跨度 为 18m 及 以 下 , 宜 采 用 钢筋 混凝土 屋 架 
或 预 应 力 钢筋 混凝土 薄 腹 梁 ; 当 跨 度 大 于 18m 时 ERARE 
或 实 腹 钢 梁 。 

20.3.4 主 厂房 围 护 结构 应 与 承重 结构 体系 相 适 应 , 宜 采 用 盔 块 ， 
必 划 时 亦 可 采用 新 型 轻 质 墙 板 。 

20.3.5 悬 吊 锅炉 炉 架 宜 采 用 独立 式 布 置 。 炉 架 宜 采 用 钢 结 构 ， 
也 可 采用 钢筋 混凝土 结构 。 

20.3.6 汽 轮 发 电机 基础 应 按 现行 国家 标准 《动力 机 器 基础 设计 
规范 》GB 50040 的 有 关 规 定 进行 设计 。 


20.4 地 基 与 基础 


20.4.1 地 基 与 基础 的 设计 应 根据 工程 地 质 和 岩 土 工程 条 件 , 结 
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合 发 电厂 各 类 建 ( 构 ) 筑 物 的 使 用 要 求 ,充分 吸取 地 区 的 建筑 经 验 ， 
综合 考虑 结构 类 型 ,材料 供应 等 因素 ,采用 安全 经济 ,合理 的 地 基 
基础 形式 。 

20.4.2 主 厂房 地 基 设 计 应 根据 不 同 的 工程 地 质 条 件 , 或 厂房 不 
同 的 结构 单元 ,采用 适合 的 地 基 形 式 和 桩 基 持 力 层 。 

20.4.3 地 基 除 做 承载 力 计 算 外 , 尚 应 按 现 行 国家 标准 《建筑 地 基 
基础 设计 规范 》GB 50007 的 有 关 规 定 对 地 基 变 形 和 稳定 做 必要 验 
算 。 
20.4.4 ”当地 基 的 承载 力 、 变 形 或 稳定 不 能 满足 设计 要 求 时 ,应 采 
用 人 工地 基 。 重 要 建 ( 构 ) 筑 物 的 地 基 处 理应 进行 原 体 试验 。 当 工 
程 建 设 场 地 拟 采用 的 地 基 处 理 方法 具有 成 熟 经 验 时 ,扩建 工程 可 
不 进行 原 体 试验 。 

20.4.5 厂房 基础 的 选 型 宜 采 用 独立 基础 ,也 可 依次 采用 条 形 、 徐 
H . 箱 形 基础 。 

20.4.6 贮 煤 场 , 大 面积 负载 区 内 及 其 邻近 的 建筑 物 , 应 根据 地 质 
条 件 考虑 堆 载 的 影响 。 当 地 基 不 能 满足 设计 要 求 时 ,应 进行 处 理 。 
20.4.7 主要 建 ( 构 ) 筑 物 应 设置 沉降 观测 点 。 

20.4.8 在 扩建 设计 中 ,应 考虑 扩建 建 ( 构 ) 筑 物 对 原 有 建 ( 构 ) 筑 
物 的 影响 。 


20.5 采光 和 自然 通风 


20.5.1 建筑 物 宜 优先 考虑 天 然 采 光 ,设计 应 符合 下 列 规定 ， 

1 建筑 物 室内 天 然 采 光照 度 应 符合 现行 国家 标准 4 建筑 采光 
设计 标准 XGB/T 50033 WA KALE. 

2 建筑 物 在 满足 采光 要 求 的 前 提 下 减 小 采光 口 面积 ,其 布置 
应 不 受 设备 遮挡 的 影响 。 

3 侧 窗 设 计 应 考虑 建筑 节能 和 便于 清洁 ,避免 设置 大 面积 玻 
璃 窗 。 
20.5.2 汽轮机 房 宜 采 用 侧 窗 和 顶部 混合 采光 方式 ,运转 层 采 光 
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等 级 可 按 V 级 设计 。 

20.5.3 各 类 控制 室 应 避免 控制 屏 表 面 和 操作 台 显 示 器 屏幕 面 产 
生 了 眩光 及 视线 方向 上 形成 的 眩光 ， 

20.5.4 发 电厂 建筑 宜 采 用 自然 通风 ; 墙 上 和 楼 层 上 的 通风 口 应 
合理 布置 ,避免 气流 短路 和 倒流 ,减少 气流 死角 。 


20.6 建筑 热 工 及 阳 声 控制 


20.6.1 建筑 热 工 设计 应 符合 国家 节约 能 源 的 方针 ,使 设计 与 地 
区 气候 条 件 相 适 应 ,应 注意 建筑 朝向 ,节约 建筑 采暖 和 空调 能 耗 ， 
改善 并 保证 室内 热 环 境 质量 。 

20.6.2 厂区 生活 建筑 物 和 人 员 集 中 的 辅助 和 附属 建筑 物 的 热 工 
设计 应 执行 现行 国家 标准 4 民用 建筑 热 工 设计 规范 ?GB 50176 的 
有 关 规 定 。 严 寒 地 区 和 寒冷 地 区 还 应 执行 现行 行业 标准 人 严寒 和 
寒冷 地 区 居住 建筑 节能 设计 标准 亲 GJ 26 的 有 关 规定 。 

20.6.3 建筑 设计 应 重视 噪声 控制 ,在 布置 上 应 使 主要 工作 和 生 
活 场 所 避 开 强 噪声 源 ,对 噪声 源 应 采取 吸 声 和 隔 声 措施 。 在 噪声 
控制 设计 中 ,应 符合 现行 国家 标准 4 工业 企业 噪声 控制 设计 规范 》 
GBJ 87 的 有 关 规 定 。 


20.7 防 排 水 


20.7.1 主 厂 房 有 冲洗 要 求 的 地 面 应 考虑 有 组 织 排水 ; 除 氧 器 层 、 
煤 仓 层 及 有 冲洗 要 求 的 楼 面 (包括 运 煤 栈桥 ) , 主 厂房 屋面 (包括 震 
天 锅炉 的 炉 顶 结构 和 运转 层 平台 ) 应 防水 并 有 组 织 排 水 。 电 气 和 
控制 设备 间 的 顶板 应 有 可 靠 的 防 排水 措施 。 屋 面 工程 的 设计 应 符 
合 现行 国家 标准 4 屋面 工程 技术 规范 ?GB 50345 的 有 关 规 定 。 
20.7.2 所 有 室内 沟 道 .隧道 .地下室 和 地 坑 等 应 有 妥善 的 排水 设 
计 和 可 拿 的 防 排水 设施 。 当 不 能 保证 自流 排水 时 ,应 采用 机 械 排 
水 并 防止 倒 谨 。 严 禁 将 电缆 沟 和 电缆 隧道 作为 地 面 冲洗 水 和 其 他 
水 的 排水 通路 。 
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20.7.3 ”电气 建筑 物 的 屋面 宜 采 有 珊 现 浇 钢 筋 混凝土 结构 (装配 整 
体 结构 屋 面 需 加 整 涪 央 ) ,应 选用 优质 防水 层 和 有 组 织 排 水 。 


20.8 室内 外 装修 


20.8.1 建筑 物 室内 外 装修 应 符合 下 列 规定 : 

1 建筑 物 的 室内 外 墙 面 应 根据 使 用 和 外 观 需 要 进行 处 理 , 内 
外 墙 表 面 宜 耐 污染 、 易 清洗 。 

2 地 面 和 楼 面 材 料 除 工 艺 要 求 外 , 宜 采 用 耐 府 , 易 清洗 的 材 
料 。 

3 室内 装修 应 符合 现行 国家 标准 《建筑 内 部 装修 设计 防火 规 
范 yGB 50222 的 有 头 规定 。 
20.8.2 有 侵蚀 性 物质 的 房间 ,其 内 表面 (包括 室内 外 排放 沟 道 的 
内 表面 ) 应 采取 防腐 蚀 措施 。 有 可 燃气 体 的 房间 ,其 内 部 构件 布置 
应 便于 气体 的 排出 。 


20.9 J 和 窗 


20.9.1 建筑 物 门 的 设计 应 符合 下 列 规定 : 

1 厂房 运输 用 门 宜 采用 钢 门 。 

2 大 型 设备 出 人 口 可 采用 电动 大 门 (在 大 门 上 或 附近 宜 设 
人 行 门 );。 在 严寒 和 寨 冷 地 区 应 选用 保温 与 密闭 性 能 好 的 门 
窗 。 

3 ”电气 设备 房间 应 采用 非 燃烧 材料 的 门 ,门窗 及 雯 上 和 孔洞 应 
有 防止 小 动物 进入 的 措施 。 

20.9.2 建筑 物 窗 的 设计 应 符合 下 列 规定 : 

1 建筑 物 宜 采用 钢 窗 、 塑 俩 窗 或 铝 合金 窗 等 ,必要 时 可 加 设 
纱窗 。 

2 在 人 员 经 常 活动 的 范围 内 宜 设 平 开 窗 或 推拉 窗 。 

3 通风 用 高 出 窗 宜 采用 机 械 起 闭 装 置 . 

4 建筑 物 设计 应 考虑 窗 扇 维护 和 控 洗 的 便利 。 
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20.10 生活 设施 


20. 10.1 集中 控制 室 . 运 煤 、 除 灰 等 系统 运行 人 员 较 集中 的 场所 ， 
应 设 有 休息 室 、 更 衣 室 等 生活 设施 。 

20.10.2 厂区 宜 有 集中 的 浴室 。 燃 料 分 场 应 就 近 另 设 专用 浴室 。 
20. 10.3 主要 生产 建筑 物 的 主要 作业 层 和 人 员 较 集中 的 建筑 物 
应 考虑 饮用 水 设施 ,并 应 设 有 厕所 和 清洁 用 的 水 池 。 


20.11 8 图 


20.11.1 烟 向 设计 应 符合 现行 国家 标准 《 烟 向 设计 规范 3GB 
50051 及 其 他 现行 的 烟 图 设计 标准 的 有 关 规 定 。 

20.11.2 烟 向 结构 可 采用 单 简 式 或 套 简 式 ,其 选 型 可 视 烟 气 腐蚀 
性 的 强 弦 、 锅 炉 运 行 及 环保 等 要 求 ,结合 烟 气 条 件 , 应 符合 下 列 规 


at: 


AL: 

1 当 排 放 强 腐蚀 性 烟 气 时 ,应 采用 套 简 式 烟 向 。 

2 ， 当 排放 中 等 腐蚀 性 烟 气 时 , 宜 采 用 套 简 式 烟 外, 也 可 采用 
BY A A AF YR A PAT o 

3 SHRI AE MACS A a A BP fH A 
20. 11.3 ” 当 采 用 套 简 式 烟 肉 时 ,外 简 壁 及 排 烟 内 简 间 应 考 虚 便 寺 
ARRE .维修 检 修 的 条 件 。 
20.11.4 烟 负 的 防腐 材料 应 具有 良好 的 耐酸 . 耐 温 、 抗 渗 和 密封 
SHERE. 


20.12 运 煤 构筑 物 


20. 12.1 运 煤 栈桥 可 采用 钢筋 混凝土 结构 。 当 运 煤 栈桥 跨度 大 
于 24m Sit. OA YE A STR 
20,122 运 煤 栈桥 可 根据 气候 条 件 采用 封闭 . 半 封 闭 或 露天 形 
式 , 当 为 封闭 式 时 宜 采 用 轻型 围 护 结构 。 
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20.12.3 干 煤 棚 项 盖 宜 采 用 钢 结 构 。 
20.13 ”空冷 凝 汽 器 支承 结构 


20.13,1 空冷 凝 汽 器 支承 结构 平面 布置 应 采用 规则 、 对 称 的 布置 
形式 。 

20.13.2 空冷 凝 汽 吕 支承 结构 可 采用 钢筋 混凝土 框架 结构 、 钢 结 
构 及 钢 杭 架 和 钢筋 混凝土 管 柱 组 成 的 混合 结构 。 

20. 13.3 主要 承重 钢 结构 构件 应 采取 可 靠 的 防腐 措施 。 


20.14 Æ 荷 Ë 


20.14.1 发 电厂 建 ( 构 ) 筑 物 的 屋面 .楼 (地 ) 面 结构 设计 应 考虑 在 
生产 使 用 检修、. 施 革 安 装 时 ,由 设备 ,管道 .运输 工具 .材料 堆放 等 
重 物 所 引起 的 荷载 。 

20. 14.2 ”对 无 特殊 页 求 的 活 荷 载 取 值 , 可 按 表 20, 14. 2 采用 。 
20.14.3 汽机 房 、 灰 浆 泵 房 ,修配 厂 、 检 修 间 及 引 风 机 室 等 的 吊车 
按照 现行 国家 标准 《起重机 设计 规范 》GB/T 3811—2008 中 工作 
级 别 A1 一 A3 取 值 , 燃 煤 及 除 灰 建筑 的 桥 式 抓 斗 吊 车 按 工 作 级 别 
A6,A7 取 值 。 

20. 14.4 变 电 构 架 的 设计 除 按 工艺 提供 的 导线 、 地 线 水 平 张力 、 
垂直 荷载 .设备 自重 外 , 尚 应 计算 检修 .操作 等 其 他 活 荷载 。 
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21 采暖 通 风 与 空气 调节 


21.1 一 般 规 定 


21.1.1 采暖 地 区 分 为 集中 采暖 地 区 和 采暖 过 渡 地 区 ,集中 采暖 
地 区 的 生产 厂房 和 辅助 建筑 物 应 设计 集中 采暖 .采暖 过 渡 地 区 根 
据 生 产 工艺 要 求 , 或 对 生产 过 程 中 易 发 生 冻 结 的 厂房 和 辅助 建筑 
设计 采暖 。 集 中 采暖 地 区 和 采 瞬 过 渡 地 区 划分 原则 应 符合 下 列 规 
定 ， 

1 历年 每 年 最 冷 月 平均 气温 低 于 或 等 于 5 的 日 数 , 大 于 或 
等 于 90d 的 地 区 为 集中 采暖 地 区 。 

2 历年 每 年 最 冷 月 平均 气温 低 于 或 等 于 5C 的 日 数 ,大 于 或 
等 于 60d, 且 小 于 90d 的 地 区 ,为 采暖 过 渡 地 区 。 
21.1.2 厂区 以 外 的 生活 福利 建筑 物 的 采暖 应 符合 当地 建设 标 
HE. 
21.1.3 发 电厂 的 建筑 物 采 暖 热 媒 选择 应 符合 下 列 规定 : 

1 集中 采暖 地 区 采暖 热 媒 宜 采 用 高 温 热 水 , 供 、 回 水 温度 不 
宜 低 于 110°C /70°C ,过 渡 地 区 可 采用 95°C /70T. 

2 严寒 地 区 的 主 厂房 . 输 煤 系统 如 需要 采用 蒸汽 作为 热 媒 
AM MARA AR KS DESH ANIC. RARER BL 
160°C ,凝结 水 必须 回收 利用 。 
21.1.4 空气 调节 系统 的 冷 源 和 冷却 水 源 应 根据 所 在 地 区 的 条 
件 、. 全 厂 可 用 冷却 水 源 的 水 质 及 供水 条 件 , 通 过 技术 经 济 比较 确 
定 。 当 工业 水 或 工业 循环 水 供水 条 件 和 水 质 符 合 要 求 , 且 水 源 能 
够 保证 连续 供给 时 ,应 优先 作为 冷却 水 源 。 
21.1.5 在 输送 、 贮 存 或 生产 过 程 中 会 产生 易 燃 、 易 爆 气 体 或 物料 
的 建筑 物 , 严 禁 采 用 明火 和 电 加 热 器 采暖 。 
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21.1.6 位 于 集中 采暖 地 区 的 发 电厂 , 当 采 用 单 台 汽轮机 的 抽 汽 
作为 采暖 系统 热源 时 ,应 设备 用 汽 源 。 
21.1.7 采暖 .通风 和 空气 调节 室内 设计 参数 应 符合 下 列 规定 : 

1 冬季 采暖 室内 设计 温度 应 根据 工艺 特点 确定 ,并 应 符合 现 
行 国家 标准 ¢ 采 暖 通风 与 空气 调节 设计 规范 》GB 50019 的 有 关 规 
定 。 

2 夏季 通风 室内 设计 温度 应 根据 工艺 要 求 确定 , 当 工 艺 无 特 
殊 要 求 时 ,应 按 室内 散热 强度 确定 作业 地 带 温 度 。 

3 空气 调节 室内 设计 温 湿 度 基 数 应 根据 工艺 要 求 确定 。 一 
般 舒 适 性 空调 室内 设计 参数 应 符合 现行 国家 标准 { 采 暖 通 风 与 空 
气 调 节 设 计 规 范 》GB 50019 的 有 关 规 定 。 

21.1.8 通风 和 空气 调节 设计 应 根据 现行 国家 标准 #4 火力 发 电厂 
与 变电站 设计 防火 规范 》GB 50229 及 国家 其 他 防火 规范 的 有 关 规 
定 设置 防火 排 烟 措施 ,并 与 消防 控制 中 心 联动 控制 。 
21.1.9 空气 调节 系统 及 装置 的 设置 范围 应 根据 工艺 要 求 和 生产 
实际 需要 确定 。 
21.1.10 对 散热 量 和 散 湿 量 较 大 的 车 间 , 其 作业 地 带 的 空气 温度 
应 符合 表 21. 1. 10 ABER. 

表 21.1,10 散热 量 和 数 滥 量 车 间 空 气温 度 规定 





车 问 作业 地 带 的 特征 | 让 间作 业 弛 带 空气 温度 


WIN Q<23W/mé 不 起 过 可 委 通 风 室外 计算 温度 2C 

23Wyns 扫 散热 最 QE116Wyes AS Bid Le A Sb oT HBA 5C 

KF ht Q> 116 W/m! Kiki Pi RIA ate TC 

BE PE le ee SB AF PE BY A BELT 2m 内 的 空间 ， 
21.1,11 电厂 各 类 建筑 及 车 间 的 通风 设计 原则 应 符合 下 列 规定 : 
1 对 余热 和 余 湿 量 均 较 大 的 建筑 和 和 车间 ,通风 量 应 按 排除 余 
热 或 余 蝎 所 需 空气 量 中 较 大 值 确定 。 

2 对 有 可 能 放 若 有 毒 和 有 害 气体 的 车 间 , 应 根据 满足 室内 最 
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高 允许 浓度 所 需 的 换 气 次 数 确定 通风 量 , 室 内 空气 严禁 再 循环 。 
有 毒 \ 有 害 气体 的 排放 应 符合 现行 有 关 国 家 标准 的 要 求 。 

3 ” 当 周 图 环境 空气 较为 恶劣 或 工艺 设备 有 防 尘 要 求 时 , 宜 采 
用 正 压 通风 , 进 风 应 过 滤 。 
21.1.12 对 有 易 燃 、 易 煤气 体 产生 的 车 间 ,应 设 事 故 通 风 。 事 故 
通风 量 按 换 气 次 数 不 小 于 12 次 /h 计算 ,事故 通风 定 由 正常 通风 
系统 和 事故 通风 系统 共同 保证 。 


21.2 主 厂 房 


21.2.1 主 厂房 采暖 宜 按 维持 室内 温度 十 5'C 计 算 围 护 结构 热 负 
荷 , 计 算 时 不 考虑 设备 .管道 散热 量 。 
21.2.2 在 夏季 ,锅炉 房 的 通风 设计 应 利用 句 炉 送 风 机 吸 下 锅炉 
房 上 部 的 热 空气 作为 机 械 排 风 ; 在 冬季 ,锅炉 送 风 机 室内 的 吸 风量 
应 根据 热平衡 计算 确定 。 
21.2.3 主 厂房 的 通风 设计 应 符合 下 列 规定 : 

1 主 厂房 宜 采用 自然 通风 方式 。 锁 炉 房 及 汽机 房 宜 设 避 风 
天 窗 。 

2 ” 当 利 用 除 氧 间 高 侧 窗 或 其 他 排 风 措 施 , 经 技术 经 济 比 较 合 
理 时 ,汽机 房 可 不 设 避 风 天 徐 。 

3 ” 当 自 然 通 风 达 不 到 卫生 或 生产 要 求 时 ,应 采用 机 械 通风 方 
式 或 自然 与 机 械 结合 的 通风 方式 。 
21.2.4 紧身 封闭 的 锅炉 房 应 采用 自然 通风 。 
21.2.5 主 厂 房 的 通风 换 气 量 应 符合 下 列 规定 : 

1 汽机 房 应 考虑 同时 排出 余热 量 和 余 湿 量 。 

2 名 炉 房 只 考虑 排出 余热 量 。 

3 主 厂房 余热 量 的 确定 可 不 考虑 太阳 辐射 热 。 
21.2.6 主 厂房 内 控制 室 应 根据 工艺 要 求 及 生产 实际 需要 设置 空 
气 调节 装置 。 
21.2.7 50MW 级 以 上 机 组 ,锅炉 房 运 转 层 .锅炉 本 体 及 顶部 应 
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的 积 尘 清扫 ,并 应 满足 下 列 要 求 : 

1 按 高 真空 吸入 式 选择 主要 设备 和 配置 输送 管 网 。 

2 应 根据 锁 炉 布 演 形式 .锅炉 容量 ,清扫 装置 布置 条 件 以 及 
除 灰 系 统 方式 等 因素 ,确定 设置 车 载 式 或 固定 式 真 空 清扫 装置 。 


21.3 电气 建筑 与 电气 设备 


21.3.1 主 控制 室 , 通 信 室 , 不 停电 电源 室 等 应 根据 工艺 对 室内 的 
温度 ,湿度 要 求 ,设置 空气 调节 装 演 或 降温 措施 。 
21.3.2 集中 控制 室 、 电 子 设备 间 、 电 子 计算 机 室 、 单 元 控制 室 等 
应 按 全 年 性 空气 调节 系统 设置 ,空气 处 理 设 备 宜 按 设 计 冷 负荷 及 
风量 的 2X100 色 (或 3X50%) 配 置 ,集中 制冷 .加 热 系统 宜 采 用 集 
中 控制 方式 。 其 他 控制 室 应 根据 工艺 要 求 及 生产 实际 需要 设置 空 
气 调 节 装 置 。 
21.3.3 著 电 池 室 的 通风 设计 应 符合 下 列 规定 : 

1 蓄电池 室 应 维持 一 定 的 负 压 ,室内 换 气 次 数 每 小 时 不 得 小 
于 3 次 , 排 风 系 统 的 排 风口 应 设 在 房间 的 上 部 ,空气 不 允许 再 循 
环 。 

2 对 免 维护 著 电 池 室 ,室内 温度 不 宜 商 于 30 , 当 通 风 系 统 
不 能 满足 室内 温度 要 求 时 , 宜 采 取 直 流 降温 措施 。 

3 蓄电池 室 的 通风 机 及 电动 机 应 为 防爆 式 . 并 应 直接 连接 。 
鞋 电池 室内 的 降温 设施 应 为 防爆 式 。 
21.3.4 ”当主 厂房 电气 设备 间 内 设 有 高 压 开关 柜 或 干 式 变压器 等 
散热 量 较 大 的 电气 设备 时 ,室内 环境 温度 不 宜 高 于 35C。 当 符合 
下 列 条件 之 一 时 ,通风 系统 宜 采 取 降 温 措施 ， 

1 夏季 通风 室外 计算 温度 大 于 或 等 于 337 。 

2 夏季 通风 室外 计算 温度 大 于 或 等 于 30°C, ADF 33Y ,最 
热 月 月 平均 相对 温度 大 于 或 等 于 70%, 
21.3,5 厂 用 变压器 室 的 通风 设计 应 符合 下 列 规定 ， 
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1 油 浸 式 变压器 室 的 通风 , 按 夏季 排 风 温 度 不 超过 45°C , 进 
风 与 排 风 的 温度 差 不 超过 15C 计算。 

2 ， 于 式 变压器 室 的 通风 , 按 夏季 排 风 温 度 不 超过 40 计算。 
21.3.6 ” 厂 用 配 电 装置 室 的 事故 通风 量 应 按 每 小 时 不 应 少 于 12 
次 计算 。 

21.3.7 电抗 器 室 的 通风 应 按 夏季 排 风 温度 不 超过 40 心 计算 。 
21.3.8 电费 隧道 的 通风 应 按 夏季 排 风 温度 不 超过 40 , 进 风 与 
排 风 的 温度 差 不 超过 10 民 计算 。 电 缆 隧 道 宜 采用 自然 通风 。 
21.3.9 ”发 电机 出 线 小 室 布置 有 电压 互感 器 .电流 互感 器 、 励 磁盘 
及 灭火 电阻 等 设备 时 , 宜 采 用 自然 通风 。 当 小 室内 设 有 电抗 器 、 隔 
离开 关 等 设备 时 ,应 有 自然 进 风 和 机 械 排 风 的 设施 ,其 通风 量 分 别 
按 本 规范 第 21.3.7 条 确定 。 当 出 线 小 室 设 有 硅 整 流 装置 时 , 宜 采 
用 自然 进 风 、 机 械 排 风 。 当 环境 空气 质量 凡 劣 时 , 进 风 应 过 滤 。 
21.3.10 六 所 化 硫 设备 间 及 检修 室 , 应 设 钾 上 部 和 下 部 机 械 排 风 
装置 。 室 内 空气 严禁 再 循环 。 正 常 运行 时 的 排 风量 ,应 按 每 小 时 
不 少 于 2 次 换 气 计算 ;事故 时 的 排 风 量 应 按 每 小 时 不 少 于 12 次 换 
气 计算 ,并 应 符合 室内 空气 中 六 毛 化 硫 的 含量 不 得 超过 6000mgy mm 
的 要 求 。 

21.3.11 电气 建筑 和 电气 设备 间 的 通风 、 空 调 系统 的 防火 排 烟 措 
施 应 视 消 防 设施 的 性 质 确定 。 


21.4 运 煤 建筑 


21.4.1 和 运 煤 建筑 物 的 采 暧 应 选用 不 易 积 尘 的 散热 器 。 斜 升 运 煤 
栈桥 内 的 散热 器 宜 布置 在 检修 通道 侧 的 下 部 。 采 暖 过 渡 地 区 运 煤 
建筑 物 内 的 运 煤 带 式 输送 机 头 部 及 尾部 可 设置 局 部 采暖 。 

21.4.2 碎 煤 机 室 及 运 煤 转运 站 等 局 部 扬尘 点 应 采取 除尘 措施 ， 
24.4.3 煤 仓 间 腕 带 落 煤 口 在 工艺 采取 密封 措施 的 基础 上 , 宜 设 
置 除尘 装置 。 

24.4.4 RASC AVI T HRY BEI Pie ee PE 
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应 有 通风 设施 , 宜 采用 自然 进 风 、 机 械 排 风 。 通 风量 可 按 夏 季 换 气 
次 数 每 小 时 不 小 于 15 次 .冬季 换 气 次 数 每 小 时 不 小 于 5 次 计算 。 
对 于 严寒 地 区 冬季 通风 ,除尘 系统 运行 期 间 , 应 根据 热 . 风 平衡 计 
算 冬 季 通 风 耗 热量 ,其 补偿 应 符合 下 列 规定 ， 

1 宜 通 过 采暖 系统 予以 补偿 。 

2 人 允许 室内 温度 低 于 16Y ,但 不 得 低 于 SC. 
21.4.5 运 煤 集中 控制 室 应 根据 工艺 要 求 及 生产 实际 需要 设置 空 
气 调节 装置 。 


21,5 化 学 建筑 


21.5.1 水 处 理 室 的 电 滩 析 室 、 反 渗透 间 ,、 过 滤器 及 离子 交换 器 间 
在 夏季 宜 采 用 自然 通风 。 在 设计 采暖 和 通风 时 , 宜 计 入 设 备 散热 
it. 

21.5.2 酸 库 及 酸 计量 间 应 设 有 换 气 次 数 每 小 时 不 小 于 15 次 的 
通风 装 葡 ,室内 空气 严禁 再 循环 。 

21.5.3 碱 库 及 碱 计 量 问 宜 采用 自然 通风 , 当 酸 碱 共 库 时 ,应 按 酸 
库 要 求 设计 通风 ， 

21.5.4 ”化 验 室 应 设 通 风 柜 。 化验 室 及 药品 贮存 宝应 设 有 换 气 次 
数 每 小 时 不 小 于 6 次 的 通风 换 气 装 置 。 

21.5.5 加 氧 间 及 充 人 氢 瓶 问 应 没有 换 气 次 数 每 小 时 不 小 于 15 次 
的 机 械 排 风 装 置 。 

21.5.6 氨 、 联 氨 仓 亩 及 加 药品 间 应 设 有 换 气 次 数 每 小 时 不 小 于 
15 次 的 机 械 排 风 装置 。 通 风机 及 电动 机 应 为 防爆 式 , 并 应 直接 连 
接 。 

21.5.7 天 平 间 、 精 密 仪器 室 、 热 计量 室 等 应 根据 工艺 要 求 设置 空 
UAE Be 

21.5.8 水 处 理 车 间 的 控制 室 应 根据 工艺 要 求 及 生产 实际 需要 设 
置 空气 调节 装置 。 

21.5.9 在 有 腐蚀 性 物质 产生 的 房间 内 ,采暖 通风 系统 的 设备 . 管 
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道 及 附件 应 采取 防腐 措施 。 
21.5.10 对 其 他 化 学 建筑 应 根据 车 间 及 排除 气体 的 性 质 确定 通 
风 方 式 和 通风 量 。 


21.6 其 他 辅助 及 附属 建筑 


21.6.1 集中 采暖 地 区 ,循环 水 条 房 . 岸 边 水 泵 房 KRE Hih 
RG RAG SOLS OA A ES AL ARE EA tid BE 
不 低 于 16°C ,设备 问 设 值班 采暖 。 
21.6.2 循环 水 肥 房 或 岸 边 水 泵 房 , 当 水 泵 配 用 的 电动 机 布置 在 
地 上 部 分 时 , 宜 采 用 自然 通风 ; 当 水 泵 配 用 的 电动 机 布置 在 地 下 部 
分 时 ,应 设 有 机 械 通风 装置 . 
21.6.3 空 压 机 房 , 忒 酒 胡 房 夏 季 宜 采用 自然 通风 ,通风 基 按 排除 
余热 计算 。 冬 季 空 压 机 由 室内 吸 风 时 ,应 按 吸 风 量 进行 热风 补偿 ， 
室外 计算 参数 应 采用 室外 采暖 计算 温度 。 
21,6.4 ”油泵 房 的 通风 设计 应 符合 下 列 规定 : 

1 当 油 泵 房 为 地 上 建筑 时 , 宜 采 用 自然 通风 ;油泵 房 为 地 下 
建筑 时 ,应 采用 机 械 通风 ， 

2 油 娟 房 的 通风 晤 应 采取 下 列 三 项 计算 结果 的 较 大 值 : 

1) 按 排除 余热 所 需要 的 风量 计算 ; 

2) 按 换 气 次 数 每 小 时 不 小 于 10 计算 ; 

3) 油泵 房 的 通风 量 应 符合 空气 中 油气 的 含量 不 超过 

350mg/m* ,体积 浓度 不 超过 0.2% 的 要 求 。 
3 室内 空气 严禁 再 循环 。 
4 ”油泵 房 的 通风 机 及 电动 机 应 为 防爆 式 , 并 应 直接 连接 。 


21.7 厂区 制冷 .加 热 站 及 管 网 


21.7.1 凝 汽 式 发 电厂 或 内 供 坐 产 用 汽 的 热电 厂 , 当 厂区 采暖 热 

媒 为 热 水 时 ,应 设置 采暖 热 网 加 热 器 。 

21.7.2 厂区 加 热 站 的 设备 容量 和 台数 宜 按 本 规范 第 13. 9 节 的 
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相关 内 容 确 定 ,并 根据 电厂 规划 容量 确定 预 留 条 件 。 

21.7.3 厂区 采暖 热 网 加 热 器 的 饰 结 水 可 回收 至 除 氧 器 或 琉 水 
箱 。 当 凝结 水 不 能 自流 回收 时 ,应 设 凝 结 水 泵 。 其 台数 不 应 少 于 
2 台 , 其 中 1 台 备 用 。 

21.7.4 厂区 采暖 热 网 补给 水 及 定 压 方式 可 采用 开 式 膨胀 水 箱 、 
直接 补水 、 补 给 水 泵 或 其 他 方式 。 定 压 点 压力 (定夺 点 压力 为 直接 
连接 用 户 中 最 高 充 水 高 度 与 供水 温度 相应 汽化 压力 之 和 ,并 应 有 
0. O3MPa~0. 05MPa 的 富裕 压力 ) 宣 设 在 热 网 循环 水 泵 吸入 管 段 
上 ,并 应 符合 下 列 规定 ; 

1 采用 开 式 膨胀 水 箱 定夺 时 , 开 式 膨胀 水 箱 的 设置 高 度 应 为 
定 压 点 讨 力 。 膨 胀 水 箱 的 容积 宜 根 据 系 统 的 水 容量 .运行 中 最 大 
水 温 变化 值 和 系统 的 小 时 泄露 基 等 因素 确定 。 露 天 布 痪 的 膨胀 水 
箱 应 有 防冻 措施 。 

2 ， 当 根据 水 压 图 可 以 确定 补给 水 能 够 直接 而 可 靠 地 补 人 热 
网 时 ,可 采用 直接 补水 系统 定 压 。 

3 采用 补给 水 泵 定 压 时 ,补给 水 泵 应 设 2 台 , 其 中 1 台 备用 ， 
备用 补给 水 泵 应 能 白 动 投入 。 补 给 水 泵 的 扬程 应 根据 水 压 图 决 
21.7.5 热 水 采 暖 管 网 应 采用 双 管 闭 式 循环 系统 。 蒸 汽 采 暖 管 网 
宜 采 用 开 式 系统 ,其 凝结 水 必须 回收 利用 。 

21.7.6 采暖 热 网 的 主干 管 应 通过 采暖 热 负 茶 集 中 的 地 区 。 
21.7.7 厂区 采暖 热 网 管道 的 敷设 方式 应 根据 工程 的 具体 情况 ， 
经 技术 经 济 比 较 选 用 架空 .地沟 或 直 埋 甫 设 。 

21.7,8 地 沟 内 敷设 的 采暖 供 热 管道 的 阀门 及 需要 经 常 维修 的 附 
件 处 应 设 检查 并 。 

21.7.9 集中 采暖 地 区 和 过 渡 地 区 , 当 补 给 水 水 泵 房 . 岸 边 水 泵 房 
或 贮 灰 场 管理 站 等 远离 厂区 , 且 厂 区 供 热管 网 不 能 供给 时 ,其 生产 
和 生活 建筑 宜 采 用 以 电能 作为 热源 的 局 部 集中 或 分 散 供 热 方式 ， 
热源 设备 不 设备 用 .。 
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21.7.10 当空 调 系统 冷 源 采 用 人 工 冷 源 时 ,制冷 站 宜 与 厂区 采暖 
加 热 站 合并 设置 。 当 因 工 艺 需 要 独立 设置 集中 制冷 站 时 ,应 尽量 
摹 近 冷 负荷 较 大 的 建筑 。 
21.7.11 全 厂 空 调 系统 宜 根 据 工 程 的 具体 情况 统一 规划 冷 源 容 
县 和 布置 冷水 管 网 。 
21,7.12 人 工 冷 源 的 选择 应 符合 下 列 规定 : 

1 在 蒸汽 汽 源 没有 可 靠 保证 的 情况 下 ,应 采用 电动 压缩 制 
冷 。 

2 在 蒸汽 汽 源 有 可 靠 保证 的 情况 下 ,可 采用 省 化 锂 吸收 制 
冷 。 
21.7.13 制冷 机 组 的 选 型 应 符合 下 列 规定 : 

1 当 采 用 压缩 式 冷水 机 组 时 , 宜 按 设 计 冷 负荷 的 2X75% 或 
3X50% 选 型 。 

2 当选 用 演化 锂 吸收 式 冷 水 机 组 时 , 宜 按 设计 冷 负荷 的 2X 
60% 选 型 。 

3 ” 当 采 用 其 他 形式 的 冷水 机 组 或 整体 式 空调 机 组 时 ,应 根据 
设计 冷 负荷 合理 设置 备用 容量 ， 
21.7.14 制冷 系统 冷却 水 的 水 质 应 符合 现行 国家 标准 4 工业 循环 
冷却 水 处 理 设 计 规范 》GB 50050 及 有 关 产 品 对 水 质 的 要 求 。 
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22 环境 保护 和 水 土 保持 


22.1 一 般 规 定 


22.1.1 发 电厂 的 环境 保护 设计 和 水 土 保持 设计 必须 贯彻 执行 国 
家 和 省 .自治 区 ,直辖 市 地 方 政府 颁 布 的 环境 保护 的 法 律 、 法 规 、 政 
RE .标准 和 规定 。 采 取 的 污染 治理 措施 应 满足 环境 影响 报告 书 .水 
土 保持 方案 报告 书 及 其 报复 意见 的 要 求 。 

22,1,2 发 电厂 的 环境 保护 设计 ,应 采取 措施 防治 废气 、 废 水 、 固 
体 废物 及 噪声 对 环境 的 污染 和 施工 建设 对 生态 的 破坏 。 厂 区 应 进 
行 绿化 规划 ,改善 生产 及 生活 环境 。 

22.1.3 发 电厂 设计 中 应 贯彻 国家 产业 政策 和 发 展 循环 经 济 及 节 
能 减 排 的 要 求 , 采 用 清洁 生产 工艺 ,合理 利用 资源 ,减少 污染 物产 
生 量 ,治理 污染 与 资源 综合 利用 相 结合 。 

22.1.4 废水 .废气 .国体 废物 的 处 理应 选用 高 效 、 实 用 、 无 毒 、 低 
毒 的 处 理 方案 和 药剂 ,处 理 过 程 中 如 产生 二 次 污染 ,应 采取 相应 的 
治理 措施 

22.1.5 热电 联 产 机 组 应 符合 当地 经 批准 的 供 热 总 体 规划 的 要 
求 ,并 应 符合 国家 对 热电 联 产 机 组 的 有 关 要 求 。 

22.1.6 对 扩建 ,改建 的 发 电厂 ,应 “以 新 代 老 ”, 对 原 有 的 污染 源 
进行 治理 ,与 环境 保护 设施 有 关 芍 公用 系统 的 设计 应 新 老 厂 统 一 
规划 。 


22.2 环境 保护 和 水 土 保持 设计 要 求 


22.2.1 发 电厂 的 设计 在 可 行 性 研究 阶段 ,应 编制 环境 保护 篇 章 
并 委托 有 资质 单位 编制 环境 影响 报告 书 \ 水 土 保持 方案 报告 书 ;在 
初步 设计 阶段 ,应 根据 环境 影响 报告 书 、 水 土 保持 方案 报告 书 及 其 
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审批 意见 编制 环境 保护 专 篇 和 水 土 保持 方案 专 篇 ,提出 环境 保护 
和 水 土 保持 的 工程 措施 ;在 施工 图 设计 阶段 应 落实 各 项 环境 保护 
措施 和 水 土 保持 措施 。 


22.3 各 类 污染 源 治理 原则 


22.3.1 大 气 污染 防治 应 符合 下 列 规定 : 

1 发 电厂 排放 的 大 气 污染 物 应 符合 现行 国家 标准 《火电 厂 大 
气 污染 物 排放 标准 GB 13223 必 锅炉 大 气 污染 物 排放 标准 GB 
13271 的 规定 和 污染 物 排放 总 量 控制 的 要 求 。 并 应 符合 省 、 自 治 
区 、 直 辖 市 等 地 方 政府 颁发 的 有 关 排放 标准 的 规定 。 

2 发 电厂 的 锅炉 必须 装 设 高 效 除尘 设施 。 其 除尘 效率 及 烟 
洁 排 放 浓 度 应 持续 ,稳定 达到 国家 及 地 方 标准 要 求 。 

3 除 按 规定 可 预 留 脱 硫 场 地 的 火力 发 电厂 外 ,其 他 发 电厂 设 
计 应 采取 稳定 、 可 车 的 脱硫 措施 ,二 氧化 硫 排 放量 及 排放 浓度 应 符 
合 国家 及 地 方 标准 要 求 。 二 氧化 硫 排放 总 量 应 符合 总 量 控制 指标 
要 求 。 脱 硫 设施 的 设计 应 符合 国家 有 关 设 计 规 程 ,规范 要 求 。 

4 发 电厂 锅炉 应 采用 低 氨 燃烧 措施 ,并 依据 环境 影响 评价 要 
求 确定 是 否 采 取 姻 气 脱 硝 措施 , 氨 氧 化 物 排 放 浓 度 应 符合 国家 及 
地 方 标准 要 求 

S 发 电厂 宜 采 用 高 烟 向 排放 , 烟 向 高 度 应 根据 环境 影响 评价 
确定 ,并 应 高 于 锅炉 ( 房 ) 高 度 的 2 倍 一 2. 5 倍 , 当 烟 向 高 度 受到 限 
制 时 ,应 采取 人 台 并 烟 向 .提高 烟 气 抬升 高 度 等 措施 。 

6 燃料 . 灰 酒 .脱硫 系统 物料 的 制备 . 贮 运 应 采取 密闭 、 防 尘 
措施 ,减少 无 组 织 排放 ,防止 二 次 污染 , 灰 场 应 采取 措施 防止 扬尘 
污染 。 

22.3.2 废水 治理 应 符合 下 列 规定 : 

1 发 电厂 应 做 节约 用 水 设计 ,提高 水 的 循环 利用 率 和 重复 利 
用 率 , 采 取 合理 生产 工艺 减少 废水 产生 量 ,处 理 达 标 后 的 废水 应 尽 
量 回 收 重复 利用 。 
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2 对 外 排放 水 质 必须 符合 现行 国家 标准 《污水 综合 排放 标 
准 3GB 8978 和 地 方 有 关 污 水 排放 的 要 求 。 不 符合 排放 标准 的 废 
污水 不 得 排 人 自然 水 体 或 任意 处 置 。 

3 发 电厂 各 生产 作业 场所 排出 的 各 种 废水 和 污水 ,应 按 清 污 
分 流 原 则 分 类 收集 和 输送 , 宜 分 散 处 理 、 达 标 集 中 排放 。 企 业 自 备 
发 电厂 的 生产 废水 和 生活 污水 宜 由 企业 的 污水 处 理 厂 集中 处 理 。 

4 发 电厂 的 废水 .污水 排放 口 应 规范 化 设计 ,设置 采样 点 及 
Hee 

5 酸 碱 废水 宜 采用 酸 碱 中 和 处 理工 艺 ;含油 废水 宜 采 用 油水 
分 离 处 理工 艺 ; 含 煤 污水 宜 采用 架 凝 沉降 处 理工 艺 ; 了 脱硫 废水 应 有 
专门 的 处 理 设施 ,处 理 后 全 部 回 用 ; 冲 灰 ,注水 应 优先 考虑 重复 利 
用 ,不 外 排 ; 生 活 污 水 宜 采用 生化 处 理 装置 处 理 ; 锅 炉 大 修 冲 洗 排 
水 应 根据 清洗 方案 确定 相应 的 处 理 方 案 ; 直 流 循环 的 温 排 水 应 根 
据 地 表 水 体 的 环境 状况 ,合理 设置 排水 口 。 

22.3.3 固体 废物 治理 及 综合 利用 应 符合 下 列 规定 ， 

1 应 积极 开展 固体 废物 综合 利用 工作 ,热电 联 产 机 组 灰 渣 应 
全 部 综合 利用 ,并 设立 事故 备用 灰 场 , 灰 场 容量 宜 按 6 个 月 最 大 排 
KEES IB. 

2 发 中 厂 宜 采用 于 灰 场 , 贮 灰 场 设计 应 符合 现行 国家 标准 
《一 般 工 业 固体 废物 贮存 ,处 置 场 污染 控制 标准 》CB 18599 的 有 关 
规定 。 

3 辐 体 废物 运输 路 径 应 避免 穿 越 居 民 集 中 区 ,并 应 对 运输 车 
辆 采取 相应 的 封闭 措施 。 

22.3.4 噪 声 防 治 应 符合 下 列 规定 : 

1 发 电厂 噪声 对 周围 环境 的 影响 应 符合 现行 国家 标准 4 工业 
企业 厂 界 环境 噪声 排放 标准 》GB 12348 和 《& 声 环境 质量 标准 》GB 
3096 的 有 关 规 定 。 

2 发 电厂 的 噪声 应 首先 从 声 源 上 进行 控制 ,选择 符合 国家 中 
声控 制 标准 的 设备 。 对 于 声 源 上 无 法 控制 的 生产 噪声 应 采取 有 效 
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的 噪声 控制 措施 ,并 考 虚设 置 噪声 防护 距离 。 

3 应 对 发 电厂 的 总 平面 布置 .建筑 物 和 绿化 的 隔 声 、 消 声 、 吸 
声 等 作用 进行 优化 ,以 降低 发 电厂 噪声 影响 。 

4 对 于 环境 敏感 点 噪声 达标 的 非 敏 感 区 火力 发 电厂 ,在 采取 
只 声 控制 措施 后 厂 界 噪声 仍 有 超标 现象 时 ,在 符合 当地 规划 要 求 
的 前 提 下 ,可 在 厂 界外 设置 噪声 卫生 防护 距离 。 


22.4 环境 管理 和 监测 


22.4.1 总 装机 容量 50MW 及 以 上 的 发 电厂 应 设 环境 监测 站 ,并 
应 配置 必要 的 监测 仪器 ;总 装机 容量 小 于 50MW 的 发 电厂 可 配置 
必要 的 监测 仪器 。 

22.4.2 企业 自 备 发 电厂 应 由 企业 的 环境 监测 站 统一 安排 环境 监 
测 工作 ,不 另 设 分 站 。 

22.4.3 发 电厂 应 装 设 烟 气 连续 监测 装置 ,连续 监测 各 类 大 气 污 
染 物 的 排放 状况 , 烟 气 连续 监测 装置 设计 应 符合 现行 行业 标准 《 固 
定 污染 源 烟 气 排放 连续 监测 技术 规范 XHJ/T 75 的 有 关 规 定 。 
22.4.4 发 电厂 各 类 排污 口 应 按 有 关 要 求 规范 化 设计 。 


22.5 水 土 保持 


22.5.1 发 电厂 水 土 保持 措施 设计 应 符合 现行 国家 标准 4 开发 建 
设 项 目 水 土 保持 技术 规范 》GB 50433 的 有 关 规 定 ,水 土 保 持 设施 
应 与 主体 工程 同时 设计 、 同 时 施工 、 同 时 投产 使 用 。 

22.5.2 发 电厂 应 编 制 水 土 保持 监测 设计 和 实施 计划 ,并 应 符合 
现行 行业 标准 《水 土 保持 监测 技术 规程 3SL 277 和 国家 现行 有 关 
《开发 建设 项 目 水 土 保持 监测 设计 与 实施 计划 编制 提纲 3 的 要 求 。 
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23 ”劳动 安全 与 职业 卫生 


23.1 一 般 规 定 


23.1.1 发 电厂 的 没 计 应 认真 贯彻 “安全 第 一 ,预防 为 主 \ 防 治 结 
合 ” 的 方针 ,新 建 .改建 .扩建 工程 的 劳动 安全 和 职业 卫生 设施 必须 
与 主体 工程 同时 设计 ,同时 施工 、 同 时 投入 生产 和 使 用 。 

23.1.2 劳动 安全 和 职业 卫生 的 工程 设计 必须 执行 国家 有 关 法 
2 法 规 ,并 根据 国家 标准 和 行业 标准 落实 在 各 项 专业 设计 中 。 
23.1.3 发 电厂 应 设置 劳动 安全 基层 监测 站 和 安全 卫生 教育 用 
室 , 并 配备 必要 的 仪器 设备 。 


23.2 劳动 安全 


23.2.1 劳动 安全 设计 应 以 安全 预 评价 报告 为 依据 ,落实 各 项 安 
全 措施 。 

23.2.2 发 电厂 设计 中 应 根据 劳动 安全 的 法 律 \ 法 规 、 国 家 标准 的 
有 关 规 定 对 危险 因素 进行 分 析 、 对 危险 区 域 进 行 划 分 ,并 采取 相应 
的 防护 措施 。 

23.2.3 发 电厂 的 生产 车 间 、 作 业 场 所 ,辅助 建筑 .附属 建筑 .生活 
建筑 和 易 爆 . 易 燃 的 危险 场所 以 及 地 下 建筑 物 应 设计 防火 分 区 、 防 
火 隔断 .防火 间距 .安全 朴 散 和 消防 通道 。 

23.2.4 发 电厂 的 安全 朴 散 设施 应 有 充足 的 照明 和 明显 的 疏散 指 
示 标 志 。 有 爆炸 危险 的 设备 (含有 关 电 气 设施 .工艺 系统 》. 厂 房 的 
工艺 设计 和 土建 设计 必须 按照 不 同类 型 的 爆炸 源 和 危险 因素 采取 
相应 的 防爆 防护 措施 。 

23.2.5 电气 设备 的 布置 应 满足 带电 设备 的 安全 防护 距离 要 求 ， 
并 应 有 必要 的 隔离 防护 措施 和 防止 误 操 作 措施 ;应 设置 防 直击 雷 
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和 安全 接地 等 措施 。 

23.2.6 发 电厂 各 车 间 转 动机 械 的 所 有 转动 .传动 部 件 ,应 设防 护 
T .安全 距离 .警告 报警 设施 ， 工 作 场 所 的 井 . 坑 ,和 孔 ` 洞 ,平台 或 沟 
道 等 有 坠落 危险 处 ,应 设防 护栏 杆 或 盖 板 。 烟 秽 ,冷却 塔 等 处 的 直 
NORE UAT PE. 

23.2.7 厂区 道路 设计 应 符合 有 关 规 程 . 规 范 的 要 求 , 合 理 组 织 车 
流 , 在 危险 地 段 设置 警示 标识 ,防止 交通 事故 发 生 。 

23.2.8 在 厂区 及 作业 场所 对 人 员 有 危险 .危害 的 地 点 .设备 和 设 
施 之 处 , 均 应 设置 醒目 的 安全 标志 或 安全 色 。 安 全 标志 的 设置 应 
符合 现行 国家 标准 4 安全 标志 及 其 使 用 导 则 ?GB 2894 的 有 关 规 
定 ,安全 色 的 设置 应 符合 现行 国家 标准 + 安全 色 》GB 2893 的 有 关 
HE. 


23.3 职业 卫生 


23.3.1 职业 卫生 没 计 应 以 职业 病危 害 预 评价 报告 为 依据 ,落实 
各 项 防护 措施 。 

23.3.2 发 电厂 设计 应 根据 国家 职业 病 防 治 的 法 律 、 法 规 和 国家 
标准 对 危害 因素 进行 分 析 ,并 采取 相应 的 防护 措施 。 

23.3.3 发 电厂 的 设计 应 有 防止 粉尘 飞扬 的 措施 。 B ERR 
统 , 锅 炉 系 统 、 除 灰 系 统 等 处 应 采取 密闭 运行 .水 力 清扫 、 除 尘 等 综 
合 治理 措施 ,工作 场所 空气 中 含 尘 浓度 应 符合 国家 现行 有 关 工 作 
场所 有 害 因素 职业 接触 限 值 的 规定 ， 

23.3.4 ”对 贮存 和 产生 有 害 气 体 或 腐蚀 性 介质 等 场所 及 使 用 含有 
对 身体 有 害 物质 的 仪器 和 仪表 设备 ,必须 有 相应 的 防毒 及 防 化 学 
伤害 的 安全 防护 设施 ,并 应 符合 国家 现行 有 关 工 业 企 业 设 计 卫 生 
标准 及 工作 场所 有 害 因素 职业 接触 限 值 的 有 关 规 定 。 

23.3,5 在 发 电厂 设计 中 ,对 生产 过 程 和 设备 产生 的 噪声 ,应 首先 
APRA ARRAY PR ie SE a. 
声控 制 的 设计 应 符合 现行 国家 标准 人 《工业 企业 噪声 控制 设计 规范 》 
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GBJ 87 及 其 他 有 关 标准 、 规 范 的 规定 。 

23.3.6 发 电厂 的 防 旦 、 防 寒 及 防潮 设计 应 符合 现行 国家 标准 { 采 
暖 通风 与 空气 调节 设计 规范 3GB 50019 及 国家 现行 有 关 工 业 企业 
设计 卫生 标准 的 规定 。 电 厂 运 煤 系统 的 地 下 印 煤 沟 , 运 煤 隧道 .地 
下 转运 站 应 设 有 防潮 措施 。 

23.3.7 对 于 有 可 能 产生 工 频 电 磁场 的 场所 应 考虑 防 工 频 电 磁 影 
响 的 措施 。 对 于 有 放射 性 源 的 生产 工艺 或 场所 (探伤 仪 , 料 位 计 ， 
X.Y 射线 ) 应 考虑 防 电离 辐射 措施 。 

23.3.8 有 职业 炳 危害 的 场所 应 设置 醒目 的 警示 标识 ,应 注 明 产 
生 职 业 病 危害 种 类 .后果 、 预 防 及 应 急救 治 措施 等 内 容 。 警 示 标识 
的 设置 应 符合 国家 现行 有 关 工 作 场所 职业 病危 害 警示 标识 的 有 关 


规定 。 
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24 Ñ B 


24.0.1 发 电厂 的 消防 设计 应 符合 现行 国家 标准 《火力 发 电厂 与 
变电站 设计 防火 规范 》GB 50229 WARRE. 
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附录 A 水 质 全 分 析 报 告 
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注 :水 样 采集 参见 t 饥 炉 用 水 和 冷却 水 分 析 方 法 ;水 样 的 采集 方法 ;GB/T 6907 的 规 
定 。 




















化 葵 单位 : 负责 人 ， REF: 化 验 者 ， 
。160 + 


本 规范 用 词 说 明 


1 为 便于 在 执行 本 规范 条 文 时 区 别 对 待 ,对 要 求 严 格 程度 不 
同 的 用 词 说 明 如 下 : 
了 表示 很 严格 , 非 这 样 做 不 可 的 : 
正面 词 采用 “必须 *, 反 面 词 采用 “严禁 ”; 
2) 表 示 严 格 , 在 正常 情况 下 均 应 这 样 做 的 : 
正面 词 采用 “应 ”, 反 面 词 采用 “不 应 ”或 “不 得 ”; 
3) 表 示人 允许 稍 有 选择 ,在 条 件 许可 时 首先 应 这 样 做 的 : 
正面 词 采用 “ 宜 ”, 反 面 词 采用 “不 宜 ”; 
4) 表 示 有 选择 ,在 一 定 条 件 下 可 以 这 样 做 的 ,采用 “可 ”。 
2 条 文中 指明 应 按 其 他 有 关 标 淮 执行 的 写法 为 :“ 应 符合 
eeeee 的 规定 ”或 “应 按 …… 执 行 ”。 
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引用 标准 名 录 


《建筑 地 基 基 础 设计 规范 》GB 50007 
《室外 给 水 设计 规范 了 GB 50013 

《采暖 通风 与 空气 调节 设计 规范 2GB 50019 

《建筑 采光 设计 标准 》GB/T 50033 
《建筑 照明 设计 标准 》GB 50034 

《动力 机 器 基础 设计 规范 》GB 50040 

《工业 循环 冷却 水 处 理 设计 规范 》GB 50050 

《 烟 向 设计 规范 》GB 50051 
《建筑 物 防 雷 设计 规范 》GB 50057 

《爆炸 和 火灾 危险 环境 电力 装置 设计 规范 3GB 50058 
《3 一 110kV 高 压 配 电 装 兽 设 计 规 范 》GB 50060 
《电力 装置 的 电 测 基 仪表 装置 设计 规范 3GBZT 50063 
《交流 电气 装置 接地 设计 规范 ?GB 50065 
《石油 库 设 计 规 范 》GB 50074 

《工业 循环 水 冷却 设计 规范 》GBZT 50102 

《民用 建筑 热 工 设计 规范 》GB 50176 

《 河 港 工程 设计 规范 》GB 50192 

《民用 闭路 监视 电视 系统 工程 技术 规范 》GB 50198 
《电力 工程 电缆 设计 规范 》GB 50217 

《建筑 内 部 装修 设计 防火 规范 》GB 50222 

《建筑 工程 抗震 设防 分 类 标准 3》GB 50223 
《火力 发 电厂 与 变电站 设计 防火 规范 》GB 50229 
《电力 设施 抗震 设计 规范 》GB 50260 
《堤防 工程 设计 规范 》GB 50286 
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《综合 布线 工程 设计 规范 3》GB 50311 

《屋面 工程 技术 规范 》GB 50345 

《开发 建设 项 目 水 土 保持 技术 规范 》GB 50433 

“中 小 型 同步 电机 励磁 系统 基本 技术 要 求 了 GB 10585 

《工业 企业 厂 界 环境 噪声 排放 标准 》GB 12348 

《火电 厂 大 气 污 染 物 排放 标准 3GB 13223 

锅炉 大 气 污染 物 排放 标准 GB 13271 

* 继 电 保 护 和 安全 自动 装置 技术 规程 GB/T 14285 

《高 压 架 空 线路 和 发 电厂 , 变 电 所 环境 污 区 分 级 及 外 绝缘 选择 标 
#E)GB/T 16434 

《中 国 地 震动 参数 区 划 图 XGB 18306 

《一 般 工 业 固体 废物 贮存 .处 置 场 污染 控制 标准 》GB 18599 

《取水 定额 GB/T 18916 

《城市 污水 再生 利用 ”城市 杂 用 水 水 质 》GB/T 18920 

《安全 色 》GB 2893 

《安全 标志 及 其 使 用 导 则 3》GB 2894 

《 声 环境 质量 标准 》GB 3096 

《起 重 机 设计 规范 XGB/T 3811 

《地 表 水 环境 质量 标准 》GB 3838 

《工业 自动 化 仪表 气 源 压 力 范围 和 质量 ?GB 4830 

《生活 饮用 水 卫生 标准 》GB 5749 

《锅炉 用 水 和 冷却 水 分 析 方 法 :水 样 的 采集 方法 》GB/T 6907 

《 隐 极 同步 发 电机 技术 要 求 GB/T 7064 

《同步 电机 励磁 系统 ”定义 了 GB/T 7409.1 

《同步 电机 励磁 系统 电力 系统 研究 用 模型 8GB/T 7409. 2 

《同步 电机 励磁 系统 ”大 ,中 型 同步 发 电机 励磁 系统 技术 要 求 》 
GB/T 7409.3 

《污水 综合 排放 标准 3GB 8978 

《高 压 输 变 电 设备 的 绝 绿 配合 ?GB 311. 1 
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《绝缘 配合 第 ?2 部分: 高压 输 变 电 设备 的 绝缘 配合 使 用 导 则 》 
GB/T 311.2 

《旋转 电机 ”定额 和 性 能 了 GB 755 

《工业 企业 标准 轨 距 铁路 设计 规范 3GBJ 12 

《厂矿 道路 设计 规范 》GBJ 22 

《工业 企业 噪声 控制 设计 规范 yGBJ 87 

《严寒 和 寒冷 地 区 居住 建筑 节能 设计 标准 灯 GJ 26 

《城市 热力 网 设计 规范 2CJJ 34 

《火力 发 电厂 水 汽化 学 监督 导 则 ?3DLZT 561 

《地 区 电网 调度 自动 化 设计 技术 规程 3DLZT 5002 

《电力 系统 调度 自动 化 设计 技术 规程 3DLVT 5003 

《火力 发 电厂 总 图 运输 设计 技术 规程 DL/T 5032 

《火力 发 电厂 灰 渣 筑 坝 设计 规范 ?DLZT 5045 

《火力 发 电厂 废水 治理 设计 技术 规程 3DLVT 5046 

《电能 量 计 且 系统 设计 技术 规程 3DL/T 5202 

《火力 发 电厂 煤 和 制 粉 系统 防爆 设计 技术 规程 》DLVT 5203 

《火力 发 电厂 水 汽 分 析 方 法 ”第 2 部 分 :水 汽 样品 的 采集 》DL/AT 
502. 2 

《交流 电气 装置 的 过 电压 保护 和 绝缘 配合 3DL/T 620 

《冷却 塔 塑料 部 件 技术 条 件 3DL/T 742 

《海港 总 平面 设计 规范 汀 TJ 211 

《水 土 保持 监测 技术 规程 SL 277 

《锅炉 除 氧 器 技术 条 件 洒 B/T 10325 

《固定 污染 源 烟 气 排放 连续 监测 技术 规范 》HJZT 75 
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中 华人 民 共 和 国 国家 标准 
小 型 火力 发 电厂 设计 规范 
GB 50049 -2011 


条 文 说 明 


修订 说 明 


《小 型 火力 发 电厂 设计 规范 》GB 50049 一 2011 ,经 住房 和 城乡 
建设 部 2010 Æ 12 月 24 日 以 第 881 号 公告 批准 发 布 。 

本 规范 是 在 4 小 型 火力 发 电厂 设计 规范 3》GB 50049 一 94 的 基 
础 上 修订 而 成 ,上 一 版 的 主编 单位 是 河南 省 电力 勘测 设计 院 ,参加 
单位 是 湖南 省 电力 勘测 设计 院 、 山 东 省 电力 设计 院 、 浙 江 省 电力 设 
HR ER REAR EDM, iF AKE T AF 
ALX BRI ARRA PR a, BR thy OB BE BE IR 
张 囊 林 、 任 岐山 、 买 福安 、 张 义 琪 、 王 宇 新 、 孙 窜 伟 、 马 连 诚 、 陈 晓 ， 

为 便于 广大 设计 、 施 工 、 安 装 、 科 研 、 学 校 等 单位 的 有 关 人 员 在 
使 用 本 规范 时 能 正确 理解 和 执行 条 文 规定 ,编制 组 按 章 、 节 、 条 顺 
序 编制 了 本 规范 的 条 文 说 明 , 对 条 文 规定 的 目的 、 依 据 以 及 执行 中 
需 注意 的 有 关 事 项 进行 了 说 明 ( 还 着 重 对 强制 性 条 文 的 强制 性 理 
由 作 了 解释 )。 但 是 ,本 条 文 说 明 不 具备 与 规范 正文 同等 的 法 律 效 
力 , 仅 供 使 用 者 作为 理解 和 把 握 规 范 规定 的 参考 。 
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基本 规定 

热 ( 冷 ) 电 负荷 

4.1 热 ( 冷 ) 负 荷 和 热 ( 冷 ) 介 质 
4.2 Eft > 

T até 

总 体 规划 

6. 1 一般 规定 

6.2 厂区 内 部 规划 ， 
6.3 厂区 外 部 规划 ， 

主 厂房 布置 

7.1 一 般 规定 

7.2 +) RAR 

7.3 检修 设施 

T.A 综合 设施 

运 煤 系统 

8.1 -BAE 、 

8.2 项 煤 设 施 及 厂 外 运输 。 
8.3 带 式 输送 机 系统 ， 
8.4 迪 煤 场 及 其 设备 
8.5 Of PEER 
8.6 石 黄石 贮存 与 制备 、 
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8.7 控制 方式 
8.8 运 煤 辅助 设施 及 附属 建筑 -` 


9 锅炉 设备 及 系统 
9.1 锅炉 设备 
9.2 煤 粉 制备 
9.3 烟 风 系统 - 
9.4 点 火 及 助燃 油 系 统 ， 
9.5 锅炉 辅助 系统 及 其 设备 
9.6 启动 锅炉 
10 除 灰 潭 系统 ， 
10, 1 一 般 规定 
10.2 水 力 除 灰 汪 系统 - 
10.3 机 械 除 河 系统 - 
10.4 FARKA ` 
10.5 灰 淹 外 运 系统 - 
10.6 控制 及 检修 设施 ， 
10.7 EERE TE RAR IP BR AK RAE ， 
11 脱硫 系统 - 
12 ARH- 
13 汽轮机 设备 及 系统 ， 
13.1 汽轮机 设备 
13,2 ERP RAR - 
13.3 给 水 系统 及 给 水 大 
13.4 除 氧 器 及 给 水 箱 
13.5 WERK He BER BEG KR - 
13.6 {GEE nth BE Bi KR 
13.7 HKD ABBR A BAK GIR KA KR > 
13.8 工业 水 系统 > 
13.9 热 网 加 热 器 及 其 系统 
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13.12 北汽 器 及 其 辅助 设施 
14 水 处 理 设备 及 系统 ， 
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水 的 项 处 理 “ 
水 的 预 除 盐 “ 
锅炉 补给 水 处 理 


热力 系统 的 化 学 加 药 和 水 汽 取样 ， 


冷却 水 处 理 
热 网 补给 水 及 生产 回 水 处 理 - 
药品 贮存 和 溶液 箱 


箱 . 模 ,管道 网 门 设计 及 其 防腐 、 


化 验 室 及 仪器 “ 


ri RS ， 


1 


BERE 


15,2 全 厂 信 息 系 统 的 总 体 规划 
15.3 管理 信息 系统 (MIS) - 


16 ”仪表 与 控制 
16.1 一 般 规定 * 
16.2 控制 方式 及 自动 化 水 平 ， 
16.3 控制 室 和 电子 设备 间 布 置 
16.4 测量 与 仪表 “ 
16.5 模 氛 其 控制 
16.6 开关 全 控制 及 联 锁 
16.7 报警 
16.8 保护 ' 
16.9 控制 系统 
16,10 控制 电源 
16.11 电缆 \、 仪 表 导管 和 就 地 设备 布置 - 


16.12 


仪表 与 控制 实验 室 - 


17 电气 设备 及 系统 ， 


17,1 
17,2 
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17.18 


发 电机 与 主 变压器 
电气 主 接线 
交流 厂 用 电 系 统 
高 压 配 电 装置 - 


直流 电源 系统 及 交流 不 间断 电源 


电气 监测 与 控制 “ 
电气 测量 仪表 ， 


元 件 继 电 保护 和 安全 自动 装置 … 


照明 系统 
MRAM - 
过 电压 保护 与 接地 ， 
电气 实验 室 、 


爆炸 火灾 危险 环境 的 电气 装置 ， 


厂 内 通信 ， 
系统 保护 
系统 通信 
RR 
电能 是 计量 ， 


18 水 工 设施 及 系统 


18. 1 
18.2 
18.3 
18.4 
18.5 
18.6 
18,7 
18.8 
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水 源 和 水 务 管理 

供水 系统 

BOK HRD AIK RH 

输 配 水 管道 及 沟渠 

冷却 设施 ， 

Sh BREE AK ME R BER IH ， 
给 水 排水 “ 

水 工 建 (构筑 物 
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19 辅助 及 附属 设施 ， 
20 ”建筑 与 结构 ， 


20.1 


20. 


21 


21. 
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— ALE 
抗震 设计 
ED aH: 
地 基 与 基础 ， 
采光 和 自然 通风 
建筑 热 工 及 呢 声 控制 
防 排水 
室内 外 装修 ， 
门 和 窗 ， 

生活 设施 
wa: 
WAH: 


ZORA “ 


活 荷载 


采暖 通风 与 空气 调节 ， 


11 


一 般 规定 、 

主 厂房 
电气 建筑 与 电气 设备 
运 煤 建筑 
化 学 建筑 

Fk Ah 0 Bh De A ER 


厂区 制冷 ,加热 站 及 管 网 


22 环境 保护 和 水 土 保 持 


22 
22 
22 
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.2 
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22.4 


RRE 


环境 保护 和 水 土 保持 设计 要 求 ， 


各 类 污染 源 治理 原则 ， 
环境 管理 和 监测 
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22.5 水 土 保持 “ 


23 ”劳动 安全 与 职业 卫生 


23.1 一 般 规定 ， 

23.2 劳动 安全 ， 

23.3 了 业 卫 生 - 
24 消 BF - 
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1.0.1 系 原 规范 第 1,0, 1 条 的 修改 。 

本 条 是 本 规范 修 编 的 目的 ,也 是 最 基本 要 求 的 综合 性 条 文 。 
1.0.2 系 原 规范 第 1.0.2 条 的 修改 。 

本 规范 的 适用 范围 与 现行 国家 标准 《大 中 型 火力 发 电厂 设计 
规范 GB 50660 充分 衔接 ,是 由 原 规 范 的 次 高 讨 参 数 提高 到 高 温 
高 压 参数 ,单机 容量 由 25MW 提高 到 ]25MW 以 下 的 固体 化 石 燃 
料 的 火力 发 电厂 设计 。 

1.0.3 系 原 规范 第 1.0.12 条 的 修改 。 


本 章 为 新 增 章节 。 

按照 国家 标准 ,对 本 规范 中 出 现 的 技术 术语 进行 解释 。 

本 规范 中 出 现 的 术语 , 除 本 章 规定 外 , 均 符合 现行 国家 标准 
(HT ARGH YGB/T 2900 和 《电力 工程 基本 术语 标准 》GB/T 50297 
的 规定 。 
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3 EAM 


本 章 为 新 增 章节 。 
3.0.1 本 条 为 新 增 条 文 。 
3.0.2 本 条 为 新 增 条 文 。 

本 条 强调 发 电厂 的 设计 应 按照 基本 建设 程序 进行 ,避免 违规 
重复 建设 带 来 的 浪费 。 
3.0.3 系 原 规范 第 1. 0. 3 条 的 修改 。 

本 条 增加 了 对 有 条 件 的 地 区 宜 优 先 建 设 热电 , 冷 三 联 供 热电 
厂 , 利 用 热电 厂 供 出 的 低压 蒸汽 或 热 水 为 热源 ,通过 省 化 锂 吸收 式 
制冷 设备 ,向 用 户 提 供 空调 冷水 。 
3.0.4 系 原 规范 第 1.0.5 条 的 修改 。 

本 条 对 发 电厂 机 组 压力 参数 的 选择 进行 了 修订 。 
3.0.5 本 条 为 新 增 条 文 。 
3.0.6 系 原 规 范 第 1. 0.7 条 的 修改 ， 
3.0.7 本 条 为 新 增 条 文 。 

本 条 是 对 扩建 和 改建 发 电厂 设计 的 总 体 要 求 。 
3.0.8 系 原 规范 第 1. 0. 8 条 的 修改 。 

本 条 是 对 企业 自 备 发 电厂 设计 的 总 体 要 求 。 
3.0.9 ”本 条 为 新 增 条 文 。 

本 规范 明确 了 主要 工艺 系统 设计 寿命 按照 30 年 设计 ,相应 也 
明确 了 设计 责任 期 限 。 
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4 热 ( 冷 ) 电 负荷 


4.1 热 ( 冷 ) 负 荷 和 热 ( 冷 ) 介 质 


4.1.1 系 原 规范 第 2.1.1 条 的 修改 。 

本 条 强调 了 城镇 地 区 热力 规划 是 确定 热电 厂 热 负 荷 的 主要 基 
础 资料 之 一 。 城 镇 地 区 热力 规划 是 在 普查 和 预测 该 地 区 近期 、 远 
期 热 负 荷 的 种 类 和 数 基 的 基础 上 ,充分 考虑 了 工业 用 汽 、 民 用 采 
暖 .生活 热 水 和 制冷 等 多 种 用 热 需 求 而 制定 的 。 作 为 热电 厂 的 热 
负荷 :应 对 规划 热 负荷 进行 调查 和 核实 。 

热 负荷 是 建设 热电 联 产 项 目的 基础 , 热 负荷 的 调查 和 核实 是 
热电 厂 建设 前 期 最 重要 的 基础 工作 。 热 用 户 应 提供 可 舍 .切合 实 
际 的 热 负 荷 需求 ,建设 单位 应 进行 准确 的 热 负 荷 统 计 , 设 计 单位 应 
负责 对 热 负荷 进行 调查 和 核实 ， 

热 负 荷 的 调查 和 核实 一 般 由 热力 网 设计 单位 负责 ,但 热电 厂 
的 设计 单位 也 应 对 热 负 荷 进 行 复核 。 

4.1.2 系 原 规范 第 2.1.2 条 的 修改 。 

热 负 衔 既 是 确定 热电 厂 建设 规模 和 机 组 选 弄 的 重要 依据 .又 
是 热电 厂 投产 后 机 组 能 否 稳定 生产 .取得 预期 经 济 效益 的 保证 。 

已 投 运 的 热电 厂 , 凡 是 热 用 户 实事 求 是 地 提供 热 负 荷 资料 , 设 
计 热 负 葵 切 合 实际 ,投产 后 热 负 荷 就 比较 落实 和 稳定 ,热电 厂 确 定 
的 建设 规模 和 机 组 选 型 就 比较 恰当 ,这 样 的 热电 厂 都 取得 了 满意 
的 节能 效果 和 经 济 效益 。 

4.1.3 系 原 规范 第 2. 1.3 条 的 修改 。 

一 般 蒸 汽 管 网 每 1km 压 降 为 0. 1MPa, 温 降 约 B°C ~ LOC, 
如 果 输 送 距 离 过 远 , 落 汽 的 压力 和 温度 损失 将 增 大 ,这 就 要 求 热电 
厂 供 热机 组 的 背 压 或 抽 汽 参数 要 提高 ,显然 提高 供 汽 参数 运行 是 
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不 经 济 的。 一 般 在 热电 厂 周围 Skm~Skm 以 内 的 范围 是 蒸汽 输 
送 经 济 的 距离 ,蒸汽 管 网 输送 距离 不 宜 超 过 8km。 若 8km 外 有 持 
续 稳 定 的 热 用 户 ,应 做 专项 的 技术 方案 论证 ,并 宜 计 算 主 干 管 出 现 
凝结 水 的 最 小 流量 不 小 于 最 小 热 负 荷 的 要 求 。 

热 水 管 网 每 1km 温 降 一 般 不 到 1。 其 输送 距离 主要 取决 于 
热 网 循环 水 泵 的 扬程 . 耗 电 基 , 管 网 的 压力 等 级 和 造价 等 因素 ,一 
般 不 宜 超过 10km。 当 热电 厂 供水 温度 较 高 时 ,中 途 装 没 中 继 泵 
站 ,可 输送 到 较 远 的 距离 ,但 最 远 不 宜 超过 20km, 

本 条 规定 符合 国家 发 展 改 革 委 、 建 设 部 2007 年 1 月 17 日 印 
发 的 热电 联 产 和 煤 厂 石 综合 利用 发 电 项 目 建设 管理 暂行 规定 》 第 
15 条 的 要 求 :“ 以 热 水 为 供 热 介 质 的 热电 联 产 项 目 覆 盖 的 供 热 半 
径 一 般 按 20km 考虑 ,在 10km 范围 内 不 重复 规划 建设 此 类 热电 
项 目 ; 以 蒸汽 为 供 热 介质 的 一 般 按 8km 考虑 ,在 8km 范围 内 不 重 
复 规 划 建 设 此 类 热电 项 目 。” 

4.1.4 系 原 规范 第 2.1.4 条 。 
4.1.5 系 原 规范 第 2.1.5 条 的 修改 。 

发 展 制冷 热 负 荷 可 以 填补 热电 厂 夏 季 热 负荷 的 低谷 ,提高 供 
热机 组 的 年 设备 利用 率 , 提 高 热电 厂 全 年 的 经 济 效益 ; 另 一 方面 又 
减少 了 用 户 制冷 用 电 , 缓 解 了 社会 上 夏季 用 电 紧 张 的 局 面 ,具有 节 
能 , 节 电 的 双重 效益 。 

1 蒸汽 、 热 水 型 省 化 锂 吸收 式 冷水 机 组 的 选择 应 根据 用 户 端 具 
备 的 热源 种 类 和 参数 合理 确定 。 各 类 机 型 所 需 的 热源 参数 见 表 1, 

表 1 各 类 机 型 所 需 的 热源 参数 


机 型 所 党 的 热 激 种 类 和 参数 
AUR MCE Jt -0, 25MPa,0. 4MPa.0. 6MPa.0. 8MPa) 
KORE CC) 
TE BERRA :0, IMPa) 
TERRORE 85°C ~ 140°C) 
用 户 端 利 用 热电 厂 夏 季 供 汽 的 裕 量 ,安装 蒸汽 双 效 溴 化 锂 吸 
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收 式 冷水 机 组 ,向 用 户 提 供 空调 冷水 。 住 宅 小 区 利用 热电 厂 来 的 
高 温 热 水 ,在 热力 站 安装 热 水 双 效 省 化 锂 吸 收 式 冷水 机 组 ,利用 高 
温 热 水 制冷 ,向 居民 提供 空调 冷水 。 

国内 主要 生产 厂家 提供 的 省 化 锂 吸收 式 冷 水 机 组 产品 为 双 效 
机 组 ,只 要 热源 参数 合适 ,应 优先 采用 双 效 机 组 。 

2 建筑 物 的 制冷 量 按 制 冷 基 指标 与 建筑 物 的 面积 的 乘积 求 
得 。 制 冷 量 指标 可 按 现行 行业 标准 & 城 镇 供 热 管 网 设计 规范 》CJJ 
34 查 得 。 

生产 车 间 的 空调 制冷 量 应 根据 生产 车 间 的 工艺 设备 产生 热量 
的 多 少 、 建 筑 物 的 容积 和 结构 特性 等 因素 具体 计算 。 

建筑 物 或 生产 车 间 的 制冷 量 也 是 随 着 制冷 期 间 室外 气温 的 变 
化 而 变化 的 ,因此 与 采暖 相同 ,制冷 基 也 应 考虑 气象 因素 求 出 制冷 
期 内 的 最 大 和 平均 制冷 其 。 

根据 上 述 计 算出 的 制冷 其 ,可 按 现行 行业 标准 城镇 供 热 管 网 
设计 规范 3CJJ 34 的 规定 最 终 计 算出 省 化 锂 吸收 式 制 冷 热 负荷 。 
4.1.6 一 4.1.8 系 原 规 范 第 2. 1.6 条 ~ 第 2.1.8 条 。 

4.1.9 系 原 规范 第 2.1.9 条 的 修改 。 

用 于 供 冷 的 介质 通常 为 冷水 , 系 新 增 内 容 。 
4.1.10 系 原 规范 第 2.1. 10 条 的 修改 。 

用 于 供 冷 的 冷水 供 、 回 水 温度 系 根 据 现行 国家 标准 & 采 暖 通风 
与 空气 调节 设计 规范 3GB 50019 的 规定 而 确定 的 。 按 照 省 化 锂 吸 
收 式 冷 水 机 组 蒸发 温度 的 要 求 ,空调 冷水 供水 温度 不 得 低 于 5C, 
一 般 采 用 7°C 。 

4.1,11 系 原 规范 第 2.1.11 条 ， 


42 È 负荷 


4.2.1 系 原 规范 第 2.2.1 条 的 修改 。 
电力 负荷 的 调查 、 研 究 及 分 析 是 发 电厂 设计 中 的 一 项 重要 内 
容 。 电 力 负 区 资料 的 内 容 及 深度 应 满足 发 电厂 接 入 系统 设计 的 要 
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求 。 远 期 是 指 设计 年 5 年 一 10 年 ;近期 是 指 工程 投产 年 左右 年 
份 。 
4.2.2 系 原 规范 第 2.2.2 条 。 

应 对 发 电厂 直 供 负荷 进行 全 面 了 解 分 析 . 
4.2.3 系 原 规 范 第 2, 2.3%. 

通过 电力 平衡 说 明 发 电厂 在 所 在 地 区 和 电力 系统 中 的 作用 和 
地 位 ,从 而 确定 发 电厂 的 供电 范围 和 电厂 接 入 系统 电压 等 级 。 
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5 厂址 选择 


5.0.1 系 原 规范 第 2,3,1 条 的 修改 。 

本 条 增加 了 发 电厂 的 厂址 选 址 应 符合 土地 利用 规划 ,并 增加 
了 厂址 综合 论证 和 评价 应 在 拟定 的 厂址 初步 方案 的 基础 土 的 规 
Æ.: 
5.0.2 系 原 规范 第 2.3.4 条 的 修改 。 

本 条 增加 了 直流 供水 的 发 电厂 水 源 的 布置 要 求 。 增 加 了 取水 
AKYA EE BER 
5.0.3 系 原 规范 第 2.3.9 条 的 修改 。 

本 条 增加 了 发 电厂 的 厂址 应 充分 考虑 节约 集约 用 地 的 要 求 。 
5.0.4 系 原 规范 第 2.3.6 条 的 修改 。 

本 条 增加 了 当 厂 址 标高 高 于 设计 水 位 ;但 低 于 滨 高 时 需 采 取 
的 措施 。 

5.0.5 本 条 为 新 增 条 文 。 

本 条 增加 了 尽 可 能 把 主 厂房 及 荷载 较 大 的 建 ( 构 ) 筑 物 布置 在 
承载 力 较 高 的 地 段 上 的 规定 ,采用 天 然 基础 可 大 大 节省 地 基 处 理 
费用 。 

5.0.6 系 原 规 范 第 2. 3.8 条 的 修改 。 

本 条 增加 了 抗震 设防 烈度 可 采用 现行 国家 标准 ¢ 中 国 地 震动 
参数 区 划 图 》GB 18306 划分 的 地 震 基 本 烈度 。 
5.0.7 系 原 规范 第 2. 3. 10 条 的 修改 。 

本 条 对 原 条 文 进行 了 归纳 ,简化 了 原 条 文 的 内 容 , 对 贮 灰 场 的 
选择 及 布置 提出 了 原则 性 的 要 求 。 
5.0.8 系 原 规 范 第 2.3.12 条 的 修改 。 

本 条 增加 了 规划 出 线 走廊 时 需 考虑 的 因素 ,主要 包括 几 大 方 
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面 : 接 人 系统 规划 、 电 厂 出 线 方案 、 周 围 环境 等 ,同时 增加 了 当 高 压 
输电 线 牵 涉 周 围 重 要 设施 而 无 法 避 开 时 ,为 了 增强 线路 的 可 靠 性 
和 保证 周围 重要 设施 的 安全 ,两 者 间 应 有 足够 的 防护 间距 
5.0.9 系 原 规范 第 2.3.13 条 。 
5.0.10 系 原 规范 第 2.3.14 条 的 修改 。 
5.0,.11 系 原 规范 第 2.3.16 条 。 
5,0.12 本 条 为 新 增 条 文 。 

为 使 项 目 顺 利 批复 ,应 取得 相关 部 门 的 支持 性 文件 ,以 确保 项 
目 在 实施 过 程 中 不 发 生 颠 著 性 因素 。 
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6 总 体 规 划 


6.1 一 般 规 定 


6.1.1 本 条 为 新 增 条 文 。 

在 发 电厂 的 建设 中 ,做 好 电厂 的 总 体 规划 有 着 极其 重要 的 意 
义 。 原 规范 中 有 局 部 的 描述 ,但 没有 突出 该 部 分 的 内 容 。 本 次 修 
编 中 ,单独 作为 一 个 章节 ,进行 详细 阐述 。 

6.1.2 本 条 为 新 增 条 文 。 

“十 分 珍惜 和 合理 利用 每 寸土 地 ,切实 保护 耕地 ”是 我 国 的 一 
项 长 期 的 基本 国策 ,提出 了 节约 集约 用 地 的 新 概念 。 同 时 ,通过 积 
极 采用 新 技术 ,新 工艺 和 设计 优化 ,在 满足 工艺 要 求 、 生 产 运行 安 
全 、 稳 定 的 前 担 下 ,经 充分 论证 ,应 进一步 压缩 电厂 用 地 规模 。 
6.1.3 系 原 规范 第 2. 3. 3 条 的 修改 。 

根据 设计 经 验 和 运行 情况 ,详细 列 出 了 发 电厂 总 体 规划 应 符 
合 的 要 求 。 

6.1.4 本 条 为 新 增 条 文 。 

考虑 到 发 电厂 环保 要 求 的 提高 ,综合 厂区 用 地 指标 及 场地 利 
用 指标 的 分 析 ,将 厂区 绿地 率 提高 至 不 大 于 20% 。 考 虑 到 脱硫 电 
厂 脱 硫 吸 收 剂 贮存 场 主要 堆放 物 为 石灰 石 ; 其 堆放 场地 亦 属 于 粉 
尘 飞扬 区 域 , 需 费 采取 防 尘 措施 或 植树 分 隔 。 对 于 风沙 较 大 地 区 
的 发 电厂 ,在 条 件 适宜 情况 下 设 厂 外 防护 林带 ,对 改造 电厂 小 气 
候 , 改 善 水 土 环境 和 生产 .生活 条 件 有 一 定 的 作用 。 

6.1.5 系 原 规范 第 3.1.7 条 的 修改 。 

发 电厂 的 建筑 物 布 置 必须 符合 防火 要 求 ,文中 不 再 详细 列 出 
主要 生产 和 辅助 生产 及 附属 建 ( 构 ) 筑 物 在 生产 过 程 中 的 火灾 危险 
性 分 类 及 其 耐火 等 级 表 , 而 是 直接 按照 现行 国家 标准 4 火力 发 电厂 
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与 变电站 设计 防火 规范 》GB 50229 的 规定 执行 。 

根据 近年 来 的 运行 经 验 ,新 列 了 办 公 楼 ,食堂 .招待 所 ,值班 窒 
舍 .警卫 传达 室 的 耐火 等 级 ,以 及 脱 硝 用 液 氨 和 尿素 贮存 设施 区 
的 耐火 等 级 。 


6.2 厂区 内 部 规划 


6.2.1 系 原 规范 第 3.1. 1 条 的 修改 。 

结合 厂区 规划 的 特点 ,对 内 容 进行 有 序 的 梳理 ,明确 原则 , 确 
立 中 心 ,结合 功能 ,因地制宜 。 

6,2.2 系 原 规范 第 3.1.2 条 的 修改 ， 

将 原 规 范 第 3. 1. 2. 1 款 一 第 3. 1. 2. 3 款 并 和 人 ,并 新 增 液 氨 设 
施 、 供 油 . 印 油泵 房 及 其 助燃 油缸 的 布置 要 求 , 以 及 生产 废水 及 生 
活 污水 经 处 理 排放 的 要 求 。 

采用 直流 供水 时 ,为 缩短 循环 水 进 、 排 水 管 沟 , 减 少 基 建 投资 
和 节约 能 耗 , 主 厂房 宜 布置 在 靠近 水 源 处 。 增 加 了 空冷 机 组 的 布 
置 要 求 , 排 烟 冷 却 塔 和 机 械 通风 冷却 塔 的 布置 要 求 。 

根据 环保 要 求 , 电 厂 排水 应 体现 清 污 分 流 原则 ,并 考虑 排水 的 
复 用 。 

6.2.3 系 原 规范 第 3.1.5 条 。 
6.2.4 系 原 规 范 第 3. 1.6 条 的 修改 。 

随 着 技术 的 革新 ,工艺 流程 的 合理 化 ,联合 建筑 的 采用 ,检修 
公司 的 成 立 , 厂 区 占 地 面积 呈 逐 渐 减 小 的 趋势 ,布置 越 来 越 紧凑 ， 
用 地 越 来 越 合 理化 ,厂区 面积 越 来 越 小 。 

6.2.5 系 原 规范 第 3.2.4 条 的 修改 。 
根据 近年 来 的 实际 运行 经 验 , 对 各 建筑 物 .构筑物 之 加 的 最 小 
间距 进行 了 调整 。 
6.2.6 系 原 规 范 第 3.2.6 条 的 修改 。 
本 条 对 围墙 高 度 及 形式 作 了 明确 规定 。 
6.2.7 本 条 为 新 增 条 文 。 
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本 条 对 空冷 设施 提出 了 具体 的 布置 原则 和 要 求 。 
6.2.8 系 原 规范 第 3.3.4 条 和 第 3.3.5 条 的 修改 。 

本 条 增加 了 发 电厂 铁路 专用 线 的 设计 要 求 , 应 符合 现行 国家 
标准 人 工业 企业 标准 轨 距 铁路 设计 规范 》GBJ 12 的 规定 ,同时 确定 
铁路 专用 线 厂 内 配 线 的 原则 。 

6.2.9 系 原 规 范 第 3. 3.6 条 的 修改 。 

码头 宜 布置 在 循环 水 进 水 口 的 下 游 ,码头 与 冷却 水 进 ,排水 口 
之 间 的 距离 一 般 与 河 势 .海流 .设计 船型 等 综合 因素 有 关 ,可 通过 
模型 试验 计算 及 论证 确定 。 

6.2.10 本 条 为 新 增 条 文 。 

本 条 对 发 电厂 厂 内 道路 提出 了 设计 要 求 。 
6.2.11 系 原 规范 第 3.3.1 条 的 修改 。 

本 条 对 原 规范 的 内 容 进行 了 有 序 的 梳理 .归纳 ,简明 扼要 地 盖 
明了 道路 布置 的 原则 。 

6.2.12 系 原 规范 第 3.3.2.1 款 。 
6.2.13 系 原 规范 第 3.3.2 条 的 修改 。 

本 条 将 原 规范 第 3. 3. 2. 2 款 和 第 3, 3, 2. 4 款 合并 ,同时 增加 
了 建筑 物 引 道 的 布置 要 求 。 

6.2.14 系 原 规范 第 3.4.1 条 的 修改 。 

本 条 增加 了 厂区 竖 向 布置 应 满足 的 要 求 及 考虑 的 因素 。 
6.2.15 系 原 规范 第 3.4.6 条 的 修改 。 

场地 整 平 设计 地 面 坡度 不 宜 太 大 ,否则 会 给 生产 工艺 流程 和 
运行 管理 带 来 诸多 不 便 , 如 采用 大 面积 的 较 缓 的 场地 整 平 没 计 , 将 
会 造成 土石 方 工程 其 过 大 。 实 践 证 明 , 在 自然 地 形 坡度 为 3% 及 
以 上 时 ,采取 阶梯 式 布置 是 合适 的 。 

6.2.16 系 原 规 范 第 3.4.3 条 的 修改 。 

本 条 提出 了 厂区 排水 系统 的 设计 ,应 考虑 的 因素 及 符合 的 要 
R. 

6.2.17 系 原 规范 第 3.4.7 条 的 修改 . 
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生产 建筑 物 的 底层 标高 宜 高 出 室外 地 面 设计 标高 0. 1LSm~0. 
30m, 可 防止 因 建 筑 物 沉 降 而 引起 地 面 水 倒灌 入 室 的 可 能 。 在 地 
质 条 件 良好 的 少雨 干燥 地 区 ,可 采用 下 限 值 。 同 时 增加 了 建筑 物 
零 米 标高 确定 时 需 考虑 的 因素 。 
6.2.18 本 条 为 新 增 条 文 。 

本 条 增加 了 厂 内 管线 布置 的 一 般 要 求 。 
6.2.19 系 原 规 范 第 3.5.1 条 的 修改 。 

本 条 增加 了 管线 布置 应 符合 流程 合理 的 基本 要 求 ,增加 了 管 
道 发 生 故 障 时 不 致 发 生 次 生 灾 害 的 规定 ,并 着 重 强 调 了 电缆 沟 及 
电缆 隧道 的 设计 要 求 , 以 避免 发 生 重大 的 事故 。 
6.2.20 系 原 规范 第 3.5.5 条 的 修改 。 

本 条 增加 了 高 压 架 空 线 与 道路 、 铁 路 或 其 他 管线 交叉 布置 时 ， 
应 按 规定 保持 必要 的 安全 净空 要 求 ,以 消除 安全 隐患 。 
6.2.21 系 原 规范 第 3, 5.4 条 的 修改 。 

本 条 把 原 条 文具 体 化 ,详细 阐述 了 管线 的 甫 设 要 求 ,增强 了 条 
文 的 指导 性 和 可 操作 性 ， 
6.2.22 系 原 规范 第 3. 5.5 条 和 第 3. 5.6 条 的 修改 。 

根据 这 些 年 来 实际 运行 和 操作 的 经 验 , 对 地 下 管线 与 建筑 物 、 
构筑 物 之 间 的 最 小 水 平 净 中 ,地 下 管线 之 间 的 最 小 水 平 兆 距 ,地 下 
管线 与 铁路 \、 道 路 交叉 的 最 小 重 直 净 距 ,架空 管线 与 建筑 物 、 构 筑 
物 之 间 的 最 小 水 平 净 上 距 .架空 管线 跨越 道路 的 最 小 垂直 净 距 进行 
了 修正 ,以 便 更 符合 实际 情况 。 


6.3 厂区 外 部 规划 


本 节 为 新 增 章 节 。 
6.3.1 本 条 为 新 增 条 文 。 
发 电厂 的 厂 外 部 分 规划 ,主要 是 指 厂区 外 一 些 设施 的 合理 布 
置 。 厂 区 外 的 设施 主要 包括 交通 运输 设施 ,水 工 设施 、 灰 渣 输送 和 
处 理 设施 ,输电 线路 , 供 热 管线 ,生活 区 和 施工 区 等 。 厂 区 外 部 规 
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划 是 在 选 定 厂址 并 落实 了 各 个 主要 工艺 系统 的 基础 上 进行 的 , 因 
此 应 在 已 定 的 厂址 条 件 和 工艺 系统 的 基础 上 ,根据 发 电厂 的 规划 
容量 全 面 研究 .统筹 规划 ,以 达到 优化 设计 的 目标 。 
6.3.2 本 条 为 新 增 条 文 。 

本 条 从 运输 的 三 种 方式 铁路 .水 路 和 公路 进行 了 病 述 ,提出 了 
一 些 基本 的 要 求 。 

近年 来 , 随 着 电厂 运 量 的 增加 ,电厂 接轨 站 改造 工程 量 也 有 较 
大 幅度 的 提高 ,部 分 铁路 部 门 运 量规 划 偏 差 较 大 ,导致 站 场 规模 亦 
偏 大 ,设备 、 股 道 利用 率 低 ,强调 接轨 站 的 改 .扩建 要 充分 利用 既 有 
设施 能 力 。 

考虑 到 部 分 厂 外 专用 道路 有 装 印 检 和 修 设 备 及 管道 要 求 , 因 此 
推荐 采用 4m。 和 连接 生活 区 的 道路 宽度 推荐 采用 7m 是 考虑 到 该 
道路 要 满足 职工 通勤 安全 需要 , 当 长 度 较 短 时 , 尚 考虑 了 自行 车 行 
驶 条 件 。 专 用 运 灰 道路 及 运 煤 进 厂 道 路 的 标准 应 视 运 量 ,行车 组 
组 及 运 印 设 备 出 力 大 小 、 车 型 条 件 等 情况 综合 考虑 确定 。 
6.3.3 本 条 为 新 增 条 文 。 

本 条 增加 了 厂 外 供 排水 设施 规划 的 要 求 。 
6.3.4 本 条 为 新 增 条 文 。 

发 电厂 的 防 排 洪 ( 涛 ) 规 划 设计 关系 到 长 期 运行 的 安全 和 清 
发 ,在 工程 设计 中 ,必须 引起 高 度 重 视 。 为 了 减少 建设 费用 和 用 
地 ,应 充分 利用 既 有 防洪 ( 涝 ) 设 施 ,同时 宜 根 据 自 然 条 件 和 安全 要 
求 ,适当 选择 泄洪 沟 ( 渠 ) .防洪 围 坦 或 结合 厂区 围墙 修筑 挡 洪 墙 。 
6.3.5 系 原 规范 第 2.3. 10 条 的 修改 。 

在 原 条 文 的 基础 上 ,增加 了 灰 管线 的 布置 要 求 ; 增 加 了 采用 不 
同 运输 方式 运 灰 酒 时 需 综合 考虑 的 因素 。 
6.3.6 本 条 为 新 增 条 文 。 

目前 一 些 电厂 基建 完成 后 , 送 电 走廊 成 了 制约 企业 生存 和 发 
展 的 瓶颈 。 随 着 城市 的 发 展 和 人 们 环境 意识 的 提高 ,城镇 和 工业 
规划 区 一 般 不 允许 架空 电气 线路 走廊 的 布设 ,因此 ,在 电厂 规划 过 
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程 中 , 需 充 分 考虑 这 一 因素 。 
6.3.7 系 原 规范 第 2. 3. 13 条 的 修改 。 
6.3.8 本 条 为 新 增 条 文 。 

近年 来 ,各 个 安装 和 施工 单位 积累 了 丰富 的 施工 安装 经 验 , 采 
用 新 工艺 .新 技术 ,加 强 管理 ,施工 场地 的 实际 使 用 面积 比 源 先 的 
指标 有 了 大 幅度 的 降低 ;在 回填 地 区 ,为 节约 土方 ,施工 场地 的 标 
高 可 比 厂区 适当 降低 ,采用 台阶 式 布置 等 。 
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71 一 般 规 定 


7.1.1 系 原 规范 第 4.1,1 条 。 
7.1.2 系 原 规范 第 4.1.2 条 的 修改 。 

本 条 增加 了 对 特殊 设备 (脱硫 、 脱 硝 ) 要 求 符 合 防火 .防爆 、 防 
腐 .防冻 ,防毒 等 有 关 规 定 ,预防 发 生 设 备 损 坏事 故 , 保 护 人 身 安 
=. 
7.1.3~7.1.5 系 原 规范 第 4.1.3 条 一 第 4.1.5 条 。 


71.2 主 厂房 布置 


7.2.1,7.2.2 系 原 规 范 第 4.2.1 条 和 第 4.2.2 条 。 
7.2.3 系 原 规范 第 4.2.3 条 的 修改 。 

本 条 增加 了 涂 氧 器 层 标高 确定 的 原则 和 除 氧 器 露天 布置 的 规 
定 。 

本 条 增加 了 煤 仓 间 给 煤 机 屋 标高 确定 的 原则 。 

为 实现 减员 增 效 的 日 标 , 原 煤 仓 的 贮 煤 量 也 可 按 运 煤 两 班 制 
运行 考虑 。 是 否 按 运 煤 两 班 制 运行 来 确定 煤 仓 的 设计 容量 , 需 通 
过 技术 经 济 比 较 确 定 , 即 对 减少 一 班 运 煤 运行 人 员 所 节约 的 费用 
与 加 大 煤 仓 设计 容量 要 增加 的 投资 进行 比较 。 木 条 增加 了 樟 煤 、 
低热 值 煤 种 的 康 煤 仓 贮 煤 基 选择 参考 值 。 

7.2.4 本 条 为 新 增 条 文 。 
本 条 为 强制 性 条 文 。 内 为 50MW 级 及 以 上 机 组 一 般 均 为 两 
机 一 控 布 着 ,有 卫 集 控 室 位 于 除 氧 间 的 运转 层 , 为 了 确保 运行 人 员 和 
机 组 的 安全 ,除了 对 除 氧 设备 本 身 及 系统 上 采取 必要 的 安全 措施 
外 , 集 控 室 顶板 ( 除 氧 层 楼 板 ) 必 须 采 用 整体 斑 浇 ,并 有 可 靠 的 防水 
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措施 。 
7.2.5 系 原 规 范 第 4.2.4 条 的 修改 。 

主 厂房 的 柱 距 通常 是 根据 锅炉 、 磨 煤 机 等 主要 设备 的 尺寸 和 
布置 来 决定 的 。 

7.2.6 系 原 规范 第 4. 2.5 条 的 修改 。 

本 条 增加 了 干 式 除尘 设备 灰 半 应 有 防 结 露 措施 及 锅炉 岛 式 露 
天 布置 时 送 风 机 ,一 次 风机 的 布置 要 求 。 

7.2.7 系 原 规范 第 4. 2. 8 条 的 修改 。 

1 原煤 仓 采用 圆 简 仓 钢 结构 形式 ,强度 条 件 较 好 ,钢材 耗 量 
较 小 ,造价 低 。 但 圆 简 仓 空间 利用 率 较 低 ,可 能 将 造成 整个 主 厂房 
高 度 增高 ,相应 又 增加 了 造价 。 因 此 ,原煤 仓 形式 应 根据 主 厂 房 布 
置 的 具体 情况 综合 比较 确定 。 

2 由 于 循环 流 化 床 锅炉 燃 用 煤 的 颗粒 较 细 ,原煤 仓 出 口 段 壁 
面 与 水 平面 的 夹 角 不 小 于 70" ,符合 现行 行业 标准 4 火力 发 电厂 煤 
和 制 粉 系统 防爆 设计 技术 规范 》DL/T 5203 的 规定 。 

6 本 款 对 单位 粉 仓 容积 所 对 应 的 防爆 门面 积 ( 泄 还 比 ) 示 列 
出 具体 计算 数值 。 防 爆 门 的 设置 要 求 及 汇 压 比 数值 应 符合 现行 行 
业 标 准 ( 火 力 发 电厂 煤 和 制 粉 系统 防爆 设计 技术 规程 了»DL/T 5203 
7.2.8 系 原 规范 第 4. 2.6 条 的 修改 。 

汽轮机 油 为 可 燃 物 品 ,为 了 确保 汽机 房 的 生产 安全 , 油 系统 的 
防火 措施 应 按 现行 国家 标准 《火力 发 电厂 与 变电站 设计 防火 规范 》 
GB 50229 的 有 关 规 定 执行 。 

布置 主 油箱 、 冷 油 器 ,油泵 等 设备 时 ,要 远离 高 温 管 道 , 油 系统 
尽量 减少 法 兰 连接 ,防止 漏 油 。 当 油管 道 沉 与 蒸汽 管道 交叉 时 , 油 
管道 可 布 剖 在 蒸汽 管道 下 面 。 如 果 避 免不了 ,油管 道 在 获 汽 管道 
的 上 方 , 则 蒸汽 管道 保温 外 表面 应 采用 饶 锌 铁皮 遮盖 ,以 防 漏 油 滴 
落 于 热管 上 着 火 。 

7.2.9 系 原 规范 第 4,2.7 条 的 修改 。 
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热 网 加 热 器 可 以 放 在 主 厂 房 外 披 屋 内 。 
7.3 检修 设施 


7.3.1 系 原 规范 第 4.3.1 条 的 修改 。 

对 50MW 级 及 以 上 机 组 ,一 般 是 两 台 机 组 设 一 个 检修 场 ， 
50MW 级 以 下 机 组 ,可 四 台 及 以 上 机 组 合用 一 个 检修 场 。 
7.3.2 系 原 规 范 第 4.3.2 条 的 修改 。 

本 条 扩大 了 50MW 级 及 以 上 机 组 的 汽机 房 起 重 机 的 设置 原 
则 。 
7.3.3~7.3.5 系 原 规范 第 4. 3.3 条 一 第 4.3.5 条 的 修改 。 
7.3.6 本 条 为 新 增 条 文 ， 

电梯 数量 是 根据 锅炉 的 容量 来 确定 的 。130t/h 循环 流 化 床 
锅炉 有 40 多 米 高 ,为 方便 运行 人 员 的 巡回 检查 和 减轻 检修 工人 工 
作 强 度 , 电 厂 要 求 增设 客 货 两 用 电梯 。 本 次 修改 增加 了 130t/h 一 
220t/h 级 锅炉 ,每 3 台 ~4 台 锅 炉 宜 设 1 台电 梯 ;410t/h 级 锅炉 每 
2 台 锅 炉 宜 设 1 台电 梯 , 具 体 根据 布置 情况 ,以 经 济 合理 为 原则 。 


7.4 综合 设施 


7.4.1 系 原 规 范 第 4.4.1 条 。 
7.4.2 系 原 规 范 第 4.4.2 条 的 修改 。 

原 规范 已 规定 了 主 厂房 零 米 层 和 运转 层 的 纵向 通道 及 其 宽度 
要 求 。 据 调查 ,电厂 认为 这 是 运行 维护 和 检修 所 需要 的 。 汽 机 房 
B 列 纵向 通道 宽度 随机 组 容量 增 大 可 加 大 到 1. 5m。 锅 炉 房 炉 前 
底层 通道 ,为 满足 检修 需要 ,其 宽度 宜 为 2. 0m 一 4. 5m, 后 者 用 于 
410t/h 级 及 以 上 锅炉 ,是 考虑 机 动车 辆 通行 的 需要 。 
7.4.3.7.4.4 系 原 规 范 第 4. 4. 3 条 和 第 4. 4.4 条 ， 
7.4.5 系 原 规范 第 4. 4.5 条 的 修改 。 

由 于 汽轮机 油 系 统 事故 排 油 也 布置 在 汽机 房 外 ,为 节省 投资 ， 
条 文明 确 丙 个 合并 ,容量 按 其 排 油 量 大 的 考虑 。 据 了 解 , 工 程 设 计 
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中 大 多 数 事故 贮 油 池 设 计 容 最 按 主 变压器 内 贮存 的 油 量 与 汽轮机 
油 系统 贮存 油 量 的 大 者 考虑 。 
7.4.6 本 条 为 新 增 条 文 。 

本 条 文 对 集 控 室 的 布置 提出 了 原则 性 要 求 。 据 调研 , 及 前 投 
运 的 热电 厂 ,其 热 工 控制 系统 均 采用 DCS( 分 散 控制 系统 ) ,一 般 
皆 为 一 期 工程 (三 炉 两 机 ) 设 一 个 集 控 室 。 
7.4.7 本 条 为 新 增 条 文 。 

本 条 为 强制 性 条 文 。 集 控 室 内 是 运行 人 员 集 中 的 地 方 , 集 控 
室 和 电子 设备 间 是 机 组 运行 的 控制 中 心 ,为 了 保障 运行 人 员 的 生 
命 安全 和 机 组 安全 , 集 控 室 和 电子 设备 间 严 禁 穿行 汽 ,水 、 油 、 煤 粉 
等 工艺 管道 。 
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8 运 煤 系统 


8.1 一 般 规 定 


8.1.1 系 原 规范 第 5.1. 1 条 的 修改 。 

在 保证 安全 可 车 的 前 提 下 , 输 煤 系统 宜 按 分 期 建设 考虑 ,以 节 
省 投资 。 若 根据 建 厂 条 件 经 过 技术 经 济 综合 比较 后 一 次 建成 更 合 
理 ,也 可 考虑 一 次 建成 。 
8.1.2 本 条 为 新 增 条 文 。 

扩建 发 电厂 的 运 煤 系统 设计 时 .应 注意 结合 老 厂 现 有 生产 系 
统 和 布 兽 特点 ,统筹 安排 ,尽量 利用 原 有 的 附属 生产 建筑 物 ,要 充 
分 考虑 拆迁 费用 及 施工 过 渡 问 题 。 
8.1.3 系 原 规范 第 5. 3. 1. 1 款 的 修改 。 
8.1.4 系 原 规范 第 5.1.5 条 的 修改 。 
8.1.5 系 原 规范 第 5. 1.4 条 的 修改 。 


8.2 MRR RT his Hi 


8.2.1 系 原 规范 第 5.2.2 条 的 修改 。 
8.2.2 本 条 为 新 增 条 文 。 

8.2.3 系 原 规范 第 5. 2. 3 条 的 修改 . 
8.2.4 系 原 规范 第 5.2.4 条 的 修改 。 

从 综合 经 济 效益 和 社会 效益 来 考虑 :好 方 运输 公司 承运 优 于 
自己 营运 ,利用 社会 运力 可 降低 发 电厂 的 建设 投资 和 减少 运行 维 
护 费 用 。 自 备 运 煤 汽车 的 选 型 及 计算 可 参见 现行 行业 标准 (火力 
发 电厂 运 煤 设计 技术 规程 ”第 1 部 分 : 运 煤 系统 3DL/T 5187, 1 一 
2004 的 附录 D。 

8.2.5 本 条 为 新 增 条 文 。 
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8.2.6 系 原 规范 第 5.2.5 条 的 修改 。 
建 在 矿区 的 发 电厂 ,一 般 多 见 的 运输 方式 是 :汽车 运 煤 . 带 式 
输送 机 运 煤 . 自 印 式 底 开车 运 煤 。 


8.3 带 式 输送 机 系统 


8.3.1 系 原 规范 第 5. 3. 2 条 的 修改 。 
8.3.2 系 原 规范 第 5. 3.3 条 。 
8.3.3 系 原 规范 第 5. 3.4 条 的 修改 。 

第 2 款 系 原 规范 第 5. 3. 4. 2 款 的 修改 。 

运 煤 栈桥 及 地 下 隧道 的 通道 尺寸 设计 应 考虑 电缆 布置 和 行走 
安全 。 因 本 规范 修订 后 适用 的 机 组 容量 范围 扩大 ,增加 了 带宽 
800mm 以 上 的 运 煤 栈桥 的 净 高 要 求 。 


8.4” 贮 煤 场 及 其 设备 


8.4.1 系 原 规 范 第 5.4.1 条 的 修改 。 

1 系 原 规 范 第 5,4.1,1 款 的 修改 。 

据 调 查 ,经 过 国家 铁路 干线 的 发 电厂 AB REA E 
场 设 计 容 量 一 般 为 全 厂 15d 一 30d 的 耗 煤 量 , 均 能 满足 要 求 。 对 于 
铁路 来 煤 的 发 电厂 , 因 受 气象 条 件 等 客观 因素 影响 ,来 煤 连 续 中 断 
天 数 一 般 不 超过 ?7dq, 而 春节 期 问 来 煤 不 稳定 持续 时 间 约 为 15d, 平 
时 则 基本 能 按 计划 来 煤 。 

2 系 原 规范 第 5.4. 1. 2 款 和 第 5.4.1,3 款 的 修改 。 

3 系 原 规范 第 5. 4.1.4 款 的 修改 。 

水 路 来 煤 的 发 电厂 ,受气 象 条 件 影响 较 大 (如 大 雾 、 寒 潮 、 冰 
冻 、 台 风 等 ) ,影响 来 煤 受阻 的 内 河 航运 为 34 一 5d, 海 运 为 5d 一 
10d。 故 贮 煤 场 设计 容量 不 应 小 于 全 厂 15d HERE. 

8.4.2 系 原 规范 第 5.4.2 条 的 修改 。 

多 数 中 小 再 发 电厂 的 干 煤 棚 容量 均 在 4d 一 8d 以 上 , 故 将 干 煤 

棚 容 量 的 下 线 确 定 为 4d, 而 南方 中 小 型 发 电厂 的 干 煤 棚 容量 均 在 
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中 含有 泥 质 ,下 雨 后 不 易 干燥 ,脱水 时 间 长 。 因 此 ,个 别 地 区 结合 
气象 条 件 , 可 适当 增 大 干 煤 棚 贮 量 。 

本 条 文 补充 了 采用 循环 流 化 床 锅炉 的 发 电厂 应 设置 干 煤 棚 的 
要 求 。 
8.4.3 系 原 规范 第 5. 4. 3 条 的 修改 。 
8.4.4~8.4.6 系 新 增 条 文 。 


8.5 f RIE 


8.5.1 系 原 规范 第 5.5.1 条 。 
8.5.2 系 原 规范 第 5. 5.2 条 的 修改 。 
8.5.3 系 原 规 范 第 5. 5. 3 条 的 修改 。 

一 般 情况 下 循环 流 化 床 炉 的 人 炉 煤 粒度 不 宜 大 于 10mm, 但 
也 有 特殊 情况 ,如 云南 省 的 几 个 燃 用 福 煤 的 循环 流 化 床 电 厂 , 入 炉 
煤 粒度 大 于 10mm。 由 于 褐 煤 的 热 碎 性 比较 强 , 粗 颗粒 进入 炉 内 
受热 后 爆裂 成 很 细 的 颗粒 ;大 部 分 小 于 设计 粒 径 ,引起 旋风 分 离 器 
效率 降低 ,造成 大 量 物料 损失 , 床 压 随 着 运行 时 间 的 推移 而 逐渐 降 
低 。 云南 省 的 几 个 燃 用 褐 煤 的 循环 流 化 床 电厂 取消 了 输 煤 系 统 的 
二 级 第 式 细碎 机 ,只 用 一 级 环 锤 式 破碎 机 ,使 进入 炉 内 的 燃 煤 粒 径 
由 6mm 提高 到 30mm KA. 
8.5.4 本 条 为 新 增 条 文 。 

循环 流 化 床 锅炉 的 燃烧 过 程 是 : 当 以 特定 燃料 颗粒 特性 曲线 
来 分 布 的 燃料 进入 炉膛 后 ,被 流 化 风流 化 , 较 粗 的 颗粒 在 下 部 , 细 
小 颗粒 悬浮 到 中 部 ,微小 颗粒 被 烟 气 带 到 上 部 ,各 粒 径 的 燃料 在 炉 
尹 的 上 ,中 、 下 部 燃烧 放 热 。 微 小 及 较 细 的 颗粒 在 逐渐 上 升 的 过 程 
中 燃 尽 ,未 燃 尽 的 颗粒 随 烟 气 进入 分 离 器 ,分 离 嚣 分离 下 来 后 义 被 
送 入 炉膛 继续 燃烧 ,直到 燃 尽 。 由 此 可 知 , 循 环流 化 床 纲 炉 的 燃烧 
特性 决定 了 避免 人 炉 燃 料 的 过 细 和 过 粗 是 保证 钢 炉 稳定 燃烧 的 两 
个 必要 条 件 。 
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已 投产 的 循环 流 化 床 锅炉 燃料 的 制备 破碎 系统 较 多 采用 的 是 
两 级 破碎 设备 串联 的 形式 。 若 原煤 没有 经 过 筛 分 就 进行 破碎 , 当 
来 煤 粒度 较 小 时 存在 严重 的 过 破碎 现象 , 且 粉 尘 量 大 大 增加 ,使 得 
运行 环境 十 分 黔 劣 。 细 碎 机 进口 处 大 多 没有 设计 筛子 的 原因 是 循 
环流 化 床 锅炉 应 用 初期 , 细 煤 第 的 研究 和 制造 也 处 在 起 步 阶 段 , 细 
筛子 的 设计 原理 不 够 合理 ,质量 有 待 提 高 , 当 来 煤 条 性 较 高 ,水 分 
较 大 时 易 堵 塞 筛 孔 。 

在 一 级 粗 破 碎 机 前 设 滚 轴 得 ,这样 既 可 以 降低 粗 破碎 机 的 出 
力 ,减少 锤 头 磨损 ,也 可 以 减少 因 系统 来 煤 经 粗 破 碎 机 初 破 后 造成 
的 部 分 过 破碎 问题 。 

在 细碎 机 前 设 细 煤 得 ,可 以 有 效 起 到 防止 燃料 的 过 破碎 问题 ， 
极 大 改善 细碎 机 的 运行 工 况 ,降低 细碎 机 堵 煤 的 几率 。 鉴 于 目前 
国产 细 煤 得 的 运行 情况 还 不 尽 如 人 意 , 若 设 有 细 煤 簿 ,建议 不 降低 
细碎 机 的 出 力 。 
8.5.5 系 原 规范 第 5. 5.4 条 的 修改 。 


8.6 石灰 石 贮存 与 制备 
本 节 为 新 增 循 环流 化 床 锅炉 的 石灰 石 贮存 与 制备 的 条 文 。 
8.7 控制 方式 


8.7.1、8.7.2 系 新 增 条 文 。 
增加 了 运 煤 系统 的 电气 联 锁 、 信 号 及 控制 方式 的 有 关内 容 . 


8.8 运 煤 辅助 设施 及 附属 建筑 


8.8.1、8.8.2 系 原 规范 第 5.6. 1 条 和 第 5.6.2 条 的 修改 。 
8.8.3~8.8.6 系 原 规范 第 5.6.4 条 一 第 5.6.7 条 的 修改 。 
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9 锅炉 设备 及 系统 


9.1 锅炉 设备 


9.1.1 系 原 规范 第 6. 1. 1 条 的 修改 。 

循环 流 化 床 (CFB) 锅 炉 对 燃料 适应 性 广 ,燃烧 效率 高 ,污染 物 
排放 少 , 属于 洁净 煤 燃 烧 技 术 , 可 通过 炉 内 添加 石灰 石 等 比较 简 
单 .投资 较 少 的 方式 脱硫 ,同时 NO, 的 排放 很 低 , 因 此 ,小 型 机 组 
(锅炉 容量 为 220t/h 级 及 以 下 ) 宜 优先 选用 。 

我 国电 站 德 环流 化 床 锅炉 技术 发 展 很 快 ,截至 日 前 ,国产 引进 
型 和 国产 型 135MW~300MW 机 组 的 CFB 锅炉 已 有 多 台 运 行业 
绩 , 但 实际 应 用 水 平 参 差 不 齐 ,主要 反映 在 炉 内 水 冷 壁 ,受热 面 、 耐 
火 浇注 料 等 磨损 严重 , 返 料 间 、 挂 漆 系 统 等 不 畅 , 分 离 器 效率 不 高 、 
飞 灰 可 燃 物 含量 偏 高 ,风机 电机 功率 大 . 厂 用 电 高 等 问题 ,造成 锅 
炉 强 迫 停机 率 不 能 达到 设计 要 求 。 

煤 粉 炉 技 术 成 熟 ,运行 可 靠 性 高 。 因 此 ,对 于 4]0t/h 级 及 以 
上 的 锅炉 ,特别 是 热 负荷 性 质 要 求 电 厂 可 靠 性 较 高 时 , 宜 优 先 选用 
REE 

为 了 减少 锅炉 的 备品 备件 和 方便 运行 ,维修 .管理 ,电厂 内 同 
容量 的 锅炉 机 组 宜 采 用 同型 设备 。 

在 非 严 寒 地 区 ( 蛇 年 最 冷 月 平均 温度 高 于 一 10C ) ,锅炉 宜 采 
用 露天 或 半 露 天 布置 。 在 严寒 或 风沙 大 的 地 区 ,应 根据 设备 特点 
及 工程 具体 情况 采用 屋内 式 或 紧身 电 封 闭 布置 。 

露天 布置 是 指 锅炉 本 体 仅 设置 炉 顶 单 况 及 汽 包 小 室 ,或 锅炉 
本 体 不 设置 炉 顶 单 壳 而 设 兽 炉 项 盖 及 汽 包 小 室 的 布置 。 炉 顶 盖 是 
指 锅炉 项 上 设置 的 两 棚 { 或 雨 披 ) , 它 只 是 顶部 加 盖 ,而 不 是 四 周 封 
闭 的 炉 顶 小 富 。 对 于 锅炉 运转 层 以 下 部 分 不 论 封 闭 与 否 ,只 要 其 
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余部 分 符合 上 述 条 件 的 , 均 可 认为 是 露天 布置 。 

半 露 天 布置 是 指 锅炉 炉 顶 上 部 及 四 周 设 有 轻型 围 护 结构 的 炉 
顶 小 室 (包括 汽 包 小 室 )。 对 燃烧 器 及 其 以 下 部 分 采用 全 封闭 或 炉 
前 采用 封闭 (不 论 是 高 封 还 是 低 封 ) 而 锅炉 尾部 散 开 的 锅炉 房 , 均 
可 认为 是 半 露 天 布置 。 

南方 雨水 较 多 的 地 区 , 即 年 平均 降雨 量 在 1200mm 以 上 地 
区 ,即使 在 炉 顶 设置 了 炉 顶 盖 , 但 还 不 能 完全 解决 雨水 浸 人 炉 顶 部 
分 的 受热 看 时 ,可 采用 半 露 天 布置 。 另 外 ,对 累积 年 最 冷 月 平均 气 
温 接 近 一 10C 地 区 ,在 冬季 炉 顶 检修 或 运行 条 件 不 太 恶 劣 时 , 亦 可 
采用 半 露 天 布置 。 

锅炉 露天 或 半 露 天 布置 不 仅 能 节约 投资 ,还 可 缩短 建设 周期 ， 
改善 锅炉 卫生 条 件 , 随 着 锅炉 制造 水 平 的 提高 ,防护 措施 的 逐步 完 
善 ,露天 和 半 露 天 锅炉 得 到 了 广泛 的 应 用 。 
9.1.2 系 原 规 范 第 6.1,2 条 的 修改 。 

热电 厂 要 结合 热力 规划 、 近 期 和 远 期 热 负荷 以 及 季节 性 变化 
或 昼夜 峰 谷 差 , 合 理 配置 锅炉 的 容量 和 人 台数。 不 同 容量 锅炉 机 组 
的 搭配 可 以 提高 锅炉 机 组 运行 的 灵活 性 和 经 济 性 。 

热电 厂 在 选择 锅炉 容量 时 ,应 核算 在 最 小 热 负 荷 工 况 下 , 汽 轮 
机 进 汽 量 不 得 低 于 锅炉 不 投 油 最 低 稳 燃 负 荷 。 以 免 锅 炉 为 了 满足 
汽轮机 需要 ,长 期 低 负 荷 投 油 助 燃 ,影响 经 济 性 。 
9.1.3 系 原 规范 第 6.1.3 条 的 修改 。 

为 了 避免 锅炉 故 麻 停 运 无 法 保障 供 热 , 故 热电 厂 一 期 工程 在 
无 其 他 热源 的 情况 下 ,不宜 仪 设置 单 台 锅炉 。 
9.1.4 系 原 规范 第 6.1.4 条 。 
9.1.5 系 原 规范 第 6.1.5 条 的 修改 。 

在 主 蒸汽 管道 采用 母 管制 系统 的 发 电厂 中 , 当 装 机 台数 较 多 
时 ,可 能 会 出 现 锅炉 总 的 额定 燕 发 量 多 于 汽轮机 最 大 工 况 所 需 蒸 
汽 量 很 多 ,此 时 ,扩建 机 组 锅炉 容量 的 选择 应 连同 原 有 锅炉 容量 统 
一 计算 。 
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9.1.6 系 原 规范 第 6.1.6 条 。 
9.2 煤 粉 制备 


9.2.1 系 原 规范 第 6.2.1 条 的 修改 。 

磨 煤 机 选 型 主要 依据 现行 行业 标准 (电站 磨 煤 机 及 制 粉 系统 
选 型 导 则 3》DL/T 466 的 规定 。 

双 进 双 出 钢 球 磨 煤 机 具有 煤 种 适应 范围 广 , 煤 粉 较 细 , 煤 粉 均 
匀 性 好 ,无 石子 煤 排放 、 负 荷 调节 能 力 强 等 优点 ,同时 可 以 用 于 正 
压 运 行 ,具有 直 吹 式 制 粉 系统 的 特点 ,运行 较 灵活 ,可 以 双 进 双 出 、 
单 进 单 出 . 单 进 双 出 等 状态 运行 。 

目前 ,引进 技术 国产 双 进 双 出 锅 球 磨 煤 机 产品 已 相当 成 熟 , 拥 
有 大 量 制造 和 运行 业绩 ,国产 化 程度 也 越 来 越 高 , 仅 个 别 部 件 或 材 
料 需 要 进口 ,设备 价格 也 比 初 期 下 降 较 多 ,因此 ,适宜 采用 钢 球 麻 
煤 机 的 煤 种 , 当 技 术 经 济 比较 合理 时 ,也 可 选用 双 进 双 出 钢 球 磨 煤 
机 。 
9,2.2 系 原 规范 第 6.2. 2 条 的 修改 。 

制 粉 系统 选 型 主要 依据 现行 行业 标准 《电站 磨 煤 机 及 制 粉 系 
统 选 型 导 则 ?DLVT 466 的 规定 。 
9.2.3 系 原 规范 第 6. 2. 3 条 的 修改 。 

本 条 增加 了 2201/h~410t/h 级 锅炉 磨 煤 机 台数 和 出 力 的 选 
9.2.4 系 原 规范 第 6. 2.4 条 的 修改 。 

本 条 增加 了 双 进 双 出 钢 球磨 煤 机 的 给 煤 机 选择 要 求 。 
9.2.5 本 条 为 新 增 条 文 。 

本 条 提出 了 循环 流 化 床 锅炉 的 给 煤 机 选择 要 求 。 
9.2.6 系 原 规范 第 6.2.5 条 。 
9.2.7 系 原 规范 第 5.2.6 条 的 修改 。 

本 条 对 原 条 文 进行 了 补充 ,第 1 款 中 “具备 布置 条 件 ” 是 指 输 
粉 机 能 够 水 平 布置 日 输送 距离 不 宜 过 长 。 
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9.2.8 系 原 规范 第 6.2.7 条 的 修改 。 

由 于 目前 基本 上 不 推荐 采用 负 压 直 吹 式 系统 , 故 取消 了 原 规 
范 中 “对 直 吹 式 制 粉 系统 的 排 粉 机 ,应 采用 耐 麻风 机 ”的 规定 。 
9.2.9 系 原 规 范 第 6.2.8 条 的 修改 。 

本 条 增加 了 对 双 进 双 出 钢 球磨 煤 机 正 压 直 吹 式 制 粉 系统 也 应 
设置 密封 风机 的 训 求 。 另 外 ,对 密封 风机 风量 和 压 头 裕 基 仅 规 定 
TFR. 

9.2.10 系 原 规范 第 6.2.9 条 的 修改 。 
9.2.11 本 条 为 新 增 条 文 。 

主要 针对 410t/h 级 煤 粉 锅炉 ,如 采用 三 分 仓 空气 预 热 器 时 ， 

提出 了 一 次 风机 的 选择 要 求 。 


9.3 烟 风 系 统 


9.3.1、9.3.2 系 原 规范 第 6.3.1 条 和 第 6. 3. 2 条 的 修改 。 

本 条 增加 了 220t/h 一 410t/h 级 锅炉 送 风 机 、 引 风机 的 选择 要 
求 。 

其 中 * 调 速 风 机 ?主要 是 指 采 用 高 /低压 变频 、 磁 联 耦 合 器 、 液 
力 耦 合 器 等 节能 调 速 方式 的 离心 风机 。 

我 国 离心 式 风 机 的 制造 水 平和 运行 可 靠 性 已 达到 了 较 高 的 水 
平 ,因此 推荐 中 等 容量 锅炉 设置 送 风 机 、 引 风机 的 台数 可 选 每 炉 各 
2 台 : 也 可 选 每 炉 各 1 E. 
9.3.3 本 条 为 新 增 条 文 。 

本 条 提出 了 循环 流 化 床 锅炉 一 二 次 风机 的 选择 要 求 , 其 他 说 
明 同 第 9. 3. 1 条 和 第 9.3.2 A. 
9.3.4 本 条 为 新 增 条 文 。 

本 条 提出 了 循环 流 化 床 锅炉 高 压 流 化 风机 的 选择 要 求 。 
9.3.5 本 条 为 新 增 条 文 。 

本 条 提出 了 安全 监控 保护 系统 冷却 风机 的 选择 要 求 。 
9.3.6 系 原 规范 第 6.3.3 条 的 修改 。 
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本 条 提出 了 了 除尘 设备 的 选择 要 求 。 

由 于 电 袋 除尘 闫 、 袋 式 除尘 器 除尘 效率 很 高 ,烟尘 排放 浓度 能 
够 保证 在 50mg/m (标准 状态 ) 以 下 ,目前 在 国内 电厂 应 用 已 比较 
广泛 , 随 着 安装 .运行 和 维护 经 验 的 逐渐 积累 , 滤 料 的 运行 寿命 逐 
步 提高 , 滤 料 成 本 逐步 下 降 ,小 型 火电 机 组 宜 优先 选用 电 袋 除尘 器 
PARAL EE. 
9.3.7 系 原 规 范 第 6. 3.4 条 。 
9.3.8 本 条 为 新 增 条 文 。 

本 条 提出 了 烟 图 的 选择 要 求 。 


9.4 点 火 及 助燃 油 系 统 


9.4.1 系 原 规范 第 6.4.1 条 的 修改 。 

目前 等 离子 点 火 等 各 类 节 油 点 火 方式 在 大 中 型 煤 粉 锅炉 上 应 
用 已 十 分 广泛 ,经 济 效益 显著 ,在 技术 经 济 比较 合理 时 ,应 针对 燃 
用 煤 种 情况 ,优先 选用 节 油 点 火 方式 。 
9.4.2 系 原 规范 第 6.4.2 条 的 修改 。 

根据 建设 部 2002 Æ 10 月 14 日 批准 的 中 国 建筑 标准 设计 研 
究 所 出 版 的 ¢ 拱 顶 油 镀 图 集 302R112 FES. WEAN Bp AE A OT HR 
40m? 一 60m ,100m° ,200m’ .300ml ,400m’ ,500m; 的 系列 等 级 选 
用 。 

采用 节 油 点 火 方式 的 煤 粉 护 , 点 火 用 油 量 相 比 常规 点 火 方式 
的 锅炉 能 够 节约 70 名 一 90 冯 以 上 ,其 主要 燃油 量 消耗 为 低 负 荷 助 
燃 用 油 , 月 平均 油耗 相 比 常 规 点 火 方式 要 少 ,因此 油缸 容量 也 可 同 
比 减 小 1 个 一 2 个 等 级 。 

循环 流 化 床 锅炉 基本 上 不 需要 低 负 荷 投 油 助 败 ,主要 是 在 启 
动 点 火 加 热 床 料 时 需要 用 油 , 相 比 常规 煤 粉 炉 其 月 平均 油耗 要 少 
因此 油 色 容 量 可 同比 减 小 1 个 一 2 个 等 级 。 
9.4.3 系 原 规范 第 6.4.3 条 的 修改 。 

本 条 对 原 条 文 进行 了 补充 修改 ,增加 了 铁路 和 水 路 运输 的 
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BR. 
9.4.4 本 条 为 新 增 条 文 。 

本 条 对 仓 油 方式 应 根据 油 质 特性 .输送 方式 和 油 镀 情况 等 经 
技术 经 济 比较 后 确定 ,并 提出 了 印 油泵 的 选择 要 求 。 
9.4.5 系 原 规范 第 6.4.4 条 的 修改 。 

本 条 对 原 条 文 进行 了 补充 修改 ,提出 了 供 油泵 的 选择 要 求 。 
9.4.6 系 原 规范 第 6. 4.5 条 的 修改 。 

本 条 对 原 条 文 进行 了 补充 修改 ,提出 了 燃油 泵 房 的 设计 要 求 。 
9.4.7 系 原 规范 第 6.4.6 条 的 修改 。 

本 条 对 原 条 文 进行 了 补充 修改 ,提出 了 燃油 套房 至 锅炉 房 供 、 
回 油管 道 的 设计 要 求 。 

9.4.8 本 条 为 新 增 条 文 。 
9.4.9 本 条 为 新 增 条 文 。 

本 条 提出 了 油 系 统 设计 还 应 符合 现行 国家 标准 《石油 库 设 计 
规范 3GB 50074《 爆 炸 和 火灾 危险 环境 电力 装置 设计 规范 》GB 
50058 和 火力 发 电厂 与 变电站 没 计 防火 规范 》GB 50229 的 有 关 
规定 。 

9.4.10 系 原 规范 第 6.4.7 条 的 修改 。 

本 条 符合 现行 国家 标准 《五 油库 设计 规范 ?3GB 50074 FIC KA 

发 电厂 与 变电站 设计 防火 规范 》GB 50229 的 规定 。 


9.5 锅炉 辅助 系统 及 其 设备 


9.5.1 系 原 规范 第 6.5.1 条 的 修改 。 

本 条 增加 了 高 压 锅 炉 排 污 系统 的 选择 要 求 。 
9.5.2 本 条 为 新 增 条 文 。 

本 条 提出 了 锅炉 向 空 徘 汽 噪声 防治 的 具体 要 求 。 
9.5.3 本 条 为 新 增 条 文 。 

本 条 提出 了 为 防止 空气 预 热 器 低温 腐蚀 和 堵 灰 , 按 实 际 需 要 
情况 设置 空气 预 热 器 和信 口 空气 加 热 系 统 的 要 求 。 
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9.6 启动 锅炉 


9.6.1~9.6.3 系 新 增 条 文 。 
对 电厂 设置 的 启动 锅炉 及 其 系统 提出 了 设计 和 选择 的 要 求 。 
130t/h 级 及 以 下 容量 锅炉 一 般 不 设 启动 锅炉 。 
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10 BRA R BE 


10.1 一 般 规 定 


10.1.1 系 原 规范 第 7. 1. 1 条 的 修改 。 

本 条 补充 了 锅炉 形式 ,总 平面 布置 .交通 运输 等 条 件 , 此 外 还 
强调 了 环保 及 节能 ,节约 资源 的 要 求 。 
10.1.2 系 原 规 范 第 7.1.2 条 的 修改 。 

粉 煤 灰 ( 湾 ) 是 可 以 利用 的 资源 。 对 于 有 粉 煤 灰 综合 利用 条 件 
的 发 电厂 ,按照 干 湿 分 排 ,粗细 分 排 和 灰 河 分 排 的 原则 ,设计 粉 煤 
灰 的 输送 贮 运 系 统 , 为 灰 酒 的 综合 利用 提供 条 件 。 

10.1.3 本 条 为 新 增 条 文 。 

为 确保 发 电厂 的 安全 运行 , 除 按 灰 渣 综合 利用 要 求 设 置 灰 渣 
输送 系统 外 , 尚 应 有 能 力 将 全 部 或 部 分 灰 酒 输送 至 贮 灰 场 的 设施 ， 
其 裕 度 视 具 体 情况 而 定 。 

对 于 确保 灰 秸 能 够 全 部 综合 利用 ,即便 出 现 短 时 期 停顿 也 有 
足够 的 库容 安全 贮存 其 酒 的 电厂 ,可 以 不 设 贮 灰 场 。 


10.2 KARRERA 


10.2.1 本 条 为 新 增 条 文 。 

各 种 水 力 除 灰 系 统 在 我 国 火 电厂 中 应 用 广泛 .成熟 .经 验 丰 
Bh. Bite ,规范 不 再 对 水 力 除 灰 系统 的 具体 方式 作出 规定 。 
10.2.2 本 条 为 新 增 条 文 。 

从 锅炉 除 渣 装置 排出 的 渣 过 去 一 般 多 采用 灰 渣 沟 的 方式 。 采 
用 水 力 喷 射 泵 .压力 管 是 另 一 种 输送 方式 ,其 主要 优点 是 水 量 和 出 
力 容易 控制 ,布置 比较 灵活 ,地 下 设施 简单 ,水 力 喷射 泵 及 其 管道 
宜 采 用 耐 磨 材料 。 
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10.2.3 系 原 规范 第 7.2.1 条 的 修改 。 

SR FA Die a Fe BT Se HE BS EH DFP BR HR, 
对 设备 的 安装 .运行 .维护 检修 ,管理 都 比较 方便 。 

CHARA MRR A ARE RT ARR ET RR 
为 3 级 串联 运行 , 预 留 第 4 RIL. RRR 3 级 串联 的 电厂 
较 多 。 运 行 实践 表明 ,采用 灰 法 泵 串联 运行 的 发 电厂 运行 情况 良 
好 。 
10.2.4 系 原 规 范 第 7.2.2 条 的 修改 。 

当 采 用 容积 式 灰 浆 泵 (如 柱 塞 泵 , 油 隔离 泵 、 水 隔离 泵 ) 高 浓度 
水 力 除 大 系统 时 ,应 优先 考虑 灰 洁 分 除 系统 。 

当 需 要 采用 上 述 容 积 式 灰 桨 和 泵 输送 灰 和 磨 细 河 的 混 除 系统 
时 , 磨 渣 前 应 先 将 渣 浆 得 分 和 脱水 ,因为 锅炉 水 封 式 除 渣 斗 排出 的 
AME 30 兴 以 上 的 细 粒 涛 ,可 不 经 粉 磨 直接 通过 上 述 容 积 式 灰 
浆 泵 输送 ,否则 不 但 影响 磨 小 机 出 旋 , 而 且 灰 渣 混 放 在 滤 斗 内 , 容 
易 引 起 渣 斗 的 堵塞 。 

采用 容积 式 灰 浆 泵 水 力 输送 时 ,根据 需要 ,也 可 采用 两 友 一 管 
的 并 联系 统 , 但 在 设计 中 应 考虑 当 其 中 1 台 泵 因 故 停 运 时 管内 流 
速 降低 的 影响 ,以 及 切换 启动 备用 泵 或 高 压 清 水 冲 管 的 措施 。 
10.2.5 本 条 为 新 增 条 文 。 

浓缩 机 高 位 布置 的 目的 是 为 了 使 泵 房 能 布置 在 地 面 上 ,以 改 
善 运 行 .检修 条 件 , 并 保证 泵 房 不 被 灰 浆 活 没 。 
10.2.6 本 条 为 新 增 条 文 。 
10.2.7 系 原 规范 第 7,2.3 条 的 修改 。 
10.2.8 系 原 规范 第 7.2.4 条 的 修改 。 

对 于 离心 条, 目前 国内 采用 灰 渣 家 混 除 或 单独 除 漆 , 有 相当 比 
例 的 电厂 只 设 1 台 ( 组 ) 备 用 有 泵 或 即使 设 2 台 ( 组 ) 备 用 有 泵 ,实际 只 
有 一 台 { 组 ) 起 到 备用 的 作用 , 另 一 台 ( 组 ) 长 期 不 用 或 基本 不 用 , 主 
要 原因 是 国内 灰 泪 泵 的 制造 质量 及 其 耐 磨 材质 已 有 较 大 改善 , 易 
损 件 及 整 泵 的 连续 运行 时 间 有 了 较 大 提高 。 因 此 ,离心 汞 一 台 
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(组 ) 运 行 、 一 台 ( 组 ) 备 用 是 可 行 的 。 对 2 台 一 3 台 ( 组 ) 离 心 泵 运 
行 时 ,备用 泵 台数 也 减少 为 2 台 ( 组 )。 此 外 ,离心 式 厌 酒 泵 (组 ) 易 
损 件 及 整 泵 连续 运行 时 间 与 是 单 级 票 还 是 多 级 泵 关系 不 大 ,所 以 
单 级 友和 多 级 泵 采用 同一 备用 标准 。 

对 于 容积 泵 ,目前 国内 大 型 电厂 采用 的 容积 泵 多 数 为 柱 塞 泵 ， 
油 隔离 泵 和 水 隔离 泵 采用 的 较 少 。 据 调查 , 柱 塞 泰 的 主要 易 损 件 
柱 塞 、. 阅 组 件 的 使 用 寿命 已 有 较 大 的 提高 ,因此 ,本 条 规定 容积 泵 
HES) SARAH EES DRA. HARB Rew 
$ V RR -BA MH a HRT RRR. 

10.2.9 系 原 规范 第 7.2.5 条 的 修改 。 

由 于 沉 藉 池 效 果 不 佳 , 占 地 面积 大 ,近年 来 ,电厂 的 除 灰 系统 
已 不 采用 。 

10.2.10 系 原 规 范 第 7.2.5 条 的 修改 。 

据 调 查 , 和 多数 发 电厂 数 设 了 2 ak 2 RW EM Rie CK) 
管 , 其 中 1 条 为 备用 管 。 有 的 灰 酒 ( 交 ) 管 由 于 结 垢 ,必须 定期 清 
理 ,每 次 需要 15d 一 30d REKKE. AA RCRD ER, 
但 磨损 严重 ,必须 定期 翻转 一 定 角 度 。 故 应 瑶 设 1 条 备用 管 。 

当 灰 渣 ( 浆 ) 管 结 垢 严重 时 ,应 避免 采用 水 力 除 灰 。 

10.2.11 本 条 为 新 增 条 文 。 
本 条 提出 了 灰 漆 管 的 选择 要 求 。 


10.3 SRR 


10.3.1 本 条 为 新 赠 条 文 。 

PUR RAR EBA KR A LAC BABE. 
ot UA HEA BL Ac itt R He Te A HTK PL ACH RR. 

1 刮 板 捞 河 机 配 洁 仓 系统 。 该 系统 要 比 传统 的 用 捞 渣 机 将 
渣 迭出 加 水 后 水 力 输送 ,然后 再 脱水 的 系统 简单 .合理 、 省 水 ,日 前 
国内 较 多 采用 这 种 方式 。 

2 于 式 风 冷 排 酒 机 配 酒 仓 系统 。 该 系统 是 一 种 引进 型 .新 型 
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REIR, ER AE RS aE BL PR a Eh A Oe LK 
LESANA AAE BY J ER LR A AE THK EE 
贮存 。 

3 埋 刮 板 输 送 机 配 渣 仓 系统 。 该 系统 常见 于 循环 流 化 床 锅 
炉 , 进 入 埋 刊 板 输送 视 的 锅炉 底 渣 须 经 底 溃 冷却 器 冷却 至 200°C 
以 下 ,采用 机 械 或 气力 输送 方式 将 埋 刊 板 输送 机 搭 出 的 潭 转运 至 
湾 仓 。 该 系统 出 漆 为 干 漆 。 

由 于 锅炉 底 潮 颗 粒 较 飞 灰 大 ,采用 气力 输送 方式 对 管 路 的 肝 
损 严 重 ,因此 , 底 漆 输 送 系统 宜 优 先 采 用 机 械 输 送 系 统 。 

10.3.2 本 条 为 新 增 条 文 。 

乔 板 捞 渣 机 的 总 长 度 应 适度 ,一 般 不 宜 超过 65m, 斜 升 段 水 平 
倾角 也 不 宜 太 大 , 以 不 大 于 35" 为 宜 ,车 捞 湘 机 太 长 或 倾角 过 大 ， 
无 论 从 设备 运行 可 车 性 ,还 是 整体 刚度 、 安 装 检修 、 除 大 焦 能 力 等 
都 会 带 来 更 多 的 问题 。 

10.3.3 本 条 为 新 增 条 文 。 

本 条 提出 了 干 式 风 冷 输 演 机 的 选择 要 求 。 
10.3.4 本 条 为 新 增 条 文 。 

本 条 提出 了 埋 刮 板 输送 机 的 选择 和 布置 设计 的 要 求 。 

电厂 用 埋 刮 板 输 送 机 的 主要 参数 选择 : 低 链 速 , 宜 采 用 速度 
0.08mys 以 下 ; 宽 机 槽 ;主要 承 磨 件 , 如 链条 , 头 轮 . 尾 轮 .导轨 应 采 
用 耐 磨 钢 。 

10.3.5 本 条 为 新 增 条 文 。 

小 型 火电 厂 尤 其 是 秸秆 及 垃圾 电厂 的 渣 量 比较 小 ,贮存 d~ 
2d 的 藉 渣 最 , 则 河 仓 直径 及 高 度 选 取 较 小 ,对 灰 渣 外 运 不 宜 。 另 
外 ,许多 供 热 电厂 多 为 小 型 机 组 , 且 多 在 北方 寒冷 地 区 ,贮存 时 间 
长 有 利于 灰 渣 外 运 。 


10.4 干 式 除 灰 系统 


10.4.1 本 条 为 新 增 条 文 。 
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我 国王 式 除 灰 系统 的 类 型 较 多 ,主要 有 负 压 气力 除 灰 系统 、 低 
正 压 气力 除 灰 系统 . 正 压气 力 除 灰 系统 、 空 气 斜 槽 除 灰 系统 .螺旋 
输送 机 等 方式 ,国外 还 有 埋 刊 板 输送 机 、 气 力 提升 装置 等 方式 ,也 
有 由 上 述 方式 组 合 的 联合 系统 。 

1 负 压 气力 除 灰 系 统 。 负 压 源 主要 有 人 负 奈 风机 ,水 环 式 真空 
泵 和 喷射 式 抽 气 器 等 。 主 要 用 于 除尘 器 灰 斗 干 灰 至 灰 库 集中 。 负 
压 系 统 的 特点 是 系统 较 简 单 ,自动 化 程度 高 ,以 及 在 运行 中 对 周转 
环境 不 会 造成 污染 。 但 输送 距离 一 般 不 超过 200m, 设 计 出 力 一 般 
在 40t/h 以 下 。 

2 正 压气 力 除 灰 系统 。 这 种 系统 目前 在 我 国 应 用 最 多 ,技术 
也 较 成 熟 ,输送 距 离 和 出 力 都 比 负 打 气力 除 灰 系统 大 。 

3 其 他 系统 。 空 气 斜 槽 除 灰 系统 在 国外 得 到 了 广泛 的 应 用 ， 
国内 也 有 部 分 发 电厂 采用 了 该 系统 ,如 巴 公 、 高 井 、 永 安 、 大 武 口 、 
台州 等 发 电厂 。 空 气 斜 模具 有 动力 消耗 少 \. 无 转 开设 备品 声 小 、 
系统 布置 简单 .运行 比较 可 靠 等 优点 ,缺点 是 在 布置 上 必须 保证 有 
大 于 5% 的 坡度 。 

螺旋 输送 机 ,其 功能 与 空气 斜 种 大 体 相 同 , 但 不 需 向 下 倾斜 安 
装 。 

国外 也 有 采用 埋 刊 板 输送 机 集中 干 灰 的 方式 。 

10.4.2 本 条 为 新 增 条 文 。 

在 设计 煤 种 和 校 核 煤 种 灰分 差别 不 大 的 情况 下 ,一般 出 力 裕 
度 取 设 计 煤 种 灰 量 的 50 闪 即 可 满足 要 求 。 但 我 国电 厂 实 际 燃 煤 
复杂 ,设计 煤 种 和 校 核 煤 种 灰分 差别 较 大 ,有 时 相差 1 倍 ,此 时 按 


， 设计 煤 种 灰分 计算 的 系统 出 力 (包括 裕 度 ) 不 能 满足 燃 用 校 核 煤 种 


时 的 输送 要 求 , 因 此 还 需 按 满 足 燃 用 校 核 煤 种 时 的 输送 要 求 进 行 
校 核 ,并 取 20% 的 裕 度 ,以 上 二 者 之 间 取 大 值 。 
本 条 中 静电 除尘 器 第 一 电场 集 灰 斗 的 容积 不 宜 小 于 8h RK 
量 是 针对 中 等 灰分 的 煤 质 而 言 , 对 某 些 煤 种 灰分 很 大 ,难以 向 到 
Sh 集 藉 基 的 可 适当 减少 ,但 不 应 少 于 Gh, 
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10.4.3 系 原 规范 第 7.3.1 条 的 修改 。 

国产 空 压 机 的 产品 质量 越 来 越 好 ,形式 也 越 来 越 多 ,有 活塞 式 
〈 有 油 , 无 油 ) .螺杆 式 ( 有 油 ,无 油 )、 滑 片 式 .离心 式 等 。 一 般 运 行 
2 台 只 设 1 台 备 用 , 当 采 用 螺杆 式 空 压 机 ,运行 2 台 以 上 ,也 可 只 
设 1 台 备用 。 如 选用 活塞 式 空 压 机 时 可 增加 1 台 备 用 空 压 机 。 
10.4.4 系 原 规范 第 7.3.2 条 的 修改 。 

10.4.5 系 原 规范 第 7.3,3 条 的 修改 。 

现在 国内 使 用 的 空气 斜 槽 有 宽 型 和 塞 增 两 种 。 沉 增 斜 档 的 灰 
层 游 , 窗 型 斜 槽 的 灰 层 距 。 灰 层 厚 度 一 般 为 0. 10m 一 0. 15m。 其 
布置 坡度 推荐 不 低 于 6%, 在 布置 条 件 允 许 的 情况 下 应 再 加 大 斜 
度 。 央 为 斜 度 每 提高 1 站 ,出 力 可 增加 20% 左 右 ,这 样 不 仅 便 于 安 
全 运行 ,也 有 利于 经 济 运行 。 

空气 斜 槽 要 考虑 防潮 措施 ,如 提高 输送 空气 的 温度 以 及 空气 
斜 模 布 置 在 室内 等 。 当 斜 槽 露天 布置 ,气温 较 低 时 应 考虑 保温 措 
施 ,保温 的 外 层 宜 采 用 铝 皮 保护 层 。 

根据 各 电厂 运行 经 验 , 空 气 斜 槽 的 输送 气 源 当 采用 热风 时 ,就 
能 够 使 斜 杰 内 的 灰 流 动 性 更 好 ,以 保证 系统 正常 运行 。 为 了 防止 
空气 结 露 与 灰 粘 结 而 引起 在 输送 中 堵 藉 , 风 温 不 应 低 于 40C ,在 
南方 地 区 还 应 再 提高 一 些 。 

10.4.6 系 原 规范 第 7. 3.4 条 的 修改 . 

很 多 热电 厂 多 为 小 型 机 组 , 且 多 在 北方 灾 冷 地 区 , 销 存 时 间 长 
AA} AR ee She 

AR HE IE TT BG IR PEA PPE OK PE HARARE 
小 于 除 灰 系统 8h ASHE LEAR 
10.4.7 系 原 规范 第 7.3.5 条 的 修改 。 

库 底气 化 槽 的 最 小 总 面积 不 宜 小 于 库 底 截 面积 的 15%。 现 
在 气 化 槽 型 号 多 ,宽度 有 150mm、175mm、200mm 等 ,布置 起 来 比 
较 容易 ,并 且 气 化 槽 所 下 面积 越 大 越 有 利于 库 底 气 化 。 

灰 库 气 化 空气 量 的 选择 可 按 库 底 斜 梢 每 平方 米 气 化 空气 量 
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0. 62m (标准 状态 ) 计 算 。 气 化 空气 设置 专用 加 热 器 ,对 灰 库 排 灰 
能 起 到 良好 的 效果 ,规范 中 只 提出 了 加 热 要 求 , 而 未 对 加 热 的 温度 
作出 具体 规定 ,但 加 热 后 的 最 低温 度 应 保证 灰 库 内 不 发 生 结 露 现 
象 。 

10.4.8 系 原 规范 第 7.3.6 条 的 修改 。 

灰 库 底部 装 车 用 的 加 水 调 湿 装置 ,加 水 量 不 应 超过 灰质 量 的 
30%。 如 加 水 量 过 大 , 湿 灰 就 会 粘 结 车 厅 RAMA. TERR 
H :加 水 量 过 低 ,在 运输 过 程 中 将 会 出 现 干 灰 飞扬 现象 , 故 设计 加 
KEMA 1S%~30%. 


10.5 KEINE RA 


10.5.1 系 原 规范 第 7.4.3 条 的 修改 。 

采用 汽车 输送 方式 ,根据 其 运作 形式 的 不 同 , 又 可 分 为 电厂 自 
购车 辆 和 利用 社会 运力 两 种 方式 。 采 用 自 购 汽车 方式 , 初 投资 较 
大 ,管理 复杂 ;利用 社会 运力 运 灰 , 则 可 省 去 购买 汽车 的 初期 投资 ， 
管理 简单 , 当 干 灰 综 合 利 用 晤 逐步 增 大 后 ,不 会 出 现 运 输 设备 闲 
轻 的 问题 。 因 此 ,条 件 允 许 时 ,应 优先 考虑 采用 利用 社会 运力 
方式 。 

10.5.2 系 原 规范 第 7.4.4 条 的 修改 。 

国内 已 有 部 分 电厂 采用 皮带 作为 主 系统 厂 外 运送 灰 潭 ,如 衡 
水 鄂州 ,三 河 、 安 顺 , 金 竹山 等 电厂 ,其 中 ,金竹 山 电 厂 采 用 的 蚌 管 
状 皮带 输送 机 ,其 他 电厂 采用 的 是 普通 皮带 输送 机 。 以 上 电厂 均 
采用 单 路 皮带 ,只 考虑 容量 备用 ,可 以 满足 要 求 。 因 此 ,本 条 仅 作 
了 运 灰 皮带 机 设计 的 原则 性 规定 。 

由 于 皮带 机 在 布置 上 较 管 道 复杂 且 占 地 大 ,不 宜 分 期 设置 。 
按照 运 煤 皮 带 机 的 设置 原则 , 除 灰 ( 渣 ) 皮 带 机 的 出 力 按 规 划 容量 
考虑 。 

皮带 机 的 出 力 按 规划 容量 计算 并 留 有 100% 余 量 是 考 虚 按 两 
班 制 运行 ,每 班 运行 5h~-6h。 当 皮带 机 故障 检修 时 ,由 于 灰 库 和 
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渣 仓 的 容积 较 大 ,可 作为 缓冲 备用 。 如 果 经 技术 经 济 论证 认为 改 
按 一 班 制 运行 更 为 台 理 时 , 方 可 适当 放大 这 一 裕 度 。 

除 灰 ( 渣 ;皮带 机 应 设 必 要 的 防护 罩 , 起 到 防止 风 吹 雨 淋 的 作 
用 。 管状 皮带 输送 机 因 皮 带 被 卷 成 管状 ,能 起 到 防止 风 吹 雨 淋 的 
作用 ,不 过 造价 相对 较 高 。 
10.5.3 本 条 为 新 增 条 文 。 

沿江 ` 河 的 发 电厂 , 当 贮 灰 场 靠近 江河 且 离 发 电厂 较 还 或 从 三 
区 至 贮 灰 场 沿途 数 设 输 灰 管道 受 穿 越 地 段 限制 或 歼 设 有 困难 时 ， 
经 过 技术 经 济 比较 ,可 采用 船舶 运输 灰 汪 的 方式 。 采 用 的 船型 . 吨 
位 以 及 在 厂区 内 的 装 船 方 式 , 灰 场 卸 船 方式 ,要 根据 发 电厂 的 容 
量 、 当 地 的 航运 情况 .航道 情况 和 灰 场 贮 大 方式 ,经 技术 经 济 比较 
确定 。 


10.6 控制 及 检修 设施 


10.6.1 系 原 规范 第 7.5.1 条 的 修改 。 

国内 新 建 电 厂 干 除 灰 系统 控制 基本 都 采用 程序 控制 或 集中 控 
制 且 运 行 可 靠 性 很 高 ,不 需 再 设 就 地 控制 装置 。 为 方便 调试 及 事 
故 处 理 , 可 保留 必要 的 就 地 按钮 。 

对 水 力 除 灰 渣 系统 (包括 石子 煤 系统 ) ,应 根据 系统 和 工程 条 
件 采用 就 地 或 集中 控制 . 
10.6.2 系 原 规范 第 7.5.2 条 的 修改 。 


10.7 循环 流 化 床 锅炉 除 灰 潭 系统 


本 节 为 新 增 章节 。 
10.7.1 本 条 为 新 增 条 文 。 

由 于 循环 流 化 床 句 炉 的 灰 流 中 钙化 物 含 量 较 高 ,不 宜 采 用 水 
力 除 灰 系统 。 

国内 循环 流 化 床 锁 炉 电厂 的 底 潜 输送 系统 ,其 系统 出 力 一 般 
FA ERB 230% ~300% ,电厂 运行 人 员 反 映 出 力 偏 小 。 考 虑 到 
- 212 。 
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° 213 + 


11.0.1 


11 脱硫 系统 


本 章 为 新 增 章节 。 


日 前 常用 的 烟 气 脱硫 工艺 见 表 2。 


表 2 常用 的 烟 气 脱硫 工艺 


基本 原理 及 适应 性 





F 
法 
$ 
= 
法 


SEA TR i 
化 床 或 NID 
( Novel Inte- 
grated Desul- 
phurizativn) 


PE AIE AAE E aR E E 
WEA fi D A Bo E D HE RE 
CaO, 然后 同 SO: 反应 , 生成 
CaSO, 与 CaSO, 

适用 于 各 种 容 他 的 锅炉 ,在 国内 
已 有 不 少 业绩 


利用 CaO 消化 后 成 吸收 剂 CaCO), , 
在 一 个 特制 的 回流 锋 环 流 化 床 装 
置 或 反应 器 中 与 烟 小 混合 ,并 多 次 
WH. et ik BAS Roe 
质 , 全 石灰 碱 性 达到 最 佳 状 态 , 与 
SO: 反应 生成 CaSO; 与 CaSO, 

适用 于 各 种 容 最 的 锅 仿 , 巨 前 国 
ABA RD ew 


We Ha SF FAD A E RE Ai 
作用 ,与 燃气 中 的 SO: 反应 生成 
(NH4) SO ,在 除尘 器 中 被 收集 ， 
副产品 可 作为 铬 料 。 可 同时 脱 硝 

适用 于 中 小 型 锅炉 ,用 的 国内 已 
有 业绩 





Stk BR RB it ik i 


脱 酸 效率 约 为 
80% ~ 90%, RHE 
单 ,投资 省 ; 脱 玖 效率 
中 等 , 钙 硫 比 高 (Ca/S 
=2,0~3,0) 


脱硫 效率 80% 一 
ALL, RRRA 
单 . 钙 硫 比 低 (Ca/S 一 
Ll~1. 33, RRR 
MRK eT 
RAH. HiT 
RP 


脱硫 效率 可 达 
90 儿 ,投资 高 , 占 地 面 
积 大 ,运行 此 用 较 高 ， 
对 运行 要 求 严格 
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基本 原理 及 适应 性 处 理 效果 及 优 缺点 


利用 CaO 消化 并 如 水 制 成 消 石 
KCC (OH) JA, ES SO: 的 烟 
气 进 人 吸收 塔 时 ,向 吸收 塔 内 嘲 和 人 
WRF, EMP SO: 与 Ca 
(OH): 发 人生 反应 ,生成 的 CaSOs 
5 CaSO, JOR 4. H H A A 
FRE ,降落 于 塔 底 

适用 于 各 种 容量 的 锅炉 ,在 国内 
已 有 业绩 


(i) BR D> RE SOA Ly OR EH A 
CaCO; HR Ee CaO, FA — HB ar 
SO, 与 CaO 反应 生成 CaSO. 与 
CaSO, ,然后 同 烟 气 一 起 进入 炉 外 
活化 如 ,其 中 烟尘 和 吸收 剂 再 循 
环 ,同时 向 证 化 器 中 注入 大 量 水 和 
PARTE | 空气 ,使 活化 器 内 烟 气 瀑 度 降 至 接 
部 增 温 近 露 点 温度 ,SO* 与 吸收 剂 进一步 
反应 陪 硫 ,低温 烟 气 排出 活化 器 
后 ,或 采用 热 交 换 或 湿 人 部 分 热 空 
气 ,使 烟 温 提 高 至 70 立 左右 ,再 进 
ARDS 
BHTAP RRA, BALA 
业绩 


通过 特殊 的 喷枪 ,使 吸收 剂 Ca 
(OH): FH RNE. WE A RAe Ji 
葵 电 干 式 吸 | 部 烟 道中 与 SO* 反应 ,生成 CaSO; 
GOR at RR | CaSO. 

适用 于 中 小 容量 的 锅炉 ,在 国内 
已 有 不 少 工 程 使 用 


























脱硫 效率 7074 ~ 
85 入 ,投资 部 , 占 地 面 
BK MPR. CUKA 
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PY Se BK SH Se, 95 i 
RE (Ca/S=1.1~ 
1.5) 
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率 , 运 行 管理 要 求 商 ， 
钙 硫 比 高 (Ca/S 一 
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脱硫 效率 ?0% 一 
85% SR M.A 
kb BA) AE 
酸 比 低 (Ca/S 一 1. 3 一 
1, 5) ,运行 成 本 低 










We He OK TK 
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ALDARA BREE TE 
SO: 与 CaCO; 产生 化 学 反应 , 生 
成 CaSO, 进而 被 氧化 成 CaSO, , 










AREER) 通过 吸收 , 团 液 分 离 等 工艺 过 程 达 | 1.03 一 1. 08 aa 
ami RRB T RRE 
“=e 出 产品 , 役 资 很 大 , 占 

适用 于 较 大 容量 调 炉 .技术 成 






WERK RAAZ, 
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续 表 2 


利用 天 热 海水 作为 吸收 芒 , 在 反 
WES BEB SOx ,吸收 SO: 后 的 海 
水 在 赚 气 氧化 池 中 与 海水 混合 ,于 
气 处 理 , 使 不 稳定 的 SOMME 
成 稳定 的 SOF” ,最 终 排 入 大 海 。 
通常 需要 设置 烟 气 换 热 器 

国内 有 运行 业绩 


利用 氨水 或 液 氨 为 吸收 剂 ,通过 
MEERA. fE SO 与 氨 反 应， 
生成 (NH,);$D; 和 NH,HSO;, 进 
一 步 氧化 成 (NH,): SO 

BAF PDS RRS. AR 
ARS 


基本 原理 及 适应 性 | “处理 效果 及 忧 缺点 


脱硫 效率 可 达 
WAIE HIEP, 
受 自然 条 件 限 制 ( 需 
位 于 海边 且 阅 边 海域 
对 增加 的 SOR AR 
感 ), 占 地 面积 较 大 ， 
运行 成 本 较 低 


脱 玉 效率 80% 一 
90% ,系统 简单 , 占 地 
小 ,投资 较 低 ,运行 费 
用 高 





利用 NaOH 或 NaCOs 溶液 作 为 
吸收 剂 ,降低 吸收 塔 结 拍 惰 向 , 同 
对 再 生 的 NaOH 或 NaCO REM | 


反复 循环 利用 ,利用 CaO 消化 后 
产生 的 Ca(OH): 作为 固 硫 剂 , 达 
到 脱硫 的 目的 

适用 于 中 小 容量 锅 护 ,目前 国内 
已 有 业 师 


利用 MgCOH): 或 NaOH 作为 


吸收 剂 , 在 反应 塔 中 洗涤 烟 气 ,使 
SO, 与 Mg(OH): 或 NaOH 产生 
化 学 反应 , 生成 MgSO; 或 
Naz SOs ,在 氢化 塔 中 进一步 氧化 
WH MgSO, 或 NazSO4 ,达到 脱硫 的 
目的 


i EM HK AT HK 
98 光 ,投资 中 等 , 占 地 
面积 中 等 ,运行 成 本 








利用 锅 妨 房 水 力 除 灰 流 系统 的 
碱 性 循 坏 眶 水 及 企业 的 其 他 酸性 
废 液 作为 吸收 部, 通过 麻石 湿 法 除 
全 器 洗 活 烟 气 ,使 烟 气 中 的 SO* 与 
碱 性 废水 反应 

适用 于 中 小 容量 贺 妨 ,在 工业 锅 
炉 上 应 用 较 多 


脱硫 效率 30% ~ 
603% ,系统 简单 ,投资 
较 低 , 占 地 较 大 ,效率 
低 ,运行 竟 用 低 





11.0.3 一 般 情况 下 , 当 采 用 湿 法 脱硫 工艺 时 ,2 GPR 1 台 反 应 
吸收 塔 比 1 台 炉 配 1 台 反 应 吸收 塔 投资 要 低 , 有 利于 节省 投资 。 
11.0.4 脱硫 增 压 风 机 的 工作 条 件 与 锅炉 引 风 机 类 似 , 选 择 要 求 
参照 引 风 机 。 

关于 锅炉 炉 用 瞬 态 防爆 压力 的 选取 ,目前 国内 现行 规程 人 《 电 
站 煤 粉 锅炉 炉膛 防爆 规程 y3DLAT 435 及 ¢ 火力 发 电厂 烟 风 煤 粉 管 
道 设计 技术 规程 3DL/T 5121) 与 现行 美国 国家 防火 协会 NFPA85 
规范 之 间 存 在 差异 ,如 果 完 全 按照 国内 现行 规程 执行 提高 炉膛 瞬 
态 防 爆 压 力 , 则 比较 保守 ,将 导致 锅炉 及 烟 气 系统 钢材 增加 较 多 。 

国内 中 小 型 机 组 锅炉 大 多 属于 传统 型 锅炉 (在 原 苏联 没 计 标 
准 上 发 展 起 来 的 ) ,其 炉膛 防爆 设计 压力 低 于 美国 标准 ,一 般 不 低 
于 士 4kPa。 取 钢材 按 届 服 极限 确定 基本 许 用 应 力 时 的 安全 系数 
n 二 1.5, 则 炉膛 瞬 态 防爆 压力 达到 土 4X1.5= 士 6.0(kPa); 如 果 
HR n, = 1. 67, WSR EAS De RR J TAB L411. 67= 6. 7 (kPa; 
其 绝对 值 均 小 于 8, 7kPa。 因 此 ,锅炉 (特别 是 传统 型 锅炉 ) 炉 膛 设 
计 瞬 态 负 压 在 引 风 机 压 头 较 大 时 应 适当 提高 ,按照 引 风机 在 环境 
温度 下 的 TB 点 [Test Block, 风 机 试验 台 工 况 点 。 一 般 将 此 工 况 
点 作为 风机 能 力 ( 风 量 . 压 头 ) 的 考核 点 ] 能 力 取 用 ,但 不 要 求 负 压 
绝对 值 大 于 8.7kPa。 
11.0.10 本 条 规定 了 脱硫 控制 室 的 设置 及 控制 水 平 。 

1 脱硫 控制 室 与 其 他 控制 室 或 构筑 物 如 果 有 条 件 合并 布置 ， 
可 节约 占 地 。 

2 脱硫 系统 的 控制 水 平 应 与 机 组 控制 水 平一 致 。 
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12 脱 硝 系统 


本 章 为 新 增 章节 。 
12.0.1 日 前 常用 的 烟 气 脱 硝 工艺 见 表 3, 
表 3 常用 的 烟 气 脱 硝 工艺 


基本 原理 及 适应 性 





采用 NH: Wy REGIA, RIA TiO: 
和 VO 为 主 基 体 的 催化 剂 ,将 | 二 六 a oT 
wt Ate Mk He | NO 还原 为 It、 反 应 温度 300C~- | OPS A 098 a 
还 原 法 (SCR) | s00T EE "无 副产品 
| HREM BETAS | penga 
PANE 


脱 硝 效率 较 


采用 NH 或 尿素 [COCNH:)z] | Hy naa 


为 反应 剂 ,将 NO, 还 原 为 Na。 不 
使 用 催化 剂 ,反应 温度 需 控 制 在 | RA NHS OB 
Le ape 率 较 高, 易 造 成 
i Fite ns 
BENE AP RHE | a i E 

小 机 组 上 尚 无 业绩 ,在 600MW 机 gait 
纽 上 有 有 运行 业绩 Re. a 
i 化 剂 ,无 副产品 ， 


投资 费用 较 你 


非 选择 性 催化 | 
GEMO) | 还 原 法 (SNCR) 





采用 活性 谈 或 售 吸附 SO ,并 将 
其 转化 为 HzSO4 ,同时 俱 化 加 人 的 
NH: 还 原 NO 至 Ne 。 可 同时 脱硫 ‘cane eee 
和 说 硝 ABT RRM 
SES FR DSRS ERA : 
无 业绩 


采用 Os 为 区 应 剂 .使 NO 氧化 
R NO ;然后 用 水 吸收 。 生 成 物 硝 悦 硝 效率 可 达 
BR CHINO, ) FRR HE 4 he Mh TE, | 到 857% , 7 Hh BE 
且 Os WHT E ENR Aia tT 
适合 小 容 址 锅炉 
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续 表 3 


处 理 方法 | 基本 原理 及 适应 性 处 理 效果 及 优 缺 点 


RM ClO: 为 反应 剂 , 将 NO A 
化 成 NO: ,用 Na:SOs A HE HB 
收 , 使 NO: BIRR Ne. MY db r ar se 
KNO, 可 作 化 肥 , 可 以 和 采用 | SEND a 
NaOH #2 BEAU EDERE | 部 高。 
术 结 合 使 用 

AANER 


陪 硝 效率 高 ， 


采用 KMnO, 为 反应 剂 ,将 NO 
氧化 成 NO: ,然后 将 NO: MHE 
KMnO; 氧化 | 成 硝酸 盐 。 副 产品 KNO: 可 作 化 
发 收 法 了 肥 , 可 同时 脱 和 一 ,存在 水 污染 的 问 
题 , 风 增 加 废水 处 理 系统 
SAE 





12.0.2 当选 择 液 氨 等 作为 脱 硝 反 应 剂 时 , 还 应 经 过 建设 项 目 环 
境 影 响 报告 和 安全 预 评价 报告 的 批复 通过 。 

12,0,3 失效 催化 剂 的 处 理 一 般 采用 再 生 循环 利用 或 者 是 垃圾 掩 
埋 , 主 要 取决 于 失效 催化 齐 的 寿命 与 使 用 情况 ,同时 综合 考虑 处 理 
方式 对 环境 的 影响 和 经 济 成 本 。 

12.0.4 ”如 果 脱 硝 装 置 采用 SCR 装置 日 “高 含 尘 ”( 位 于 省 煤 器 和 
空 预 器 之 间 ) 布 置 的 方式 ,一 般 劳 路 有 两 种 ,一 种 是 烟 气 调 温 旁 路 ， 
另 一 种 是 SCR BH. 

所 谓 烟 气 调 温 旁 路 ,是 指 从 省 煤 嚣 入口 至 SCR 反应 器 入 口 的 
旁 路 。 其 作用 是 在 低 负荷 时 ( 低 于 50% ~70%MCR)FTH BH 
烟 气 直接 引入 SCR W Ht, RIE SCR 装 曾 内 的 烟 气 温度 保持 在 适 
AR NH; 的 温度 (300 人 左右), 以 确保 脱 硝 效 率 。 由 于 锅炉 在 低 
负荷 时 NO, 浓度 相应 较 低 , 如 果 电 厂 低 负荷 的 年 运行 小 时 很 低 
时 ,可 以 考虑 不 投 NH: ,因此 一 般 不 设置 烦 气 调 温 旁 路 。 

所 谓 SCR 旁 路 ,是 指 从 SCR 入 口 至 空 预 器 入 口 的 旁 路 。 其 
主要 用 于 锅炉 启 停 时 保护 SCR 装置 内 的 催化 剂 不 受 损坏 ,并且 方 
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TERI SCR。 因 此 ,安装 SCR 旁 路 主要 用 于 锅炉 需要 经 常 启 停 或 
长 时 间 不 用 的 情况 。SCR SF RAR, HFA RK. A 
此 积 灰 比较 严重 ,为 使 积 灰 不 结 块 ,SCR 旁 路 还 需要 设置 一 套 加 
热 系统 使 之 加 热 至 100CC 左 右 , 因 而 投资 .维护 费用 和 要 求 都 比较 
高 。 在 美国 :SCR 在 夏季 运行 ,冬季 关闭 ,所 以 专门 设置 SCR 旁 
路 ;对 于 小 型 热电 厂 一 般 可 不 设置 SCR 旁 路 。 
12.0.5 关于 锅炉 炉膛 瞬 态 防爆 压力 选取 的 原则 与 第 11.0. 4 条 
条 文 说 明 相同 。 
12.0.6 主要 指 410t/h 级 锅炉 当 采 闭 回转 式 空气 预 热 器 时 ,如 果 
采用 SCR 或 SNCR 装置 ,残余 NH, 和 烟 气 中 的 SO;、H;O 形成 
NH, HSO, ,在 温度 150 ~ 230°C 范围 内 对 空气 预 热 器 的 中 温 段 
和 冷 段 形成 强烈 腐蚀 ,SCR 催化 物 也 将 部 分 SO: 转化 为 易 溶 于 水 
形成 硫酸 滴 的 SO; ,加 剧 冷 端 腐蚀 和 堵塞 的 可 能 。 因 此 ,空气 预 热 
器 设计 需要 采用 如 下 一 些 措施 : 

1 换 热 元 件 采用 高 吹 灰 通 透 性 的 波形 替代 ,虽然 这 种 波形 能 
保证 吹 灰 和 清洗 效果 ,但 换 热 性 能 下 降 , 需 增加 换 热 面积 。 

2 冷 段 采用 指 效 表面 传 热 元 件 ,可 以 隔 类 腐蚀 物 和 金属 接 
触 , 表 而 光洁 ,易于 清洗 干净 。 

3 空气 预 热 器 吹 灰 器 采用 蒸汽 吹 灰 和 高 压 水 停机 清洗 。 


13 汽轮机 设备 及 系统 


13.1 汽轮机 设备 


13.1.1 系 原 规范 第 8. 1. 1 条 的 修改 。 

国家 发 改 委 、 建 设 部 2007 年 k 关 于 印发 (热电 联 产 和 煤 夺 石 综 
合 利用 发 电 项 目 建 设 管理 暂行 规定 ?的 通知 ?中 明确 :在 已 有 热电 
厂 的 供 热 范围 内 ,原则 上 不 重复 规划 建设 企业 自 备 热电 厂 。 涂 大 
型 石化 化工、 钢铁 和 造纸 等 企业 外 ,限制 建设 为 单一 企业 服务 的 
热电 联 产 项 目 ， 在 热电 联 产 项 目 中 ,优先 安排 背 压 式 热电 联 产 机 
组 , 当 背 压 式 机 组 不 能 满足 供 热 需要 时 ,鼓励 建设 单机 200MW 及 
以 上 大 型 高 效 供 热 机 组 。 在 电网 规模 较 小 的 边远 地 区 ,结合 当地 
电力 电量 平衡 需要 ,可 以 按 热 负 荷 需求 规划 抽 汽 式 供 热机 组 ,并 优 
先 考虑 利用 生物 质 能 等 可 再 后 能 源 的 热电 联 产 机 组 ;限制 新 建 并 
逐步 淘汰 次 高 压 参 数 及 以 下 燃 煤 ( 油 ) 抽 凝 机 组 。 

根据 国家 新 的 能 源 政策 ,热电 联 产 应 当 以 集中 供 热 为 前 提 , 以 
热 定 电 。 在 热 负 荷 可 靠 落 实 的 前 提 下 ,应 优先 选用 容量 较 大 、 参 数 
较 高 和 经 济 效益 更 高 的 供 热 式 汽轮机 。 

对 于 干旱 地 区 ,水 资源 非常 紧张 ,节约 水 资源 是 我 国保 护 坏 境 
的 基本 国策 ,内 此 ,于 旱地 区 宜 选 用 空冷 式 汽轮机 。 

13.1.2 系 原 规范 第 8,1.2 条 。 
13.1.3 系 原 规范 第 8.1.3 条 的 修改 。 

1 选用 背 压 式 机 组 ,特别 强调 必须 具有 常年 持续 稳定 的 热 负 
荷 。 如 一 些 化 工 企业 ,一 年 四 季 不 分 冬夏 .不 分 便 夜 , 除 按 计划 停 
产检 和 修 外 ,连续 生产 ,用 汽 热 负荷 非常 稳定 ,这 样 的 企业 自 备 热 电 
厂 , 非 常 适合 选用 背 斥 式 机 组 或 抽 汽 背 压 式 机 组 来 承担 全 年 中 的 
基本 热 负荷 。 
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背 压 式 机 组 满 负 荷 运行 时 ,有 很 高 的 经 济 性 。 但 低 负 荷 时 , 效 
素 降 低 很 多 。 因 此 应 让 背 压 式 汽轮机 带 足 全 年 中 的 基本 热 负荷 ， 
这 样 节能 效果 显著 。 通 常 背 压 式 汽 轮机 的 最 小 热 负荷 ,不 得 低 于 
调 压 器 正常 工作 允许 的 最 小 出 力 ,为 额定 出 力 的 40% 左 右 。 

2 热电 厂 各 热 用 户 或 企业 自 备 热 电厂 各 车 间 的 用 汽 量 和 用 
汽 时 间 不 均衡 ,在 全 年 的 热 负 荷 中 有 一 部 分 是 常年 稳定 的 热 负 荷 ， 
而 另 一 部 分 是 随 季节 和 乔 夜 而 波动 的 热 负荷 。 在 机 组 选 型 时 , 必 
须 实 事 求 是 ,有 多 少 是 常年 稳定 的 基本 热 负 荷 ,就 选用 多 大 容 基 的 
背 压 式 汽轮机 或 抽 汽 背 压 式 汽轮机 , 另 设置 抽 北 式 机 组 承担 变化 
波动 的 热 负荷 。 

3 本 条 提出 了 “新 建 热电 厂 的 第 一 台 机 组 不 宜 设 置 背 压 式 汽 
轮机 ?这 一 点 在 我 国 是 有 经 验 教训 的 。 热 网 建设 牵涉 到 城市 规划 
利 各行 各 业 , 虽 然 强 训 与 热电 厂 同时 设计 ,同时 施工 ,同时 投产 ,但 
往往 因 种 种 原因 而 灌 后 较 长 时 间 , 新 的 经 济 开发 区 热 负荷 稳定 一 
般 需 要 ] 年 一 2 年 ,甚至 2 年 一 3 年 和 时间 。 在 这 种 情况 下 ,第 一 台 
机 组 选用 了 背 压 式 汽轮机 ,常常 因 热 负荷 不 足 , 而 不 能 正常 投 运 ， 
不 得 不 改 为 先 安装 抽 凝 式 机 组 ,后 安装 背 压 式 人 栅 组 。 

13.1.4 系 原 规范 第 8. 1.4 条 的 修改 。 

为 了 使 热电 联 产 系 统 的 经 济 性 达到 最 佳 状态 ,应 该 正确 选择 
供 热 式 汽轮机 的 形式 ,容量 ,并 建设 一 定 容量 的 尖峰 锅 沪 实行 联合 
供 热 。 热 化 系数 是 标志 热电 联 产 系统 经 济 性 是 否 达到 最 住 状态 的 

-个 重要 指标 。 在 工程 中 具体 收 多 少 , 必 须 因地制宜 ,论证 确定 。 

热 化 系数 取 值 过 小 ,满足 了 热电 厂 本 身 的 经 济 效益 , 则 可 能 使 
热电 厂 机 组 容量 小 .扩建 周期 短 别 新 建 尖 峰 锅 炉 房 多 ; 热 化 系数 取 
值 过 大 , 则 设备 投资 和 热电 厂 的 运行 经 济 效益 受热 负荷 的 增长 速 
度 的 严重 制约 ， 

影响 热 化 系数 的 主要 因素 有 热 负荷 的 种 类 、 大 小 REE A 
速度 ,地 区 气象 特征 ; 供 热 式 机 组 的 形式 .容量 .热电 三 的 扩建 周期 
和 综合 造价 ;尖峰 锅炉 房 的 容量 和 综合 造价 ; 热 网 的 参数 ,形式 、 规 
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模 和 综合 造价 ;热电 厂 的 燃料 和 供水 条 件 及 费用 ;地 区 的 煤 价 、 热 
价 , 电 价 和 热电 厂 在 电网 中 的 地 位 等 。 这 些 因 素 都 是 随时 间 和 地 
点 而 变化 的 ,同时 也 在 一 定 程度 上 受到 国家 能 源 政策 和 经 济 政策 
的 约束 。 因 此 合理 选取 热 化 系数 是 一 个 政策 性 强 , 涉 及 面 广 , 较 复 
杂 的 系统 优化 组 合 问 题 。 

热 化 系数 作为 衡量 热电 厂 经 济 性 的 宏观 指标 ,一 般 在 0. 5 一 
0.8 范围 内 ,这 就 说 明 建 成 热电 厂 之 后 仍 有 20% ~50% A ft 
荷 不 依靠 电厂 ,直接 由 调 峰 锅 炉 供 给 。 而 保留 一 部 分 外 置 区 锅炉 
房 , 既 有 利于 电厂 的 经 济 运行 ,降低 热电 厂 的 建设 投资 ,又 对 供 热 
区 域 起 到 调 峰 利 备用 作用 。 
13.1,5,13.1.6 系 原 规 范 第 8.1.5 条 和 第 8.1.6 条 。 


13.2 主 蒸汽 及 供 热 蒸汽 系统 
13.2.1、13.2.2 系 原 规范 第 8. 2. 1 条 和 第 8. 2,2 条 。 
13.3 给 水 系统 及 给 水 泵 


13.3.1、13.3.2 系 原 规范 第 8.3.1 条 种 第 8.3.2 条 。 
13.3.3 系 原 规 范 第 8.3.3 条 的 修改 。 

近年 来 ,为 了 减少 厂 用 电 , 已 出 现 一 些 高 压 热 电厂 采用 大 汽 轮 
机 的 中 讨 抽 汽 , 供 小 背 压 机 带动 给 水 如, 小 背 压 机 的 排 汽 表 供 除 氧 
器 用 汽 (0. 8MPa~1. OMPa) ,进一步 提高 了 节能 效果 。 
13.3.4 系 原 规范 第 8. 3.4 条 。 


13.4 除 氧 器 及 给 水 箱 


13.4.1 系 原 规范 第 8.4.1 条 。 
13.4.2 系 原 规范 第 8.4. 2 条 的 修改 和 补充 。 
给 水 箱 是 凝结 水 泵 、 化 学 补给 水 泵 与 给 水 泵 之 间 的 缓冲 容器 ， 
在 机 组 启动 . 热 负 荷 大 幅度 变化 以 及 凝结 水 系统 或 化 学 补给 水 系 
统 故障 造成 除 氧 器 进 水 中 断 时 ,可 保证 在 一 定时 间 内 不 间断 地 满 
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足 锅 炉 给 水 的 需要 。 

考虑 到 小 型 发 电厂 近年 来 的 热 控 水 平 及 操作 水 平 虽 有 所 提 
高 ,但 热电 厂 的 热 负荷 变化 较 大 等 因素 ,对 130t/h 级 及 以 下 的 锅 
炉 的 给 水 箱 容量 , 仍 规 定 与 泳 条 文 相近 。 随 机 组 容量 的 增 大 , 热 控 
水 平 的 提高 ,适当 减 小 给 水 箱 容量 ,对 设备 布置 和 节约 投资 均 有 
利 , 故 对 410t/h 级 及 以 下 的 锅炉 ,补充 规定 给 水 箱 的 总 容量 为 
15min 全 部 锅炉 额定 蒸发 量 时 的 给 水 消耗 量 ,但 仍 比 纯 凝 汽 电 厂 
大 。 

给 水 箱 的 总 容量 是 指 给 水 箱 正 常 水 位 至 出 水 管 顶 部 水 位 之 间 
的 贮 水 量 。 
13.4.3 系 原 规 范 第 8.4.3 条 的 修改 。 

国产 高 压 50MW 级 抽 凝 式 机 组 凝 汽 器 带 鼓 泡 式 除 氧 装 置 , 允 
许 补水 进入 凝 汽 器 进行 初级 除 氧 。 

13.4.4 系 原 规范 第 8.4.4 条 。 
13.4.5 系 原 规范 第 8.4. 5 条 的 修改 。 

在 以 供 采暖 为 主 的 热电 厂 中 , 当 热 网 加 热 器 的 大 量 高 温 朴 水 
和 高 压 加 热 锋 的 疏水 进入 大 气 式 除 氧 器 时 ,其 扩容 汽化 的 蒸汽 量 
超过 除 氧 器 的 用 汽 需 要 ,使 进入 除 氧 器 的 给 水 不 需要 回 热 抽 汽 加 
热 就 自生 沸腾 ,产生 这 种 自生 沸腾 的 不 良 后 果 是 ， 

1 除 氧 器 内 压力 升 高 ,对 空 排 汽 基 加 大 ,汽水 损失 增加 。 

2 破坏 除 氧 吕 内 的 汽水 逆向 流动 , 除 氧 效果 恶化 。 

3 影响 给 水 泵 的 安全 运行 。 

在 除 氧 器 热力 系统 做 热平衡 计算 时 ,应 保证 除 氧 器 不 发 生 白 
生 沸 腾 。 为 此 必须 使 回 热 摘 汽 量 有 一 定 的 正 值 ,必要 时 还 要 对 除 
氢 器 进行 低 负荷 热平衡 校 核 计算 。 如 果 计 算 的 结果 是 回 热 抽 汽 量 
为 较 小 的 正 值 ,其 至 负 值 时 ,就 必须 把 大 量 的 热 网 高 温 硫 水 通过 琉 
水 冷却 器 降温 后 再 进入 除 氧 器 。 玖 水 冷却 器 可 以 用 来 预 热 热 网 
水 、 生 水 或 化 学 补给 水 。 

解决 除 氧 器 自生 沸腾 的 另 一 方法 是 提高 除 氧 器 的 工作 压力 ， 
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采用 绝对 压力 为 0. 25MPa~ 0. 412MPa、 饱 和 温度 为 120°C 一 
145 心 的 中 压 除 所 器 或 压力 为 0. 5MPa, 饱 和 温度 为 158 守 的 高 压 
除 氧 器 。 近 年 来 大 容量 、 高 参数 的 采暖 机 组 都 采用 了 压力 较 高 的 
RAS. 
13.4.6 本 条 为 新 增 条 文 。 

火力 发 电厂 高 温 高 压 机 组 一 般 要 配置 两 台 除 氧 器 :一 台 低 压 
除 氧 器 ,一 台 高 压 除 氧 器 。 温 度 较 低 的 除 盐 水 首先 经 除 盐 水 泵 补 
入 低压 除 氧 器 ,在 低压 除 氧 器 内 热力 除 氧 ,加 热 到 一 定 温度 后 再 由 
中 继 泵 打 人 高 压 除 氧 器 。 设 置 低 压 除 氧 器 的 目的 一 方面 主要 是 经 
过 两 道 除 所 ,可 保证 给 水 含 氧 量 合格 ; 另 一 方面 ,可 防止 低温 补水 
直接 进入 高 压 除 氧 回 ,引起 设备 负荷 加 大 ,出 现 剧烈 振 动 , 甚 至 造 
成 设备 损坏 。 

在 保证 给 水 含 氧 量 合格 的 条 件 下 (给 水 含 氧 量 部 颁 标 准 为 小 
于 7ug/L) ,也 可 采用 一 级 高 压 除 氧 器 。 
13.4.7~13.4.9 系 原 规 范 第 8.4.6 条 ~ 第 8.4.8 条 。 


13.5 凝结 水 系统 及 凝结 水 孙 


13.5.1 系 原 规范 第 8.5.1 条 。 
13.5.2 系 原 规范 第 8.5.2 条 的 修改 。 

新 增 凝 结 水 泵 “家 设置 调 速 装 莹 ”, 主 要 是 考虑 电厂 的 节能 降 
耗 。 
北汽 式 机 组 一 般 装 设 2 AMAK RR. — ee. BARAK 
有 泵 的 容量 应 为 汽机 最 大 进 汽 工 沉 下 最 大 凝结 水 量 的 110%。 裕 量 
10% ,主要 考虑 除 氧 器 水 位 调节 需要 .凝结 水 泵 老化 和 其 他 未 估计 
到 的 因素 。 
13.5.3.13.5.4 系 原 规 范 第 8.5.3 条 和 第 8.5.4 条。 


13.6 EmA kR 


13.6.1 系 原 规范 第 8.6.1 条 的 修改 。 
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由 于 本 规范 电厂 容量 的 适应 范围 已 经 扩大 到 125MW 以 下 机 
组 ,因此 根据 这 一 情况 ,相应 修改 本 条 。 
13.6.2.13.6.3 系 原 规范 第 8.6.2 条 和 第 8.6.3 条 。 


13.7 疏水 扩容 器 、 玖 水箱、 疏水 党 与 低位 水 箱 ,、 低 位 水 泵 


13.7.1 系 原 规范 第 8.7.1 条 的 修改 。 

电厂 的 主 蒸汽 , 供 热 蒸汽 和 三 用 低压 蒸汽 等 均 采用 母 管 制 系 
统 。 其 他 各 类 母 管 也 较 多 ,启动 和 经 常 玖 放水 也 较 多 ,为 回收 工 质 
ARS ARK AR HKG ABR. AUB HT AE 
MAATHELERERAKT AS ARAB AKT AME. 

多 数 热电 厂 设 朴 水 箱 和 琉 水 泵 。 运 行 中 锅炉 停 炉 及 水 压 试验 
后 的 放水 , 常 因 水 质 差 , 回 收 一 部 分 或 不 回收 。 除 氧 回 给 水 箱 的 放 
水 ,多 数 发 电厂 均 采 用 先 放 至 杖 水 箱 , 再 用 芍 水 隶 打 至 其 他 除 氧 器 
给 水 箱 后 ,然后 放 去 部 分 水 质 差 的 剩 水 。 实 际 放 人 玻 水 箱 的 主要 
是 各 母 管 的 经 常 琉 水 。 考 虑 到 多 数 热电 厂 实际 放 人 了 朴 水 箱 的 经 常 
疏水 量 , 玖 水 箱 的 容积 比 原 规范 规定 得 小 一 些 。 

第 二 组 下 水 系统 的 设 首 ,可 根据 机 组 台数 、 主 厂房 长 度 等 因 来 
综合 考虑 决定 。 一 般 机 组 超过 4 oe RRR AR 
水 设施 。 

13.7.2 系 原 规范 第 8.7.2 条 。 


13.8 工业 水 系统 


13.8.1 系 原 规范 第 8.8.1 条 。 
13.8.2 系 原 规 范 第 8.8.2 条 的 修改 . 

有 些 发 电厂 把 工业 水 , 溃 灰 水 、 消 防水 和 生活 水 等 系统 连 在 一 
起 ,系统 订 乱 ,互相 影响 。 为 避免 出 现 各 种 用 水 相 混 的 情况 发 生 和 
保证 工业 用 水 的 可 华 性 ,要 求 工业 水 具有 独立 的 供 ,排水 系统 。 供 
水 系统 不 应 与 厂 内 消防 用 水 、 冲 灰 用 水 .生活 用 水 等 系统 合并 。 
13.8.3 系 原 规范 第 8.8.3 条 的 修改 。 
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工业 水 系统 一 般 可 分 为 开 式 、. 闭 式 或 开 式 与 团 式 相 结合 的 系 
统 。 开 式 系统 较为 常见 ,这 种 系统 较 简 单 。 当 淡水 水 源 不 足 或 水 
质 较 差 , 如 再 生 水 .海水 等 ,不 能 适应 辅 机 设备 冷却 水 要 求 的 ,需要 
进行 漆 清 、 过 滤 或 化 学 处 理 时 ,可 选用 闭 式 系统 ,回收 重复 利用 ， 

近年 来 在 大 机 组 中 普遍 采用 的 闭 式 除 盐 水 系统 也 出 现在 一 些 
对 工业 水 要 求 较 高 的 50MW 级 及 以 上 的 机 组 设计 中 ,因此 补充 了 
此 条 款 。 
13.8. 4~13.8.7 系 原 规 范 第 8. 8.4 条 一 第 8, 8.7 条 。 
13.8.8 系 原 规范 第 8. 8.8 条 。 

提倡 节约 用 水 ,循环 使 用 ,一 水 多 用 。 工 业 水 排水 可 回收 作为 
其 他 对 水 质 要 求 不 高 的 用 户 的 水 源 , 如 作 煤 场 喷 洒水 . 调 课 灰 用 水 
等 ,也 可 以 经 过 冷却 后 至 作 工业 水 循环 使 用 。 
13.8.9 系 原 规范 第 8. 8.9 条 。 


13.9 热 网 加 热 器 及 其 系统 
13.9.1~13.9.11 系 原 规范 第 8.9.1 条 一 第 8.9.11 条 。 
13.10 减 温 减 压 装置 
13.10.1~13,10.4 系 原 规范 第 8.10.1 A~H 8.10.4 条 。 
13,11 RARARHREKOKRE 
13.11.1、13.11.2 系 原 规范 第 8. 11. 1 条 和 第 8.11.24, 
13.12 凝 汽 器 及 其 辅助 设施 


13.12.1 系 原 规范 第 8.12.1 条 。 
13.12.2 系 原 规范 第 8. 12. 2 条 的 修改 。 

许 汽 器 胶 球 清洗 装置 能 在 运行 中 对 凝 汽 器 换 热 管内 壁 进行 自 
动 清洗 ,是 提高 凝 汽 器 真空 ,延长 管材 使 用 寿命 .减少 人 工 清洗 、 检 
修 工 作 量 ,提高 机 组 运行 经 济 性 、 节 能 降低 煤耗 的 有 效 措施 。 对 水 
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质 条 件 差 . 受 季节 性 变化 影响 大 的 开 式 循 环 水 系统 的 机 组 尤为 必 
要 。 因 此 除了 采用 开 式 循环 水 系统 水 质 好 ,水 中 悬浮 物 较 少 ,并 证 
明 凝 汽 器 管材 不 结 拍 的 除外 ,一般 应 装 设 胶 球 清洗 装置 。 
13,12.3 本 条 为 新 增 条 文 。 

本 条 提出 了 对 北汽 器 抽 真 空 设备 的 规定 。 
13.12.4 本 条 为 新 增 条 文 。 

本 条 补充 了 对 空冷 机 组 凝 汽 器 抽 真 空 设备 的 规定 。 
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14 水 处 理 设备 及 系统 


14.1 水 的 预 处 理 


14.1.1 系 原 规 范 第 10.1.1 条 的 修改 。 

随 着 水 处 理 新 技术 不 断 推出 和 其 工艺 系统 日 至 完善 ,可 供 选 
择 的 锅炉 补给 水 处 理 水 源 不 局 限于 水 源 地 的 原水 ,如 城市 回 用 再 
生 水 、 矿 井 排 水 以 及 苦 咸 水 、 海 水 等 ,经 过 技术 经 济 比 较 后 都 可 以 
作为 被 选择 水 源 。 
14.1.2 本 条 为 新 增 条 文 。 

要 求 掌 握 所 选择 的 水 源 是 否 有 丰 水 期 和 枯水期 的 变化 以 及 变 
化 规律 ,了 解 是 否 有 海水 倒灌 或 农田 排灌 等 影响 ,对 于 回 用 再 生 
水 .矿井 排水 需 了 解 其 来 源 和 水 质 组 成 。 对 于 地 表 水 还 应 对 是 否 
会 有 沿 程 变化 进行 预测 判断 。 
14.1.3 本 条 为 新 增 条 文 。 
14.1.4 本 条 为 新 增 条 文 。 

强调 水 质 资料 的 获取 是 设计 行 之 有 效 的 水 处 理 系统 的 先决 条 
件 。 作 为 锅炉 补给 水 的 水 源 应 进行 水 质 全 分 析 , 并 对 分 析 次 数 及 
项 目 作 出 规定 。 
14.1.5 系 原 规范 第 10.1.2 条 的 修改 。 

根据 不 同 的 被 处 理 水 源 确定 水 处 理 系 统 。 对 不 同 的 水 质 选择 
不 同 的 处 理工 艺 时 细 化 归纳 成 三 个 大 类 ， 

1 RH. 

2 颗粒 介质 过 滤 . 

3 Raw. 
14.1.6 系 原 规范 第 10.1, 3 条 和 第 10.1.4 条 的 修改 。 

保留 条 文中 有 用 部 分 ,增加 近年 来 运用 成 熟 的 微 滤 、. 超 滤 等 内 
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容 , 以 及 设备 台数 的 确定 。 
14.1.7 本 条 为 新 增 条 文 。 

预 处 理 系 统 运 行 时 的 “ 启 ” 与 “ 停 > 操 作 不 太 频 繁 ,手动 操作 一 
般 不 会 给 运行 带 来 不 便 ;而 溢 清 器 ( 池 ) 排 泥 、 过 滤器 ( 池 ) 反 洗 则 随 
运行 状态 的 继续 不 断 重复 , 宜 程序 控制 。 
14.1.8 本 条 为 新 增 条 文 。 


14.2 水 的 预 除 盐 


本 节 为 新 增 章节 。 

随 着 水 处 理科 技 不 断 发 展 和 处 理工 艺 可 操作 性 增强 ,无 论 是 
膜 法 脱盐 还 是 热 法 脱盐 ,依托 的 是 物理 法 ,在 热力 发 电 领域 被 越 来 
越 多 地 采用 。 纳 滤 膜 也 能 部 分 脱盐 ,但 在 国内 火电 厂 尚 鲜 见 ,因此 
本 规范 所 指 的 膜 法 是 针对 反 渗 透 而 言 。 

14.2.1 本 条 论述 了 发 电厂 水 的 预 脱盐 工艺 。 
14.2.3 热电 厂 以 热电 联 产 来 获取 效益 ,机 组 容量 不 大 但 各 补水 
量 很 大 。 提 出 设计 预 脱 盐 系 统 前 应 进行 技术 经 济 比 较 。 

1 提出 了 反 渗 透 系统 选择 配置 的 原则 。 主 要 包括 :模块 化 设 
计 、 回 收 率 确定 原则 ,排放 浓 水 宜 回 用 以 及 装 泗 运行 加 药 、 停 运 保 

1 根据 运行 资料 ,中 水 回收 率 约 55%, 其 他 淡水 回收 率 可 达 
85% .海水 单 级 反 渗透 回收 率 可 达 45%. 

2) RO 膜 对 进 水 中 溶解 性 盐 类 不 可 能 绝对 完美 地 截留 。 水 通 
其 同时 是 温度 .压力 溶质 浓度 、 腊 通 其 衰减 以 及 回收 率 的 函数 , 运 
行 中 任 一 因素 都 会 影响 产 水 基 。 设 计时 应 考虑 程序 计算 膜 元 件 的 
温度 取 值 ,海水 每 降低 1C 产 水 量 下 降 约 3% ,淡水 每 降低 1°C 产 
水 量 下 降 1.5%~2%。 加 热 水 体 可 以 减 小 水 的 黏度 、 提 高 水 的 扩 
散 系 数 、 降 低 膜 表面 浓 差 极 化 、 增 加 水 通 量 。 

3) 反 渗透 高 压 泵 出 口 慢 开 门 可 防 膜 组 件 受 高 于 水 冲击 ,也 有 
工程 采用 变频 手段 控制 启动 条 件 , 装 炮 破 膜 是 尽 可 能 减 小 误 操 作 
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引起 膜 损坏 , 浓 水 排放 装 流 最 控制 阀 可 以 控制 水 的 回收 率 。 
14.2.4 本 条 论述 了 发 电厂 采用 热 法 预 脱盐 的 规定 。 
提出 了 设置 海水 预 处 理 的 原则 。 
提出 了 海水 热 法 脱盐 前 的 水 质 稳定 .调理 原则 。 
提出 了 燕 馏 淡化 装置 的 容量 配置 原则 。 
提出 了 加 热 和 拍 真空 用 汽 选择 的 原则 。 
5 对 不 同类 型 的 热 法 海水 淡化 装置 最 高 操作 温度 作出 了 原 
则 约定 。 不 同 的 海水 淡化 装置 ,其 所 选材 质 也 不 同 。 


14.3 锅炉 补给 水 处 理 


系 对 原 规范 第 Lo. 2 节 作 出 较 大 增删 .调整 和 修改 。20 世纪 
90 年 代 以 来 随 着 热电 联 产 机 组 容量 .参数 不 断 增 大 、 升 高 ,以 及 不 
断 推 出 阴离子 交换 树脂 新 品种 和 价格 下 降 , 水 的 软化 工艺 渐渐 淡 
出 市 场 。 基 建 电厂 锅炉 补给 水 处 理 大 都 采用 除 盐 技 术 ,运行 厂 也 
纷纷 对 软化 系统 进行 除 盐 工艺 技术 改造 。 锅 炉 补 给 水 水 质 的 改观 
与 锅炉 水 . 汽 系 统 能 否 清 洁 运行 相辅相成 , 既 可 核减 锅炉 排污 损 
失 , 又 可 减轻 热力 系统 化 学 加 药 负 担 。 
14.3.1 本 条 为 锅炉 补给 水 处 理 系统 设计 。 

1 系 原 规范 第 10. 2. 1 条 的 修改 。 

保留 了 原 条 文中 有 用 部 分 ,提出 锅炉 补给 水 处 理 宜 采用 除 盐 
技术 。 

2 系 原 规范 第 10. 2. 1 条 的 修改 。 

3 本 款 为 新 增 条 款 。 

离子 交换 树脂 的 工作 交换 容量 是 拟定 处 理 系 统 . 选 取 设 备 规 
范 的 重要 数据 。 树 脂 的 工作 交换 容量 是 动态 的 , 当 树脂 品牌 和 用 
量 确 定 后 ,在 不 超过 相应 树脂 工作 交换 容量 上 限 的 前 提 下 ,也 可 用 
再 生 剂 耗 量 的 不 同 得 到 相应 树脂 的 工作 交换 容量 ,使 再 生 排 水 
pH 值 在 中 性 范围 内 。 

4 系 原 规范 第 10. 2. 1 条 的 修改 。 
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5 系 原 规范 第 10.2.3 条 的 收 改 。 

本 规范 锅炉 医 发 量 一 般 不 超过 410t/h 级 , 仍 保留 并 修改 “ 启 
动 或 事故 增加 的 损失 ”这 一 项 。 由 于 不 采用 单独 软化 水 作为 补给 
水 , 厂 内 水 , 汽 系 统 循环 损失 相应 核减 ,锅炉 蒸发 量 大 时 宜 取 下 限 ， 
锅炉 蒸发 量 小 时 宜 取 上 限 。 

14.3.2 本 条 规定 了 锅炉 补给 水 处 理 设 备 的 选择 。 

1 系 原 规 范 第 10. 2.4 条 的 修改 。 

每 台 交 换 器 正常 再 生 次 数 宜 按 每 尽 夜 不 超过 1 次 考虑 是 基 
于 : 当 每 台 交换 器 正常 青 生 次 数 多 于 1 次 /d 时 ,说 明 进入 交换 器 
的 水 中 需 被 交换 的 离子 含量 高 ,此 时 往往 用 设置 预 脱 盐 系 统 、. 增 大 
交换 器 直径 .增加 交换 器 台数 等 方法 来 解决 :在 相同 制 水 量 时 .再 
生 越 频繁 ,单位 耗 酸 碱 和 废水 排放 量 以 及 厂 用 电 越 大 :运行 20h、 
再 生 4h 较 科 学 ,涉外 工程 和 核电 机 组 均 如 此 考虑 。 有 前 普 预 脱盐 
的 交换 器 不 受 本 条 款 限制 。 

每 台 交 换 器 正常 再 生 次 数 按 每 昼夜 1 次 考虑 ,对 检修 或 再 生 
备用 以 及 全 年 最 坏 水 质 都 已 具有 缓冲 空间 。 

2 系 原 规范 第 10. 2.5. 1 款 的 修改 。 

目前 国内 离子 交换 器 最 大 直径 为 %3200mm, 固 定 床 系列 中 间 
水 箱 6min 贮 水 基 和 浮动 床 系列 中 间 水 箱 4min 贮 水 其 对 应 的 有 
效 贮 容积 约 20mi ,其 直径 不 会 超过 $3400mm ,不 会 对 制造 .运输 
带 来 不 便 。 

3 本 款 为 新 增 条 款 。 

装 管 元 器 件 配置 应 保证 产 水 个 收 率 大 于 90K, HET HR: 
IONPURE 公司 C-CELL 装置 的 淡水 室 和 浓 水 室 均 填充 着 离子 交 
换 树脂 ,充分 克服 了 水 电阻 问题 ,能 耗 降 低 , 故 无 须 浓 水 循环 不必 
加 盐 , 有 浓 水 排放 ,但 没有 极 水 排放 ;ELECTROPURE 公司 EDI 
装置 中 ,淡水 室 填 充 着 离子 交换 树脂 , 浓 水 室 无 离子 交换 树脂 填 
充 , 故 也 无 须 浓 水 循环 .但 须 加 赴 , 有 浓 水 排放 ,也 有 极 水 排放 。 

4 本 款 为 新 增 条 款 。 
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提出 了 对 运行 中 的 除 盐 系统 进行 不 能 断水 的 保护 。 
5 系 原 规范 第 10. 2. 5. 2 款 一 第 10. 2. 5.4 款 的 修改 。 


14,4 热力 系统 的 化 学 加 药 和 水 汽 取样 


14.4.1 系 原 规范 第 10.3.1 条 和 第 10.3.2 条 的 修改 。 

1 锅炉 炉 水 加 药 不 局 限于 磷酸 盐 ,也 可 用 和 氢 氧 化 钠 校正 水 
FR. WAEI BD ,在 为 炉 水 处 理 作 出 贡献 的 同时 客观 上 也 
向 水 体 投 入 了 杂质 。 因 此 在 达到 处 理 效果 前 提 下 和 希望 如 人 县 越 少 
越 好 。 如 一 台 410t/h 级 汽 包 炉 ,每 个 月 投 加 一 次 30g 的 固体 分 析 
纯 复 氧化 钠 提 高 炉 水 pH 本 底 值 即 可 ,同时 锅炉 不 再 排污 。 

2 当 锅 炉 补给 水 采用 除 盐水 后 ,给 水 应 进行 加 氨 处 理 。 

3 根据 锅炉 压力 等 级 或 炉 型 ,考虑 是 否 进 行 给 水 加 联 氨 处 
理 。 联 氮 不 仅 是 除 氧 剂 ,还 有 组 人 蚀 作用 。 

4 ”新 增 闭 式 冷却 水 系统 加 药 及 药品 选择 内 容 。 药 品 宜 与 给 
水 或 炉 水 采用 的 一 致 。 当 给 水 没有 进行 加 联 氨 时 ,可 视 炉 水 加 药 
品种 先 对 闭 冷 水 添加 适量 磷酸 盐 或 氢 氧 化 钠 提 升 pH 本 底 值 , 然 
后 加 少量 氨 维 持 pH 值 。 

14.4.2 本 条 为 新 增 条 文 。 

有 必要 时 可 向 制造 厂 提 山 增设 加 药 点 ,与 本 体 连 接 的 人 药 口 
应 在 锅炉 出 厂 前 完成 。 

14.4.3 系 原 规范 第 10. 3. 1 条 和 第 10.3.2 条 的 修改 。 

根据 实际 运行 情况 ,高 压 及 以 下 机 组 的 加 药 计 彼 录 (尤其 是 进 
口 泵 ) 不 易 搞 坏 ,对 多 台 机 组 合用 一 套 加 药 装置 时 ,可 不 设备 用 泵 ， 
泵 出 口 管 系 设计 成 相互 备用 ;如 果 仅 设 单 台 机 组 ,也 可 根据 机 组 情 
Wh ee AR. 

14.4.4 本 条 为 新 增 条 文 。 

本 条 提出 了 自动 加 药 以 及 控制 自动 加 药 所 采集 的 信号 方式 。 
14.4.5 系 原 规范 第 10. 3.4 条 的 修改 。 

本 条 强调 了 样 点 设置 .与 水 化 学 工 况 的 关系 确定 等 。 
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14.4.6 本 条 为 新 增 条 文 。 

采用 水 汽 取 样 模块 ;配备 必要 的 在 线 仪表 (如 深 氧 表 ,.pH 表 
和 电导 率 表 等 ) ,根据 工程 情况 选择 在 线 仪 表 信 号 输送 方式 。 
14.4.7 系 原 规范 第 10. 3. 4. 1 款 的 修改 。 
14.4.8 本 条 为 新 增 条 文 。 

本 条 对 加 药 、 取 样 管道 材料 选择 提出 了 要 求 。 
14.4.9 系 原 规范 第 10. 3. 4. 6 款 的 修改 . 

加 药 .取样 装置 宜 物理 集中 布置 ,就 近 设 立 现场 水 汽化 验 室 ， 
其 分 析 仪器 配置 应 与 在 线 仪 表 互 补 。 


14.5 冷却 水 处 理 


14.5.1 系 原 规范 第 10.4.1 条 的 修改 。 

电厂 冷却 水 是 厂 内 最 大 水 用 户 ,尤其 基 冷 却 塔 二 次 冷却 电厂 ， 
其 水 源 选 择 意 义 重大 。 循 环 冷却 水 系统 又 是 一 个 动态 平衡 体系 ， 
不 仅 包 括 水 量 .水质 的 平衡 (稳定 ) ,而且 包括 换 热 表面 微生物 生 
长 等 方面 的 平衡 ,循环 冷却 水 加 药 就 是 为 了 维持 浓缩 倍率 在 一 定 
范围 时 ,尽量 提高 凝 汽 器 传 热 效率 和 循环 水 浓缩 倍率 ,建立 起 系统 
新 的 动态 平衡 和 保持 系统 正常 ,经济 运行 。 
14.5.2 本 条 为 新 增 条 文 。 

本 条 增加 了 凝 汽 器 循环 水 浓缩 倍率 计算 取 值 的 内 容 。 

近年 水 质 稳定 剂 药 效 已 大 幅 提 高 ,通常 可 使 水 中 极限 碳酸 盐 
硬度 保持 在 10mmol/L, 辅 助 加 酸 效果 更 佳 。 

循环 水 补充 水 碳酸 盐 硬 度 较 高 又 要 求 有 较 高 浓缩 倍率 时 ,应 
采取 补充 水 软化 处 理 或 循环 水 劳 流 软 化 处 理 。 

循环 水 排污 水 必须 回 用 于 循环 冷却 水 系统 或 补充 水 含 盐 量 很 
高 时 也 可 考虑 膜 处 理 。 
14.5.3 本 条 为 新 增 条 文 。 

再 生 水 一 般 指 城 市 污水 经 过 一 级 处 理 、 二 级 处 理 后 的 排水 。 
同 自然 界 淡 水 相 比 , 它 具有 含 盐 基 .有 机 物 .氨氮 高 ,细菌 种 群 复 
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高 时 宜 采 用 生物 膜 处 理 。 
14.5.4 系 原 规范 第 10.4, 2 条 的 修改 。 

硫酸 亚 铁 溶液 在 北汽 器 钢管 内 壁 形成 碱 性 氧化 铁 膜 可 减缓 铜 
管 腐蚀 。 新 铜 管 一 次 造 腊 效果 较 好 :运行 中 补 膜 与 药剂 浓度 .加 药 
模块 距 加 药 点 距离 .二 价 铁 被 氧化 成 三 价 铁 速度 ,水 的 流程 以 及 时 
间 有 关 。 聚 磷酸 盐 在 水 中 易 产 生 粘 着 物 ,而 硫酸 亚 铁 有 助 凝 作用 ， 
可 致使 粘着 物 附 于 管 壁 影响 传 热 效 果 ,因此 冷却 水 采用 聚 磷酸 盐 
处 理 时 不 宜 选 用 硫酸 亚 铁 成 腊 。 


14.6 热 网 补给 水 及 生产 回 水 处 理 


14.6.1 系 原 规范 第 10. 5.2 条 的 修改 。 

本 条 阐述 了 对 热 网 补给 水 处 理 的 要 求 。 
14.6.2 系 原 规范 第 10.5.3 条、 第 10.5.5 条 的 修改 。 
14.6.3 系 原 规范 第 10.5.4 条 的 修改 。 


14.7 药品 贮存 和 溶液 箱 


14.7.1 系 原 规范 第 10.7.1 条 的 修改 . 
14.7.2 系 原 规 范 第 10.7.3 条 的 修改 。 


14.8 箱 . 模 ,管道 .阀门 设计 及 其 防腐 


本 节 为 新 增 章节 。 
14.8.1 本 条 为 新 增 条 文 。 

本 条 提出 了 水 箱 ( 池 ) 本 体 应 具有 的 必要 功能 。 
14.8.2 本 条 为 新 增 条 文 。 

本 条 提出 了 管道 .阀门 应 满足 流 经 介质 的 要 求 。 
14.8.3 本 条 为 新 增 条 文 。 

本 条 对 寒冷 地 区 室外 设施 提出 了 保温 和 防冻 要 求 。 
14.8.4 系 原 规范 第 10.6 节 的 修改 。 
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本 条 提出 了 应 根据 腐蚀 性 介质 的 性 质 选择 防腐 材料 和 工艺 ， 
兼顾 防腐 衬 涂 施工 时 的 环境 .劳动 卫生 条 件 。 直 埋 钢 管 要 根据 土 
SHEE J CA Eh HE HEP KAA RR AE) PE AE Pb BF I E. 


14.9 化 验 室 及 仪器 


14.9.1 系 原 规范 第 10.7.5 条 的 修改 。 
14.9.2 本 条 为 新 增 条 文 。 
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15 信息 系统 


本 章 为 新 增 章节 。 
15.1 一 般 规 定 


15.1.1 在 全 厂 信息 系统 的 总 体 规划 设计 时 ,要 符合 现行 行业 标 
次 《 电 厂 信息 管理 系统 设计 内 容 及 深度 规定 》DLGJ 164 的 有 关 规 


Æ o 
15.2 全 厂 信息 系统 的 总 体 规划 


15.2.6 单 疝 传输 隔离 设备 应 是 通过 国家 有 关 部 门 认证 的 、 可 靠 
的 .取得 合格 证 书 的 产品 。 应 遵循 国家 经 贸 委 发 布 的 [20022 第 30 
号 令 4 电网 和 电厂 计算 机 监控 系统 及 调度 数据 网 络 安全 防护 规定 》 
(2002 年 6 月 8 日 起 施行 ) 。 


15.3 管理 信息 系统 (MlS) 


15.3.6 信息 分 类 与 编码 应 遵照 国家 标准 和 电力 行业 的 各 种 规范 
及 编码 标准 .如 工程 采用 电厂 标识 系统 ,应 遵循 现行 国家 标准 《 电 
厂 标识 系统 编码 标准 》GB/7T 50549 。 
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16 仪表 与 控制 


16.1 一 般 规 定 


16.1.1 系 原 规范 第 13.1.1 条 的 修改 。 

本 条 规定 了 仪表 与 控制 系统 的 选 型 的 基本 原则 
16.1.2 系 原 规范 第 13.1.2 条 的 修改 。 

根据 我 国电 力 建 设 的 现状 和 发 展 要 求 ,本 条 强调 仪表 与 控制 
系统 的 选择 应 技术 先进 .质量 可 靠 .性 价 比 高 。 
16.1.3 系 原 规 范 第 13.1.3 条 的 修改 。 

由 于 产品 必须 经 过 鉴定 后 才 准 许 生产 并 投放 市 场 的 做 法 今后 
将 有 所 改变 ,所 以 对 新 产品 .新 技术 的 要 求 修改 为 “取得 成 功 的 应 
用 经 验 后 ” ,不 上 骨 强 调 “ 鉴 定 合 烙 ”。 
16.1.4 本 条 为 新 增 条 文 。 

本 条 是 采用 分 散 控制 系统 (DCS) 、 可 编程 控制 器 (PLC) 技 术 
后 新 增 的 条 文 ,规定 了 控制 系统 对 于 安全 防范 和 捕 施 的 基本 更 求 。 


16.2 控制 方式 及 自动 化 水 平 


16.2.1 系 原 规范 第 13.2.1 条 一 第 13. 2.7 条 的 修改 。 

原 条 文 第 13. 2. 1 条 一 第 13. 2.7 条 ,采用 就 地 控制 .设置 常规 
控制 盘 控制 的 模式 已 经 不 能 满足 电厂 对 自动 化 水 平 的 要 求 , 随 着 
自动 化 技术 的 发 展 ,电厂 减员 增 效 的 要 求 , 控 制 方式 采用 集中 控制 
得 到 了 广泛 的 应 用 。 

16.2.2 本 条 为 新 增 条 文 。 

分 散 控 制 系 统 (DCS) .可 编程 控制 器 (PLC) 技 术 成 熟 , 作 为 电 
厂 机 组 或 主 厂房 内 控制 系统 ,在 新 建 . 扩 建 电 厂 中 得 到 了 广泛 的 应 
用 。 
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16.2.3 本 条 为 新 增 条 文 。 

本 条 是 采用 分 散 控制 系统 (DCS) .可 编程 控制 器 (PLC) 技 术 
后 新 增 的 条 文 。 主 厂房 控制 系统 设置 数量 应 根据 单元 制 . 母 管制 、 
厂 内 热 网 情况 确定 。 

16.2.4 本 条 为 新 增 条 文 。 

由 于 辅助 车 间 分 散 , 运 行人 员 相 对 较 多 。 为 减少 辅助 车 间 值 
班 点 , 按 区 域 或 功能 进行 划分 ,适当 合并 设置 。 对 于 工艺 流程 简单 
的 辅助 车 间 ,也 可 采用 就 地 控制 方式 。 因 为 除 灰 酒 工艺 系统 在 革 
些 电 厂 中 系统 非常 简单 ,一 般 采 用 就 地 控制 方式 , 故 本 条 保留 了 辅 
助 车 间 可 采用 就 地 控制 方式 的 模式 。 

16.2.5 本 条 为 新 增 条 文 。 

本 条 是 采用 分 散 控制 系统 (DCS) ,可 编程 控制 器 (PLC) 技 术 
后 新 增 的 条 文 。 为 提高 辅助 车 问 自 动 化 水 平 ,使 之 与 机 组 或 主 厂 
房 自 动 化 水 平 相 协 调 , 对 于 采用 集中 控制 方式 的 辅助 车 间 , 按 区 域 
设置 控制 点 ,设置 独立 的 控制 系统 ,有 利于 工程 的 实施 。 全 厂 辅助 
车 间 控 制 系统 选 型 应 统一 ,可 以 减少 备品 备件 和 培训 .维护 工作 量 。 
16.2.6 本 条 为 新 增 条 文 。 

本 条 是 采用 分 散 控 制 系统 (DCS) .可 编 径 控 制 器 (PLC) 技 术 
后 新 增 的 条 文 。 根 据 多 数 电厂 工程 实例 ,结合 计算 机 通信 技术 的 
发 展 ,将 狮 环 水 隶 、 空 冷 岛 系 统 、 燃 油泵 房 , 空 压 机 房 . 脱 硝 等 与 机 
组 或 主 厂房 联系 密切 的 工艺 系统 ,纳入 机 组 或 主 厂房 控制 系统 ,以 
实现 上 述 车 问 无 人 值班 。 


16.3 控制 室 和 电子 设备 间 布 置 


16.3.1 本 条 为 新 增 条 文 。 

原 规 范 第 13. 2. 1 条 一 第 13. 2. ?7 条 控制 方式 由 就 地 控制 改 为 
本 规范 第 16. 2. 1 条 集中 控制 方式 后 ,对 集中 控制 方式 的 控制 室 和 
电子 设备 间 布 置 进行 了 原则 规定 。 
16.3.2 本 条 为 新 增 条 文 。 
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小 机 组 的 集中 控制 室 的 设置 有 机 炉 电 集中 控制 室 、 机 人 炉 集 中 
控制 室 .锅炉 集中 控制 室 .汽机 集中 控制 室 等 多 种 形式 。 集 中 控制 
室 的 设置 具有 较 大 的 灵活 性 和 多 样 性 。 

16.3.3 本 条 为 新 增 条 文 。 

电子 设备 间 的 布置 因 机 组 的 布置 方式 不 同 ,具有 较 大 的 灵活 
性 和 和 多样 性 ,设计 人 员 可 根据 工程 情况 确定 。 

16.3.4 本 条 为 新 增 条 文 。 

辅助 车 间 三 个 控制 点 的 设置 ,已 得 到 广泛 应 用 。 
16.3.5 本 条 为 新 增 条 文 。 

从 合并 控制 点 .减少 运行 人 员 的 角度 出 发 :将 脱硫 控制 系统 与 
灰 渣 控制 系统 的 操作 员 站 集中 摆 放 在 一 起 ,脱硫 与 灰 洒 控制 室 合 
并 设置 。 当 电厂 运行 方式 有 需要 时 可 单独 设置 脱硫 控制 室 和 大潮 
控制 室 。 

16.3.6 系 原 规范 第 13. 10. 1 条 的 修改 。 

控制 室 是 电厂 主 辅 机 设备 控制 中 心 。 热 控 设 计 人 员 要 积极 主 
动 配合 主体 专业 统一 规划 布置 控制 室 和 电子 设备 间 , 工 艺 专业 要 
像 对 待 主 辅 设备 布置 一 样 重视 将 控制 室 和 电子 设备 间 纳 入 主 厂房 
和 辅助 车 间 规 划 布 置 。 本 条 规定 了 控制 室 位 置 及 面积 的 基本 原 
W. 增加 了 电子 设备 间 盘 柜 到 墙 、, 盘 柜 两 侧 的 通道 和 盘 柜 之 间 的 
通道 应 满足 热 控 设备 最 小 安全 距离 .散热 的 要 求 。 控 制 室 操作 台 
前 空间 距离 应 大 于 4m, 当 受 条 件 限制 时 最 小 不 小 于 3. 5m。 两 排 
机 柜 之 闻 距 离 应 大 于 1. 4m, 当 受 条 件 有 限制 时 最 小 不 小 于 1. 2m。 
SE A TS AA HA FOE PY AS HE A ARF 100mm 的 
散热 距离 ,条 件 受 限制 时 最 小 距离 不 小 于 50mm。 

16.3.7 系 原 规范 第 13. 10. 2 条 的 修改 。 
本 条 规定 了 控制 室 和 电子 设备 间 环 境 设施 的 基本 要 求 。 


16.4 测量 与 仪表 


16.4.1.16.4.2 系 原 规范 第 13. 3. 1 条 一 第 13. 3.7 条 的 修改 。 
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采用 分 散 控 制 系统 (DCS) .可 编程 控制 器 (PLC) 技 术 后 ,检测 
指示 、 记 录 、 积 算 、 报 警 等 功能 由 DCS 或 PLC 微 处 理 器 完成 ,并 通 
过 操作 员 站 显示 器 显示 和 报警 。 本 条 列举 了 检测 的 主要 内 容 和 具 
体 项 目 。 
16.4.3 本 条 为 新 增 条 文 。 

对 检测 仪表 选择 原则 进行 了 规定 。 
16.4.4 本 条 为 新 增 条 文 。 

本 条 对 巡 检 人 员 进 行 现场 检查 和 就 地 操作 的 就 地 检测 仪表 设 
置 进行 了 规定 。 


16.5 模拟 量 控制 


16.5,1、16.5.2 系 原 规范 第 13. 4. 1 条 一 第 13.4.11 条 的 修改 。 
这 两 条 列举 了 模拟 量 控制 的 主要 内 容 和 具体 项 目 。 


16.6 ”开关 量 控制 及 联 锁 


16.6.1,.16.6.2 系 原 规范 第 13. 5. 1 条 ~ 第 13.5.5 HH 13.8.1 
条 利 第 13,8, 2 条 的 修改 。 

本 条 基于 DCS 或 PLC 技术 的 应 用 ,对 开关 量 控 制 的 基本 功 
能 和 具体 功能 的 条 款 进 行 了 规定 。 
16.6.3 本 条 为 新 增 条 文 。 

本 条 确定 了 顺序 控制 系统 设置 的 原则 。 


16.7 报 = 


16.7.1 系 原 规范 第 13.6. 1 条 的 修改 。 

本 条 根据 集中 控制 方式 ,增加 了 主要 电气 设备 故障 .有 毒 / 有 
害 气体 泄漏 作为 报警 内 容 。 
16.7.2 本 条 为 新 增 条 文 。 

根据 机 组 或 主 厂房 控制 系统 采用 DCS 或 PLC 技术 ,确定 信 
号 源 的 新 内 容 。 
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16.7.3 本 条 为 新 增 条 文 。 

本 条 是 采用 分 散 控 制 系统 (DCS) .可 编程 控制 器 (PLC) 技 术 
后 的 新 增 条 文 。 规 定 进 入 控制 系统 的 报警 信号 均 能 在 操作 员 站 显 
示 器 上 显示 和 打印 机 上 打印 。 
16.7.4 本 条 为 新 增 条 文 。 

本 条 规定 了 采用 分 散 控制 系统 (DCS) 、 可 编程 控制 器 (PLC) 
后 ;常规 光 字 牌 报警 器 进行 报警 设置 的 原则 。 
16.7.5 系 原 规 范 第 13. 6. 2 条 的 修改 。 

本 条 规定 了 机 电 联 系 信号 设置 的 条 件 和 原则 。 


16.8 {R 护 


16.8.1 系 诛 规范 第 13.7. 1 条 的 修改 。 

由 于 控制 技术 的 发 展 以 及 控制 设备 采用 较 先进 的 计算 机 技术 
后 ,对 保护 设计 的 要 求 增加 了 较 多 的 内 容 , 如 防 误 动 和 拒 动 措施 ， 
独立 性 原则 ,停机 、 停 炉 按 钮 直接 接 入 驱动 回路 ,保护 优先 原则 ,不 
设 运行 人 员 切 .投保 护 操作 设备 等 ,这 些 在 设计 中 应 充分 重视 。 
16. 8.2、16. 8.3 系 原 规范 第 13.7.2 条 和 第 13.7.3 条 的 修改 。 
16.8.4 本 条 为 新 增 条 文 。 

本 条 提出 了 发 电机 的 保护 内 容 。 
16.8.5 本 条 为 新 增 条 文 。 

本 条 提出 了 辅助 系统 的 保护 要 求 。 


16.9 控制 系统 


木 节 为 新 增 章 节 。 
16.9.1 本 条 为 新 增 条 文 。 
本 条 规定 了 控制 系统 的 可 利用 率 。 
16.9.2 本 条 为 新 增 条 文 。 
本 条 是 采用 分 散 控 制 系统 (DCS》 ,可 编程 控制 器 {PLC) 技 术 
后 的 新 增 条 文 。 在 工程 实施 过 程 中 ,控制 系统 IO 点 的 数量 多 有 
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变化 ,设计 时 应 考虑 10%~20% SAR. HA a E a 
控制 系统 应 特别 给 予 关 注 , 板 卡 .通道 .端子 均 应 按 此 原则 考虑 。 
16.9.3 本 条 为 新 增 条 文 。 

本 条 对 控制 器 数量 设计 进行 了 原则 规定 。 
16.9.4 本 条 为 新 增 条 文 。 

本 条 对 控制 器 、 操 作 员 站 的 处 理 能 力 进行 了 原则 规定 。 
16.9.5 本 条 为 新 增 条 文 。 

本 条 对 控制 系统 的 通信 负荷 率 进行 了 原则 规定 。 
16.9.6 本 条 为 新 增 条 文 。 

本 条 对 独立 于 控制 系统 的 后 备 硬 接线 操作 手段 的 设置 进行 了 
原则 规定 。 
16.9.7 本 条 为 新 增 条 文 。 

本 条 对 变 送 器 宛 余 设 置 进行 了 原则 规定 。 


16.10 控制 电源 


16.10.1 系 原 规范 第 13.9.1 条 的 修改 。 

本 条 提出 了 机 组 或 主 厂房 控制 系统 .汽轮机 控制 系统 、 机 组 保 
护 回路 、 火 焰 检 测 装置 等 供电 电源 的 设计 原则 。 
16.10.2 系 原 规范 第 13, 9. 2 条 的 修改 。 

为 保证 配 电 箱 .电源 盘 供 电 电源 的 可 靠 性 ,本 条 文 提出 应 有 两 
路 输入 电源 ,分 别 引 自 厂 用 低压 母线 的 不 同 段 。 
16.10.3 系 原 规 范 第 13.9.3 条 的 修改 。 

采用 DCS 或 PLC 控制 系统 后 ,取消 了 常规 控制 盘 设 计 模 式 
和 供电 模式 ,规定 了 其 他 控制 盘 的 供电 电源 设计 原则 。 


16.11 电缆 \ 仪 表 导 管 和 就 地 设备 布置 


16.11.1~16.11,3 系 原 规 范 第 13.11.1 ~$ 13.11.38 K. 
16.11.4 系 原 规 范 第 13. 11.4 条 的 修改 ， 


16.11.5 系 原 规 范 第 13, 11.5 条 的 修改 。 
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BH i} SE Fea ASI TT OR HE ea A he o 
16.11.6 系 原 规范 第 13.11.6 条 。 

检测 点 定位 和 变 送 器 布置 的 原则 应 满足 和 保证 被 测 介质 检测 
参数 精度 的 要 求 ,在 此 基础 上 ,适当 集中 布置 ,以 方便 安装 维护 。 
16.11.7 系 诛 规范 第 13.11.7 %. 

某 些 发 电厂 仪表 控制 设备 及 部 件 的 设计 , 因 露 天 防护 措施 不 
力 而 造成 不 少 事故 。 为 此 规定 ,凡人 露天 布 普 的 热 控 设 备 . 导 管 及 阀 
门 , 均 应 注意 采取 防 侍 、 防 十 .防冻 、. 防 高 温 、 防 震 、 防 止 机 械 损伤 等 
措施 。 


16.12 仪表 与 控制 试验 室 


16.12.1 系 原 规范 第 13. 12. 1 条 的 修改 。 

发 电厂 的 仪表 与 控制 试验 室 是 国家 计量 系统 中 的 一 部 分 , 根 
据 我 国 计 量 管理 有 关 规 定 ( 火 力 发 电厂 仪表 与 控制 试验 室 建 设 标 
玲 , 应 根据 国家 三 级 计量 标准 设计 ?制定 本 条 . 
16. 12.2 系 诛 规范 第 13. 12. 2 条 的 修改 。 

对 于 企业 内 的 自 备 发 电厂 , 当 企 业已 设 壮 了 仪表 与 控制 试验 
室 时 ,不 应 重复 设置 仪表 与 控制 试验 室 。 
16.12.3 系 原 规 范 第 13. 12.3 条 的 修改 。 

本 条 规定 了 试验 室 建设 规模 的 基本 原则 。 
16.12.4 系 原 规范 第 13. 12. 5 条 的 修改 。 

凡 比 较 难 以 搬运 的 重 而 大 的 仪表 控制 设备 ,如 执行 机 构 等 ,一 
般 在 主 厂房 内 设置 现场 维修 间 ， 
16. 12.5,16.12.6 系 原 规范 第 13. 12.6 条 和 第 13. 12. 7 条。 
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17 电气 设备 及 系统 


17.1 发 电机 与 主 变 讨 器 


17.1.1 本 条 为 新 增 条 文 。 

本 条 提出 了 发 电机 及 其 励磁 系统 的 选 型 原则 和 技术 要 求 。 
17.1.2 本 条 为 新 增 条 文 。 

“扣除 高 压 厂 用 工作 变压器 计算 负荷 与 高 压 厂 用 备用 变压器 
可 能 替代 的 高 压 厂 用 工作 变压器 计算 负荷 的 差 值 进行 选择 ”, 系 指 
以 知 算 厂 用 电 率 的 原则 利 方法 所 确定 的 厂 用 电 计 算 负 荷 。 计 算 方 
法 是 考虑 到 高 压 厂 用 备用 变压器 让 能 作为 高 压 厂 用 工作 变压器 的 
检修 备用 , 主 变 不 器 的 容量 选 树 因此 应 考虑 这 种 运行 工 况 。 

当 发 电机 出 口 装 设 断 路 器 且 不 设置 专用 的 高 压 厂 用 备用 变 奈 
器 ,而 由 一 人 台 机 组 的 高 压 厂 用 工作 变压器 低压 侧 厂 用 工作 母线 引 
接 另 一 台 机 组 的 高 压 事故 停机 电源 时 , 则 主 变 上 庄 器 的 容量 宜 按 发 
电机 的 最 天 连续 容量 扣除 本 机 组 的 高 压 厂 用 工作 变压器 计算 负荷 
确定 。 

根据 现行 国家 标准 { 电 力 变压器 第 1 部 分 :总 则 ?GB 1094. 1 
规定 ,变压器 正常 使 用 条 件 为 :海拔 不 超过 1000m、 最 高 气温 
十 40 宛 ,最 热 月 平均 温度 十 30"C 、 最 高 年 平均 温度 十 20C 、 最低 气 
温 一 25'C( 适 用 于 户外 变压器 )，。 现行 国家 标准 fh 电力 变压器 ”第 
2 部 分 : 温 升 ?3GB 1094. 2 规定 油 浸 式 变压器 (以 矿物 油 或 燃点 不 
大 于 300°C 的 合成 绝缘 液体 为 冷却 介质 ) 在 连续 额定 容量 稳 态 下 
的 绕组 平均 温 升 (用 电阻 法 测量 ) 限 值 为 65'C 。 故 对 发 电机 单元 
连接 主 变压器 的 容量 选择 条 件 作 出 了 规定 。 

变压器 绕组 温 升 是 指 在 正常 使 用 条 件 下 制造 厂 的 保证 值 , 变 
压 器 应 承受 规定 条 件 下 的 温 升 试验 ,应 以 正常 的 温 升 限 值 为 准 。 
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第 2 部分: 温 升 ?GB 1094, 2 一 1996 第 4. 3 条 的 规定 进行 修正 。 
变压器 容量 可 根据 发 电视 主 变压器 的 负载 特性 及 热 特 性 参数 
进行 验算 。 
17.1.3 系 原 规范 第 11.1.2 条。 
17.1.4 本 条 为 新 增 条 文 。 

热电 联 产 工程 应 按 “ 以 热 定 电 ” 的 方式 运行 ,并 网 运行 的 企业 
自 备 热 电厂 应 坚持 自发 自用 原则 ,严格 限制 上 网 电量 。 故 规定 容 
量 为 50MW 级 及 以 下 的 热电 机 组 宜 以 发 电机 电压 供电 。 

17.1.5 系 原 规范 第 11.1.4 条 。 

一 般 情况 下 ,发 电厂 的 主 变压器 应 采用 双 绕 组 变 斥 器 ,以 减少 
发 电厂 出 现 的 电压 等 级 ,便于 运行 管理 。 经 技术 经 济 比较 论证 、 确 
需 出 现 两 种 升 高 电压 等 级 ,而 且 建 厂 初期 每 种 电 江 侧 的 通过 功率 
达到 该 变 斥 器 任 一 个 绕组 容量 的 15 以 上 时 , 才 可 选用 三 绕组 变 
ER. 

17.1.6 系 原 规范 第 11.1.5 条 。 

正常 情况 下 ,发 电厂 与 地 区 电力 网 间 的 交换 功率 不 会 有 太 大 
的 变化 ,地 区 电力 网 的 电压 也 不 应 有 太 大 的 波动 , 故 发 电厂 的 主 变 
压 器 采用 有 载 调 压 变 压 器 的 必要 性 不 大 ,因此 为 了 提高 运行 的 可 
靠 性 ,不 宜 采 用 有 载 调 压 变压器 。 

对 某 些 容量 较 大 (装机 总 容量 在 100MW 级 及 以 上 ), 且 当地 
电 业 部 门 又 要 求 承担 调 磊 调 相 任务 的 发 电厂 ,也 可 采用 有 载 调 压 
变压器 ,但 需 经 过 调 相 调 压 计算 论证 。 

17.1.7 本 条 为 新 增 条 文 。 

自 看 变压器 作为 升 压 变 还 器 ,车 发 电机 满 发 , 则 只 有 中 压 同 时 
向 高 压 送 电 时 才能 达到 额定 容量 ;高 、 中 还 间 的 电力 输送 与 上 述 相 
反 。 自 看 变压器 容 其 就 不 能 充分 利用 ,此 时 可 通过 计算 来 选择 公 
共 线 阐 容 量 。 因 此 ,使 用 自 粳 变 压 器 要 经 过 技术 经 济 比 较 确 
定 。 
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17.2 电气 主 接线 


17.2.1 系 原 规 范 第 12.1.1 条 。 

小 型 发 电厂 多 数 为 热电 厂 ,一 般 和 车 近 负 荷 中 心 , 常 由 发 电机 电 
压 配 电 装 置 供 电 。 发 电机 电压 的 选择 可 根据 各 地 区 电力 网 的 电压 
情况 ,经 技术 经 济 比较 后 选 定 。 

当 发 电机 与 变压器 为 单元 连接 旦 有 厂 用 分 支 引出 时 ,发 电机 
的 额定 电压 采用 6. 3kV 是 恰当 的 ,可 以 节省 高 压 厂 用 变 夺 内 的 费 
用 ,并 可 直接 向 6kV 厂 用 负荷 供电 。 
17.2.2 本 条 为 新 增 条 文 。 
17.2.3 系 原 规范 第 12.1.2 条. 

本 条 明确 了 发 电机 电压 母线 的 接线 方式 ,对 连接 母线 上 的 不 
同 容 量 机 组 规定 了 不 同 的 要 求 。 当 每 段 母线 容量 在 24MW 及 以 
上 ,负荷 较 大 ,出 线 较 多 , 且 有 重要 负荷 时 ,为 保证 对 用 户 安 全 供 
电 、 灵 活 运行 ,采用 双 母 线 或 双 母 线 分 段 是 必要 的 。 
17.2.4 系 原 规范 第 12. 1.3 条 。 

据 调 查 , 有 发 电机 直 配 线 的 发 电厂 ,其 限 流 电抗 器 的 设置 位 置 
有 下 列 几 种 情况 : 

1 当 每 段 母 线 上 发 电机 容量 为 AMW 及 以 上 时 , 需 在 发 电 
机 电压 母线 分 段 上 和 直 配 线 上 安装 电抗 占 来 限制 短路 电流 ， 

2 当 每 段 母线 上 发 电机 容量 为 1 2MW 及 以 下 时 , 宜 在 母线 
分 段 上 安装 电抗 器 。 

3 ” 限 流 电抗 带 安 装 在 不 同 地 点 ,其 效果 是 有 差异 的 ,以 限 流 
电抗 器 在 母线 分 段 上 的 效果 最 为 显著 ,最 为 经 济 。 
17.2.5 系 原 规范 第 12.1.4 条 。 
17.2.6 本 条 为 新 增 条 文 。 

110kV 一 220kV 线路 电压 互感 器 、 斐 合 电容 器 或 电容 式 电压 
互感 器 以 及 避雷 器 的 检修 与 试验 可 与 相应 回路 配合 或 带电 作业 进 
行 , 故 规定 “不 应 装 设 隔离 开关 ”。 
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17.2.7 AMES 12.1.6 条 的 修改 。 

发 电机 与 双 绕 组 变压器 为 单元 接线 时 ,对 供 热 式 机 组 经 常 有 
停机 不 停 炉 的 运行 方式 ,此 时 需要 主 变压器 向 锅炉 辅 机 倒 送 电 ,以 
保证 供 热 的 可 和 车 性 。 经 了 解 ,目前 国产 的 125MW 以 下 机 组 的 发 
电机 出 局 断 路 器 为 SF6 型 ,已 经 应 用 得 较 多 。 国 外 如 ABB, 
AREVA 等 公司 也 有 成 熟 产品 。 但 是 价格 较 贵 ,一 般 在 150 万 元 / 
台 一 180 万 元 / 台 。 因 此 ,为 保证 供 热 的 可 靠 性 ,发 电机 出 口 是 否 
装 设 断 路 器 ,应 该 与 厂 用 备用 电源 的 引 接 方式 ,发 电厂 与 电网 的 联 
系 强 弱 有 密切 关系 。 需 要 在 工程 中 进行 技术 经 济 比 较 。 本 条 中 对 
供 热机 组 采用 “可 ”, 而 对 于 凝 汽 式 机 组 来 说 ,机 、 炉 同时 检修 ,因此 
不 需要 装 设 断 路 器 。 

如 果 确 定 发 电 本 出口 装 设 断 路 器 ,此 时 主 变压器 或 高 压 厂 用 
工作 变压器 宜 采 用 有 载 调 压 方 式 , 当 根据 机 组 接 人 系统 的 变电站 
电压 波动 范围 经 过 计算 ,满足 机 组 启动 和 正常 运行 等 不 同 工 况 下 
的 高 压 厂 用 母线 电压 水 平 要 求 时 ,也 可 采用 无 励磁 调 压 方 式 。 
17.2.8 系 原 规范 第 12.1.7 条 的 修改 。 

本 规范 适用 于 发 电机 的 单机 容量 最 大 为 100MW 级 ,可 能 出 
现 的 最 高 电压 是 220kV ,对 接线 方式 的 规定 只 限于 220kV 及 以 下 
(包括 35kV .66kV、110 kV) 的 电压 等 级 。 

17.2.9 系 原 规范 第 12. 1.8 条。 

对 于 25MW 级 及 以 下 的 机 组 , 当 采 用 发 电机 变压器 组 接线 方 
式 时 ,由 于 与 发 电机 直接 联系 的 电路 距离 较 短 ,其 单 相 接 地 故障 电 
容 电 流 很 小 ,不 会 超过 规定 的 允许 值 , 因 此 采用 发 电机 变压器 组 接 
线 的 发 电机 的 中 性 点 不 应 采用 接地 方式 。 

当 发 电机 额定 容量 为 50OMW 级 及 以 下 时 ,发 电机 电压 为 
6. 3kV 回 路 中 的 单 相 接地 故障 电容 电流 大 于 4A, 或 发 电机 额定 容 
基 为 SOMW~ 100MW 级 ,发 电机 电压 为 10. 5kV 回路 中 的 单 相 接 
地 故障 电容 电流 大 于 3A, 且 要 求 发 电机 带 内 部 单 相 接地 故障 继续 
运行 时 , 宜 在 厂 用 变压器 的 中 性 点 经 消 弧 线 图 接地 ,也 可 在 发 电机 
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FS P PE Z A Se hg 当 发 电机 内 部 发 生 故 障 要 求 肯 时 切 机 
时 , 宜 采 用 高 电阻 接地 方式 。 电阻 器 一 般 接 在 发 电机 中 性 点 变 压 
器 的 二 次 绕组 上 。 
17.2.10 系 原 规范 第 12.1.9 条 。 

发 电厂 主 变压器 的 接地 方式 决定 于 电力 网 中 性 点 的 接地 方 
式 ,因此 本 条 不 作 具 体 规 定 ,应 按 系统 规划 专业 提供 的 接地 方式 而 


17.3 交流 厂 用 电 系 统 


17.3.1 系 原 规范 第 12.2.1 条 。 

原 规 范 适 用 的 发 电机 容 基 较 小 ,本 次 修订 单机 容量 增 大 到 
100MW 级 ,高压 厂 用 电 系统 应 为 6kV。 
17.3.2 系 原 规范 第 12. 2,2 条。 

高 压 厂 用 工作 变压器 不 采用 有 载 调 压 变 压 器 ,而 又 要 求 厂 用 
母线 上 的 电压 偏 移 在 士 5% 范 围 之 内 ,必须 具备 两 个 条 件 : 一 是 发 
电机 出 口 电压 波动 不 应 超过 士 5%% ;二 是 高 压 厂 用 工作 变压器 的 阻 
抗 不 宜 大 于 10. 5%%, 目 前 已 被 公认 是 选择 变压器 阻抗 的 一 个 必要 
条 件 。 

当 发 电机 出 口 装 设 断 路 器 ,此 时 高 压 厂 用 工作 变压器 宜 采 用 
有 载 调 斥 方式 , 当 根据 机 组 接 人 系统 的 变电站 电压 波动 范围 经 过 
计算 ,满足 机 组 启动 和 正常 运行 等 不 同 工 况 下 的 高 压 厂 用 母线 电 
压 水 平 要 求 时 ,也 可 采用 无 励磁 调 太 方 式 。 

17.3.3 系 原 规范 第 12.2.3 条 。 

考虑 到 高 压 厂 用 备用 变压器 有 从 升 高 电压 母线 引 接 的 可 能 ， 
该 母线 电压 受 电力 系统 的 影响 比较 大 ,为 了 考虑 全 厂 停电 后 满足 
机 组 启动 的 要 求 ,必须 保证 高 压 厂 用 母线 的 电压 波动 不 超过 
士 5 路。 所 以 当 高 压 厂 用 备用 变压器 的 阻抗 电压 在 10.5% LE 
时 ,应 采用 有 载 调 压 变压器 。 

17.3.4 系 原 规范 第 12. 2.4 条 。 
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为 了 便于 检修 ,强调 了 高 压 厂 用 工作 电源 与 机 组 对 应 引 接 的 
原则 。 我 国 绝 大 多 数 发 电厂 是 按 此 引 接 的 ,并 已 有 丰富 的 运行 经 
验 。 

17.3.5 系 原 规范 第 12.2.5 条 的 修改 。 

对 低压 厂 用 变压器 容 基 的 选择 考虑 今后 发 展 和 临时 用 电 的 需 
要 , 仍 规定 留 有 10 多 左右 的 裕 度 。 

17.3.6 系 原 规范 第 12. 2. 6 条 的 修改 。 

由 发 电机 电压 医 线 引 接 的 备用 电源 ,可 靠 性 差 , 但 运行 经 验 表 
明 ,发 生 故 障 的 几率 很 小 。 这 种 引 接 方式 具有 投资 省 的 优点 , 因 
此 , 当 有 发 电机 电压 母线 时 ,可 从 该 母线 引 接 一 个 备用 电源 ,而 第 
二 个 备用 电源 则 不 宜 再 从 该 发 电机 电压 母线 引 接 。 

“电源 可 车 ”的 含义 是 指 容量 应 能 满足 备用 电源 自 启动 和 连续 
运行 的 要 求 ,电源 数量 应 在 2 个 以 上 (包括 本 厂 的 发 电机 电源 ) 。 
“从 外 部 电力 系统 取得 足够 的 电源 ?是 指 在 发 电厂 全 厂 停 电 后 能 满 
足 启动 机 组 的 需要 ,包括 三 绕组 变 乐 器 的 中 压 侧 从 高 斥 侧 取得 足 
够 的 电源 。 此 时 应 注意 由 于 负荷 潮流 变化 引起 母线 电压 降低 的 不 
利 因素 ,并 应 满足 发 电厂 重要 的 大 容量 电动 机 正常 启动 电压 的 要 

“从 外 部 电网 引 接 专用 线路 "作为 高 压 厂 用 备用 电源 是 指 发 电 
厂 中 仅 有 1 级 一 2 级 升 高 电压 向 电网 送 电 ,而 发 电厂 附近 有 较 低 
电压 级 的 电网 , 且 在 发 电厂 停电 时 能 提供 可 舍 的 电源 ,在 这 种 情况 
下 ,可 从 该 电网 引 接 专用 线路 作为 备用 电源 。 

“两 个 相对 独立 的 电源 ”是 指 接 于 同一 升 高 电压 等 级 的 不 同 母 
线段 上 (包括 通过 侠 联 或 分 段 断 路 鼎 连 接 的 不 同 母 线 ) ,也 就 是 说 
2 个 及 以 上 的 高 压 厂 用 备用 电源 ,可 全 部 引 自 具有 2 个 及 以 上 电 
源 的 双 母 线 接 线 的 配 电 装 置 ,或 单 母线 分 段 的 配 电 装置 。 当 技术 
经 济 合 理 时 ,也 可 从 不 同 电 压 等 级 的 导电 装置 母线 上 引 接 。 

对 于 出 口 装 设 断 路 器 的 机 组 ,其 高 压 厂 用 备用 变压器 的 功能 
为 机 组 的 事故 停机 电源 和 /或 高 压 厂 用 工作 变压器 的 检修 备用 。 
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事故 停机 电源 是 基本 功能 ,必须 满足 ,检修 备用 可 根据 电厂 需要 ， 
结合 厂 用 电 接 线 厂 用 变压器 容量 、 厂 用 开关 开 断 能 力 等 因素 按 需 
设置 。 

17.3.7 系 原 规范 第 12.2.7 条 。 

高 低压 厂 用 备用 变压器 的 容量 选择 , 均 应 满足 最 大 的 一 台 厂 
用 工作 变压器 所 带 的 负荷 要 求 。 

17.3.8 系 原 规范 第 12. 2.8 条 的 修改 。 

对 100MW 级 及 以 下 发 电机 的 厂 用 分 支线 上 装 设 断路 器 已 有 
成 熟 的 运行 经 验 , 其 优点 是 : 当 厂 用 分 支 回 路 发 生 故 障 时 , 仅 将 高 
压 厂 用 变 斥 器 切除 ,而 不 影响 整个 机 组 的 正常 运行 . 

17.3.9 系 原 规 范 第 12. 2.9 条 的 修改 。 

本 条 中 的 工 类 负荷 系 指 短 时 (包括 手动 切换 恢复 供电 所 需 的 
时 间 ? 停 电 可 能 影响 人 身 或 设备 安全 ,使 生产 停顿 或 发 电量 大 量 下 
降 的 负荷 。 工 类 负荷 系 指 允 许 短 时 停电 ,但 停电 时 间 过 长 ,有 可 能 
损坏 设备 或 影响 正常 生产 的 负荷 。 丰 类 负荷 为 长 时 间 停 电 不 会 直 
接 影响 生产 的 负荷 。 

本 条 中 所 指 的 备用 电源 是 明 备 用 电源 ,不 包括 互 为 备用 的 暗 
备用 电源 
17.3.10 系 原 规范 第 12. 2. 10 条 的 修改 。 

热电 厂 不 宜 超 过 6 人 台 , 凝 汽 式 发 电厂 不 宜 超过 4 台 。 在 工作 
电源 较 多 的 情况 下 ,为 了 对 工作 电源 提供 可 靠 的 备用 电源 , 需 设 属 
第 二 台 备用 电源 ,以 满足 厂 用 电源 供电 的 可 昔 竹 。 

17.3.11 系 原 规范 第 12.2.11 条 的 修改 。 

因 本 规范 适用 范围 增 大 到 1900MW 级 机 组 , 当 锅 炉 为 410t/h 
级 时 ,具有 双 套 辅 机 ,所 以 每 台 机 组 设置 2 段 母 线 供 电 。 

17.3.12 系 原 规范 第 12. 2. 12 条 。 

发 电厂 内 设置 固定 的 交流 低压 检修 供电 网 络 , 为 检修 、 试 验 等 
工作 提供 方便 。 

在 检修 现 场 装 设 检修 电源 箱 是 为 了 供电 焊 机 ,电动 工具 和 试 
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验 设备 等 使 用 。 
17.3.13 系 原 规范 第 12. 2. 13 条 的 修改 。 
厂 用 变压器 接线 组 别 的 选择 应 使 三 用 工作 电源 与 备用 电源 之 
间 相 位 一 致 ,原因 是 以 便 厂 用 工作 电源 可 采用 并 联 切 换 方式 。 
低压 厂 用 变压器 采用 Dyn 接线 ,变压器 的 零 序 阻抗 大 大 减 
小 ;可 缩小 各 种 短路 类 型 的 短路 电流 差异 ,以 简化 保护 方式 。 另 
外 ,对 改善 运行 性 能 也 有 益处 。 


17.4 高 压 配 电 装 置 


17.4.1 系 原 规范 第 12. 3. 2 条 的 修改 。 
17.4.2 系 原 规范 第 12. 3. 1 条 的 修改 ， 

35kV 屋内 配 电 装置 具有 节约 土地 ,便于 运行 维护 、 防 污 性 能 
好 等 优点 , 且 投 资 也 不 高 于 尺 外 型 ,所 以 宜 采 用 屋内 配 电 装 置 ， 
110kV~220kV 的 SF6 全 封 亏 组合 电 器 (GIS) 目前 国内 的 价格 已 
经 降低 ,因此 在 大 气 严 重 污秽 地 区 (或 场地 受 限 制 时 ) ,经 技术 经 济 
论证 决定 是 否 采 用 GIS, 


17.5 直流 电源 系统 及 交流 不 间断 电源 


17.5.1 系 原 规范 第 12. 6. ] 条 的 修改 。 
17.5.2 系 原 规 范 第 12.6.2 条 和 第 12.6.3 条 的 修改 ， 

本 条 增加 了 50MW 级 及 以 上 机 组 蓄电池 组 数 景 的 要 求 。 
17.5.3 本 条 为 新 增 条 文 。 
17.5.4 本 条 为 新 增 条 文 。 

本 条 对 正常 运行 .均衡 充电 和 事故 放电 工 况 下 的 直流 母线 电 
压 允许 变化 范围 作 了 规定 。 
17.5.5 系 原 规 范 第 12.6.4 条 的 修改 。 

当 装 设 2 组 蓄电池 时 , 因 控 制 负荷 属于 经 常 性 负荷 ,为 保证 安 
全 ,可 以 允许 切换 到 1 组 蓄电池 运行 , 故 应 统计 全 部 负荷 。 事 故 照 
明 负 荷 因 负荷 较 大 而 影响 蓄电池 容量 , 故 按 60% 统 计 在 每 组 蓄 电 
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池上 。 
17.5.6 系 原 规范 第 12.6.5 条 的 修改 。 

当 企业 自 备 电厂 不 与 电力 系统 连接 时 ,在 事故 停电 时 间 内 ,很 
难 立 即 处 理 恢复 厂 用 电 , 故 蓄电池 的 容量 按 事 故 停电 2h 的 放电 容 
量 计算 。 

17.5.7 系 原 规范 第 12. 6.6 条 的 修改 。 

对 于 晶闸管 充电 装置 ,原则 上 可 配置 1 套 备用 充电 装置 , 即 ;1 
组 蘑 电 池 配 置 2 套 充电 装置 ;2 组 蓄电池 可 配置 3 套 。 高 频 开 关 
充电 装置 ,整流 模块 可 以 更 换 , 旦 有 元 余 , 原 则 上 不 设 整 台 装 置 的 
备用 。 即 :1 组 蓄电池 配置 1 套 充电 装置 ,2 组 蓄电池 配置 2 套 充 
电 装置 。 

17.5.8 系 原 规范 第 12.6.7 条 。 

当 采 用 单 母 线 或 单 母线 分 段 接线 方式 时 ,每 一 段 母 线 上 接 有 
-组 车 电池 和 相应 的 充电 设备 。 当 相同 电压 的 两 组 鞋 电池 设 有 公 
用 备用 充电 设备 时 ,在 接线 上 还 应 能 将 这 套 备 用 的 充电 设备 切换 
到 两 组 蓄电池 的 母线 上 。 

17.5.9 本 条 为 新 增 条 文 。 

当 机 组 或 主 厂房 热 工 自动 化 控制 系统 采用 计算 机 控制 系统 时 
应 设 恬 在 线 式 交 流 不 间断 电源 。 

17.5.10 本 条 为 新 增 条 文 。 

本 条 对 交流 不 间断 电源 的 主要 技术 条 件 作 出 了 规定 。 
17.5.11 本 条 为 新 增 条 文 。 

本 条 对 交流 不 间断 电源 的 输入 电源 作出 了 规定 。 

17.5.12 本 条 为 新 增 条 文 。 
本 条 对 交流 不 间断 电源 配 电 接线 作出 了 规定 。 


17.6 电气 监测 与 控制 


17.6.1 系 原 规范 第 12.7.1 条 的 修改 。 
热 工 自动 化 控制 方式 分 为 机 炉 电 集中 控制 .机 炉 集 中 控制 . 锅 
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炉 集中 控制 ,汽机 集中 控制 方式 。 根 据 热 工控 制 方式 的 分 类 ,结合 
目前 技术 水 平 的 发 展 以 及 实际 运行 情况 , 当 采 用 机 炉 电 集 中 控制 
方式 时 ,推荐 采用 分 散 控制 系统 (电气 系统 纳入 DCS) 方 案 ,此 时 
电力 网 络 部 分 的 控制 应 设 在 机 炉 电 集中 控制 室 ; 当 采 用 机 炉 集 中 
控制 .汽机 集中 控制 方式 时 ,电气 采用 主 控制 室 的 控制 方式 ,并 推 
荐 采用 电气 监控 管理 系统 ,该 系统 也 包括 电力 网 络 系统 的 控制 。 
17.6.2 本 条 为 新 增 条 文 。 
本 条 对 计算 机 控制 系统 的 网 络 结构 作出 了 规定 。 

17.6.3 本 条 为 新 增 条 文 。 

本 条 对 机 炉 电 集中 控制 室内 的 电气 控制 设备 及 元 件 作出 了 规 
E. 
17.6.4 系 原 规范 第 12.7.3 条 的 修改 。 

本 条 对 采用 主 控制 室 控 制 时 ,应 在 电气 监控 管理 系统 进行 控 
制 和 监视 的 设备 及 元 件 作 出 了 规定 。 

17.6.5 本 条 为 新 增 条 文 。 

本 条 对 电力 网 络 计算 机 监控 系统 的 监控 范围 作出 了 规定 。 
17.6.6 本 条 为 新 增 条 文 。 

17.6.7 本 条 为 新 增 条 文 。 

为 了 保证 事故 紧急 情况 可 采用 硬 手 操 实现 安全 停机 ,本 条 提 
出 了 至 少 要 保留 的 后 备 硬 操 手 段 。 

17.6.8 本 条 为 新 增 条 文 。 

继 电 保 护 、 自 动 准 同 步 ,自动 电压 调节 ,故障 录 波 和 厂 用 电 切 
换 装 痢 采用 专门 的 独立 装置 ,不 纳入 计算 机 控制 系统 。 

17.6.9 系 原 规范 第 12,7.4 条 。 

主 控制 室 拧 制 的 设备 和 元 件 的 继 电 保护 装置 和 电 度 表 宜 装 设 
在 主 控制 室内 ,但 低压 厂 用 变压器 的 继 电 保 护 和 电 度 表 也 可 放 在 
厂 用 配 电 装置 内 。 

17.6.10 本 条 为 新 增 条 文 。 
电力 网 络 部 分 的 同期 功能 也 可 以 在 电力 网 络 计算 机 监控 系统 
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中 实现 。 
17.6.11 本 条 为 新 增 条 文 。 

本 条 对 隔离 开关 、 接 地 开关 和 母线 接地 器 与 断路 器 之 间 的 防 
误 操 作 作 出 了 规定 。 


17.7 电气 测量 仪表 


17.7.1 系 原 规范 第 12. 8. 1 条 的 修改 。 
17.7.2 本 条 为 新 增 条 文 。 


17.8 ”元件 继 电 保护 和 安全 自动 装置 
17.8.1 系 原 规范 第 12.9. 1 条 的 修改 。 
17.9 照明 系统 


17.9.1 本 条 为 新 增 条 文 。 

本 条 提出 了 发 电厂 照明 系统 的 设计 原则 和 要 求 。 

绿色 照明 是 指 节 约 能 源 、 保 护 环境 ,有 益 于 提高 人 们 生产 、 工 
作 、 学 习 效 率 和 生活 质量 ,保护 身心 健康 的 照明 。 
17.9.2 本 条 为 新 增 条 文 。 
17.9.3 系 原 规范 第 12. 10. 1 条 的 修改 。 

根据 目前 照明 设计 的 要 求 ,对 发 电厂 正常 照明 、 应 急 直 流 照明 
系统 重新 作 了 规定 。 
17.9.4 系 原 规范 第 12. 10. 2 条 和 第 12. 10. 3 条 的 修改 。 

按 现行 国家 标准 f 特 低 电 压 (ELV) 限 值 3GB/T 3805 的 规定 ， 
“ 当 电 气 设 备 采 用 24V 以 上 的 安全 电压 时 ,必须 采取 防止 直接 接 
触 带电 体 的 保护 措施 ”, 故 本 条 对 生产 厂房 内 安装 高 度 低 于 
2.2m 照明 灯具 以 及 热管 道 与 电缆 隧道 内 照明 灯具 的 安全 电压 规 
EX AV., 
17.9.5 系 原 规 范 第 12. 10. 4 条 的 修改 。 

在 选择 光源 时 ,应 进行 全 寿命 期 的 综合 经 济 分 析 比 较 。 因 为 
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高 效 .长 寿命 光源 虽然 价格 较 高 ,但 使 用 数量 减少 ,运行 维护 费用 
降低 ,如 细 管 径直 管 荧光 灯 、 紧 凑 型 荧光 灯 和 金属 卤化 物 灯 、 高 压 
钠灯 。 三 基色 荧光 灯 比 卤 粉 的 荧光 灯 显 色 性 好 , 光 效 更 高 ,寿命 更 
长 。 
17.9.6 系 原 规范 第 12, 10. 5 条 的 修改 。 

为 确保 电厂 的 安全 运行 和 防止 船只 对 取 、 排 水 口 及 码头 等 构 
和 贷 物 可 能 造成 的 危害 ,本 条 作出 了 相应 的 规定 。 


17.10 FASS BIZ 


17. 10.1 系 原 规范 第 12. 11. 1 条 的 修改 。 
本 条 按 现 行 国家 标准 《电力 工程 电缆 设计 规范 》GB 50217 的 
有 关 规 定 执行 。 


17.11 过 电压 保护 与 接地 


17.11.1 系 原 规范 第 12. 12. 1 条 的 修改 。 
17.11.2 本 条 为 新 增 条 文 。 

本 条 规定 了 主要 生产 建 ( 构 ) 筑 物 .辅助 厂房 建 ( 构 )? 筑 物 积 生 
产 办 公 楼 .食堂 .宿舍 楼 等 附属 建 ( 构 ) 筑 物 , 液 氨 贮 饶 分 别 应 执行 
的 国家 标准 。 
17.31.3 本 条 为 新 增 条 文 。 

本 条 规定 了 发 电厂 交流 接地 系统 的 设计 应 执行 的 国家 标准 。 


17.12 电气 试验 室 


17.12.1 本 条 为 新 增 条 文 。 

电气 试验 室 的 规模 可 参考 现行 行业 标准 (火力 发 电厂 修配 设 
备 及 建筑 面积 配置 标准 3DL/T 5059, 
17.12.2 系 原 规 范 第 12. 14.2 条 的 修改 。 

对 企业 内 的 自 各 发 电厂 , 当 企 业已 经 设置 了 电气 试验 室 时 , 企 
业 自 备 发 电厂 不 应 重复 设置 电气 试验 室 。 当 企业 电气 试验 室 不 能 
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满足 发 电厂 电气 设备 的 高 压 试验 项 目 要 求 时 ,应 按 发 电厂 电气 试 
验 要 求 给 予 配备 ， 


17.13 ”爆炸 火灾 危险 环境 的 电气 装置 
17.13.1 系 原 规范 第 12. 15. 1 条 的 修改 。 
17.14 厂 内 通信 


17.14.1 系 原 规 范 第 11. 13. 1 条 一 第 11. 13. 3 条 的 修改 。 

对 于 小 型 火力 发 电厂 的 行政 及 调度 系统 可 合并 考 虚 ,容量 基 
数 适 当 调 整 ,交换 机 均 考虑 采用 程控 交换 机 。 
17.14.2 系 原 规范 第 11. 13.4 条 的 修改 。 
17.14.3 系 原 规范 第 11. 13.5 条 的 修改 。 

厂 内 通信 电源 与 系统 通信 电源 可 合并 考虑 。 宜 放置 在 厂 内 通 
信 部 分 ， 
17.14.4 本 条 为 新 增 条 文 。 

目前 许多 小 型 电厂 不 单独 设 省 通信 机 房 ,通信 设备 安装 在 电 
气 设备 室 时 ,考虑 通信 和 有 屏 位 要 求 即 可 。 鞭 电池 也 可 与 电气 蓄电池 
一 并 损 放 。 
17.14.5 本 条 为 新 增 条 文 ， 

通信 设备 必须 有 安全 可 靠 的 接地 系统 ,接地 要 求 执行 国家 的 
AAWE ME. 
17,14.6 本 条 为 新 增 条 文 。 
17.14.7 本 条 为 新 增 条 文 。 


17.15 系统 保护 
17.15.1 系 原 规范 第 11. 2. 1 条 的 修改 。 

17.16 系统 通信 
17.16.1 系 原 规范 第 11.3.1 条 的 修改 ， 


17.16.2 系 原 规范 第 11. 3.2 条 的 修改 。 

本 条 规定 了 各 专业 对 通道 的 要 求 及 通道 数量 ,种 类 的 统计 。 
17.16.3 系 原 规 范 第 11. 3. 3 RH BR. 

小 型 发 电厂 一 般 不 是 系统 中 的 重要 节点 ,保证 有 一 路 通道 接 
入 调度 端 ,除非 重要 的 电厂 提供 商 个 通道 。 
17.16.4 系 原 规 范 第 11.3.4 条 的 修改 。 

- 般 电 厂 配置 一 套 通 信 电 源 及 蓄电池 。 
17.16.5 系 原 规 范 第 11.3.5 条 的 修改 。 

为 方便 电厂 运行 管理 ,通信 设备 宜 统 一 布置 .统一 管理 。 


17.17 系统 远 动 


17.17.1 系 原 规 范 第 11.4, 1 条 的 修改 。 

目前 许多 电厂 远 动 功 能 纳 人 电力 系统 计算 机 网 控 系 统 或 
DCS ,不 再 需要 设置 单独 RTU. 
17.17.2 系 原 规范 第 11.4.2 条 的 修改 。 

由 于 不 同 机 组 由 不 同 的 调度 进行 调度 管理 , 故 应 满足 相应 调 
度 的 相关 规范 。 
17.17,3 系 原 规范 第 11.4.2 条 。 

发 电厂 与 调度 中 心 之 间 , 随 着 机 组 大 小 的 不 同 , 电 网 对 机 组 的 
接 人 有 不 同 的 通道 方式 要 求 , 但 应 至 少 有 一 条 可 靠 的 远 动 通道 。 
17.17.4 本 条 为 新 增 条 文 。 


17.18 电能 量 计量 
本 节 为 新 增 章节 。 
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18 水 工 设施 及 系统 


18.1 水 源 和 水 务 管理 


18.1.1 本 条 为 新 增 条 文 。 

为 了 保证 电厂 供水 水 源 落实 可 靠 , 在 选 厂 阶段 应 充分 考虑 当 
地 工农 业 和 生活 用 水 的 发 展 情况 。 此 外 ,同一 水 体 中 常 有 多 个 用 
水 户 ,这 些 用 户 现在 和 将 来 都 在 改变 着 水 体 的 水 质 ,水 量 和 水 温 等 
要 过 ,这 些 改变 都 将 对 发 电厂 的 运行 产生 影响 。 预 先 注意 并 考 虚 
到 这 种 影响 ,对 于 保证 发 电厂 的 安全 经 济 运行 是 必需 药 。 
18.1.2 本 条 为 新 增 条 文 。 

根据 国家 有 关 产 业 政 策 ,在 北方 缺 水 地 区 ,新 建 . 扩 建 发 电厂 
禁止 取 用 地 下 水 ,严格 控制 使 用 地 表 水 ,鼓励 利用 城市 污水 处 理 厂 
的 再 生 水 和 其 他 废水 ,原则 上 应 建设 空冷 机 组 。 这 些 地 区 的 发 电 
厂 要 与 城市 污水 厂 统一 规划 ,配套 同步 建设 。 坑 口 电 厂 项 目 首先 
考虑 使 用 矿井 划 干 水 。 鼓 励 沿海 缺 水 地 区 利用 发 电厂 余热 进行 海 
水 淡化 。 
18.1.3 本 条 为 新 增 条 文 。 

近年 来 , 越 来 越 多 的 火电 厂 利用 经 处 理 合格 后 的 城市 中 水 作 
为 补给 水 源 , 本 条 强调 有 条 件 时 ,经 充分 论证 和 技术 经 济 比 较 , 发 
电厂 应 尽量 利用 城市 再 生 水 水 源 。 此 外 ,工业 水 采用 再 生 水 时 , 按 
照 有 关 规定 ,应 设备 用 水 源 
18.1.4 本 条 为 新 增 条 文 。 

根据 国家 有 关 产 业 政策 ,坑口 电站 项 目 应 首先 考虑 使 用 矿井 
疏 王 水 。 本 条 强调 应 根据 矿区 开采 规划 和 排水 方式 ,分 析 可 人 殿 水 
E. 
18.1.5 系 原 规范 第 9.1.3 条 的 修改 。 
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由 于 河道 取水 点 区 问 肉 存在 着 工农 业 用 水 .生活 用 水 和 水 域 
生态 用 水 ,根据 国家 有 关 规 定 ,强调 了 电厂 取水 要 取得 水 行政 主管 
部 门 同意 用 水 的 正式 文件 。 

18.1.6 系 原 规范 第 9.1.1 条 的 修改 。 

随 着 国民 经 济 的 迅速 发 展 和 人 民生 活水 平 的 提高 ,工农 业 和 
人 民生 活用 水 需求 量 日 益 增 多 ,有 限 的 水 资源 日 益 紧 缺 ; 另 一 方 
面 ,环境 保护 的 要 求 日 趋 严格 ,对 废水 的 处 理 和 排放 提出 了 较 高 的 
要 求 。 因 此 ,本 条 作出 了 原则 性 要 求 ,发 电厂 设计 中 应 对 电厂 各 类 
用 水 、 排 水 进行 全 面 规划 ,综合 平衡 和 优化 比较 ,以 达到 经 济 合理 、 
一 水 多 用 ,综合 利用 ,提高 重复 用 水 率 , 降 低 全 厂 耗 水 指标 ,减少 废 
水 排放 基 ,排水 应 符合 排放 标准 。 

18.1.7 本 条 为 新 增 条 文 。 

本 条 是 发 电厂 规划 设计 的 主要 原则 ,强调 了 水 务 管理 工作 中 
应 执行 和 遵守 的 有 关 法 律 法规、 标准 .规定 和 要 求 。 

18.1.8 本 条 为 新 增 条 文 。 

本 条 在 我 国 火力 发 电厂 多 年 节 水 经 验 的 基础 上 参照 国内 外 有 
关 技 术 标准 制定 。 规 定 了 火电 厂 设 计 的 节 水 评价 指标 。 

淡水 循环 供水 系统 设计 耗 水 指标 按 夏季 凝 汽 工 况 (频率 P= 
LAWRIE. 

# 18.1.8 中 直流 供水 系统 包括 了 淡水 直流 供水 和 海水 直流 
供水 系统 。 

耗 水 量 包括 厂 内 各 项 生产 .生活 和 未 预见 用 水 量 等 ,不 包括 厂 
外 输 水 管道 损失 , 供 热机 组 外 网 损失 ,临时 及 事故 用 水 、 原 水 预 处 
理 系统 和 再 生 水 深度 处 理 系统 的 自用 水 量 以 及 厂 外 生活 区 用 水 。 

各 类 电厂 申请 取水 指标 时 ,应 增加 管道 损失 量 和 水 处 理 系统 
的 自用 水 量 。 

18.1.9 本 条 为 新 增 条 文 。 

发 电厂 设计 中 需 控 制 水 量 和 水 质 的 供 、 排 水 系统 , 装 设 必要 的 

计量 和 监测 装置 是 贯彻 水 务 管理 的 必要 措施 。 
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18.2 供水 系统 


18.2.1 系 原 规范 第 9.1.2 条 的 修改 。 

在 选择 供水 系统 时 ,必须 考虑 地 区 水 资源 利用 规划 及 工农 业 
用 水 的 合理 分 配 关系 ,正确 预计 发 电厂 周边 近期 与 远 期 供 热 负荷 
的 变化 ,根据 水 源 条 件 和 规划 容量 ,通过 技术 经 济 比 较 确 定 。 
18.2.2 系 原 规范 第 9.1.4 条 的 修改 。 

本 条 增加 了 空冷 系统 。 

目前 国际 、 国 内 得 到 实际 应 用 的 电站 空冷 系统 有 :直接 空冷 系 
统 ( 又 称 GEA 或 ACC RAE), KAEA ok BEA BF hy [i] He SD BE 
(又 称 海 勒 系统 ) ,采用 表面 式 凝 汽 器 的 间接 空冷 系统 (又 称 哈 蒙 系 
统 ) 共 三 类 。 

典型 年 的 选取 方法 为 : 先 从 当地 的 气象 资料 找 出 多 年 的 算术 
平均 气温 为 X, 然 后 从 最 近 5 年 一 10 年 的 气象 统计 资料 中 的 某 一 
年 找 出 其 该 年 算术 平均 气温 了 , 若 X=Y, 则 年 算术 平均 气温 为 了 
的 那 一 年 即 为 典型 年 。 
18.2.3 系 原 规范 第 9. 1.6 条 的 修改 。 

本 条 增加 了 应 考虑 温 排水 对 取水 水 温 的 影响 。 
18.2.4 系 原 规 范 第 9.1.7 条 的 修改 。 

本 条 规定 了 在 供水 系统 的 最 高 计算 温度 时 ,应 采用 的 气象 参 
数 标准 、 资 料 年 限 及 气象 参数 的 频率 统计 方法 和 取 值 方法 。 
18.2.5 本 条 为 新 增 条 文 。 

气象 资料 应 取得 近期 5 年 一 10 年 的 典型 年 “气温 一 小 时 ” 统 
计 资 料 和 近期 10 年 的 风 频 .风速 资料 。 

设计 气温 的 选择 方法 ,目前 国内 尚 无 规范 .标准 可 遵循 , 除 
5 以 上 年 加 权 平 均 法 外 ,还 有 年 平均 气温 法 .6000h 法 、 全 年 发 电 
量 最 大 法 等 。 

5 以 上 年 加 权 平 均 法 :在 典型 年 的 小 时 气温 统计 表 上 ,从 
5C 开 始 直到 最 高 值 取 其 加 权 平 均值 为 设计 气温 (5C 以 下 按 5 
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计算 ) 。 
18.2.6 本 条 为 新 增 条 文 。 

发 电厂 一 般 采 用 集中 水 悄 房 母 管 制 供水 系统 ,但 容量 较 大 机 
组 经 论证 后 也 可 采用 扩大 单元 制 供水 系统 。 

18.2.7 系 原 规 范 第 9. 1.5 条。 

按照 * 以 热 定 电 ,热电 联 产 ”的 原则 ,热电 厂 的 建设 必须 以 热 负 
荷 为 根据 ,其 规划 、 设 计 和 运行 应 从 宏观 上 求 得 年 节能 最 多 和 年 费 
用 最 小 的 综合 效益 。 

18.2.8 本 条 为 新 增 条 文 。 
18.2.9 系 原 规范 第 9. 1.8 条 的 修改 。 

发 电厂 用 水 水 质 应 能 满足 设备 生产 厂 的 有 关 技 术 要 求 ,否则 
不 利于 机 组 的 安全 运行 , 当 现 有 水 源 的 水 质 不 能 满足 要 求 时 ,可 采 
取 相 应 处 理 措施 。 

悬浮 物 较 多 的 补充 水 容易 在 淋 水 装 沉 和 集 水 池 里 沉积 ,给 发 
电厂 的 安全 运行 和 检修 带 来 麻烦 ,冷却 塔 广泛 使 用 塑料 淋 水 填料 
后 ,对 水 质 的 要 求 相 应 提高 , 当 水 中 悬浮 物 含量 超过 规定 值 时 , 宜 
做 预 处 理 。 

18.2.10 系 原 规范 第 9. 1.9 条 的 修改 。 

本 条 增加 了 "必要 时 应 进行 数 模 计 算 或 模型 坛 验 ”, 所 列 因素 
直接 关系 到 发 电厂 的 投资 .经 济 性 和 对 水 域 生态 的 影响 。 许 多 实 
践 证 明 ,在 工程 条 件 比较 复杂 的 情况 下 ,利用 数 模 计算 或 模型 试验 
是 达到 发 电厂 取 、 排 水 口 的 合理 布置 和 提高 经 济 效益 的 有 效 措施 。 
18.2.11 系 原 规范 第 9. 1. 10 条 的 修改 。 

为 提高 自动 化 水 平 ,减轻 工人 劳动 强度 ,本 条 对 电动 或 气动 阀 
门 的 标准 作 了 规定 。 


18.3 ”取水 构筑 物 和 水 泵 房 


18.3.1 系 原 规范 第 9.2. 1 条 的 修改 。 
据 调 查 ,在 保证 率 97 交 的 黎 水 位 时 ,以 往 大 多 数 电厂 仍 能 满 
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达到 满 发 。 水 泵 房 按 保证 率 97% 低 水 位 校 核 是 有 利于 发 电厂 的 
安全 运行 。 当 出 现 校 核 低 水 位 时 ,人 允许 减少 取水 量 ,减少 的 幅度 应 
根据 工程 和 水 源 的 具体 情况 确定 。 
18.3.2 系 原 规范 第 9. 2.2 条 ， 

实践 证 明 , 地 表 水 的 取水 构筑 物 的 进 水 间 分 隔 成 车 于 单间 ,为 
清 污 .设备 检修 提供 了 方便 。 

在 有 冰凌 的 河 IN ,海水 域 , 宜 在 取水 口 前 设置 拦 冰 设 施 或 采 
到 排水 回流 措施 提高 取水 口 处 的 水 温 。 在 有 大 基 泥 沙 的 河道 、 海 
湾 取水 时 ,取水 口 应 避 开 回流 区 ,并 根据 取水 口 处 含 沙 量 和 鲜 直 分 布 
的 情况 采取 减少 悬浮 物 及 防止 推移 质 进入 的 措施 。 

当 水 中 漂浮 物 较 多 时 ,取水 口 进 口 的 流速 宜 小 于 该 区 域 天 然 
流速 ,但 不 宜 小 于 0.2m/s, 以 免 使 取水 口 的 造价 太 高 。 
18.3.3 系 原 规范 第 9. 2. 3 条 的 修改 。 

对 岸 边 水 泵 房 士 0. 00m 层 标 高 作出 规定 ,以 保证 岸 边 水 泵 房 
的 安全 ,也 就 保证 了 发 电厂 的 正常 供水 。 

频率 为 ?2% 的 浪 高 ,可 采用 重 现 期 为 50 年 的 波 列 累积 频率 
1% 的 波浪 作用 在 悄 房 前 墙 的 波峰 面 高 度 。 波 峰 面 高 度 可 按 现行 
行业 标准 (海港 水 文 规范 汀 TJ 213 的 有 关 规 定 计 算 确 定 。 如 果 在 
几乎 没有 风浪 的 江河 上 取水 时 ,频率 2% 浪 高 这 项 可 取 零 值 。 受 
风浪 潮 影 响 较 大 的 江 、 河 、 湖 旁 发 电厂 ,由 于 没有 如 海边 区 域 那 种 
的 波浪 样本 ,常用 风 推 算 浪 ,此 时 浪 高 采用 重 现 期 50 年 的 浪 息 高 。 
18.3.4 系 原 规范 第 9.2.4 条 。 

有 条 件 时 ,采用 浮 船 式 或 缴 车 式 取水 设施 ,可 节省 取水 构筑 物 
的 建设 费用 。 
18.3.5 本 条 为 新 增 条 文 。 

在 循环 供水 系统 中 有 条 件 时 ,循环 水 泵 应 优先 考虑 设置 在 汽 
机 房 或 其 紫 屋 内 ,以 减少 泵 房 建筑 费用 和 占 地 ,降低 工程 造价 。 
18.3.6 本 条 为 新 增 条 文 。 
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天 布置 可 节约 投资 , 府 此 ,在 大 气 腐蚀 不 严重 有 昌 可 采取 防冻 措施 的 
工程 中 可 考虑 水 泵 露天 布置 。 

18.3.7 系 原 规范 第 9.2.5 条 的 修改 。 

由 于 小 机 组 规划 容量 越 来 越 大 ,考虑 到 近期 和 远 期 的 关系 及 
运行 灵活 性 ,将 原 规范 容量 循环 水 泵 设置 3 台 一 4 台 改 为 不 少 于 4 
fi. 
18.3.8 系 原 规范 第 9. 2.8 条 的 修改 。 

出 于 补给 水 泵 在 循环 供水 系统 中 的 重要 地 位 ,以 及 补给 水 泵 
检修 工作 量 大 于 管道 检修 的 特点 ,同时 考虑 了 机 组 的 规划 容量 , 补 
充 水 泵 由 原 规范 的 宜 设置 3 台 , 改 为 不 宜 少 于 3 台 ， 既 考虑 了 补 
给 水 泵 调度 的 灵活 性 ,又 明确 了 有 1 台 备用 水 泵 ,增加 的 费用 有 
限 , 有 利于 电厂 的 安全 运行 。 

18.3.9 系 原 规范 第 9.2.7 条 的 修改 。 

与 海水 直接 接触 的 部 件 中 ,增加 了 闸门 门 槽 。 境 加 了 涂料 A 
极 保护 防腐 措施 。 

由 于 有 泵 徐 门 届 于 机 械 产品 ,当选 用 耐 海水 腐蚀 材料 时 ,应 与 
制造 厂 签 订 技术 协议 予以 明确 。 

18.3.10 系 原 规范 第 9. 2. 10 条 的 修改 。 

本 条 从 保障 水 泵 房 安 全 运行 .提供 必需 的 劳动 安全 卫生 条 件 、 
减轻 工人 劳动 强度 等 方面 考虑 ,对 水 泵 房 , 切 换 间 内 设备 的 安装 、 
运行 .检修 作出 了 规定 。 

当 水 泵 等 设备 露天 布置 时 ,根据 工程 具体 要 求 可 设 或 不 设 固 
定式 检修 吊车 ,如 不 设 ,需要 时 采用 汽车 吊 等 移动 式 吊车 完成 。 

18.4 输 配 水 管道 及 沟渠 
18.4.1 系 原 规范 第 9. 1. 11 条 的 修改 。 
本 条 规定 了 达到 规划 容量 时 循环 进 、 排 水 管 ( 沟 ) 不 宜 少 于 2 


条 。 根 据 调 查 了 解 ,已 建 的 发 电厂 达到 规划 容量 时 , 绝 大 多 数 发 电 
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厂 为 2 条 或 2 条 以 上 的 循环 进 、 排 水 管 ( 沟 ) 。 
18.4.2 系 原 规范 第 9.1.12 条 的 修改 。 

本 条 规定 了 当 补 给 水 管 设 置 1 条 时 ,应 考虑 车 水 池 或 其 他 供 
水 措施 作 备用 ,以 提高 供水 的 可 靠 性 。 一 般 可 采用 城市 供水 或 相 
邻 厂 矿 企业 供水 作为 备用 水 源 ,但 应 落实 可 靠 。 当 设置 六 水 池 时 
其 容量 应 按 补给 水 管事 故 所 必需 的 抢修 时 间 计 算 ,抢修 时 间 应 根 
据 管 长 .管材 . 管 径 . 管 路 特点 .管道 表 设 条 件 . 道 路 .运输 工具 、 排 
只 事故 的 手段 以 及 气候 条 件 等 因素 确定 。 一 般 宜 按 8h 一 12h 考虑 。 

为 节省 初期 建设 费用 ,可 根据 工程 具体 情况 ,实现 分 期 建设 。 
另外 ,本 条 还 对 采用 2 条 补给 水 管 时 的 单 管 通 流 能 力作 了 规定 。 
当 每 条 补给 水 管 不 能 保证 通过 60 路 补给 水 量 时 , 则 补给 水 管 之 亲 
每 隔 一 定 距 离 需 设置 联络 管 和 阀门 ,以 便当 其 中 1 条 补给 水 管 局 
部 发 生 事故 时 ,可 利用 联络 管 和 闽 门 进行 切换 ,实现 事故 管 的 分 段 
运行 ,以 确保 补给 水 量 不 少 于 60%. 

为 了 节约 用 水 和 考核 用 水 指标 ,本 条 规定 了 在 补给 水 总 管 上 
及 厂 内 主要 用 户 的 接管 上 应 装 设 水 量 计量 装 甸 。 

18.4.3 本 条 为 新 增 条 文 。 

本 条 参照 了 现行 行业 标准 & 火力 发 电厂 水 工 设 计 规 范 ?DLZT 
5339 的 有 关 规 定 。 根 据 当 今 新 材料 的 发 展 ,可 用 于 循环 水 管 及 补 
充 水 管 的 管材 越 来 越 多 ,钢管 并 非 压 力 管道 最 好 的 管材 。 循环 水 
管 及 补充 水 管 管材 的 选用 应 通过 技术 经 济 比较 后 确定 。 对 于 输送 
海水 的 管道 以 及 大 口径 循环 水 压力 管道 ,在 管线 较 长 时 宜 采 用 预 
应 力 钢 筋 混凝土 或 预 应 力 钢 简 混凝土 管 。 

18.4.4 系 原 规范 第 9.1.13 条 的 修改 。 

从 明渠 的 施工 和 运行 特点 出 发 ,供水 明渠 应 按 规划 容量 一 次 

建成 。 


18.5 冷却 设施 


18.5.1 系 原 规 范 第 93.1%. 
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冷却 设施 的 选择 受 诸多 因素 的 影响 ,各 种 冷却 设施 都 有 一 定 
的 适用 范围 ,但 又 受 其 自身 特点 的 限制 , 除 应 满足 使 用 要 求 外 ,还 
应 结合 水 文 ,气象 ,地形 ,地 质 等 自然 条 件 ,材料 、 设 备 、 电 能 、 补 给 
水 的 供应 情况 ,场地 布置 和 施工 条 件 ; 运 行 的 经 济 性 ,冷却 设施 与 
周围 环境 的 相互 影响 ,通过 技术 经 济 比较 确定 合适 的 冷却 设施 。 

目前 发 电厂 运用 最 广泛 的 冷却 设施 是 冷却 塔 。 
18.5.2 系 原 规 范 第 9.3.7 条 的 修改 。 

水 库 、 湖 党 或 河道 水 体 作为 发 电厂 的 冷却 池 , 可 减少 水 工 设施 
占 地 和 循环 水 系统 的 总 损失 量 . 能 获得 较 低 的 冷却 水 温 。 当 自然 
条 件 合适 时 , 尚 可 减少 水 工 设 施 的 施工 工程 量 。 因 此 ,在 条 件 许可 
时 ,利用 水 库 ,湖泊 或 河道 水 面 冷却 循环 水 是 适宜 的 。 

利用 水 库 .湖泊 或 河道 作为 冷却 池 后 ,将 使 水 体 的 自然 环境 条 
件 发 生变 化 ,并 对 社会 的 其 他 生产 活动 带 来 一 定 的 影响 。 在 冷却 
池 设 计 中 ,还 应 根据 国家 的 有 关 标 淮 和 规定 ,充分 考虑 取水 、 排 水 
及 其 建筑 物 对 工农 业 、 渔 业 、 航 运 和 环境 等 带 来 的 影响 ,并 应 同 有 
关 方 面 充分 协商 ,提出 解决 有 关 问 题 的 措施 方案 ,取得 有 关 部 门 出 
具 的 书面 同意 文件 。 

18.5.3 系 原 规范 第 9. 3. 2 条 的 修改 。 

机 械 通风 冷却 塔 初期 投资 小 .建设 工期 短 , 布 置 紧 凌 占 她 少 、 
冷却 后 水 温 较 低 ,冷却 效果 稳定 ,适宜 在 空气 湿度 大 ,气温 高 .要求 
冷却 后 水 温 比较 低 的 情况 下 采用 :也 适应 于 小 型 发 电厂 建设 投资 
少 . 速 度 快 的 特点 。 但 是 机 械 通风 冷却 塔 需要 风机 设备 ,运行 中 要 
消耗 电能 ,增加 了 检修 维护 工作 量 及 运行 费 。 

自然 通风 冷却 塔 初 期 投资 较 大 ,施工 期 较 长 , 占 地 多 ,但 运行 
维护 工程 量 少 ,冷却 效果 稳定 ,适用 于 冷却 水 量 较 大 的 情况 。 

近年 来 , 随 着 机 械 通风 冷却 塔 技 术 的 发 展 ,其 设计 ,制造 和 运 
行经 验 日 益 成 熟 ,在 一 些 工程 中 得 以 采用 。 因 此 本 条 强调 了 采用 
何 种 塔 型 ,应 结合 工程 具体 情况 ,通过 技术 经 济 比较 后 确定 。 
18.5.4 系 原 规 范 第 9. 3. 3 条 的 修改 。 
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本 条 对 冷却 塔 的 布置 及 间距 提出 了 具体 的 要 求 。 
18.5.5 系 原 规范 第 9. 3.4 条 的 修改 。 

淋 水 填料 是 在 塔 内 造成 水 和 空气 充分 接触 进行 热 交 换 的 关键 
元 件 。 近 年 来 冷却 塔 中 已 全 面 推 广 使 用 塑料 淋 水 填料 、 除 水 器 、 喷 
溅 装置 和 配水 管 。 为 了 确保 这 些 塑 料 部 件 制品 的 制造 及 安装 质 
量 , 原 国家 电力 公司 组 织 有 关 单 位 编制 了 现行 行业 标准 人 冷却 塔 塑 
料 部 件 技术 条 件 》DLVT 742 ,规定 了 冷却 塔 内 使 用 的 塑料 材质 的 
淋 水 填料 . 除 水 器 、 喷 溅 装置 和 配水 管 等 部 件 有 关 设 计 、 生 产 制 造 、 
质量 检验 .安装 和 运行 管理 等 各 个 环节 的 基本 要 求 , 在 冷却 塔 设计 
中 应 执行 该 技术 条 件 。 

18.5.6 系 原 规 范 第 9.3.5 条 的 修改 。 

原 条 文中 冷却 塔 宜 装 设 除 水 器 改 为 应 装 设 除 水 器 。 这 是 从 节 
芍 用 水 ,改善 厂区 和 邻近 地 区 环境 条 件 、 缩 小 冷却 塔 与 附近 建 ( 构 ) 
筑 物 的 间距 以 减少 厂区 占 地 和 降低 往 环 水 管 ( 沟 ) 造 价 等 方面 考 
虑 ,新 建 的 白 然 通风 冷却 塔 或 机 械 通风 冷却 塔 应 装 设 除 水 器 。 

根据 冷却 塔 多 年 运行 实战 表明 ,目前 塑料 材质 的 除 水 器 已 取 
{RT BAA BR OK SE 
18.5.7 系 原 规 范 第 9.3.6 条 的 修改 。 

在 寒冷 和 严寒 地 区 ,冷却 塔 冬季 运行 中 的 最 大 隐 息 和 危害 是 
结 冰 。 冷 却 塔 结 冰 后 ,不 仅 影响 塔 的 通风 ,降低 冷却 效果 ,严重 时 
还 会 造成 淋 水 填料 塌 落 . 塔 体 结构 和 设备 的 损坏 。 为 保证 发 电厂 
安全 经 济 运行 ,设计 中 应 采用 合适 的 防 冰 措 施 。 

18.5.8 本 条 为 新 增 条 文 。 

本 条 规定 的 目的 是 为 了 减 小 通风 阻力 ,提高 冷却 效率 。 
18.5.9 本 条 为 新 增 条 文 。 

电厂 采用 空冷 系统 后 , 初 投资 一 般 增加 5% ~10%. At, of 
调 了 空冷 系统 设计 应 通过 技术 经 济 比较 后 确定 空冷 系统 的 形式 。 
18.5.10 本 条 为 新 增 条 文 。 

18.5.11 本 条 为 新 增 条 文 。 
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由 于 空气 冷凝 器 暴露 在 空气 中 ,直接 与 周围 空气 进行 热 交 换 ， 
因此 环境 风 场 必然 会 对 空气 冷 桥 器 的 正常 运行 产生 很 大 影响 , 特 
别 是 风 的 作用 会 使 空冷 系统 的 换 热效率 降低 ,导致 汽轮机 的 背 压 
提高 ,降低 发 电 效率 ,极端 的 情况 会 导致 汽轮机 的 背 压 超过 安全 标 
淮 , 造 成 电厂 停机 。 

因此 , 当 风 环境 比较 复杂 或 电厂 周边 地 形 地 狐 特 殊 时 ,为 了 评 
估 环 境 对 空冷 系统 造成 的 影响 ,应 对 空冷 机 组 方案 进行 系统 的 数 
模 计 算 或 物 覃 试验 验证 ,以 弄 清风 对 空冷 系统 换 热 效率 的 影响 规 
律 ,从 而 为 减少 这 些 不 利 影响 ,保证 机 组 满 负荷 安全 .经 济 运行 提 
出 建设 性 措施 ,使 得 最 后 的 实施 方案 做 到 科学 合理 。 

18.5.12 本 条 为 新 增 条 文 。 

本 条 根据 已 有 工程 经 验 确 定 。 
18.5,13 本 条 为 新 增 条 文 。 
18.5.14 本 条 为 新 增 条 文 。 

本 条 提出 了 排 烟 冷却 塔 在 设计 时 应 考 虚 的 主要 因素 和 要 求 。 

排 烟 冷 却 塔 在 欧洲 国家 已 有 20 多 年 的 运行 经 验 , 取 得 了 较 好 
的 社会 效益 。2006 年 ,北京 热电 厂 一 期 改造 工程 投 运 了 我 国 第 一 
座 排 烟 冷 却 塔 , 淋 水 面积 3090m? ;2007 年 ,国内 自主 设计 的 排 烟 
冷却 塔 在 三 河 电厂 二 期 工程 投 运 , 淋 水 面积 4500m: 。 

18.5.15 本 条 为 新 增 条 文 。 

海水 冷却 塔 是 没 海 地 区 节约 淡水 资源 与 减低 海洋 热 污染 的 有 
效 途径 ,在 德国 .美国 .日 本 等 国家 采用 较 多 。 由 于 海水 的 物理 特 
性 与 淡水 不 同 , 因 此 本 条 强调 了 海水 冷却 塔 的 选 型 与 设计 应 考虑 
KAR. 

18.5.16 本 条 为 新 增 条 文 。 

当 环境 对 冷却 塔 的 噪声 有 限制 时 , 视 工程 具体 条 件 应 采取 下 
列 措施 降低 噪声 : 

1 机 械 通风 冷却 塔 选用 低 噪声 型 的 风机 设备 。 

2 改善 配水 和 集 水 系统 ,减低 淋 水 噪声 。 
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3 冷却 塔 周围 设 普 隔音 屏障 。 
4 ”冷却 塔 设置 的 位 置 远 离 对 噪声 敏感 的 区 域 . 


18.6 ”外 部 除 灰 澶 系统 及 贮 灰 场 


18.6.1 系 原 规范 第 9.4.1 条 的 修改 。 

目前 发 电厂 厂区 外 的 灰 滞 管 大 部 分 沿 地 面 数 设 ,检修 方便 , 运 
行情 况 良 好 。 但 有 可 靠 依据 证 明 灰 管 结 垢 或 磨损 不 严重 时 ,可 以 
将 灰 管 浅 埋 于 地 下 ,其 优点 是 不 占 农 田 , 施 工 简单 ,节省 投资 。 
18.6.2 本 条 为 新 增 条 文 。 

关于 检修 道路 的 标准 ,应 以 简易 道路 为 宜 。 

18.6.3 系 原 规 范 第 9.4,3 条 和 第 9.4.4 条 的 修改 。 

近年 来 ,由 于 环保 \ 节 水 等 要 求 贮 灰 场 澄清 水 不 能 直接 外 放 ， 
英 水 考虑 回收 , 故 对 头条 文 作 局 部 修改 。 

18.6.4 本 条 为 新 增 条 文 。 

灰 渣 管道 的 选择 应 根据 灰 水 性 质 ( 灰 RI ee. EPL 
年 来 ,针对 发 电厂 的 除 灰 管道 出 现 了 许多 复合 管材 ,如 洲 壁 管内 衬 
链 石 管道 \ 衬 胶管 道 、 衬 塑 管道 \, 衬 塑胶 管道 和 衬 陶瓷 管道 等 ,这 些 
管材 均 已 通过 权威 机 构 鉴 定 并 推广 使 用 。 

18.6.5 本 条 为 新 增 条 文 。 
18.6.6 本 条 为 新 增 条 文 。 

由 于 灰 水 回收 管道 发 生 事故 时 对 电厂 生产 影响 其 微 , 因 而 规 
定 了 灰 水 回收 管道 可 以 不 设备 用 。 

18.6.7 系 原 规范 第 9. 6. 11 条 的 修改 。 

灰 洼 综合 利用 途径 越 来 越 广 , 排 人 贮 灰 场 的 灰 渣 量 越 来 越 少 ， 
因此 贮 灰 场 的 初期 容量 不 宜 太 大 , 且 应 分 期 .分 块 建设 ,以 节省 工 
程 投资 ,同时 减少 土地 的 占用 。 

18.6.8 本 条 为 新 增 条 文 。 

本 条 系 引 用 了 现行 行业 标准 & 火 力 发 电厂 水 工 设计 规范 》 
DL/T 5339 的 内 容 ,强调 了 山谷 水 灰 场 堤坝 的 设计 标准 。 
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根据 现行 国家 标准 (堤防 工程 设计 规范 3GB 50286 并 参考 现 
行 行业 标准 《 碾 压 式 土 石 击 设 计 规范 》SL 274, 将 坝 体 抗 滑 稳 定安 
全 系数 的 计算 工 况 分 为 “正常 运行 条 件 ” 和 “非常 运行 条 件 ”。 抗 清 
稳定 计算 组 合 工 闹 按 现行 行业 标准 4 火力 发 电厂 水 工 设 计 规 范 》 
DL/T 5339 执行 。 

贮 灰 场 堤坝 的 安全 稳定 是 贮 灰 场 安全 运行 的 关键 ,一旦 失事 ， 
其 危害 较 大 。 

18.6.9 本 条 为 新 增 条 文 。 

本 条 系 引 用 现行 行业 标准 《火力 发 电厂 水 工 设计 规范 》 
DL/T 5339 的 内 容 , 强 调 了 江河 BR . 海 滩 ( 涂 ) 灰 场 围 堤 的 设计 标 
淮 。 

18.6.10 系 原 规范 第 9.4.2 条 的 修改 。 

本 条 增加 了 山谷 型 干 灰 场 截 洪 、 排 洪 导 流 的 要 求 。 
18.6.11 系 原 规 范 第 9.6. 15 条 的 修改 。 

1 系 第 9.6.15.1 款 的 修改 。 

2 系 第 9.6.15.2 款 的 修改 。 

3 系 第 9.6.15.3 款 的 修改 。 干 灰 场 运行 时 ,考虑 到 工作 条 
件 较为 恶劣 ,机 具 零 件 容 易 磨 损 , 故 障 较 频繁 ,为 此 要 求 施 工 机 具 
要 有 备用 。 

4 系 第 9.6.15.4 款 的 修改 。 

5 系 新 增 条 款 , 由 于 贮 厌 场 附近 一 般 均 有 居民 和 农作物 田 
地 ,运行 机 具 的 噪声 及 飞 灰 对 其 影响 较 大 ,因此 要 求 干 贮 灰 场 四 局 
应 设 绿化 隔离 带 , 减 少 灰 场 运 行 时 噪声 及 飞 灰 对 周围 的 影响 . 


18.7 给 水 排水 


18.7.1、18.7.2 系 原 规范 第 9.5.1 条 和 第 9.5.2 条 的 修改 。 
18.7.3 本 条 为 新 增 条 文 。 
18.7.4 系 原 规 范 第 9. 5. 8 条 的 修改 。 

发 电厂 生产 排水 可 分 为 两 部 分 :污染 较 严重 , 需 经 处 理 后 方 可 
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排放 的 部 分 称 作 生 产 污 水 ; 轻 度 污染 或 水 温 不 高 ,不 需 处 理 即 可 排 
放 的 部 分 则 称 为 生产 上 废水。 

随 着 对 环境 保护 的 日 益 重 视 , 为 消除 或 减少 污染 , 需 对 生活 污 
水 .生产 污水 进行 必要 的 处 理 后 方 可 排放 。 处 理 达 术 后 的 生产 污 
水 可 视 为 生产 废水 ,应 尽量 重复 使 用 ,如 果 不 能 重复 利用 时 ,对 外 
排放 的 水 质 应 符合 现行 国家 标准 污水 综合 排放 标准 }GB 8978 的 
规定 。 
18.7.5 系 原 规范 第 9.5.8 条 的 修改 。 
18.7.6 本 条 为 新 增 条 文 。 

目前 ,电厂 处 理 含 煤 上 废水 的 方法 很 多 , 除 常 用 的 有 一 体 化 净 水 
器 外 ,还 有 利用 微 孔 陶 效 滤 板 进行 机 械 过 滤 、 加 药 混 凝 后 利用 蜡 式 
过 滤器 直接 过 滤 等 方法 。 这 些 方法 在 处 理 效果 .运行 管理 的 难 易 
程度 和 运行 成 本 、 初 期 投资 等 方面 均 有 差异 ,设计 时 需 结合 工程 具 
体 情 况 ,通过 技术 经 济 比 较 后 综合 考虑 确定 ， 
18.7.7 本 条 为 新 增 条 文 。 


18.8 KIB (MH) RD 


18,8,1~18.8.3 系 原 规范 第 9. 6. 1 条 一 第 9.6. 3 条 的 修改 。 
18,8.4,18.8.5 系 原 规 范 第 9. 6.4 条 和 第 9.6.5 条 。 
18.8.6,18.8.7 系 原 规范 第 9.6.6 条 和 第 9. 6.7 条 的 修改 。 
18.8.8 系 原 规范 第 9.6.8 条。 
18.8.9 系 原 规范 第 9. 6.9 条 的 修改 。 

水 工 建筑 物 (特别 是 厂 外 取水 构筑 物 和 水 泵 房 ) 的 施工 , 受 自 
然 条 件 影 响 较 大 ,施工 条 件 一 般 比 较 困 难 , 施 工 费 用 较 多 ,因此 ,应 
按 规 划 容 量 统 一 规划 。 

当 取水 构筑 物 和 水 泵 房 不 受 场 地 布置 和 施工 等 条 件 的 限制 ， 
且 经 济 上 合理 时 , 则 应 分 期 建设 ,以 节省 投资 。 
18.8.10 本 条 为 新 增 条 文 。 

为 保持 和 改善 生态 环境 ,排水 口 的 形式 应 进行 水 力 模型 试验 ， 
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满足 其 消 能 和 散热 的 要 求 。 
18. 8.11 本 条 为 新 增 条 文 。 

本 条 系 引用 现行 行业 标准 《火力 发 电厂 水 工 设 计 规范 》 
DL/T 5339 的 有 关内 容 ， 

为 保证 干 灰 场 的 良好 运行 和 减少 天 然 雨 水 不 受 灰 酒 影响 , 设 
置 截 洪 沟 以 拦截 外 来 洪水 是 经 常 采用 的 防洪 措施 ,但 其 设计 标准 
不 宜 太 高 ,以 节省 工程 投资 。 
18.8.12 本 条 为 新 谱 条 文 。 

本 条 引用 现行 行业 标准 《火力 发 电厂 水 工 设 计 规 范 》 
DL/T 5339 的 有 关内 容 。 

为 了 保证 灰 场 安全 运行 ,需要 在 藉 场 上 游 端 修建 拦 洪 坝 , 灰 场 
内 底部 建 输 水 设施 将 拦截 的 上 游 洪 水 通过 输 水 设施 排 至 灰 场 下 
游 , 本 条 规定 了 上 游 拦 洪 坝 设 计 标 准 及 确定 坝 高 的 原则 性 要 求 。 
18.8.13、18. 8,f4 系 原 规范 第 9.6.13 条 和 第 9. 6.14 条 的 修改 。 
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19 ”辅助 及 附属 设施 


19.0.1 系 原 规范 第 16.0. 1 条 的 修改 。 

本 条 强调 了 发 电厂 的 设计 一 般 不 设置 金工 修配 设施 ,应 充分 
利用 社会 加 工 能 力 。 

19.0.2 系 原 规范 第 16.0.2 条 的 修改 。 

本 条 强调 了 设 兽 检修 车 间 和 检修 机 具 的 条 件 , 仪 限于 边远 和 
偏僻 电厂 。 

19.0.3 系 原 规 范 第 16.0.3 条 。 
19.0.4 系 原 规范 第 16. 0.4 条 的 修改 。 

据 调 研 , 目 前 热电 厂 大 多 采用 循环 流 化 床 锅炉 , 除 灰 所 需 的 空 
气量 比较 大 ,化 水 车 间 的 仪 用 空气 量 占 一 定 份额 ,多 数 热电 厂 全 厂 
集中 设 一 个 空 压 机 房 ,分 别 向 各 工艺 专业 用 气 点 供 气 。 

控制 用 和 检修 用 宜 采 用 同型 号 、 同 容量 的 空气 压缩 机 ,控制 用 
和 检修 用 压缩 机 可 以 互 为 备用 ,以 减少 备件 的 品种 ,提高 设备 的 利 
用 率 , 同 时 也 保证 了 压缩 空气 供 气 的 可 靠 性 。 为 了 防止 机 组 大 修 
时 检修 用 庄 缩 空气 耗 量 过 大 导致 母 管 压 力 下 降 影响 控制 用 压缩 空 
气 的 质量 ,从 母 管 引 向 检修 用 压缩 空气 的 一 端 应 设 动力 驱动 隔离 
阀 , 一 旦 母 管 压力 低 于 一 定 值 , 联 锐 关 闭 该 隔离 阅 , 保 证 控制 用 太 
缩 空 气 的 质量 。 

热 工 控制 用 气 设 备 的 最 大 连续 用 气量 一 般 按 统计 药 气 动 设备 
耗 气量 的 2 倍 确定 。 根 据 调 研 的 电厂 反映 ,目前 使 用 的 大 多 为 进 
口技 术 的 螺杆 式 空 压 机 ,质量 可 车 ,对 于 410t/h 级 及 以 下 的 锅炉 . 
备用 一 台 即 可 ,但 贮 气缸 的 容量 适当 增 大 。 当 采用 活塞 式 空气 压 
缩 机 、 且 运行 台数 大 于 3 台 时 ,建议 备用 2 台 。 热 工控 制 用 储 气 钠 
的 容量 必须 满足 全 厂 断 电 或 全 部 空 压 机 故障 安全 停机 所 需 的 耗 气 
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量 。 空 和 水 机 台数 应 考虑 下 列 两 个 工 况 ， 

1 两 台 机 组 正常 运行 ,不 需要 检修 用 压缩 空气 时 。 

2 一 台 机 组 正常 运行 , 另 一 台 机 组 正在 检修 时 。 

本 条 对 控制 用 压缩 空气 的 质量 提出 了 标准 和 详细 规定 。 
19.0.5 系 原 规范 第 16.0.5 条 的 修改 。 

发 电厂 设备 和 管道 的 保温 是 一 项 重要 的 节能 措施 。 保 温 好 坏 
直接 影响 到 年 运行 费用 .对 高 温和 中 温 管 道 保 温 材料 的 最 大 导热 
系数 和 容重 作 了 明确 的 规定 。 数 值 取 自 现行 行业 标准 《火力 发 电 
厂 保温 油漆 设计 规程 3DL/T 5072。 

本 条 对 发 电厂 设备 .管道 的 保温 及 其 计算 方法 作 了 规定 。 

对 于 露天 的 供 热 蒸汽 管道 宜 采用 防 斋 层 ,减少 热 损失 。 

由 于 机 组 容量 和 参数 的 提高 ,垂直 管道 支撑 件 的 间距 作 了 调 
整 ,结构 形式 分 为 紧 夭 承重 环 和 焊接 承重 环 两 种 。 

19.0.6 系 原 规范 第 16.0.6 条 的 修改 。 

据 调 研 ,保护 层 外 标识 管道 的 介质 名 称 和 流向 箭头 可 满足 要 
求 。 为 了 防腐 ,增加 了 介质 温度 低 于 120 仿 的 管道 ,设备 都 应 进行 
油漆 的 规定 。 

19.0.7 系 原 规范 第 16.0.7 条 的 修改 。 
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20 建筑 与 结构 


20.1 一 般 规 定 


20.1.1 系 原 规范 第 15. 1, 1 条 的 修改 。 
20.1.2 系 原 规范 第 15. 1.2 条 的 修改 。 
本 条 强调 了 节能 ,环保 要 求 。 

20.1.3 本 条 为 新 增 条 文 。 
20.1.4 本 条 为 新 增 条 文 。 

本 条 明确 了 规范 规定 范围 内 的 建 (构筑 物 主 体 结构 的 设计 使 
HER, 

20.1.5 本 条 为 新 增 条 文 。 

对 于 不 同 结构 ,其 安全 等 级 不 同 。 一 般 情 况 下 ,应 按 现行 国家 
标准 《建筑 结构 可 靠 度 设计 统一 标准 》GB 50068 (IRR LA WR 
计 规 范 》GB 50010, «$9 45 HY RIT AM FE DGB 50017 的 有 关 规 定 执 
行 。 包 括 主 厂房 在 内 的 一 般 电厂 建筑 结构 的 安全 等 级 可 取 二 级 。 

依据 现行 国家 标准 《 烟 向 设计 规范 》GB 50051, 高 度 200m 及 
以 上 的 烟 图 安全 等 级 为 一 级 。 

主 厂房 钢筋 混凝土 煤 斗 .汽机 房屋 盖 主要 承重 结构 .钢筋 混 凝 
土 其 吊 锅 炉 炉 架 安 全 等 级 为 一 级 。 

20.1.6 本 条 为 新 增 条 文 。 
20.1.7 本 条 为 新 增 条 文 。 
建筑 材料 的 使 用 分 别 受 国 家 、 地 方 政策 法 规 的 限制 ,选择 时 应 
充分 考虑 这 些 因 素 。 
20.1.8 本 条 为 新 增 条 文 。 
20.1,9 系 原 规范 第 15.1.8 条 的 修改 。 
厂房 结构 设置 温度 伸缩 悉 , 晨 为 了 避免 由 于 温差 和 混凝土 收 
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绵 合 结构 产生 严重 的 变形 和 裂缝 。 伸 缩 锋 最 大 间距 的 取 值 主要 根 
据 设 计 规 范 的 规定 ,并 结合 发 电厂 特点 以 及 设计 经 验 确 定 。 
20.1.10 系 原 规范 第 15. 1. 17 条 的 修改 。 

所 谓 采 取 防 盐 雾 侵蚀 措施 ,一般 指 尽 可 能 少 用 外 露 钢 结构 , 必 
须 采 用 时 上 应 在 钢 结构 表面 加 强 防腐 涂料 处 理 ;外 露 的 钢筋 混凝土 
结构 应 适当 增加 钢筋 保 护 层 的 厚度 。 

20.2 抗震 设计 

本 节 为 新 增 章 节 。 
20.2.1 本 条 为 新 增 条 文 。 
20.2.2 系 原 规范 第 15. 1. 14 条 的 修改 。 

特别 重要 的 工矿 企业 的 自 备 发 电厂 主要 指 没 有 备用 电源 的 发 
电厂 及 没有 备用 热源 的 热电 厂 ,其 停电 ( 热 ) 会 造成 重要 设备 严重 
破坏 或 危及 人 身 安 全 。 


20.3 主 厂房 结构 


本 节 为 新 增 章节 。 

20.3.1 系 原 规范 第 15. 1. 12 条 的 修改 。 

钢筋 混凝土 结构 仍然 是 小 型 发 电厂 优先 考虑 的 结构 方案 , 增 
加 了 钢 结构 方案 。 

20.3.2 本 条 为 新 增 条 文 。 

发 电厂 主 厂房 屋面 结构 大 多 采用 屋 架 及 大 型 屋面 板 的 无 檀 体 
系 , 但 因 结构 自重 大 ,在 抗震 区 对 抗震 不 利 。 近 年 来 ,发 电厂 主 厂 
房屋 面 结构 采用 钢 屋 架 HPA RMR | AIRS 
土 现 浇 板 的 有 模 体 系 越 来 越 多 。 故 屋面 结构 采用 何 种 体系 ,应 结 
合 工程 特点 ,施工 条 件 及 材料 供应 等 情况 来 确定 。 

20.3.3 本 条 为 新 增 条 文 。 
20.3.4 ”本 条 为 新 增 条 文 。 
20.3.5 本 条 为 新 增 条 文 。 
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悬 吊 式 锅炉 炉 架 建议 优先 采用 钢 结构 ,不 排除 采用 钢筋 混 凝 
土 结构 的 可 能 。 
20.3.6 本 条 为 新 增 条 文 。 

本 条 规定 了 汽 轮 发 电机 基础 设计 的 要 求 。 


20.4 地基 与 基础 


本 节 为 新 增 章节 。 
20.4.1 系 原 规 范 第 15.1.13 条 的 修改 。 

本 条 提出 了 地 基 与 基础 设计 的 总 的 要 求 。 地 基 与 基础 设计 首 
先 要 以 工程 地 质 勘测 报告 中 的 建议 为 主要 依据 ,同时 结合 工程 特 
点 、 地 区 建设 经 验 ,采用 优化 设计 方案 ,以 提高 设计 质量 。 
20.4.2 本 条 为 新 增 条 文 。 

主 厂房 地 基 设 计 在 一 般 情 况 下 宜 采用 同一 类 型 的 地 基 , 但 也 
可 根据 工程 的 具体 地 质 条 件 ,采用 不 同 的 地 基 形 式 。 如 某 工 程 锅 
炉 房 采用 桩 基 ,而 汽机 房 及 除 氧 煤 仓 间 采 用 天 然 地 基 ; 另 一 工程 则 
相反 ,锅炉 房 为 天 然 地 基 , 而 汽机 房 及 除 氧 煤 仓 间 则 采用 柱 基 。 实 
践 证 明 , 厂 房 不 同 的 结构 单元 采用 不 同 的 地 基 形 式 ,不 公有 效 地 减 
少 了 各 单 元 之 间 的 差异 沉降 ,而且 具 有 明显 的 经 济 效果 。 
20.4.3 本 条 为 新 增 条 文 。 

地 基 是 建 ( 构 ) 筑 物 的 根基 ,通过 地 基 承 载 力 .地 基 变 形 和 稳定 
性 计算 ,才能 保证 建 ( 构 ) 筑 物 的 安全 。 
20.4.4 本 条 为 新 增 条 文 。 

对 于 软弱 地 基 ,应 视 建 筑 物 的 重要 性 及 其 对 地 基 承 载 力 的 要 
求 , 本 着 安全 ,经济 的 原则 ,采用 不 同 的 人 工地 基 。 浅 层 加 固 常 用 
的 方法 有 强 夯 法 GRIF BRIE HERA te mh A 
桩 、 灰 土 桩 、 换 填 园 换 法 等 。 当 浅 层 加 固 不 能 满足 设计 要 求 时 , 软 
35; Sth BE OK BY OR A ERE Sb R 

重要 建 ( 构 ) 筑 物 指 主 厂房 , 烟 向 .冷却 塔 , 场 地 和 地 基 条 件 复 
杂 的 一 般 建 ( 构 ) 筑 物 。 
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20.4.5 本 条 为 新 增 条 文 。 

本 条 提出 了 厂房 基础 的 选 型 意见 。 
20.4.6 本 荣 为 新 增 条 文 。 

贮 煤 场地 基 处 理 可 采用 堆 煤 自 预 压 法 . 堆 载 预 压 法 .真空 预 压 
法 ,水泥 搅拌 桩 OR BE Ey We AE 
20.4.7 本 条 为 新 增 条 文 。 

本 条 根据 现行 国家 标准 《建筑 地 基 基 础 设计 规范 )GB 50007 
一 2002 第 10. 2. 9 条 的 要 求 制定 。 
20.4.8 本 条 为 新 增 条 文 。 


20.5 采光 和 自然 通风 


本 蔬 为 新 增 章节 。 

20.5.1 系 原 规范 第 15.3.1 条 的 修改 。 

为 了 使 厂房 内 天 然 采光 能 保持 一 定 的 采光 系数 WA EAE 
氛 洗 和 便于 洁净 ;为 了 节能 , 主 厂 房 内 应 避免 设置 大 面积 玻璃 
a. 
20.5.2 系 原 规范 第 15. 3. 1 条 的 修改 。 

本 条 以 现行 国家 标准 4 建筑 采光 设计 标准 》GB/ZT 50033 为 依 
据 , 并 结合 电厂 实际 情况 ,规定 了 发 电厂 建筑 物 天 然 采 光标 准 。 
20.5.3 本 条 为 新 增 条 文 。 

20.5.4 系 原 规范 第 15. 3.2 Kay ee. 


20.6 建筑 热 工 及 噪声 控制 


本 节 为 新 增 章 节 。 
20.6.1 本 条 为 新 增 条 文 。 
本 条 提出 了 建筑 热 工 设计 的 基本 要 求 。 
20.6.2 本 条 为 新 增 条 文 。 
本 条 应 按照 有 关 标准 进 行 建筑 热 工 设计 。 
20.6.3 系 原 规范 第 15.3.5 条 的 修改 。 
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20.7 BR HE 水 


本 节 为 新 增 章 节 。 
20.7.1 本 条 为 新 增 条 文 。 
20.7.2 系 原 规范 第 15.4.2 条 的 修改 。 

据 调 查 , 已 建 电厂 的 室内 沟 道 , 腾 道 大 部 分 存在 渗 .漏水 和 积 
水 问题 ,主要 原因 是 设计 时 没有 可 靠 的 防 排水 措施 ,因此 强调 “应 
有 妥善 的 排水 设计 和 可 靠 的 防 排水 措施 ”, 以 保证 电厂 生产 安 
全 。 
20.7.3 本 条 为 新 增 条 文 。 


20.8 室内 外 装修 


20.8.1 系 原 规范 第 15.4.6 条 的 修改 。 

现行 国家 标准 t 建 筑 内 部 装修 设计 防火 规范 3GB 50222 对 建 
筑 室内 外 装修 有 详细 的 规定 。 
20.8.2 系 原 规范 第 15. 4.5 条 的 修改 . 


20.9 门 和 窗 


本 节 为 新 增 章节 。 
20.9.1 系 原 规范 第 15. 4. 3 条 的 修改 。 

对 电气 建筑 物 的 门窗 及 墙 上 的 开 孔 洞 部 位 应 采取 措施 防止 小 
动物 的 进入 ,以 免 影 响 电气 设备 的 安全 运行 。 
20.9.2 系 原 规范 第 15.4.4 条 的 修改 。 

考虑 到 有 特殊 工艺 要 求 的 房间 ,如 集中 控制 室 、 计 算 机 房 、 
通信 室 等 有 隔 声 、 防 尘 的 要 求 , 采 用 塑钢 或 铝 合金 门窗 比较 
合理 。 
20.9.3 本 条 为 新 增 条 文 。 

有 侵蚀 性 物质 的 化 水 用 房 有 腐蚀 性 气体 ,对 金属 有 腐蚀 作用 ， 
如 采用 金属 门 . 窗 ,应 采用 防腐 型 。 
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20.10 生活 设施 


20.10.1~20.10.3 系 原 规范 第 15. 5. 1 条 一 第 15. 5. 3 条 的 修 
改 。 


20.11 烟 i 


本 节 为 新 增 章 节 。 
20. 11.1 系 原 规范 第 15. 6.4 条 的 修改 。 
20.11.2~20.11.4 系 新 增 条 文 。 


20.12 运 煤 构筑 物 


本 节 为 新 增 章节 。 
20.12.1 本 条 为 新 增 条 文 。 

当 运 煤 栈 桥 跨度 大 于 24m 时 , 预 应 力 钢筋 混凝土 结构 受到 
施工 条 件 、 场 地 要 求 等 种 种 因素 的 限制 , 较 难 推广 , 故 倾向 于 
oe 而 栈桥 支架 仍 可 选择 混凝土 结构 方 


20.12.2 系 原 规范 第 15.6.5 条 的 修改 。 

我 国 是 个 多 气候 的 国家 。 据 调查 报告 分 析 , 运 煤 栈桥 的 形式 
也 有 多 种 ,封闭 运 煤 栈桥 采用 轻型 围 护 结构 较为 合理 。 
20. 12.3 本 条 为 新 增 条 文 。 


20. 13 ”空冷 凝 汽 器 支承 结构 


本 节 为 新 增 章 节 。 
20.13.1 本 条 为 新 增 条 文 。 
本 条 提出 了 空冷 凝 汽 器 支承 结构 平面 布置 的 要 求 。 
20.13.2 本 条 为 新 增 条 文 。 
本 条 规定 了 空冷 凝 汽 器 支承 结构 的 选择 形式 。 
20. 13.3 本 条 为 新 增 条 文 。 
* 280 » 


28 0 BEM AEE KS HE EET TI EB. 
20.14 活 荷 载 


20.14.1 系 原 规范 第 15.7.1 条 。 
20.14.2 系 原 规范 第 15.7. 2 条 的 修改 。 

K 20, 14. 2" 火 力 发 电厂 主 厂房 屋面 ,楼 (地) 面 均 布 活 茶 载 标 
准 值 及 组 合 值 . 频 遇 值 和 准 永久 值 系数 ?基本 上 保留 原 规范 的 荷载 
取 值 。 另 根据 现行 国家 标准 f 建 筑 结 构 荷 载 规范 》CB 50009 ,增加 
可 变 荷载 的 频 过 值 系数 .组 合 值 系 数 。 
20. 14.3、20. 14.4 系 原 规范 第 15.7.3 条 和 第 15.7.4 条 的 修改 。 
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21 采暖 通风 与 空气 调节 


21.1 一 般 规 定 


21.1.1 系 原 规 范 第 14.1.1 条 的 修改 。 

本 条 规定 了 集中 采暖 地 区 和 采暖 过 渡 地 区 的 气象 条 件 。 

采暖 区 的 划分 是 一 项 比较 复杂 而 且 政 策 性 很 强 的 问题 , 它 不 
仅 取 决 于 人 民 的 生活 水 平和 需要 ,而 且 受 到 国家 财力 和 物力 的 制 
约 , 尤 其 是 像 我 国 这 样 幅员 辽阔 的 发 展 中 国家 更 应 慎重 。 

对 于 集中 采暖 地 区 的 各 类 建筑 物 ,只 要 室内 经 常 有 人 停留 或 
工作 ,或 者 工艺 对 室内 温度 有 一 定 要 求 时 , 均 应 设 集中 采暖 。 

发 电厂 的 热源 条 件 比 较 方便 ,有 大 量 的 余热 可 供 利用 ,根据 目 
前 的 实际 情况 ,我 们 提出 了 过 流 地 区 各 类 建筑 物 设置 集中 采暖 的 
条 件 。 应 该 说 明 的 是 ,本 条 特别 强调 了 位 于 过 渡 地 区 的 某 些 生 产 
厂房 . 某 些 辅助 和 附属 建筑 物 , 可 以 按照 集中 采暖 地 区 的 条 件 设计 
集中 采暖 .而 并 非 过 渡 地 区 所 有 的 建筑 物 均 要 设置 集中 采暖 。 就 
过 渡 地 区 而 言 , 气 象 条 件 差别 仍然 很 大 ,所 以 集中 采暖 建筑 物 的 种 
类 也 办 地 而 异 。 一 般 情况 下 , 主 厂房 属于 热 车 间 , 在 过 渡 地 区 不 宜 
设计 集中 采暖: 而 对 于 夜班 休息 楼 .生产 办 公 楼 等 建筑 物 需要 设计 
集中 采暖 ;至 于 发 电厂 其 他 辅助 及 附属 建筑 物 是 否 设计 集中 采暖， 
还 应 视 电 厂 的 室外 采暖 计算 温度 和 其 他 因素 决定 。 
21.1.2 系 诛 规范 第 14.1.2 条。 
21.1.3 系 原 规范 第 14. 1.5 条 的 修改 。 
21.1.4 系 原 规范 第 14.1.6 条 的 修改 。 

采用 工业 水 镍 为 制冷 系统 的 冷却 水 ,是 从 全 厂 * 一 水 多 用 ”的 
水 务 管理 .节省 设备 初 投资 和 运行 费用 等 凡 个 方面 综合 考虑 后 的 
系统 优化 意见 。 
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21.1.5 系 原 规范 第 14.1.7 条 的 修改 。 

本 条 为 强制 性 条 文 。 对 明火 和 电 采 暖 器 采暖 易 引 起 易 燃 、 易 
爆 气体 或 物料 燃烧 ,爆炸 , 会 危机 生产 安全 和 工人 生命 安全 ,该 建 
筑 物 的 采暖 禁 止 采用 明火 和 电 采 暖 器 。 
21.1.6 系 原 规范 第 14.1.8 条 。 
21.1.7 本 条 为 新 增 条 文 。 

本 条 对 采暖 通风 和 空气 调节 室内 设计 参数 作出 了 规定 。 
21.1.8 系 原 规范 第 14.1.10 条 的 修改 。 
21.1.9 本 条 为 新 增 条 文 。 

创造 良好 和 舒适 的 工作 和 休息 环境 ,有 利于 人 员 集 中 精力 、 高 效 
率 地 工作 ,可 避免 由 于 人 为 的 原因 造成 工作 类 误 所 带 来 的 损失 。 
同时 ,各 类 控制 和 管理 设备 对 室内 环境 也 有 一 定 的 要 求 。 
21.1.10 本 条 为 新 增 条 文 。 

对 于 散热 量 和 散 湿 量 较 大 的 生产 车 间 , 在 夏季 设计 自然 通风 
或 机 械 通 风 时 ,其 作业 地 带 的 温度 应 根据 车 间 的 热 强 度 和 夏季 通 
风 室 外 计算 温度 米 确定 。 对 作业 地 带 所 考虑 的 是 如 何 维持 地 面 以 
上 2m 内 的 空间 的 温度 ,在 这 个 区 域内 允许 局 部 非 工作 地 点 , 即 热 
源 周边 一 定 范围 内 的 温度 超过 设计 允许 值 。 
21.111 本 条 为 新 增 条 文 。 

本 条 给 出 了 发 电厂 各 类 建筑 通风 设计 的 基本 原则 。 在 确定 通 
风 方 式 时 ,应 根据 工艺 过 程 ,散发 有 害 物 没 备 的 特点 ,与 工艺 密切 
配合 ,了 解 生产 过 程 ,收集 各 类 有 害 物 生产 的 数据 ,结合 当地 具体 
条 件 ,因地制宜 地 确定 通风 设计 方案 。 
21.1.12 本 条 为 新 增 条 文 。 

本 条 给 出 了 有 易 燃 , 易 爆 气体 产生 车 间 的 通风 设计 的 基本 原 
则 。 


2.2 €T B 


21.2.1~21.2.3 系 原 规 范 第 14.2.1 条 一 第 14. 2.3 条 。 
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21.2.4 本 条 为 新 增 条 文 。 
21.2.5 系 原 规范 第 14.2.4 条 。 
21.2.6 本 条 为 新 增 条 文 。 

随 着 科学 技术 的 发 展 ,控制 仪表 和 元 件 对 环境 的 要 求 不 断 降 
低 , 室 内 的 温度 和 湿度 的 要 求 已 接近 人 对 温度 和 湿度 的 要 求 。 随 
着 生活 水 平 的 提高 ,人 对 环境 的 要 求 却 在 不 断 提高 , 集 控 楼 内 空调 
多 为 集中 空调 , 相 邻 的 值班 室 .办公室 和 工程 师 室 在 有 条 件 的 情况 
下 宜 设 空调 ,以 改善 工作 环境 ,提高 工作 效率 。 
21.2.7 本 条 为 新 增 条 文 。 

在 确定 真空 清扫 设备 和 管 网 时 ,应 根据 技术 论证 合理 配置 ;在 
选择 设备 时 应 注意 海拔 高 度 对 真空 设备 能 力 的 影响 。 


21.3 ”电气 建筑 与 电气 设备 


21.3.1 系 原 规范 第 14. 3. 1 条 的 修改 。 
21.3.2 本 条 为 新 增 条 文 。 

随 着 科学 技术 的 进步 ,电子 计算 机 和 电子 设备 对 环境 的 温度 、 
湿度 已 具备 较 强 的 适应 能 力 , 但 从 符合 人 体 卫 生 和 舒适 的 “等 效 温 
度 ? 以 及 对 电子 设备 防 尘 的 角度 考虑 ,对 环境 的 温度 ,湿度 .新 风量 
以 及 室内 洁净 度 均 应 有 一 定 的 要 求 。 因 此 ,对 上 述 房 间 应 采取 空 
气 调节 措施 。 本 条 规定 了 集中 空调 系统 空气 处 理 设 备 配 置 的 基本 
原则 。 

21.3.3 系 原 规范 第 14. 3. 2 条 一 第 14. 3,5 条 的 合并 修改 。 

目前 发 电厂 蓄电池 主要 采用 密封 免 维 护 铝 酸 蓄电池, 根据 生 
产 厂家 提供 的 资料 要 求 环境 温度 不 超过 30C ,环境 温度 过 高 对 葬 
电池 寿命 有 影响 ,同时 , 免 维 护 普 电池 在 充电 过 程 中 有 少量 氯气 
释放 ,因此 ,蓄电池 室 的 空调 应 采用 直流 式 ,室内 空气 不 允许 表 循 
环 。 

21.3.4 本 条 为 新 增 条 文 。 

对 炎热 高 湿地 区 的 电子 设备 间 内 ,尤其 是 设 有 高 压 开 关 柜 和 
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设 有 于 式 变压器 的 配 电 间 , 室 内 环境 温度 过 高 是 多 年 来 普遍 存在 
的 问题 ,通风 系统 应 根据 对 送 入 房间 的 空气 采取 降温 措施 。 一 般 
电气 设备 的 环境 最 高 允许 温度 不 超过 40°C , 故 规定 不 宜 高 于 35C 
作为 设计 温度 。 
21.3.5 系 原 规范 第 14. 3. 6 条 的 修改 。 

目前 发 电厂 厂 用 变压器 主要 使 用 干 式 变压器 , 油 浸 式 变压器 
使 用 的 较 少 ,而 干 式 变压器 与 油 浸 式 变压器 对 最 高 环境 温度 要 求 
不 一 样 , 故 对 两 种 变压器 室 的 通风 方式 分 别 规定 。 
21.3.6~21.3.8 系 原 规范 第 14. 3, 7 条 一 第 14.3.9 条 的 修改 。 
21.3.9 系 原 规范 第 14. 3. 11 条 的 修改 。 

现在 的 发 电机 出 线 小 室 没 有 油 断 路 器 设备 ,取消 了 原 条 文中 
的 油 断 路 器 。 
21.3.10 系 原 规范 第 14.3.13 条 。 
21.3.11 本 条 为 新 增 条 文 。 

主要 强调 通风 .空调 系统 所 采取 的 防火 措施 , 除 考虑 自身 的 防 
火 排 烟 功能 外 ,还 应 考虑 电气 建筑 和 电子 设备 问 的 消防 设施 的 性 
质 ,注意 和 相关 专业 之 间 的 协调 一 致 。 


21.4 运 煤 建筑 


21.4.1 系 原 规范 第 14.4.1 条 的 修改 。 

在 采暖 过 渡 地 区 , 运 煤 建 筑 物 内 仍 有 冰冻 可 能 ,使 运 煤 腕 带 打 
滑 ,为 了 保证 胶带 正常 运行 , 碎 煤 机 室 及 转运 站 可 在 运 煤 带 式 输送 
机 头 部 及 尾部 设置 局 部 采暖 。 
21.4.2,21,4.3 系 原 规 范 第 14. 4.2 条 和 第 14. 4.3 条。 

21.4.4 系 原 规范 第 14, 4.4 条 的 修改 。 

RB BRAS AH TAURI . 运 煤 隧道 .转运 站 等 夏季 室内 
阴冷 潮湿 ,运行 时 煤 尘 飞扬 ,劳动 条 件 很 差 ,因此 ,规定 应 有 通风 除 
侍 设施 ， 

对 采暖 地 区 应 结合 通风 .除尘 方式 根据 热 、. 风 平衡 计算 热 补 偿 
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21.4.5 系 原 规范 第 14. 4.5 条 的 修改 。 


21.5 化 学 建筑 


21.5.1~21.5.8 系 原 规 范 第 14. 5.1 条 一 第 14. 5, 8 条 的 修改 。 
21.5.9 本 条 为 新 增 条 文 。 
21.5.10 本 条 为 新 增 条 文 。 

本 条 对 本 节 未 涉及 的 其 他 化 学 建筑 规定 了 通风 原则 。 


21.6 其 他 辅助 及 附属 建筑 


21.6.1 本 条 为 新 增 条 文 。 
21.6.2 系 原 规范 第 14.6. 2 条 的 修改 。 
21.6.3 本 条 为 新 增 条 文 。 

本 条 规定 了 空 压 机 房 的 采暖 ,通风 原则 。 
21.6.4 系 原 规范 第 14. 6.1 条 。 


21,7 厂区 制冷 .加 热 站 及 管 网 


21.7.1 系 原 规范 第 14.7. 1 条 。 
21.7.2 系 原 规范 第 14.7.2 条 一 第 14.7.3 条 的 修改 。 

本 条 明确 厂区 加 热 站 的 设备 容量 和 台数 按照 第 13. 9 节 热 网 
加 热天 及 其 系统 的 原则 确定 。 

21.7.3 系 原 规范 第 14.7.4 条 。 
21.7.4 系 原 规范 第 14.7.5 条 的 修改 。 

本 条 明确 了 厂区 采 竖 热 网 补给 水 及 定 压 方式 的 原则 。 
21.7.5~21.7.8 系 原 规 范 第 14.7.6 条 一 第 14.7.9 条 。 
21.7.9~21.7.11 系 新 增 条 文 。 

21.7.12 本 条 为 新 增 条 文 。 

本 条 规定 了 人 工 冷 源 的 选择 原则 ,在 新 建 电厂 的 初期 ,没有 可 
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21.7.13 本 条 为 新 增 条 文 。 

本 条 规定 了 制冷 机 组 的 配置 原则 。 制 冷 设备 的 配置 应 尽 可 能 
地 适应 空调 系统 冷 负荷 随 季节 变化 ,如 果 机 组 单机 容量 过 大 ,存在 
不 易 调节 、 经 济 性 较 差 的 问题 。 

1 对 压缩 式 冷水 机 组 ,考虑 使 用 灵活 ,便于 能 基调 节 , 在 空调 
冷 负荷 较 低 时 :能够 起 到 互相 备用 的 作用 , 故 规定 按 &K 75 a 
3X50% 选 型 。 

2 省 化 锂 吸收 式 冷 水 机 组 运行 一 段 时 间 后 ,在 蒸发 器 .吸收 
器 ,冷凝 器 的 换 热 管 的 内 辟 会 逐渐 形成 一 层 污 垢 ,污垢 积 得 越 多 ， 
热 阻 越 大 ,使 传 热 工 况 烛 化 ,制冷 量 下 降 。 因 此 ,在 选择 设备 时 , 单 
台 制 冷 量 应 增加 10% 作 为 裕 量 。 济 化 揽 冷 水 机 组 与 压缩 式 冷水 
机 组 相 比 ,运行 可 靠 , 故 障 率 低 , 可 不 考虑 设备 的 备用 。 

3 ”其 他 形式 冷水 机 组 主要 指 模块 式 、 空 冷 式 冷水 机 组 等 , 整 
体式 空调 机 组 主要 指 柜 式 空调 机 组 和 屋顶 式 空调 机 组 。 对 异 块 式 
利空 冷 式 冷水 机 组 ,由 于 设备 本 身 具有 互 为 备用 的 功能 ,因此 仅 考 
虚设 备 容量 的 备用 即 可 ,而 整体 式 空调 机 组 则 应 考虑 设备 的 备用 。 
21.7.14 本 条 为 新 增 条 文 。 
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22 ”环境 保护 和 水 土 保持 


22.1 一 般 规 定 


22.1.1,22.1.2 系 原 规范 第 17.1.1 条 和 第 17.1.2 条 的 修改 。 

近年 来 ,环境 问题 已 成 为 制约 我 国 社会 经 济 发 展 的 突出 问题 ， 
为 了 保护 生态 环境 ,实现 可 持续 发 展 , 国 家 加 强 了 环保 的 管理 力 
度 , 制 定 了 一 系列 的 法 律 .法规 ,政策 和 标准 。 各 省 .自治 区 和 直辖 
市 也 根据 本 地 区 的 具体 情况 ,相应 颁发 了 地 方 性 的 法 规 和 政策 ， 
发 电厂 的 设计 必须 遵循 保护 环境 的 指导 思想 ,贯彻 国家 环境 保护 
的 法 律 .法规 及 产业 政策 以 及 地 方 制定 的 有 关 规 定 。 

现行 建设 项 目 环 境 保护 法 律 ,法规 主 要 有 :中 华人 民 共 和 国 
环境 保护 法 》, 中 华人 民 共 和 国 大 气 污 染 防治 法 》 必 中 华人 民 共 和 
国 水 污染 防治 法 》,《 中 华人 民 共 和 国 环境 噪声 污染 防治 法 》,《 中 华 
人 民 共 和 国 固 体 废物 污染 环境 防治 法 》 必 中 华人 民 共 和 国 海洋 环 
境 保护 法 》 必 中 华人 民 共 和 国清 洁 生 产 促 进 法 》, 人 《中华 人民 共和 国 
循环 经 济 促 进 法 》, 必 中 华人 民 共 和 国 节约 能 源 法 》 以 中 华人 民 共 和 
国 水 土 保持 法 3》,《 中 华人 民 共 和 国 环境 影响 评价 法 》,《 建 设 项 目 环 
境 保护 管理 条 例 》。 

国家 环境 保护 行政 主管 部 门 根据 国家 产业 政策 和 社会 经 济 条 
件 制定 了 相关 的 环境 质量 标准 和 污染 物 排放 标准 。 

各 省 、 自 制 区 、 直 辖 市 地 方 政府 对 国家 污染 物 排放 标准 中 未 作 
规定 的 项 目 , 可 以 制定 地 方 污染 物 排放 标准 ;对 国家 污染 物 排放 标 
准 中 已 有 的 项 日 ,也 可 根据 本 地 环境 质量 要 求 ,制定 严 于 国家 污染 
物 排放 标准 的 地 方 排放 标准 。 

凡是 在 已 有 地 方 污染 物 排放 标 次 的 区 域内 建设 的 发 电厂 ,应 
当 执行 地 方 污染 物 排放 标准 。 
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第 22.1.2 条 新 增 了 在 施工 建设 期 要 防止 对 生态 造成 破坏 的 
AF. 

22.1.3 系 原 规范 第 17. 1. 3 条 的 修改 。 

《中 华人 民 共 和 国清 洁 生产 促进 法 ?于 2003 年 1 月 1 日 施行 ， 
国家 对 浪费 资源 和 严重 污染 环境 的 落后 技术 .工艺 .设备 和 产品 实 
行 限期 淘汰 制度 。 要 求 企 业 在 进行 技术 改造 过 程 中 采取 清洁 生产 
措施 ， 

22.1.4 本 条 为 新 增 条 文 。 

本 条 提出 了 对 废弃 物 处 理 的 原则 要 求 。 
22.1.5 本 条 为 新 增 条 文 。 

国家 计 委 、 国 家 经 贸 委 ,建设 部 、 国 家 环保 总 局 于 2000 年 1 月 
1 日 以 计 基 础 52000]1268 号 文 发 布 了 《关于 发 展 热 电 联 产 的 规 
定 》。 要 求 热电 联 产 项 目 审 批 时 ,热电 厂 、 热 力 网 . 粉 煤 灰 综合 利用 
项 目 应 同时 审批 .同步 建设 .同步 验收 。 

22.1.6 系 原 规 范 第 17.1.4 条 的 修改 。 


22.2 环境 保护 和 水 土 保持 设计 要 求 


22.2.1 系 原 规范 第 17.2.1 条 一 第 17. 2. 3 条 的 修改 。 
根据 t 中 华人 民 共 和 国 水 土 保持 法 》, 新 增 了 水 土 保持 方案 的 
有 关内 容 和 要 求 。 


22.3 各 类 污染 源 治理 原则 


22.3.1 本 条 规定 了 大 气 污染 防治 的 有 关内 容 。 

1 系 原 规范 第 17.3.1 条 的 修改 。 

发 电厂 排放 的 大 气 污染 物 应 符合 国家 颁发 的 有 关 现 行 的 排放 
标准 ,二 氧化 硫 属 于 总 量 控制 项 目 , 二 氧化 硫 排 放量 除 应 符合 排放 
标准 要 求 外 ,还 要 符合 总 量 控制 的 要 求 。 

2~4 系 新 增 条 款 。 

根据 我 国 目 前 的 技术 装备 水 平和 环保 标准 要 求 , 并 根据 煤 质 
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条 件 BEL) REER FA Fs SR 2 BES tS BR de AA, BRE 
器。 

对 于 小 机 组 脱硫 系统 应 结合 工程 的 具体 特点 ,选用 环保 管理 
部 门 认可 的 、 运 行 可 靠 的 .二氧化硫 排放 能 稳定 达标 的 技术 方案 。 

5 系 原 规范 第 17. 3. 3 条 的 修改 。 

为 避免 不 利 气象 条 件 下 烟 气 下 洗 造成 局 部 地 面 污染 , 烟 身高 
度 应 高 于 锅炉 房 或 露天 锅炉 炉 顶 高 度 的 2 倍 ~2.5 倍 。 

当 发 电厂 邻近 机 场 对 烟 男 高 度 有 限制 时 ,应 采用 合并 烟 身 , 增 
加 热 释放 率 , 提 高 烟 气 抬升 高 度 的 方式 ,达到 环境 质量 标准 和 排放 
标准 要 求 。 

6 本 款 为 新 增 条 款 。 

本 款 增 加 了 对 粉尘 无 组 织 排放 控制 的 要 求 . 

22.3.2 本 条 为 废水 治理 的 有 关 规 定 。 

1 系 原 规范 第 17.3.5 条 的 修改 。 

根据 清洁 生产 原则 ,电厂 设计 应 减 小 对 水 资源 的 消耗 量 , 减 少 
上 废水 ,污水 产生 量 , 对 处 理 达标 的 废水 ,污水 应 积极 回收 利用 。 

3 系 原 规范 第 17. 3.6 条 的 修改 。 

发 电厂 的 废水 处 理 宜 采 用 清 污 分 流 .分散 处 理 .达标 集中 排放 
的 原则 。 可 根据 不 同 废水 ,污水 的 污染 因子 ,采取 有 针对 性 的 处 理 
方案 ,避免 各 类 废水 .污水 混合 后 导致 污染 物 成 分 复杂 、 处 理 难 度 
A TS KREWE SE. 。 企 业 自 备 发 电厂 的 废水 .污水 可 
送信 企业 的 污水 处 理 厂 集中 处 理 , 避 免 重复 投资 建设 。 

4 系 原 规 范 第 17.3.7 条 的 修改 。 

发 电厂 的 废水 、 污 水 排放 口 不 宜 多 于 2 个 ,排放 口 应 有 取样 监 
测 的 条 件 , 并 装 有 流量 计 。 对 于 废水 在 线 监测 装置 可 根据 环境 影 
响 评 价 的 要 求 确 定 是 否 设置。 

5 系 原 规范 第 17. 3. 8 条 的 修改 。 

脱硫 废水 一 般 不 允许 外 排 , 处 理 后 可 用 于 干 灰 调 温 、 灰 场 喷 酒 
等 :在 厂 内 消耗 掉 ; 直 流 循环 温 排水 排水 口 位 置 的 设置 应 根据 环境 
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影响 评价 确定 。 
22.3.3 本 条 规定 了 固体 废物 治理 及 综合 利用 的 有 关内 容 。 

1 本 款 为 新 增 条 款 。 

其 酒 综合 利用 可 以 节约 资源 , 变 废 为 宝 , 保 护 环境 ,热电 联 产 
机 组 要 求 灰 法 应 全 部 综合 利用 ,目前 粉 煤 灰 用 于 生产 建材 和 筑 路 
较 多 ;脱硫 系统 产生 的 固体 废物 根据 脱硫 方案 的 不 同 而 有 所 不 同 ， 

- 般 也 可 用 于 建材 生产 ,但 现 阶段 综合 利用 情况 不 太 好 ,大 多 运往 
灰 场 单独 存放 。 

2 本 款 为 新 增 条 款 。 

发 电厂 灰 酒 由 于 浸出 液 中 pH 值 超标 属于 第 开 类 一 般 工 业 固 
体 废物 , 灰 场 设计 应 根据 现行 国家 标准 《一 般 工 业 固体 废物 贮存 、 
处 置 场 污染 控制 标准 3GB 18599 的 要 求 采取 防 滩 处 理 , 灰 场 界 距 
居民 集中 区 要 有 500m ME., 

22.3.4 本 条 规定 了 噪声 防治 的 有 关内 容 。 

1.2 系 原 规范 第 17. 3.12 条 和 第 17.3.13 条 的 修改 。 

控制 工程 噪声 对 环境 的 影响 ,有 从 声 源 上 根治 噪声 和 从 噪声 
传播 途径 上 控制 噪声 两 种 措施 。 发 电厂 的 噪声 应 首先 从 声 源 上 进 
行 控制 ,选择 符合 国家 噪声 控制 标准 的 设备 。 

对 于 声 源 上 无 法 控制 的 生产 唉 声 可 采用 对 设备 装 设 隔 声音 、 
对 外 排 汽 阁 装 设 消声器 ,在 建筑 物 内 数 设 吸 声 材料 等 措施 控制 品 
声 。 

3 本 款 为 新 增 条 款 。 

在 总 平面 布置 上 应 注意 厂 界 周边 的 情况 ,如 冷却 塔 等 噪声 设 
备 或 设施 应 尽 其 远离 厂 界外 的 敏感 点 ,根据 环境 影响 评价 的 要 求 
采取 噪声 治理 措施 。 


22.4 环境 管理 和 监测 


22.4.1 系 原 规范 第 17. 4.3 条 。 
按照 国家 有 关 规 定 ,发 电厂 应 设 有 环保 监测 基层 站 ,人 负责 本 企 
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业 的 环保 监测 工作 。 从 目前 实际 情况 来 看 ,发 电厂 环保 监测 站 往 
往 与 化 水 试验 室 合并 ,并 备 有 环保 监测 分 析 所 需 仪器 ,负责 环保 取 
样 监测 工作 。 对 于 总 装机 容量 小 于 50MW 的 发 电厂 可 配置 必要 
的 监测 仪器 ,并 可 委托 地 方 环保 部 门 的 监测 机 构 定 期 进行 监测 。 
22.4.2 系 原 规范 第 17.4.2 R. 
22.4.3 本 条 为 新 增 条 文 。 
22.4.4 本 条 为 新 增 条 文 。 

发 电厂 的 排污 口 主 要 有 废气 、 废 水 ,固体 废物 .噪声 排放 口 等 。 
排放 口 要 有 明确 的 环保 图 形 标 志 ,监测 取样 条 件 。 


22.5 水 土 保持 


本 节 为 新 增 章 节 ， 
22.5.1 火力 发 电厂 水 土 保持 措施 设计 应 符合 现行 国家 标准 《 开 
发 建设 项 目 水 土 保持 技术 规范 XGB 50433 的 要 求 ,主要 水 土 保持 
措施 应 包括 发 电厂 的 防洪 工程 .阶梯 布置 的 防护 工程 .护坡 工程 、 
土地 整治 .其 场 的 灰 坝 , 排 洪 设施 等 工程 措施 和 施工 期 的 临时 拦 
挡 、 临 时 覆盖 ,临时 排水 等 临时 防护 措施 ,以 及 项 目 建设 区 的 植物 
防护 措施 。 
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23 ”劳动 安全 与 职业 卫生 


23.1 一 般 规 定 


23.1.1 本 条 为 新 增 条 文 。 

改善 劳动 条 件 ,保护 劳动 者 在 生产 过 程 中 的 安全 和 健康 是 我 
国 的 一 项 重要 政策 , 随 着 社会 经 济 活动 日 趋 活 聊 和 复杂 ,特别 是 经 
济 成 分 .组 织 形式 日 益 多 样 化 ,我 国 的 安全 生产 问题 越 来 越 突出 。 
党 中 央 、 国 务 院 一 贯 高 度 重视 安全 生产 工作 ,新 中 国 成 立 以 来 特别 
是 改革 开放 以 来 制定 了 一 系列 的 法 律 法规, 加强 安全 生产 工作 。 

1982 年 (中 华人 民 共 和 国 宪 法 》 中 明确 规定 “加 强 劳动 保护 、 
改善 劳动 条 件 ”, 这 是 有 关 安 全 生产 方面 最 高 法 律 效 力 的 规定 。 

中 华人 民 共 和 国 劳动 法 》 中 明确 规定 “劳动 安全 卫生 设施 必 
须 符合 国家 规定 的 标准 。 新 建 . 改 建 、 扩 建 工 程 的 劳动 安全 卫生 设 
施 必须 与 主体 工程 同时 设计 、 同 时 施工 .同时 投入 生产 和 使 用 ”。 

中华 人民 共 和 国安 全 生产 法 3》 明确 提出 安全 生产 工作 方针 为 
“安全 第 一 、 预 防 为 主 ”; “生产 经 营 单位 新 建 . 改 建 、 扩 建 工程 项 目 
的 安全 设施 ,必须 与 主体 工程 同时 设计 、 同 时 施工 、 同 时 投入 生产 
和 使 用 。 安 全 设施 投资 应 纳 人 建设 项 目 概算 ”。 

《中 华人 民 共 和 国 职业 病 防治 法 ?提出 “职业 病 防 治 工作 坚持 
预防 为 主 、 防 治 结合 的 方针 ,实行 分 类 管理 .综合 治理 ”。 

发 电厂 的 设计 应 认真 贯彻 国家 安全 生产 的 法 律 ,法规 的 要 求 。 
23.1.2 本 条 为 新 增 条 文 。 

与 劳动 安全 和 职业 卫生 相关 的 现行 法 律 . 条 例 、 国 家 标准 和 行 
业 标 准 如 下 : 

1 法 律 ; 

《中 华人 民 共 和 国安 全 生产 法 X2002 年 11 月 1 日 施行 ); 
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《中 华人 民 共 和 国 劳动 法 》(1995 年 1 月 1 日 施行 ); 

《中 华人 民 共 和 国电 力 法 ?(1996 年 4 月 1 日 施行 ); 

《中 华人 民 共 和 国防 洪 法 》(1998 年 1 月 1 日 施行 ); 

《中 华人 民 共 和 国 消防 法 》(1998 年 9 月 1 日 施行 ); 

《中 华人 民 共 和 国 职业 病 防 治 法 》(2002 年 5 月 1 日 施行 )。 

2 Rü: 

国务 院 第 393 号 令 4 建 设 工程 安全 生产 管理 条 例 》(2004 年 2 
月 1 日 实施 ); 

国务 院 第 549 号 令 $ 特 种 设备 安全 监察 条 例 》(2009 年 5 月 1 
日 实施 )， 

国务 院 第 591 号 令 $ 危 险 化 学 品 安全 管理 条 例 》(2011 年 12 
月 1 日 实施 ) 。 

3 国家 标准 ， 

《生产 设备 安全 卫生 设计 总 则 》GB 5083; 

《生产 过 程 安全 卫生 要 求 总 则 GB 12801; 

《民用 建筑 设计 通则 》GB 50352; 

《建筑 内 部 装修 设计 防火 规范 》GB 50222, 

《爆炸 和 火灾 危险 环境 电力 装置 设计 规范 》GB 50058; 

《火力 发 电厂 与 变电站 设计 防火 规范 yGB 50229; 

“粉尘 防爆 安全 规程 了 GB 15577; 

《 储 饶 区 防火 堤 设计 规范 2GB 50351; 

《安全 色 》GBEB 2893; 

《安全 标志 及 其 使 用 导 则 ?》GB 2894; 

{3~110kV 高 压 配 电 装 置 设计 规范 》GB 50060; 

建筑 物 防 雷 设计 规范 》GB 50057; 

《工业 企业 澡 声 控制 设计 规范 》C+B] 87; 

《工业 企业 设计 卫生 标准 GBZ 1; 

4 工作 场所 有 害 因素 职业 接触 限 值 3GBZ 2. 1、GBZ 2. 2; 

《采暖 通风 与 空气 调节 设计 规范 》GB 50019; 
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«30 Sit AE BE RIT MLE PGB 50065, 

4 行业 标准 : 

《火力 发 电厂 劳动 安全 和 工业 卫生 设计 规程 3DL 5053; 

《高 压 配 电 装置 设计 技术 规程 3DL 5352; 

《电力 工业 锅炉 压力 容器 监察 规程 DL 612; 

《交流 电气 装置 的 过 电压 保护 和 绝缘 配合 了 DL/T 620, 
23.1.3 本 条 为 新 增 条 文 。 

发 电厂 劳动 安全 基层 监测 站 ,安全 教育 室 用 房 .仪器 设备 的 配 
备 可 参照 现行 的 (电力 行业 劳动 环境 检测 监督 管理 规定 》 必 火力 发 
电厂 辅助 .附属 及 生活 福利 建筑 面积 标准 》DLZT 5052 等 有 关 标 
准 、 规 范 的 规定 执行 。 


23.2 劳动 安全 


23.2.1 本 条 为 新 增 条 文 。 

根据 《中 华人 民 共 和 国安 全 生产 法 }》, 对 高 危 行业 的 建设 项 目 
应 进行 安全 生产 评价 。 国 家 发 展 和 改革 委员 会 .国家 安全 生产 监 
督 管理 局 ¢ 关 于 加 强 建 设 项 目 安全 设施 “三 同时 ”工作 的 通知 }( 发 
改 投资 [2003]1346 号 ) 中 明确 规定 “对 矿山 建设 项 目 和 生产 ,储存 
危险 物品 、 使 用 危险 化 学 品 等 高 危险 行业 的 建设 项 目 以 及 具有 较 
大 安全 风险 的 建设 项 目 ,建设 单位 在 进行 项 目 可 行 性 研究 时 ,应 对 
安全 生产 条 件 进 行 专门 论证 ,委托 安全 评价 中 介 机 构 进 行 安全 生 
产 评 价 ,对 建设 项 目 安全 设施 的 安全 性 和 可 操作 性 进行 综合 分 析 ， 
提出 安全 生产 对 策 的 具体 方案 "这 关于 进一步 加 强 建设 项 目 ( 工 
程 ) 劳 动 安全 卫生 预 评价 工作 的 通知 》( 安 监管 办 字 52001]39 号 ) 
规定 “新 建 、 改 建 , 扩 建 的 工程 建设 项 是 ,必须 进行 劳动 安全 卫生 预 
评价 ,以 保障 安全 生产 设施 与 主体 工程 同时 设计 、 同 时 施工 .同时 
投产 使 用 ,不 给 安全 生产 工作 留 下 隐患 ”。 
23.2.2 本 条 为 新 增 条 文 。 

一 般 应 从 自然 与 环境 因素 .主要 危险 有 害 物 质 .生产 过 程 危险 
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有 和 害 因 素 、 人 力 与 安全 管理 、 重 大 危险 源 辨识 等 方面 对 危险 .有害 
因素 进行 辨识 。 可 根据 系统 工艺 流程 对 危险 区 域 进行 划分 。 
23.2.3、23.2.4 系 新 增 条 文 。 

防火 分 区 ,防火 间距 ,安全 玖 散 等 具体 的 防火 设计 应 按照 现行 
国家 标准 (火力 发 电厂 与 变电站 设计 防火 规范 》GB 50229 的 要 求 
执行 。 

23.2.5 系 原 规范 第 18. 2. 1 条 的 修改 。 

发 电机 ,变压器 .变电站 `. 配 电 室 及 厂 内 各 种 电气 设备 .设施 、 
电缆 等 , 因 故 麻 . 误 操作 、 得 路 .雷击 等 原因 均 可 引发 人 身 触 电 伤 
H .设备 损坏 、 仪 表 失 灵 、 系 统 破坏 等 人 危险。 带电 设备 的 安全 防护 
距离 及 防 电 伤 、 防 直击 省 设计 要 符合 现行 的 有 关 标 准 、 规 范 的 要 
求 。 

23.2.6 系 原 规 范 第 18, 2. 2 条 一 第 18.2.6 条 的 修改 。 

发 电厂 有 许多 传动 .转动 设备 ,机械 伤 害 是 一 种 常见 的 人 身 伤 
害 事 故 ,为 保护 运行 人 员 的 安全 ,应 切实 做 好 这 方面 的 防护 工作 。 
机 \ 炉 , 煤 . 灰 .水 .化 各 车 间 机 械 设 备 传动 装置 的 联 轴 器 部 分 , 运 煤 
系统 的 皮带 转动 部 分 , 送 风机 、 吸 风机 靠背 轮 都 要 装 设防 护 电 。 为 
防止 运行 人 员 接触 运 煤 胶 带 , 输 送 机 的 运行 通道 侧 应 加 设防 护栏 
FE ,跨越 胶带 处 设 人 行 过 桥 。 在 输送 机 头 部 .尾部 .中 部 可 装 设 事 
故 按钮 ,并 应 沿 带 式 输送 机 全 长 设 紧 急事 故 拉线 开关 及 报警 装置 。 

为 防止 坠落 . 夸 , 碰 、 跌 伤 等 意外 伤害 事故 发 生 ,保护 工作 人 员 
的 安全 ,在 井 . 坑 .孔洞 或 沟 道 等 有 坠落 危险 处 应 设 咏 护 栏杆 或 盖 
板 , 防 护栏 杆 高 度 应 符合 有 关 规 范 要 求 。 

23.2.7 本 条 为 新 增 条 文 。 

主要 为 防止 厂区 交通 事故 造成 的 人 身 伤害 。 
23.2.8 本 条 为 新 增 条 文 

根据 ¢ 中 华人 民 共 和 国安 全 生产 法 ) 第 二 十 八条 ,生产 经 营 单 
位 应 当 在 有 较 大 危险 因素 的 生产 经 营 场 所 和 有 关 设 施 、 设 备 上 设 
置 明显 的 安全 警示 标志 。 工 作 场 所 的 安全 标志 和 安全 色 设 置 应 按 
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照 现行 国家 标准 《安全 标志 及 其 使 用 导 则 》GB 2894 《安全 色 》GB 
2893 的 有 关 规 定 具体 落实 。 


23.3 职业 卫生 


23.3.1 本 条 为 新 增 条 文 。 

《中 华人 民 共 和 国 职业 病 防 治 法 》 中 规定 ,新 建 , 扩 建 \ 改 建 建 
设 项 目 和 技术 改造 .技术 引进 项 目 可 能 产生 职业 病危 害 的 ,建设 单 
位 在 可 行 性 论证 阶段 应 当 向 卫生 行政 部 门 提 交 职 业 病 危害 预 评价 
报告 。 职 业 卫 生 设 计 应 以 预 评价 报告 为 依据 ,落实 各 项 防护 要 求 。 
23.3.2 本 条 为 新 增 条 文 。 

危害 因素 一 般 包 括 物理 因素 和 化 学 因素 。 物 理 因素 主要 指 电 
RnR Ei ,噪声 ,振动 等 ;化 学 因素 主要 指 粉 洁 .有毒 有 害 物 
质 ; 应 结合 电厂 的 实际 情况 ,依据 4 工作 场所 有 害 因 素 职 业 接触 限 
{A 9GBZ 2. 1,GBZ 2. 2 的 规定 进行 分 析 。 
23.3.3 系 原 规范 第 18.3.1 条 和 第 18.3.2 条 的 修改 。 

煤 侍 防治 应 首先 堵 住 产生 煤 尘 的 源头 。 绞 龙 的 密封 . 导 煤 槽 
出 口 加 挡 帘 、 减 小 落差 .控制 皮带 速度 可 减少 煤 尘 的 产生 ;对 原煤 
采取 加 湿 的 办 法 ,适当 提高 其 表面 水 分 ,是 当前 防止 煤 尘 飞扬 的 有 
效 措施 。 对 运 煤 系统 的 各 落 煤 点 安装 除尘 器 。 对 贮 煤 场 应 设置 覆 
盖 整 个 煤 堆 表面 的 喷 酒 设施 。 采 用 喷雾 加 湿 和 地 面 水 力 清扫 等 也 
是 煤 尘 综合 防治 的 有 效 措施 。 煤 尘 综合 防治 的 各 项 措施 应 符合 现 
行 行业 标准 4 火力 发 电厂 运 煤 设计 技术 规程 第 2 部 分 : 煤 尘 防 
治 yDLVT 5187, 2 的 要 求 ,并 应 符合 现行 国家 标准 4 工业 企业 设计 
卫生 标准 3GBZ 1 工作 场所 有 害 因 素 职 业 接触 限 值 y3GBZ 2. 1、 
GBZ 2. 2 的 要 求 。 

目前 ,采用 气力 除 灰 系统 的 电厂 越 来 越 多 ,由 于 粉 煤 灰 成 分 中 
游离 二 氧化 硅 含 量 高 粒 径 小 ,对 人 体 危 害 严 重 。 气 力 除 灰 系 统 要 
密闭 运行 , 灰 库 应 设 有 和 袋 式 涂 尘 器 , 干 灰 场 应 有 奔 酒 碾 压 设备 。 
23.3.4 系 原 规范 第 18. 3. 3 条 的 修改 。 

. 297 。 


23.3.5 系 原 规范 第 18.5.1 条 和 第 18.5.2 条 的 修改 。 

发 电厂 的 高 噪声 设备 主要 集中 在 主 厂 房 内 及 运 煤 系统 的 转 
动 ,传动 部 件 和 筛 碎 设备 。 应 从 声 源 上 进行 控制 ,选用 噪声 低 , 振 
动 小 的 设备 。 对 不 能 根除 的 生产 噪声 ,可 采取 有 效 的 隔 声 、 消 声 、 
吸 声 等 控制 措施 ,以 降低 噪声 危害 。 
23.3.6 系 原 规 范 第 18. 4.1 条 和 第 18. 4. 2 条 的 修改 。 

发 电厂 的 地 下 印 煤 沟 . 运 煤 隧道 .地 下 转运 站 等 地 下 建筑 物 内 
部 ,一 般 较 阴冷 .潮湿 , 故 应 采取 防潮 设施 ,以 改善 劳动 条 件 , 保护 
工人 身体 健康 。 
23.3.7 系 原 规范 第 18.2.8 条 和 第 18.2.9 条 的 修改 。 
23.3.8 本 条 为 新 增 条 文 。 

职业 病 警 示 标 识 可 以 提醒 .警示 工作 人 员工 作 场 所 可 能 存在 
的 职业 危害 ,要 采取 相应 的 防护 措施 。 和 警示 标识 的 具体 设置 应 按 
照 《 工 作 场 所 职业 病危 害 警示 标识 》GBZ 158 的 有 关 规 定 执行 。 
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本 章 为 新 增 章 节 。 


24 消 


访 
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